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计算 机 技术 的 发 展 使 传统 设计 脱离 图 板 成 为 现实 ， 如 果 现 在 一 个 设计 师 不 会 用 计算 机 
来 绘制 图 样 ， 简 直 是 一 件 不 可 想象 的 事情 。 当 然 ， 他 们 使 用 的 绘图 工具 软件 多 种 多 样 ， 但 
从 社会 调查 不 难 发 现 ， 他 们 之 中 的 绝 大 部 分 已 经 习惯 了 一 种 强大 的 绘图 软件 一 一 AutoCAD。 
这 种 软件 的 主要 用 途 就 在 于 绘制 工程 图 样 ， 并 已 经 广泛 应 用 于 机 械 、 电 子 、 服 装 、 建 筑 等 
领域 。 

随 着 产品 的 不 断 升级 ，AutoCAD 在 快速 创建 图 形 、 轻 松 共 享 设计 资源 和 高 效 项 目 管 
理 等 方面 的 功能 得 到 了 进一步 增强 。AutoCAD 2018 是 当前 使 用 最 广泛 的 版 本 ， 它 扩展 了 
AutoCAD 以 前 版 本 的 优势 和 特点 ， 在 用 户 界 面 、 性 能 、 操 作 、 用 户 定制 、 协 同 设计 、 图 形 
管理 、 产 品 数据 管理 等 方面 得 到 了 进一步 增强 ， 并 且 定 制 了 符合 我 国 国 家 标准 的 样板 图 、 字 
体 和 标注 样式 等 ， 使 得 设计 人 员 使 用 该 软件 更 加 方便 。 

以 前 高 等 学 校 工程 图 学 的 教学 是 在 图 板 上 进行 的 ， 这 明显 与 社会 的 需求 大 大 脱节 。 随 
着 我 国教 育 部 2000 年 “ 忆 图 板 ” 工 程 的 实施 ， 高 等 学 校 工程 图 学 的 教学 改革 同步 深入 ， 我 
们 的 任务 就 是 要 培养 既 有 图 学 理论 ， 又 能 熟练 利用 计算 机 绘图 的 现代 人 才 。 

本 书 是 普通 高 等 教育 “十 一 五 ”国家 级 规划 教材 、“ 十 三 五 ”国家 重点 出 版 物 出 版 规划 
项 目 ， 是 本 科 院 校 “计算 机 绘图 ”课程 的 教科 书 。 全 书 共 分 15 章 ， 主 要 内 容 包 括 计算 机 绘 
图 技术 、AutoCAD 概述 、AutoCAD 绘图 基础 、 绘 制 二 维 图 形 、 规 划 与 管理 图 层 、 修 改 二 维 
图 形 、 文 字 与 表格 、 尺 寸 标注 、 图 块 与 外 部 参照 、 高 效 绘图 工具 、 平 面 图 形 绘 制 、 轴 测 投 
影 图 绘制 、 三 维 实体 造型 、 布 局 与 打印 出 图 、 图 纸 集 。 本 书 主要 侧重 于 机 械 图 样 的 绘制 ， 书 
中 图 样 实例 大 都 来 源 于 生产 实际 。 同 时 ， 根 据 作 者 长 期 从 事 CAD 教学 和 研究 的 体会 ， 通 过 
“提示 ”“ 注 意 ” 等 形式 总 结 了 许多 教学 经 验 和 技巧 。 

为 了 便于 读者 学 习 ， 我 们 将 书 中 实例 和 练习 的 图 形 源 文件 (.dwg) 收录 在 网 站 上 
(www.cmpedu.com )， 供 读者 下 载 ， 相 信 这 些 内 容 会 对 大 家 的 学 习 和 工作 有 所 帮助 。 

本 书 由 管 殿 柱 (青岛 大 学 ， 编 写 第 1 一 6、8 章 ) 任 主 编 ， 赵 惠 英 (烟台 工程 职业 技 
术 学 院 ， 编 写 第 9 一 12 章 )、 减 艳 红 (烟台 大 学 ， 编 写 第 15 章 )、 林 娅 红 (烟台 大 学 ， 编 写 
第 7、14 章 )、 周 秋 淑 (烟台 大 学 ， 编 写 第 13 章 ) 任 副 主编 ， 参 加 编写 工作 的 还 有 刘志刚 、 
刘 臣 、 符 朝 兴 、 冯 逻 、 张 客 、 李 文 秋 、 张 开拓 、 管 再 。 
由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 存在 错误 和 不 足 之 处 ， 应 心 希望 广大 读者 批评 指正 。 
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计算 机 绘图 技术 


【 本 章 重点 】 
。 计算 机 绘图 的 发 展 和 应 用 。 
。 计算 机 绘图 系统 的 组 成 。 
。 名 用 绘图 软件 介绍 。 


1.1 计算 机 绘图 的 发 展 和 应 用 


图 形 是 表达 和 交流 思想 的 工具 。 长 期 以 来 ， 绘 图 工作 基本 是 以 手工 形式 进行 的 ， 因 此 
存在 生产 效率 低 、 绘 图 准确 度 产 、 筋 动 强度 大 等 缺 操 。 人 们 一 直 在 寻找 代 共 手工 绘图 的 方 
法 ， 在 计算 机 出 现 并 得 到 广泛 应 用 后 ， 这 种 愿望 才 成 为 现实 。 

计算 机 绘图 就 是 利用 计算 机 对 数值 进行 处 理 、 计 算 ， 从 而 生成 所 需 的 图 形 信 息 ， 并 控 
制图 形 设 备 目 动 输出 图 形 ， 以 实现 图 数 之 间 的 转换 的 过 程 。 计 算 机 和 绘图 机 的 结合 ， 可 以 如 
助 工 程 技术 人 员 完 成 从 设计 到 绘图 的 一 系列 工作 。 


1.1.1 计算 机 绘图 发 展 概述 


计算 机 绘图 是 20 世纪 60 年 代 发 展 起 来 的 新 型 学 科 ， 是 随 着 计算 机 图 形 学 理论 及 其 技 
术 的 发 展 而 发 展 的。 我 们 知道 ， 图 与 数 在 客观 上 存在 着 相互 对 应 的 关系 。 把 数字 化 了 的 图 形 
信息 通过 计算 机 存储 、 人 处理 ， 并 通过 输出 设备 将 图 形 显 示 或 打印 出 来 ， 这 个 过 程 称 为 计算 机 
绘图 。 研 究 计 算 机 绘图 领域 中 各 种 理论 与 实际 问题 的 学 科 称 为 计算 机 图 形 学 。 

20 世纪 40 年 代 中 期 ， 在 美国 诞生 了 世界 上 第 一 台电 子 计算 机 ， 这 是 20 世纪 科学 技术 
领域 的 一 个 重要 成 束 。 

20 世纪 50 年 代 ， 第 一 台 图 形 显示 器 作为 美国 暴 省 理工 学 院 (MIT) 研制 的 旋风 工 号 
CWhirlwind 工 ) 计算 机 的 附件 诞生 。 该 显示 器 可 以 显示 一 些 简单 的 图 形 ， 但 因 其 只 能 进行 
显示 输出 ， 故 称 之 为 “被 动 式 ” 图 形 处 理 。 随 后 ，MIT 林肯 实验 室 在 旋风 计算 机 上 开发 出 了 
SAGE 衬 中 防御 系统 ， 第 一 次 使 用 了 具有 指挥 和 控制 功能 的 阴极 射线 管 〈Cathode Ray Tube， 
CRT) 显示 器 。 利 用 该 显示 器 ， 使 用 者 可 以 用 光 笔 进行 简单 的 图 形 交 互 操作 ， 这 预示 看 交互 
式 计算 机 图 形 处 理 技术 的 诞生 。 

20 世纪 60 年 代 是 交互 式 计 算 机 图 形 学 发 展 的 重要 时 期 。1962 年 ，MIT 林肯 实验 室 的 
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Ivan E.Sutherland 在 其 博士 论文 《Sketchpad: 一 个 人 一 机 通信 的 图 形 系统 》 中 ， 首 次 提出 了 
“计算 机 图 形 学 ”(Computer Graphics) 这 个 术语 ， 他 开发 的 Sketchpad 图 形 软 件 包 可 以 实现 
在 计算 机 屏幕 上 进行 网 形 显示 与 修改 的 交互 操作 。 在 此 基础 上 ， 美 国 的 一 些 大 公司 和 实验 室 
开展 了 对 计算 机 图 形 学 的 大 规模 研究 。 

20 世纪 70 年 代 ， 区 互 式 计 算 机 图 形 处 理 技术 日 趋 成 熟 ， 在 此 期 间 出 现 了 大 量 的 研究 成 
各， 计算 机 绘图 撤 术 也 得 到 了 广泛 的 应 用 。 与 此 同时 ， 基 于 电视 技术 的 光栅 扫 摘 显示 堪 的 出 
现 也 极 大 地 推动 了 计算 机 图 形 学 的 发 展 。20 世纪 70 年 代 末 ~20 世纪 80 年 代 中 后 期 ， 随 看 
工程 工作 站 和 币 型 计算 机 的 出 现 ， 计 算 机 图 形 学 进入 了 一 个 狐 的 发 展 时 期 。 在 此 期 间 相 继 推 
出 了 有 关 的 图 形 标 准 ， 如 计算 机 图 形 接口 (Computer Graphics Interface，CGI)、 图 形 核心 系 
统 〈Graphics Kernel System，GKS)、 程 序 员 层次 交互 式 图 形 系 统 (Programmers Hierarchical 
Interactive Graphics System，PHIGS)， 以 及 初始 图 形 交 换 规 郊 (Initial Graphics Exchange 
Specification，IGES)、 产 品 模型 数据 转换 标准 〈Standard for the Exchange of Product Model 
Data，STEP) 等 。 

随 看 计算 机 便 件 功能 的 不 断 提 高 以 及 系统 软件 的 不 断 完 善 ， 计 算 机 绘图 已 广泛 应 用 于 
各 个 相 天 领域 ， 并 发 挥 越 来 越 大 的 作用 。 


1.1.2 ”计算 机 绘图 的 主要 应 用 领域 


计算 机 绘图 技术 已 经 得 到 高 度 的 重视 和 广泛 应 用 ， 目 前 ， 其 主要 的 应 用 如 下 : 

1. 计算 机 辅助 设计 和 计算 机 辅助 制造 

计算 机 辅助 设计 (CAD) 和 计算 机 辅助 制造 (CAM) 是 计算 机 绘图 最 广泛 、 最 活跃 和 
发 展 最 快 的 应 用 领域 。 它 被 用 来 进行 建筑 工程 、 机 械 产品 的 设计 ; 机 械 设计 中 的 受 力 分 析 、 
结构 设计 与 比较 、 材 料 选 择 、 绘 制 加 工 图 样 ， 以 至 编制 工艺 卡 、 材 料 明 细 表 和 数控 加 工程 
序 等 ;汽车 、 飞 机、 船舶 的 外 形 数学 建 模 ， 曲 线 的 拟 合 与 光 顺 ， 并 绘制 图 样 ， 在 电子 行业 ， 
大 规模 集成 电路 的 设计 ， 印 制 电路 板 的 设计 ， 直 至 输出 图 形 。 

2. 动画 制作 与 系统 模拟 

用 计算 机 绘图 技术 产生 的 动画 ， 比 传统 手工 绘制 的 动画 质量 好 ， 制 作 速度 快 。 可 以 把 
动画 技术 广泛 应 用 于 广告 和 游戏 ， 可 以 模拟 各 种 反应 过 程 〈 如 核反应 、 化 学 反应 等 )， 以 及 
模拟 和 测试 汽车 碰撞 、 地 震 等 过 程 ， 还 可 以 模拟 各 种 运动 过 程 ， 如 人 体 的 运动 过 程 ， 用 以 科 
学 指导 训练 。 在 军事 上 ， 可 以 用 于 环境 模拟 、 飞 行 模拟 及 战场 模拟 等 。 

3. 勘探 、 测 量 的 图 形 绘制 

应 用 计算 机 绘图 技术 ， 可 以 利用 勘探 和 测量 的 数据 ， 绘 制 出 矿藏 分 布 图 、 地 理 图 、 地 
形 图 及 气象 图 等 。 

4. 事务 管理 与 办 公 自 动 化 

用 于 绘制 各 类 信息 的 二 、 三 维 图 表 ， 如 统计 的 直方 图 、 扇 形 图 、 工 作 进 程 图 ， 仓 库 及 
生产 的 各 类 统计 管理 图 表 等 。 这 类 图 表 可 以 用 俐 明 的 方式 提供 形象 化 的 数据 和 变化 趋势 ， 增 
加 对 复杂 现象 的 了 解 ， 并 协助 做 出 决策 。 

S. 科学 计算 可 视 化 

传统 的 数学 计算 是 数据 流 ， 这 种 数据 不 易 理 解 ， 也 不 容易 检查 其 中 的 错误 。 科 学 计算 
可 视 化 已 用 于 有 限 元 分 析 的 后 处 理 、 分 子 模 型 构造 、 地 震 数 据 处 理 、 大 气 科 学 、 生 物 科 学 及 
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医疗 卫生 等 领域 。 

6. 计算 机 辅助 教学 (CAT) 

由 于 计算 机 绘图 拉 术 能 生成 丰 宫 的 图 形 ， 用 于 辅助 教学 可 使 教学 过 程 变 得 形象 、 直 观 、 
易 虱 和 生动 。 学 生 通 过 人 机 交互 方式 进行 学 习 ， 有 助 于 提 噩 学 习 兴 趣 和 注意 力 ， 提 噩 教学 
效率 。 














1.2 计算 机 绘图 系统 





计算 机 绘图 系统 是 基于 计算 机 的 系统 ， 由 软件 系统 和 使 件 系统 组 成 。 其 中 ， 软 件 是 计 
算 机 绘图 系统 的 核心 ， 而 相应 的 系统 价 件 设备 则 为 软件 的 正 第 运行 所 供 了 基础 保障 和 运行 
环境 。 另 外 ， 任 何 功能 强大 的 计算 机 绘图 系统 都 只 是 一 个 辅助 工具 ， 系 统 的 运行 离 不 开 系 
统 使 用 人 员 的 创造 性 思维 活动 。 因 此 ， 使 用 计算 机 绘图 系统 的 扩 术 人 员 也 属于 系统 组 成 的 
一 部 分 ， 将 软件 、 便 件 及 人 这 三 者 有 效 地 融合 在 一 起 ， 是 发 挥 计算 机 绘图 系统 强大 功能 的 
前 近 。 


1.2.1 计算 机 绘图 系统 的 硬件 组 成 


通常 ， 将 用 户 可 进行 计算 机 绘图 作业 的 独立 硬件 环境 称 为 计算 机 绘图 的 硬件 系统 。 计 
算 机 绘图 系统 的 便 件 主要 由 主机 、 输 
入 设备 〈 键 盘 、 展 标 、 扫 描 仪 等 )、 输 


























出 设备 (显示 器 、 绘 图 仪 、 打 印 机 计算 机 主机 
等 )、 信 息 存 储 设 备 〈 主 要 指 外 存 ， 如 
绘图 仪 、 打 印 机 
便 盘 、U 盘 、 光 盘 等 )， 以 及 网 络 设备 、 
多 媒体 设备 等 组 成 。 计 算 机 绘图 系统 图 1-1 计算 机 绘图 系统 的 基本 硬件 构成 
的 基本 硬件 构成 ， 如 图 1-1 所 示 。 
1. 主机 


主机 由 中 央 处 理 器 〈CPU) 和 内 存储 堪 《〈 简 称 为 内 存 ) 等 组 成 ， 是 整个 计算 机 绘图 系 
统 的 核心 。 衡 量 主 机 性 能 的 指标 主要 有 两 项 : CPU 性 能 和 内 存 容量 。 

(1) CPU 性 能 CPU 的 性 能 决定 看 计算 机 的 数据 处 理 能 力 、 运 算 精度 和 速度 。CPU 的 
性 能 通常 用 每 秒 可 执行 的 指令 数目 或 进行 浮 点 运算 的 速度 指标 来 衡量 ， 其 单位 符号 为 MLs 
(每 秒 处 理 一 百 万 条 指令 ) 和 GLs (每 秒 处 理 10 亿 条 指令 )。 目 前 ，CPU 的 速度 已 达到 
160GLs 以 上 。 一 般 情 况 下 ， 用 怪 放 的 时 钟 频 率 来 表示 运算 速度 更 为 普 届 ， 时 钟 频 率 越 高 ， 
运算 速度 越 快 。 

(2) 内 存 容 量 内 存 是 存放 运算 程序 、 原 始 数据 、 计 算 续 果 等 内 容 的 记忆 闭 置 。 如 果 
内 存 容量 过 小 ， 将 直接 影响 计算 机 绘图 软件 系统 的 运行 效果 。 因 为 ， 内 存 容量 越 大 ， 主 机 能 
容纳 和 处 理 的 信息 量 也 残 越 大 。 

2. 外 存储 器 

外 存储 器 人 简称 为 外 存 。 昌 然 内 存储 器 可 以 直接 和 运算 器 、 控 制 嚣 交换 信息 ， 存 取 速 度 
很 快 ， 但 内 存储 器 成 本 较 高 ， 且 其 容量 受到 CPU 直接 寻 址 能 力 的 限制 。 外 存 作 为 内 存 的 后 
援 ， 使 计算 机 绘图 系统 将 大 量 的 程序 、 数 据 库 、 图 形 库 存放 在 外 存储 器 中 ， 待 需要 时 再 调 入 
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计算 机 绘图 ( AutoCAD 2018 版 ) 


内 存 进行 处 理 。 外 存储 器 通常 包括 便 盘 、U 盘 、 光 盘 等 。 

3. 图 形 输入 设备 

在 计算 机 绘图 作业 过 程 中 ， 不 仪 要 求 用 户 能 够 快速 输入 图 形 ， 而 有 旦 还 要 求 能 够 将 输入 
的 图 形 以 人 机 交互 方 式 进行 修改 ， 以 及 对 输入 的 图 形 进行 图 形变 换 《〈 如 缩放 、 和 平移、 旋转 ) 
等 操作 。 因 此 ， 网 形 输入 设备 在 计算 机 绘 风 硬件 系统 中 占有 重要 的 地 位 。 目 前 ， 计 算 机 绘图 
系统 常用 的 输入 设备 有 和 键盘、 和 鼠标、 扫描 仪 等 。 

4. 图 形 输出 设备 

图 形 输出 设备 包括 图 形 显示 上 费 、 绘 图 仪 、 打 印 机 等 。 

图 形 显示 器 是 计算 机 绘图 系统 中 最 为 重要 的 人 硬件 设备 之 一 ， 主 要 用 于 图 形 图 像 的 显示 
和 人 机 交互 操作 ， 是 一 种 交互 式 的 图 形 显 示 设 备 。 

绘图 仪 、 打 印 机 等 也 是 目前 常用 的 图 形 输出 设备 。 目 前 ， 和 常用 的 绘图 仪 为 深 人 简 式 绘 
仪 ， 这 种 绘图 仪 具有 结构 简单 紧 浴 、 图 样 长 上 度 不 受 限 制 、 价 格 便宜 、 占 用 工作 和 面积 小 等 优 
点 。 名 用 的 打印 机 主要 有 喷 黑 打印 机 和 激光 打印 机 等 。 


1.2.2 计算 机 绘图 系统 的 软件 组 成 


计算 机 软件 是 指 探 制 计算 机 运行 ， 并 使 计算 机 发 挥 最 大 功效 的 各 种 程序 、 数 据 及 文档 
的 集合 。 在 计算 机 绘图 系统 中 ， 软 件 配 置 水 平 决定 者 整个 计算 机 绘图 系统 的 性 能 。 因 此 ， 可 
以 说 人 硬件 是 计算 机 绘图 系统 的 物质 基础 ， 而 软件 则 是 计算 机 绘图 系统 的 核心 。 从 计算 机 绘图 
系统 的 发 展 趋势 来 看 ， 软 件 占据 着 越 来 越 重 要 的 地 位 ， 目 前 ， 系 统 配 置 中 的 软件 成 本 已 经 超 
过 了 硬件 。 

可 以 将 计算 机 绘 几 系统 的 软件 分 为 三 个 层次 ， 即 系统 软件 、 文 撑 软 件 和 应 用 软件 。 系 
统 软 件 是 与 计算 机 人 硬件 直接 关联 的 软件 ， 一 般 由 专业 的 软件 开发 人 员 研 制 ， 它 起 看 扩充 计算 
机 的 功能 以 及 合理 调度 与 使 用 计算 机 的 作用 。 系 统 软件 有 两 个 特点 : 一 是 公用 性 ， 无 论 哪 
个 应 用 领域 都 要 用 到 它 ， 二 是 基础 性 ， 各 种 文 撑 软 件 及 应 用 软件 都 需要 在 系统 软件 的 文 撑 
i 

文 撑 软 件 是 在 系统 软件 的 基础 上 研制 的 ， 它 包括 进行 计算 机 绘图 作业 时 所 需 的 各 种 通 
用 软件 。 应 用 软件 则 是 在 系统 软件 及 文 撑 软 件 的 文 持 下 ， 为 实现 某 个 应 用 领域 内 的 特定 任务 
而 开发 的 软件 。 下 面 分 别 对 这 三 类 软件 进行 具体 介绍 。 

1. 系统 软件 

系统 软件 主要 用 于 计算 机 的 管理 、 维 护 、 控 制 、 运 行 ， 以 及 计算 机 程序 的 编译 、 装 载 
和 运行 。 系 统 软件 包括 操作 系统 和 编译 系统 。 

操作 系统 主要 承担 对 计算 机 的 管理 工作 ， 其 主要 功能 包括 文件 管理 〈 建 立 、 存 储 、 删 
除 、 检 索 文 件 )、 外 部 设备 管理 〈 管 理 计 算 机 的 输入 、 输 出 等 外 部 硬件 设备 )、 内 存 分 配 管 
理 、 作 业 管 理 和 中 断 管 理 。 操 作 系 统 的 种 类 很 多 ， 在 工作 站 上 主要 采用 UNIX、Windows 等 ; 
在 微机 上 主要 采用 UNIX 的 变种 XENIX、ONIX、VENIX， 以 及 Windows 系列 操作 系统 。 

编译 系统 的 作用 是 将 用 高 级 语言 编写 的 程序 翻译 成 计算 机 能 够 下 接 执行 的 机 器 指令 。 
有 了 编译 系统 ， 用 户 就 可 以 用 接近 于 人 类 自然 语言 和 数学 语言 的 方式 编写 程序 ， 而 翻译 成 机 
典 指 令 的 工作 则 由 编译 系统 完成 。 这 样 就 可 以 使 非 计 算 机 专业 的 各 类 工程 技术 人 员 很 容易 地 
用 计算 机 来 实现 其 绘图 目的 。 
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目前 ， 国 内 外 广泛 应 用 的 高 级 语言 Fortran、Pascal、C/C++、Visual Basic、LISP 等 均 有 
相应 的 编 详 系统 。 

2. 支撑 软件 

支撑 软件 是 计算 机 绘图 软件 系统 中 的 核心 ， 是 为 满足 计算 机 绘图 工作 中 一 些 用 户 的 共 
同 需要 而 开发 的 通用 软件 。 近 30 多 年 来 ， 由 于 计算 机 应 用 领域 迅速 扩大 ， 文 撑 软 件 的 开发 
研制 有 了 很 大 的 进展 ， 推 出 了 种 类 繁多 的 商品 化 支撑 软件 。 

3. 应 用 软件 

应 用 软件 是 在 系统 软件 、 文 撑 软 件 的 基础 上 ， 针 对 某 一 专门 应 用 领域 而 开发 的 软件 。 
这 类 软件 通常 由 用 户 结合 当前 绘图 工作 的 需要 自行 研究 开发 或 委托 开 友 商 进行 开发 ， 此 项 工 
作 又 称 为 “二 次 开发 "”。 能 否 充 分 发 挥 已 有 计算 机 绘图 系统 的 功能 ， 应 用 软件 的 技术 开发 工 
作 是 很 重要 的 ， 也 是 计算 机 绘图 从 业 人 员 的 主要 任务 之 一 。 

















1.3 常用 绘图 及 CAD 软件 介绍 


1.3.1 计算 机 绘图 与 计算 机 辅助 设计 


计算 机 辅助 设计 是 一 种 应 用 广泛 的 实用 技术 ， 机 械 、 建 筑 、 电 子 、 服 装 等 行业 都 离 不 
开 计 算 机 辅助 设计 〈CAD)。 尽 管 各 个 行业 的 专业 内 容 不 同 ， 其 辅助 设计 所 包含 的 工作 内 容 
会 有 所 区 别 ， 但 都 离 不 开 计 算 机 绘图 。 

计算 机 绘图 是 计算 机 辅助 设计 的 主要 组 成 部 分 和 核心 内 容 。 这 一 方面 是 因为 各 个 领域 
内 的 设计 工作 ， 其 最 后 的 结果 都 要 以 “图 ”的 形式 表达 ;， 另 一 方面 ， 计 算 机 绘图 中 所 包含 
的 三 维 造型 技术 ， 是 实现 先进 的 计算 机 辅助 设计 技术 的 重要 基础 。 许 多 设计 工作 在 进行 时 ， 
首先 构造 三 维 实体 模型 ， 然 后 进行 各 种 分 析 、 计 算 和 修改 ， 最 终 定型 并 输出 图 样 。 在 整个 过 
程 中 ， 都 离 不 开 图 形 技术 。 

在 计算 机 辅助 设计 领域 内 要 解决 的 问题 中 ， 有 许多 是 属于 计算 机 绘图 方面 的 内 容 。 一 
些 早期 的 或 初级 的 辅助 设计 应 用 也 只 是 利用 计算 机 绘图 来 绘制 工程 图 样 ， 而 没有 更 深入 地 涉 
及 对 设计 对 象 建 模 、 计 算 和 分 析 工 作 。 随 着 计算 机 辅助 设计 技术 的 不 断 发 展 ， 它 所 包含 的 内 
容 将 更 加 广泛 深入 ， 同 时 也 更 加 离 不 开 计 算 机 绘图 。 


1.3.2” 音 用 绘图 及 CAD 软件 


20 世纪 80 年 代 以 来 ， 国 际 上 推出 了 一 大 批 通用 CAD 集成 软件 ， 表 1-1 中 给 出 了 几 个 
比较 优秀 和 流行 的 商品 化 软件 的 情况 。 
表 1-1 著名 CAD 软件 情况 介绍 
软件 名 称 厂 家 简 介 


NX 是 新 一 代数 字 化 产品 开发 系统 。 它 可 以 通过 过 程 
变更 来 驱动 产品 革新 。NX 的 独特 之 处 是 其 知识 管理 基 
础 。 它 使 得 工程 专业 人 员 能 够 推动 车 新 以 创造 出 更 大 
的 利润 。 NX 可 以 管理 生产 和 系统 性 能 知识 ， 根 据 已 
知 准则 来 确认 每 一 设计 决策 
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公司 网 站 : www.plm.automation.siemens.com 
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( 续 ) 
软件 名 称 简 介 
CATIA 是 达 索 系统 的 产品 开发 旗舰 解决 方案 。 作 为 
8 PLM 协同 解决 方案 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 它 可 以 帮助 
法 国 达 索 系统 集团 、 
CATIA | OA 制造 厂商 设计 他 们 未 来 的 产品 ， 并 支持 从 项 目的 前 阶 
| | 段 、 具 体 的 设计 、 分 析 、 模 拟 、 组 装 到 维护 在 内 的 全 
部 工业 设计 流程 
PTC Creo 是 一 组 可 伸缩 的 、 可 互 操作 的 产品 设计 软 
ee 和 TIG 公司 件 ， 可 快速 实现 价值 。 它 帮助 团队 在 下 游 流 程 使 用 2D 
网 站 : www.ptc.com CAD、3D CAD、 参 数 化 和 直接 建 模 来 创建 、 分 析 、 碍 
看 和 利用 产品 设计 方案 
可 以 快速 开发 完整 的 产品 三 维 模型 ， 同 时 将 设计 错 
美国 Autodesk 公司 误 减 全 最少 并 降低 成 本 。 使 用 虚拟 三 维 模 型 ， 可 以 检 
公司 网 站 : www.autodesk.com 租 所 有 和 零件 《包括 管材 、 管 子 、 印 制 电 路 板 、 导 线束 
和 电 顷 ) 之 间 的 配合 是 否 正 确 
Solid Edge 是 一 丈 功 能 强大 的 三 维 计算 机 辅助 设计 软 
. 西门 子 件 ， 提 供 制 造 业 公司 基于 管理 的 设计 工具 ， 在 设计 阶 
Solid Edge 


公司 网 站 : www.plm.automation.siemens.com ”| 段 束 融 入 管理 ， 达 到 缩短 产品 上 市 周期 ， 提 高 产品 品 
质 ， 降 低 费 用 的 目的 


在 以 设计 为 中 心 的 软件 市 场 上 ，SolidWorks 是 实际 
的 标准 。 它 提供 操作 简便 并 有 具 创 新 性 的 机 械 设计 、 分 
析 和 产品 数据 管理 解决 方案 ， 能 够 促进 2D 癌 3D 的 过 
渡 ， 令 新 产品 更 快 地 面市 


美国 SolidWorks 公司 (1997 年 被 法 国 达 索 系 
SolidWorks | 统 集团 收购 ) 


公司 网 站 : www.solidworks.com 








Ro AutoCAD 是 由 美国 Autodesk 公司 开发 的 大 型 计算 机 
uto | 
公司 网 站 : www.autodesk.com 辅助 绘图 软件 ， 主 要 用 来 绘制 工程 图 样 
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【 本 章 重点 】 
。 AutoCAD 的 主要 功能 。 
。 AutoCAD 的 界面 组 成 。 
。 AutoCAD 的 文件 操作 。 


2.1 AutoCAD 的 主要 功能 


AutoCAD 是 由 美国 Autodesk 公司 开发 的 大 型 计算 机 辅助 绘图 软件 ， 主 要 用 来 绘制 工程 
图 样 。Autodesk 公司 自 1982 年 推出 AutoCAD 的 第 一 个 版 本 一 一 AutoCAD 1.0 起 ， 在 全 球 拥 
有 上 于 万 用 户 ， 多 年 来 积累 了 无 法 估量 的 设计 数据 资源 。 该 软件 作为 CAD 领域 的 主流 产品 
和 工业 标准 ， 一 直 和 凭借 其 独特 的 优势 而 为 全 球 设计 工程 师 采 用 。 目 前 ， 广 泛 应 用 于 机 械 、 电 
子 、 土 木 、 建 筑 、 航 宇 、 航 天 、 轻 工 和 纺织 等 行业 。 本 书 讲 的 是 最 流行 的 AutoCAD 2018。 

AutoCAD 是 一 个 辅助 设计 软件 ， 可 以 满足 通用 设计 和 绘图 的 主要 需求 ， 并 提供 各 种 接 
口 ， 可 以 和 其 他 软件 共享 设计 成 果 ， 并 能 十 分 方便 地 进行 管理 ， 它 主要 提供 如 下 功能 : 

。 具有 强大 的 图 形 绘制 功能 : AutoCAD 提供 了 创建 直线 、 圆 、 圆 绝 、 曲 线 、 文 本 、 表 

格 和 尺寸 标注 等 多 种 图 形 对 象 的 功能 。 

。 精确 定位 定形 功能 : AutoCAD 提供 了 坐标 输入 、 对 象 捕捉 、 栅 格 捕 提 、 追 踪 、 动 态 

输入 等 功能 ， 利 用 这 些 功 能 可 以 精确 地 为 图 形 对 象 定位 和 定形 。 

。 具有 方便 的 图 形 编辑 功能 : AutoCAD 提供 了 复制 、 旋 转 、 阵 列 、 修 剪 、 倒 角 、 缩 放 、 

偏 移 等 方便 实用 的 编辑 工具 ， 大 大 提高 了 绘图 效率 。 

。 图 形 输出 功能 : 图 形 输出 包括 屏幕 显示 和 打印 出 图 ，AutoCAD 提供 了 方便 的 缩放 和 
平移 等 屏幕 显示 工具 ， 模 型 空间 、 图 纸 空 间 、 布 局 、 图 纸 集 、 发 布 和 打印 等 功能 极 
大 地 丰富 了 出 图 选择 。 

。 三 维 造型 功能 : AutoCAD 三 维 建 模 可 让 用 户 使 用 实体 、 曲 面 和 网 格 对 象 创建 图 形 。 

。 辅助 设计 功能 : 可 以 查询 绘制 好 的 图 形 的 尺寸 、 面 积 、 体 积 和 和 力学 特性 等 ; 提供 多 
种 软件 的 接口 ， 可 方便 地 将 设计 数据 和 图 形 在 多 个 软件 中 共享 ， 进 一 步 发 挥 各 软件 
的 特点 和 优势 。 

。 人 允许 用 户 进 行 二 次 开发 : AutoCAD 自 带 的 AutoLISP 语言 让 用 户 自行 定义 新 命令 和 开 
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发 新 功能 。 通 过 DXF JIGES 等 图 形 数据 接口 ， 可 以 实现 AutoCAD 和 其 他 系统 的 集成 。 
此 外 ，AutoCAD 支持 ObjectARX、ActiveX、VBA 等 技术 ， 提 供 了 与 其 他 高 级 编程 
语言 的 接口 ， 具 有 很 强 的 开发 性 。 


2.2 ” AutoCAD 2018 的 工作 界面 








站 先 ， 在 计算 机 中 安装 AutoCAD 2018 应 用 程序 ， 按 照 系 统 提 示 装 完 软件 后 会 在 加 面 上 
出 现 AutoCAD 2018 快捷 图 标 A， 双 击 该 图 标 ， 进 入 AutoCAD 2018 的 工作 界面 ， 如 图 2-1 
所 示 。 


串口 世上 日 尽 昌 外 :全 -| 闻 间 是 SHE 了 = Autodesk AutoCAD 2018 ”Drawingl.dwg 量 ,| 起 ie | 徇 由 强 OO 四 | 三 bg 


文件 (Fi 0 0 








-” 作物 动 〇 旋转 A 和 | 举 ~ 尽 图 © er "Be » 上 多 I 交 所 
上 6 Es 
文字 让 


I 


-| 和 a 制 小 和 镜 你 全 多 pe 过 | 


符 性 
5 - Le 国 纹 改 | 昌 ” 企 - 兰 


2 | 测量 基点 
ByLayer ~ ~ | 


:| 组 v | 实用 工具 ~ | 和 竟 贴 板 ss-- 








[J 作 疯 ] 王 维 线 杠 ] | 
选项 卡 [| * 
命令 面板 。 菜单 栏 标题 栏 ViewCube 工 具 - 
快速 访问 工具 栏 
应 用 程序 菜单 
- 玉 十 字 光 标 
坐标 系 图 标 
绘图 工作 区 
布 同 光 项 下 命令 窗口 状态 栏 








图 2-1 AutoCAD 2018 的 工作 界面 


局 动 应 用 程序 还 有 一 种 方法 ， 即 执行 【开始 】 代 程序】 人 Autodesk】 人 AutoCAD 2018- 
向 体 中 文 】 命 令 。 


2.3 AutoCAD 2018 的 界面 组 成 











如 果 以 前 没有 接触 过 AutoCAD， 对 AutoCAD 2018 的 界面 还 不 了 解 ， 在 学 习 之 前 先 来 
认识 一 下 AutoCAD 2018 的 界面 组 成 。AutoCAD 2018 的 界面 主要 由 标题 栏 、 应 用 程序 菜单 、 
快速 访问 工具 栏 、 绘 图 工作 区 、 状 态 栏 、 坐 标 系 图 标 、 命 令 窗 口 、 功 能 区 布局 选项 卡 和 命 
令 面 板 ) 等 组 成 ， 如 图 2-1 所 示 。 

1. 标题 栏 

标题 栏 中 的 文件 名 是 当前 图 形 文件 的 名 字 。 在 没有 给 文件 命名 之 前 ，AutoCAD 2018 的 
默认 设置 是 Drawing (n) (an 为 1 ， 2，3，4，…，an 的 值 主 要 由 新 建文 件数 量 而 定 )。 标 题 栏 
最 右边 的 三 个 小 按钮 分 别 是 【最 小 化 并 恢复 】 和 【关闭 】 ， 用 来 控制 AutoCAD 2018 的 软件 
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2. 应 用 程序 菜单 图 图 mR 
单 击 应 用 程序 菜单 浏览 器 按钮 图 ， 可 以 使 用 常 ， 站” 。 ， 剖 : 
用 的 文件 操作 命令 ， 如 图 2.2 所 示 ， = 
3. 快速 访问 工具 栏 日 上 网 鼻头 M4x40 全 摆 纹 皖 订 DWG 
快速 访问 工具 栏 ( 见 图 2-3) 用 于 存储 经 常 使 0 
用 的 命令 。 单 击 快速 访问 工具 栏 最 后 的 四 工具 可 以 | 区 和。 四 seomon 
展开 下 拉 菜 单 ， 定 制 快速 访问 工具 栏 中 要 显示 的 工 包容。 人 








具 ， 也 可 以 删除 已 经 显示 的 工具 ， 下 拉 菜 单 中 被 选 | | 号 融 。 ， 加 weess ma 
中 的 命令 为 在 快速 访问 工具 栏 中 显示 的 命令 , 鼠标 ws ， 
单 击 已 选中 的 命令 ， 可 以 将 其 取消 选中 ， 此 时 快速 ”加 本 ， 
访问 工具 栏 中 将 不 再 显示 该 命令 。 反 之 ， 单 击 没有 [gs 
选中 的 命令 项 ， 可 以 将 其 选中 ， 在 快速 访问 工具 栏 
显示 该 命令 。 

快速 访问 工具 栏 默 认 放 在 功能 区 的 上 方 ， 也 可 CT 
以 单 击 自 定义 快速 访问 工具 栏目 中 的 【在 功能 区 下 
方 显示 】 命令 将 其 放 在 功能 区 的 下 方 。 图 2-2 应 用 程序 菜单 

如 果 想 往 快 速 访问 工具 栏 添 加 工具 面板 中 的 工具 ， 只 需 将 鼠标 指 同 要 添加 的 工具 ， 单 
击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【添加 到 快速 访问 工具 栏 】 命 令 即 可 。 如 果 想 移 除 快 
速 访问 工具 栏 中 已 经 添加 的 命令 ， 只 需 右 击 该 工具 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【从 快速 访问 
工具 栏 中 删除 】 命 令 即 可 。 

快速 访问 工具 栏 右 侧 的 第 一 个 工具 按钮 为 工作 空间 列表 工具 ， 可 以 切换 用 户 界 面 。 
AutoCAD 2018 有 三 种 工作 界面 ， 分 别 是 【 音 图 与 注释 】【 三 维基 础 】 和 【三 维 建 模 】〗)， 这 三 
种 工作 界面 可 以 方便 地 进行 切换 ， 如 图 2-4 所 示 。 用 户 也 可 以 在 状态 栏 单 击 切换 工作 空间 按 
钮 加 | 进行 选择 和 切换 。 




















< » 






















































韦 草 图 与 注释 
三 维基 而 

三 维 建 模 

将 当前 工作 空间 另存 为 .. 

工作 空间 设置 .. 

自 定义 .. 





图 2-3 ”快速 访问 工具 栏 图 2-4 ”切换 工作 空间 


打开 经 典 菜 单 的 方法 : 单 击 快速 访问 工具 栏 后 的 四 工具 可 以 展开 下 拉 菜 单 ， 选 择 【 显 示 
菜单 栏 】 选 项 ， 陨 会 在 标题 栏 的 下 方 出 现 沫 单 栏 ， 如 图 2-5 所 示 。 


人 A- 四 区 日 尽 马 针 : 呈 -| 意 划 四 5 -|= U AD 501 Drow nl dw 
se ET EEC 厅 篇 芭 R SO 








及 具有 登录 - 卫生- 加:- 


图 2-5 ”菜单 栏 
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4. 绘图 工作 区 
绘图 工作 区 是 用 来 绘制 图 样 的 地 方 ， 也 是 显示 和 观察 图 样 的 窗口 。 
5$. 状态 栏 


状态 栏 位 于 工作 界面 的 最 捕 部 ， 如 图 2-6 所 示 。 






























































机 本 了 + 4441.8004, 633.2490,0.0000 机 里 锻 注 7 记 Gr 小 -也 "王侯 点 类 大 开间 -十 中 "中 人 加 三 
图 2-6 状态 栏 
VY 坐标 
状态 栏 显示 了 布局 选项 卡 和 光标 所 在 位 置 的 坐标 值 以 及 辅助 绘图 工具 。 ”vv 站 
的 状态 。 当 光标 在 绘图 区 域 移动 时 ， 状 态 栏 区 域 可 以 实时 显示 当前 光标 的 。 “mw 
X、Y、Z 三 维 坐 标 值 ， 如 果 不 想 动态 显示 坐标 ， 只 需 在 显示 坐标 的 区 域 单 
击 自 标 左 键 即 可 。 用 户 可 以 通过 单 击 状态 栏 最 右 侧 自 定义 按钮 三 ， 选 择 要 了 各 和 
在 状态 柱 上 显示 的 工具 ， 或 者 将 已 显示 在 状态 栏 上 的 工具 去 掉 ， 如 图 2-7 I 
所 示 。 用 鼠标 右键 单 击 【 捕 提 】 回 、【 极 轴 】G 、【 对 象 捕捉 】 癌 和 【对 v sa 
象 捕捉 追踪 】 攻 等 工具 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 用 户 可 以 轻松 更 改 这 些 辅 。 7 ”ee 
助 绘图 工具 的 设置 。 一 
使 用 状态 栏 ， 用 户 也 可 以 预览 打开 的 图 形 和 图 形 中 的 布局 ， 并 在 其 间 进 -一 
行 切 换 ， 还 可 以 显示 用 于 缩放 注释 的 工具 。 通 过 工作 空间 按钮 章 “， 用 户 可 ES、 
以 切换 工作 空间 。 要 展开 网 形 显示 区 域 ， 单 击 【全 屏 显 示 】 按 钮 画 即 可 。 pee 
6. 坐标 系 图 标 Re 
坐标 系 图 标 用 来 表示 当前 绘图 所 使 用 的 坐标 系 形式 及 坐标 的 方向 性 等 了 请 大 
特征 ， 当 前 显示 的 是 【世界 坐标 系 ] 可 以 关闭 它 ， 让 其 不 显示 ， 也 可 以 名 
定义 一 个 方便 自己 绘图 的 【用 户 坐 标 系 】。 Te 
要 关闭 坐标 系 图 标 ， 可 以 单 击 【 视 图 】 人 显示 】 人 UCS 图 标 】 命 令 ， 了 
选择 【 开 】 选 项 ， 去 掉 【 开 】 选 项 前 面 的 色 选 号 即 可 。 a 
快捷 特性 


7. 命令 窗口 





命令 窗口 是 用 键盘 输入 命令 ， 以 及 系统 显示 AutoCAD 信息 与 提示 的 ”图 2-7 目 定 义 饮 


交流 区 域 。 在 AutoCAD 2018 中 命令 窗口 是 浮动 的 ， 如 图 2-8 所 示 。 用 户 





捷 菜 单 


还 可 以 把 鼠标 指针 放 在 命令 窗口 左边 的 状 区 域 ， 按 下 鼠标 向 下 抽动 ， 拖 回 到 早期 版 本 默认 
状态 。 把 鼠标 指针 放 在 命令 窗口 的 上 边线 处 ， 当 和 鼠标 指针 形状 变 为 十 时 ， 可 以 根据 需要 拖 


动 鼠标 来 增多 或 减少 提示 的 行 数 。AutoCAD 2018 中 所 有 的 命令 都 可 以 在 命令 窗口 执行 。 例 


如 ， 需 要 男 直 线 ， 直 接 在 命令 行 中 输入 “ 工 ” 即 可 诉 活 画 直 线 命令 。 


在 AutoCAD 2018 中 ， 可 以 通过 单 击 【工具 】 人 命令 行 】 命 令 或 按 《Ctrl+9， 组 合 键 来 打 


开 /关闭 【命令 行 】. 








图 2-8 【人 命令】 窗口 
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为 外 ， 可 以 通过 按 〈CtrItF2〉 组 合 刍 ( 当 命令 提示 窗口 浮动 时 ) 或 百 接 按 4F2》 功 能 
键 〈 当 命令 提示 窗口 固定 时 ) 打开 关闭 【AutoCAD 文本 窗口 【AutoCAD 文本 窗口 】 记 
录 执 行 的 命令 或 系统 给 出 的 提示 信息 ， 如 图 2-9 所 示 。 还 可 以 通过 单 击 【视图 】 人 显示 】/ 
【文本 窗口 】 命 令 来 打开 文本 窗口 。AutoCAD 的 命令 提示 进行 了 标准 化 处 理 ， 它 所 显示 的 操 
作 内 容 很 清楚 ， 给 出 的 提示 容易 理解 ， 这 非常 有 利于 我 们 学 习 和 使 用 。 





AutoCAD 文本 窗口 - 站 和光 


今 ; 
命令 : “< 榭 格 关 > 
自动 保存 到 C:\WUsers\3DSecond\appdata\Local\temp\Drawingl 1 1 8616.sv$ ... 


命令 ; 
命令 : _.CLEANSCREENON 
命令 ; 


命令 : .CLEANSCREENOFF 


” _.CLEANSCREENON 


” _ .CLEANSCREENOFF 


命令 : _.TILEMODE 


: QVLAYOUT 
: QVLAYOUT 
”恢复 深 在 的 视 口 . 





图 2-9 AutoCAD 文本 窗口 


8. 功能 区 ( 布局 选项 卡 和 命令 面板 ) 

功能 区 〔 见 图 2-10) 由 许多 面板 组 成 ， 这 些 面 极 被 组 织 到 按 任 务 进行 标记 的 选项 卡 中 。 
功能 区 面板 包含 的 很 多 工具 和 控件 与 工具 栏 和 对 话 框 中 的 相同 。 与 当前 工作 空间 相关 的 操作 
都 单一 简洁 地 置 于 功能 区 中 。 使 用 功能 区 时 无 须 显示 多 个 工具 栏 ， 它 通过 蛙 一 紧凑 的 界面 使 
应 用 程序 变 得 简 涪 有 序 ， 同 时 使 可 用 的 工作 区 域 最 大 化 。 单 击 葬 按钮 可 以 使 功能 区 最 小 化 
为 面板 标题 “可 选 【最 小 化 】 选 项 卡 或 【和 面板 】 按 钮 )。 






































pe Sh Bailbsk 党 移动 中 放生 7 尹 A EMES 绸 兰 李 国 9 sy 国 .© 国 Bytayer Bs: » tH 刀 区 
人 -| 03 生 可- -| 二 三 络 受气 | 一 ”三 B = 对 

直线 多 据 颖 国 。 Bef i 一 策 ~ 和 人 ”国人 了 各 各 色 乡 插入 “| 特性 一 ar | 于 

” 其 -| 恨 拉 伸 国 纺 放 99 - 偿 本 图 特性 Ew 人 癌 泽 于 -| FE 尘 ByLayer | 候 | 有 有 

给 图 ~ 修改 ~ 注 笃 图 层 ~ 块 特性 组 ~ | 实用 工具 ~ | ”和 瘟 贴 板 “| 视图 ~ > 

开始 Drawingl* X 二 
全 已 
图 2-10 功能 区 
& 
9. 选项 板 








选项 板 是 一 种 可 以 在 绘图 区 域 中 国定 或 浮动 的 界面 元 素 。AutoCAD 2018 的 选项 板 包 
括 【 特 性 】【 图 层 】【 工 具 选 项 板 】【 设 计 中 心 】 和 【外 部 参照 】 等 14 种 选项 板 。 【工具 选项 
板 】 是 选项 板 的 一 种 ， 它 包含 了 多 个 类 别 的 选项 卡 ， 每 个 选项 卡 面 板 又 包含 多 种 相应 的 工具 
按钮 、 图 块 、 图 有 宁 每 。 在 AutoCAD 2018 中 ， 用 户 可 以 单 击 【工具 】 人 选项 板 】 人 工具 选项 
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板 】 命 令 或 者 单 击 【 视 图 】 选 项 卡 /【 选 项 板 】 和 面板 /【 工 其 选项 板 】 按 钮 辐 来 打开 工 上 其 选项 
板 。 图 2-11 所 示 为 打开 的 初始 状态 下 的 【工具 选项 板 】。 

用 户 可 以 通过 将 对 象 从 疼 形 拖 至 工具 选项 板 来 创建 工具 ， 然 后 使 用 新 工具 创建 与 拖 全 
选项 板 的 对 象 特 性 相同 的 对 象 。 

添加 到 工具 选项 板 的 项 目 称 为 【工具 】 可 以 通过 将 【几何 对 象 并 标注 与 块 江 网 案 填 
充 】【 实 体 填充 】【 渐 变 填充 】【 光 机 图 像 】 和 【外 部 参照 】 中 的 任 一 项 拖 至 工具 选项 板 来 创 
建 工 具 。 

10. 滚动 条 

滚动 条 包括 垂直 滚动 条 和 水 平 滚 动 条 ， 可 以 利用 它们 的 移动 来 控制 网 样 在 窗口 中 的 位 
置 。 如 果 不 显 示 滚 动 条 ， 可 以 单 击 【工具 】 从 选项】 命令 打开 【选项 】 对 话 框 ， 选 择 【 显 
示 】 选 项 卡 ， 如 图 2-12 所 示 ， 在 【窗口 元 素 】 选 项 区 中 选择 【在 图 形 窒 口中 显示 滚动 条 了 】 
这 时 屏 莫 上 就 会 出 现 垂直 深 动 条 和 水 平 滚动 条 。 

11. ViewCube 工具 和 导航 栏 

在 绘图 区 的 右上 角 会 出 现 ViewCube 工具 ， 用 以 控制 图 形 的 显示 和 视角 ， 如 图 2-13 所 
示 。 一 般 在 二 维 状态 下 ， 不 用 显示 该 工具 。 在 【选项 】 对 话 框 中 选择 【三 维 建 模 】 选 项 卡 ， 
在 【在 视 口 中 显示 工具 】 选 项 区 取消 【显示 ViewCube】 选 项 中 两 个 复 选 框 的 选中 ， 单 击 
| 确定 按钮， 或 者 在 【视图 】 选 项 卡 的 【 视 口 工具 】 面 板 上 单 击 ViewCube 按钮 名 即 可 取 
消 ViewCube 工具 的 显示 。 

导航 栏 位 于 绘图 区 的 右 侧 ， 如 图 2-14 所 示 。 导 航 栏 用 以 控制 图 形 的 缩放 、 平 移 、 回 放 、 
动态 观察 等 功能 ， 一 般 二 维 状态 下 不 用 显示 导航 栏 。 要 关闭 导航 栏 ， 只 需 单 击 控制 盘 右 上 角 
的 图 按钮 即 可 。 在 【视图 】 选 项 卡 的 【 视 口 工具 】 面 板 上 单 击 导航 栏 按钮 品 ， 可 以 打开 或 
关闭 导航 栏 。 

























































































| 其 
三 至 圆柱 形 螺旋 如 
出 画 
_ (@\ 二 纵 迷 过 
i 品 簿 圆 形 圆柱 性 a 
_ 窗口 元 素 
人 平江 面 加 淮 人 配色 方案 巾 ]: | 明 二 Eo 
| 7 a 
人 团 在 图 形 窗口 中 显示 滚动 条 @) Sp 
[me 回 在 工具 栏 中 使 用 大 按钮 北 、 
团 将 功能 区 图 标 调整 为 标准 大 小 E 
ce 回 显示 工具 提示 (7) ,| 国 | of 
f= 1.000 ”显示 前 的 种 数 
贺 在 工具 提示 中 显示 快捷 键 禄 下 
贺 显 示 扩展 的 工具 提示 本 2 
2.000 ”延迟 的 种 数 We i 
当 贺 显 示 妃 标 悬 停工 具 提示 [| 
内 团 显 示 文件 选项 卡 (8) .Ss 
点 
碧 
党 
坦 
Ln 
证 
| 恒 
图 2-11 工具 选项 板 图 2-12 【显示 】 选 项 卡 图 2-13 ViewCube 图 2-14 导航 栏 


工具 
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2.4 文件 的 基本 操作 





文件 的 基本 操作 主要 包括 新 建文 件 、 保 存 文件 、 关 闭 文件 和 打开 文件 等 。 
2.4.1 ”新 建文 件 


单 击 【 文 件 】 代 新建】 命令 或 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 【新 建 】 按 钮 国 ， 都 会 出 现 【 选 
择 样 板 】 对 话 框 ， 如 图 2-15 所 示 。 


1A 远 辣 去 明 x) 
查找 范 国 0): [Tenplate 了 | 和 忽 国光 国 查 看 + I 上 WD- 
有 :一 


名 称 . ^ 预览 
) PTWTemplates 














acad -Named Plot Styles 

acad -Named Plot Styles3D 

acad 

acad3D 

acadISO -Named Plot Styles 
acadISO -Named Plot Styles3D | 








- ED 
xfka: ERICao Ca 








图 2-15 【选择 样板 】 对 话 框 


用 户 可 以 在 样板 列表 中 选择 合适 的 样板 文件 ， 然 后 单 击 [下 @ 按钮， 这样 就 可 以 以 
选 定 样板 新 建 一 个 图 形 文件 ， 一 般 使 用 acadiso.dwt 样板 即 可 。 除 了 系统 给 定 的 这 些 可 供 选 
择 的 样板 文件 (样板 文件 扩展 名 为 .dwt)， 用 户 还 可 以 自己 创建 所 需 的 样板 文件 ， 以 后 可 以 
多 次 使 用 ， 避 免 重复 劳动 。 








提示 用 户 还 可 以 用 【选择 样板 】〗】 对 话 框 以 无 样板 的 形式 新 建 图形 文 件 ， 单 击 


[5 开 @ | 按钮 右边 的 和 薪 头 按钮 辐 ， 可 以 在 两 个 内 部 默认 图 形 样板 (公制 或 英制 ) 之 间 进 
行 选择 。 





2.4.2 ”创建 图 形 


认识 了 AutoCAD 2018 的 界面 后 ， 束 可 以 试看 用 AutoCAD 2018 的 
强大 绘图 功能 来 绘制 如 图 2-16 所 示 的 图 形 ， 根 据 提 示 操 作 即 可 。 
【 例 2-1】 绘制 一 个 简单 图 形 。 : 


则 sa 步 桑 图 2-16 三 角形 


在 【绘图 】 面 板 上 ， 单 击 【 直 线 】 按 钮 总， 命令 行 的 提示 如 下 ; 
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命令 : line 

指定 第 一 个 点 : / 单 击 鼠标 左 键 确定 点 1 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: / 单 击 鼠标 左 键 确定 点 2 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: / 单 击 鼠标 左 键 确定 点 3 
指定 下 一 点 或 [闭合 CC) /放弃 (CU)]: C /输入 C 并 按 《Enter》 键 


2.4.3 ”保存 文件 


保存 文件 可 以 通过 单 击 【文件 省 保存 】 或 【文件 【为 存 为 】 命 令 来 完成 。 
1. 保存 
【 例 2-2】 以 上 而 绘制 的 三 角形 为 例 讲述 保存 步骤。 


则 sass 


1 ) 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 【人 保存】 按钮 加 (或 单 击 【 文 件 】 人 保存】 命令 )， 弹 出 
【图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 如 图 2-17 所 示 。 











MF 全 Q XV IRO . 


名 称 修改 日 ^ ”预览 


国库 

网 家 庭 组 选择 路 径 
只 Administrator 

上 到 计算 机 

锯 网 络 = 
AutoCAD2018 2017/1 


,CAD 2017/1 

bh duan 2017/8 

上 ppt 模 板 2017/8 选项 

snagit13hhpj xpgod 2017/1 有， 回 这 各 驮 二 纸 并 查看 
Summer 2017/1 2 和 ED 

bh zhouyanling 2017/8 输入 文件 名 

由 计算 机 绘图 ( AutoCAD20..。 2017/1 _ 


1 Li | ' 





康 件 名 0: 三 角形 v | 保存 @) 
文件 类 型 T): [hatoc 加 2018 图 形 awe 

















图 2-17 【图 形 田 存 为 〗】 对 话 框 


2) 在 【文件 名 】 后 面 的 文本 框 中 输入 要 保存 文件 的 名 称 ， 可 以 输入 【三 角形 】( 完全 
覆盖 原来 的 默认 名 字 )， 在 【保存 于 】 右 边 的 下 拉 列 表 中 选择 要 保存 文件 的 路 径 ， 这 里 设置 
的 目录 是 NCAD， 当 这 些 都 设置 完成 后 ， 如 图 2-17 所 示 。 单 击 [全 男 按钮， 图 形 文 件 就 
会 以 【三 角形 】 为 名 称 存 放 在 \CAD 这 个 目录 下 了 ，AutoCAD 图 样 默 认 的 扩展 名 为 .dwg。 

3 ) 注意 这 时 在 标题 栏 上 有 变化 ， 会 显示 当前 文件 的 名 字 和 和 路径。 如 果 继 续 绘制 ， 再 单 击 
【保存 】 按 钮 虱 时 就 不 会 出 现 上 述 的 对 话 框 ， 系 统 会 自动 以 原名 、 原 目录 保存 修改 后 的 文件 。 

保存 命令 可 以 通过 单 击 【 文 件 】 代 保存】 命令 来 实现 。 如 果 在 上 次 存盘 后 ， 所 做 的 修改 
是 错误 的 ， 则 可 以 在 关闭 文件 时 不 保存 ， 文 件 将 仍 保存 着 原来 的 结 











提示 “存盘 时 ， 一 般 把 文件 集中 存放 到 某 一 个 国定 的 地 方 ， 以 便 管 理 和 查找 。 
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2. 另存 为 


当 和 需要 把 图 形 文 件 做 备份 时 ， 或 者 放 介 为 一 条 路 人 径 下 时 ， 用 上 面 讲 的 【你 存 】 方 式 古 
完成 不 了 的 。 这 时 可 以 用 为 一 种 你 存 方式 一 一 【为 存 为 】。 

单 击 【文件 】 人马 存 为 】 命 令 ， 会 弹出 【图 形 妃 存 为 】 对 话 框 ， 其 文件 名 称 和 路 径 的 设 
置 与 【你 存 】 相 同 ， 束 不 具体 介绍 了 ， 参 照 上 和 面 讲 的 进行 操作 即 可 。 


2.4.4 关闭 文件 


在 AutoCAD 2018 中 ， 要 关闭 图 形 文件 ， 可 以 
单 击 菜单 栏 右边 的 【关闭 】 按 钮 国 (如 果 不 显示 @ 是 gangFal Dasacup cnmn? 
菜单 栏 ， 可 以 单 击 文件 窗口 右上 角 的 关闭 按钮 器 ， 
注意 不 是 应 用 程序 窗口 )， 如 果 当 前 的 图 形 文件 还 
没 保 存 过 ， 这 时 AutoCAD 2018 会 给 出 是 否 保存 的 - 
提示 ， 如 图 2-18 所 示 ， 单 击 [_ 按钮， 会 弹 图 2-18 ”提示 信息 
出 【图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 保 存 方 法 按照 上 面 的 步 
又 进行 即 可 。 保 存 后 ， 文 件 被 关闭 。 如 果 单 击 L_ 否 加 | 按钮 ， 则 文件 不 保存 退出 ， 如 果 单 
击 [ 取消 按钮 ， 则 会 取消 关闭 文件 操作 。 


提示 “可 以 通过 单 击 【 文 件 】/【 关 闭 】 命 令 来 关闭 文件 。 
































2.4.5 打开 文件 


对 于 一 张 图 ， 可 能 一 次 完 不 成 ， 以 后 要 继续 进行 绘制 ， 或 者 完成 你 存 后 发 现 文件 中 有 
错误 与 不 足 ， 要 进行 编辑 修改 ， 这 时 惑 要 把 旧 文 件 打 开 ， 重 痢 调 出 来 。 

要 打开 一 个 文件 ， 可 以 单 击 【 打 开 】 按 钮 医 ， 弹 出 【选择 文件 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 
中 选择 要 打开 的 文件 ， 如 图 2-19 所 示 。 先 找到 存放 文件 的 路 径 ， 单 击 名 为 【三 角形 】 的 








名 称 本 预览 
) 埠 图 
网 三 角形 





2. 选 择 文件 


初始 视图 


加 选择 初 蛤 视图 E) 
3. 单 击 按钮 打开 文件 


4 | 





文件 名 D: 下 5 有 -车 Fo 
文人 类型); 














图 2-19 【选择 文件 】 对 话 框 
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图 形 文件 ， 右 边 的 预 贤 窗口 会 显示 该 文件 的 独 形 《如 采 没 有 预 响 窗口， 用户 可 以 在 【和 奉 看 】 
下 拉 沫 单 中 选择 【预览 】 选 项 )， 单 击 世 于 曙 .j 按 钮 ， 旧 的 文件 就 被 打开 了 。 在 Li 远 邓 .| 近 钮 
右面 有 一 个 倒 黑 三 角 回 ， 单 击 它 会 打开 一 个 下 拉 列 表 ， 用 户 可 以 选择 【打开 式 以 只 读 方式 
打开 】【 局 部 打开 【以 只 读 形 式 局 部 打开 】 选 项 。 














提示 “可 以 通过 单 击 【 文 件 】 上 打开 】 命 令 来 打开 一 个 文件 。 





如 果 要 查找 文件 ， 可 以 单 击 对 话 框 中 的 【 工 村 
具 】 人 查找 】 人 命令， 弹出 【和 查找 】 对 话 框 ， 如 图 | | 和 [人 KB 其 











2-20 所 示 。 用 户 可 以 使 用 它 快速 定位 要 找 的 文件 。 | 车” 
在 【 名称 和 位 置 】 选项 证 中 设置 要 但 找 查找 范围 站 : 7 了 :Backup^ 卡 面 \CATD 浏览 8) 
的 名 称 ， 在 【类 型 】 下 拉 列 表 中 选择 为 【图 形 ‖ ,wx 











(*.dwg)】 单 击 【 查 找 范 围 】 右 侧 的 站 二 后 护 ‖ 全 
钮 ， 将 【查找 范围 】 设 置 为 文件 所 在 目录 ， 单 击 用 乌有 哇 zt 顽 村 曾 全 
攻 申 查找 台 ] 按 钮 ， 即 可 根据 设置 的 内 容 查 找 文件 。 


2.4.6 ”退出 AutoCAD 


AutoCAD 2018 文 持 多 文档 操作 ， 也 束 是 说 ， 
可 以 同时 打开 多 个 图 形 文件 ， 同 时 在 多 张 图 样 上 进行 操作 ， 这 对 提高 工作 效率 是 非常 有 帮助 
的 。 但 是 ， 为 了 市 约 系 统 资源 ， 要 学 会 有 选择 地 关闭 一 些 暂 时 不 用 的 文件 。 当 完成 绘制 或 修 
改 工 作 ， 暂 时 用 不 到 AutoCAD 2018 时 ， 最 好 先 退 出 AutoCAD 2018 系统 ， 再 进行 其 他 的 操 
外 

退出 AutoCAD 2018 系统 的 方法 ， 与 关闭 图 形 文件 的 方法 类 似 。 单 击 标题 栏 中 的 【关闭 了 】 
按钮 国 ， 如 果 当 前 的 图 形 文件 以 前 没有 保存 过 ， 则 系统 也 会 给 出 是 否 保存 的 提示 。 如 果 不 想 
保存 ， 则 单 击 [ 否 好”] 按 钮 ， 要 保存 ， 则 参照 着 前 面 讲 过 的 方法 与 步骤 进行 操作 即 可 。 


提示 “可 以 通过 单 击 【文件 】 人 退出】 命令 ， 退 出 AutoCAD 2018 系统 。 














图 2-20 【查找 】 对 话 框 



































2.5 思考 与 练习 


(1) AutoCAD 的 主要 功能 有 哪些 ? 
(2) 怎样 启动 、 关 闭 AutoCAD 2018? 
(3) 怎样 新 建 、 打 开 、 关 闭 、 保 存 一 个 文件 ? 
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【 本 章 重 点 】 
。 命令 的 执行 与 响应 。 
。 鼠标 操作 。 
。 使 用 坐标 。 
。 对 象 的 选择 与 删除 。 
。 简单 的 显示 控制 。 


3.1 AutoCAD 命令 的 执行 


使 用 AutoCAD 绘制 图 形 ， 必 须 对 系统 下 达 人 命令， 系统 通过 执行 命令 ， 在 命令 窗口 出 现 
相应 提示 ， 用 户 根据 提示 输入 相应 指令 ， 完 成 网 形 绘制 。 所 以 用 户 必 须 辑 练 掌握 调用 命令 、 
执行 命令 与 结束 命令 的 方法 ， 还 需 擎 握 命 令 提 示 中 和音 用 选项 的 用 法 及 含义 。 

调用 命令 有 多 种 方法 ， 这 些 方 法 之 间 可 能 存在 难 易 、 索 简 的 区 别 。 用 户 可 以 在 不 断 的 
练习 中 找到 一 种 适合 目 己 的 、 最 快捷 的 绘图 方法 或 绘图 技巧 。 通 音 ， 可 以 用 以 下 几 种 方法 来 
执行 某 一 命令 : 

。 在 命令 行 “ 命 令 : ”提示 后 直接 输入 命令 : 在 命令 行 输入 相关 操作 的 完整 命令 或 快捷 

命令 ， 然 后 按 〈Enter) 键 或 空格 键 即 可 执行 命令 。 例 如 ， 绘 制 直线 ， 可 以 在 命令 行 输 
入 “line” 或 “1]”， 然 后 按 (Enter) 键 或 空格 键 执行 绘制 直线 命令 。 





























提示 。AutoCAD 的 完整 命令 一 般 情况 下 是 该 命令 的 英文 ， 快 捷 命令 一 般 是 英文 命令 
的 首 字 母 ， 当 两 个 命令 首 字 母 相同 时 ， 大 多 数 情 况 下 使 用 该 命令 的 前 两 个 字母 即 可 调用 





该 命令 ， 需 要 用 户 在 使 用 过 程 中 记忆 。 直 接 输入 命令 是 操作 最 快 的 方式 。 


。 单 击 工具 面板 中 的 图 标 按钮 : 工具 面板 是 AutoCAD 2018 最 富有 特色 的 工具 集合 ， 单 
击 工 具 面 板 中 的 工具 图 标 调用 命令 的 方法 形象 、 直 观 ， 是 初学 者 最 常用 的 方法 。 将 
鼠标 在 按钮 处 停留 数秒 ， 会 显示 该 按钮 工具 的 名 称 ， 帮 助 用 户 识别 。 例 如 ， 单 击 绘 
图 工具 栏 中 的 加 按钮 ， 可 以 启动 【 圆 】 命 令 。 有 的 工具 按钮 后 面 有 | 图标， 可 以 单 
击 此 图 标 ， 在 出 现 的 工具 箱 选 取 相 应 工具 。 
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。 单 击 下 拉 菜 单 中 的 相应 命令 : 一 般 的 命令 都 可 以 在 下 拉 菜 单 中 找到 ， 它 是 一 种 较 实 
用 的 命令 执行 方法 。 J 单 击 【 绘图 ]/[ 圆 弧 ] 作 三 点 ] 命令 可 以 执行 通过 “起 点 、 
中 间 点 和 结束 点 ”绘制 圆 缴 的 命令 。 由 于 下 拉 菜 单 较 多 ， 它 又 包含 许多 子 菜单 ， 所 
以 准确 地 找到 菜单 命令 需要 部 练 记忆 它们 。 由 于 使 用 下 拉 菜 单 次 数 较 多 ， 降 低 了 绘 
图 效率 ， 故 而 较 少 使 用 下 拉 菜 单方 式 绘 图 


提示 AutoCAD 2018 默认 状态 下 不 显示 菜单 ， 单 击 快 速 访 问 工具 栏 最 后 的 申 按 钮 在 


出 现 的 下 拉 菜 单 中 选择 【显示 菜单 栏 〗 命 令 ， 即 可 显示 菜单 栏 。 





。 使 用 快捷 菜单 : 为 了 更 加 方便 地 执行 命令 或 命令 中 的 选项 ，AutoCAD 提供 了 快捷 菜 
单 ， 用 户 只 需 用 鼠标 右键 单 击 对 象 ， 在 出 现 的 快捷 菜单 中 这 先 择 相应 命令 或 选项 即 可 
激活 相应 功能 。 
。 使 用 快捷 键 和 功能 键 : 使 用 快捷 键 和 功能 键 是 最 简单 、 快 捷 的 执行 命令 的 方式 ， 稼 
用 的 快捷 键 和 功能 键 见 表 3-1。 
表 3-1 常用 的 快捷 键 和 功能 


(F3》/ (CtrI+F) 多 捷 提 开 / 关 。 | cms 保存 文件 
区 三维 对 象 捕 提 开 / 关 。 |】 《CutShift+ S) | 另存 文件 
(F6) / (CtrI+D) 动态 UCs 开 / 关 | cm 全 部 选择 图 线 
(F7) / (CtrI+G) 可 示 开 / 关 | cum 撤销 上 一 步 的 操作 
(F8) /(CuHL) | EE 交 开 / 关 | (cul+Y) | 重复 撤销 的 操作 
(Cult1) 对 象 特性 管理 器 开 / 关 | (Ctl+T) | ”数字 化 仪 开 / 关 


。 直接 按 空 格 键 或 《Enter) AAA 个 命令 : AutoCAD 2018 有 记忆 能 
力 ， 可 以 记 住 曾经 执行 的 命令 ， 完 成 一 个 命令 后 ， 直 接 按 空格 键 或 《Enter) 键 可 以 调 
用 刚才 执行 过 的 最 后 一 个 命令 ， 因为 绘图 时 大 量 重 复 使 用 命令 ， 所 以 这 是 AutoCAD 
中 使 用 最 三 的 一 种 调用 命令 的 方式 。 

。 使 用 键盘 上 的 (个 ) 键 和 (上 | 》 键 选择 曾经 使 用 过 的 命令 : 使 用 这 种 方式 时 ， 人 必须 保 
证 最 近 曾 经 执行 过 欲 调 用 的 命令 ， 此 时 可 以 使 用 《1 全 ) 键 和 (小 ) 键 上 翻 或 下 翻 命令 
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直至 所 需 命 令 出 现 ， 按 空格 键 或 (Enter) 〈 上 | ) 键 执行 命令 。 

调用 命令 后 ， 并 不 能 目 动 绘制 图 形 ， 需 要 根据 命令 窗口 的 提示 进行 操作 才能 绘制 图 形 。 
命令 窗口 的 所 示 有 以 下 儿 种 形式 : 

。 直接 提示 : 这 种 提示 直接 出 现在 命令 窗口 里 面 ， 用户 可 以 根据 提示 了 解 该 命令 的 设 
署 模 式 或 直接 执行 相应 的 操作 完成 绘图 。 
方 括号 内 的 选项 : 有 时 在 提示 中 会 出 现 方 括号 ， 方 括号 内 的 选项 称 为 可 选项 。 想 使 
用 该 选项 ， 用 键盘 直接 输入 相应 选项 后 小 括号 内 的 字母 ， 按 空格 键 或 《Enter) 键 邑 可 
完成 选择 。 
角 括 号 内 的 选项 : 有 时 提示 内 容 中 会 出 现 角 括号 ， 其 中 的 选项 称 为 默认 选项 ， 直 接 
按 空格 键 或 (Enter) 键 即 可 执行 该 选项 。 

例如 ， 单 击 【 仿 移 】 命 令 做 平行 线 时 ， 出 现 的 提示 如 下 : 

“当前 设置 : 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距 离 或 [通过 T) /删除 〈(E)/ 图 层 (L)]( 通 过 ): ” 

“当前 设置 : 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0” 提 示 用 户 当 前 的 设置 模式 
为 不 删除 原 图 线 ， 做 出 的 平行 线 和 原 图 线 在 一 个 图 层 ， 偏 移 方式 为 0。 

“指定 仿 移 距离 ”提示 用 户 输入 仿 移 距离 ， 如 果 直 接 输 入 距离 按 空格 键 或 (Enter) 键 ， 
即 可 设 定 平行 线 的 距离 。 

“通过 《〈T) /删除 (E)/ 图 层 (L)]” 为 可 选项 ， 如 果 想 使 用 图 层 选 项 ， 只 需 输 入 “L”， 
按 空 格 键 或 (Enter) 键 ， 即 可 根据 提示 设置 新 生成 的 图 线 的 匈 层 属性 。 

““〈 通 过) ”选项 是 默认 选项 ， 如 果 下 接 按 空 格 键 或 《Enter 键 即 可 啊 应 该 选项 ， 根 据 提 
示 通 过 点 做 茶 鲜 线 的 平行 线 。 


3.2 ”命令 操作 



































利用 AutoCAD 完成 的 所 有 工作 都 是 通过 用 户 对 系统 下 达 命 令 来 执行 的 。 所 以 用 户 必 须 
然 练 学 握 执行 命令 和 结束 命令 的 方法 以 及 命令 提示 中 各 选项 的 舍 义 和 用 法 。 


3.2.1 响应 命令 和 结束 命令 


在 激活 命令 后 ， 一 役 情 况 下 需要 给 出 坐标 或 选择 参数 ， 比 如 让 用 户 输入 坐标 什 、 设 置 
选项 、 选 择 对 象 等 ， 这 时 需要 用 户 回 应 以 继续 执行 命令 。 可 以 使 用 键盘 、 鼠 标 或 快捷 荣 单 来 
啊 应 命令 。 男 外 ， 绘 制图 样 需要 多 个 命令 ， 经 常 需要 结束 某 个 命令 接着 执行 狐 命令 。 有 些 命 
令 在 执行 完毕 后 会 目 动 结束 ， 有 些 命令 需要 使 用 相应 操作 才能 结束 。 

结束 命令 有 以 下 四 种 方法 : 

。 按键 盘 上 的 《Enter) 键 : 按键 此 上 的 (Enter) 键 可 以 结束 命令 或 确认 输入 的 选项 和 数值 。 

。 按 键盘 上 的 空格 键 : 按键 盘 上 的 空格 键 可 以 结束 命令 ， 也 可 确认 除 书写 文字 外 的 其 

余 选 项 。 这 种 方法 是 最 常用 的 结 来 命令 的 方法 。 


























提示 绘图 上 时， 一 般 左 手 操作 和 键盘， 右手 控制 所 标 ， 这 时 可 以 使 用 左手 拇指 方便 地 
操作 空格 键 ， 所 以 使 用 空格 键 是 更 方便 的 一 种 操作 方法 。 
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。 使 用 快捷 菜单 : 在 执行 命令 过 程 中 ， 单 击 鼠 标 右键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [【 确 
认 ]】 选 项 即 可 结束 命令 。 

。 按 键盘 上 的 (Esc) 键 : 通过 按键 盘 上 的 《Esc) 键 结束 命令 ， 回 到 命令 提示 状态 下 。 有 
些 命令 必须 使 用 键盘 上 的 (Esc) 键 才 能 结束 。 


3.2.2 ”取消 命令 


绘图 时 也 有 可 能 会 选 错 命令 ， 需 要 中 途 取 消 命 令 或 取消 选中 的 目标 。 取 消 命 令 的 方法 
有 以 下 两 种 : 
。 按键 盘 上 的 〈《Esc) 键 : 《Esc)〉 链 的 功能 非常 强大 ， 无 论 命令 是 否 完 成 ， 都 可 通过 按键 
盘 上 的 《Esc) 键 取消 命令 ， 回 到 命令 提示 状态 下 。 在 编辑 图 形 时 ， 也 可 通过 按键 盘 上 
的 《Esc) 键 取消 对 已 激活 对 象 的 选择 。 
。 使 用 快捷 菜单 : 在 执行 命令 过 程 中 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 取 
消 】 选 项 即 可 结束 命令 。 


提示 有 时 需要 多 次 使 用 键盘 上 的 《Esc) 键 才 能 结束 命 人 4 





3.2.3 ”撤销 命令 


撤销 即 放弃 最 近 执 行 过 的 一 次 操作 ， 回 到 未 执行 该 命令 前 的 状态 ， 方 法 有 以 下 儿 种 : 

。 单 击 【编辑 ]/[ 放弃 】 命 令 。 

。 单 击 快 速 访问 工具 栏 中 的 如 Jj 控 钮 。 

。 在 命令 行 输入 “undo” 或 “u” 命 令 ， 按 空格 键 或 (Enter) 键 。 

。 使 用 快捷 键 (Ctrl+Z》。 

放弃 近期 执行 过 的 一 定数 目 操作 的 方法 如 下 : 

。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 转 按 钮 右 侧 列表 箭头 |-|， 在 下 拉 列 表 中 选择 一 定数 目 要 放 











弃 的 操作 。 
。 在 命令 行 输 入 “undo” 命 令 后 按 (Enter) 键 ， 根 据 提 示 操 作 。 此 时 命令 窗口 提示 如 下 : 
命令 : undo // 按 〈Enter) 键 或 空格 键 





当前 设置 : 目 动 = 开 ， 探 制 = 全 部 ， 合 并 = 是 ， 图 层 = 是 
输入 要 放弃 的 操作 数目 或 [日 动 (A)/ 控 制 (C)/ 开 始 (BE)/ 结 束 (E)/ 标 记 (M)/ 后 退 (B)] (1): 6 
/输入 要 放弃 的 操作 数目 ， 按 (Enter) 键 或 空格 键 
GROUP CIRCLE GROUP ARC GROUP ARC GROUP OFFSET GROUP CIRCLE GROUP LINE 
/系统 提示 所 放弃 的 6 步 操 作 的 名 称 
3.2.4 重 做 命令 
重 做 是 指 恢复 undo 命令 刚刚 放弃 的 操作 。 它 必须 紧 跟 在 u 或 undo 命令 后 执行 ， 否 则 
重 做 单个 操作 的 方法 如 下 : 
。 单 击 【 编 辑 ]/[ 重 做 】 命 令 。 
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。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 国 按 钮 。 

。 在 命令 行 输入 “redo” 合 令 ， 按 空格 键 或 (Enter) 键 。 

。 使 用 快捷 键 (Ctrl+Y》 。 

重 做 一 定数 目的 操作 的 方法 如 下 : 

。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 国 按 钮 右 侧 列 表征 头 | 川 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 一 定数 目 要 重 





做 的 操作 。 

。 在 命令 行 输 入 “mredo” 命 令 后 按 (Enter) 刍 ， 根 据 提示 操作 。 此 时 命令 窗口 的 提示 
如 下 : 

命令 : mredo // 按 (Enter) 键 或 空格 键 

输入 动作 数目 或 [全 部 (A)/ 上 一 个 (L)]: 4 // 输 入 要 乍 做 的 操作 数 日 ， 按 《Enter) 


键 或 空格 键 
GROUP LINE GROUP CIRCLE GROUP OFFSET GROUP ARC /系统 提示 所 重 做 的 4 步 操作 的 名 称 


3.3 ”鼠标 操作 


忌 标 在 AutoCAD 操作 中 起 痢 非 党 重要 的 作用 ， 是 不 可 缺少 的 工具 。AutoCAD 采用 了 
大 量 的 Windows 的 交互 技术 ， 使 鼠标 操作 的 多 样 化 、 智 能 化 程度 更 高 。 在 AutoCAD 中 绘图 、 
编辑 都 要 用 到 鼠标 操作 ， 灵 活 使 用 鼠标 ， 对 于 加 快 绘图 速度 ， 提 高 绘图 质量 有 着 非常 重要 的 
作用 ， 所 以 有 必要 先 介 绍 一 下 鼠标 指针 在 不 同情 况 下 的 形状 和 鼠标 的 儿 种 使 用 方法 。 


3.3.1 ”鼠标 指针 形状 
作为 Windows 的 用 户 ， 大 家 都 知道 展 标 指针 有 很 多 样式 ， 不 同 的 形状 代表 现在 系统 在 


干什么 或 系统 要 求 用 户 干什么 。 当 然 AutoCAD 也 不 例外 。 了 解 鼠 标的 指针 形状 对 用 户 进行 
AutoCAD 操作 的 意义 是 显而易见 的 。 各 种 鼠标 指针 形状 的 含义 见 表 3-2。 


表 3-2 ”各 种 鼠标 指针 形状 的 含义 












































# 针 形状 字 又 指针 形状 ca 
N 指向 状态 调整 图 框 左右 方向 的 大 小 
a 实时 缩放 状态 | 视图 平移 符号 
iT 
让 调整 命令 窗口 大 小 | | 帮助 超 文本 跳 转 


3.3.2 ” 妇 标 基本 操作 


孔 标 的 基本 操作 主要 有 以 下 儿 种 方法 。 
(1) 指 问 把 鼠标 指针 移动 到 人 一 个 面板 按钮 上 ， 系 统 会 目 动 显 示 出 该 图 标 按钮 的 名 
称 和 说 明 信 息 。 














(2) 单 击 左 键 ”把 鼠标 指针 移动 到 茶 一 个 对 象 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 通 负 单 击 鼠 标 左 键 主 
要 应 用 在 以 下 场合 : 

。 选择 目标 。 

。 确定 十 字 光 标 在 绘图 区 的 位 置 。 

。 移动 水 平 、 坚 直 滚 动 条 。 

。 单 击 命令 按钮 ， 执 行 相 应 命令 。 

。 单 击 对 话 框 中 的 按钮 ， 执 行 相应 命令 。 

。 打开 下 拉 菜 单 ， ee 

。 打开 下 拉 列 表 ， 选 择 相应 的 选项 。 

(3) 单 击 右键 ”把 鼠标 指针 指 癌 某 一 个 对 象 ， 单 击 忌 标 右键 。 单 击 鼠 标 右 键 主 要 应 用 
在 以 下 场合 : 

。 结束 选择 目标 。 

。 弹出 快捷 菜单 。 

。 结束 命令 。 

(4) 双击 ”把 鼠标 指针 指 问 某 一 个 对 象 或 图 标 ， 人 快速 按 两 下 展 标 左 键 。 

(5) 拖 动 ”在 菜 对 象 上 投 住 有限 标 左 键 并 移动 孔 标 指针 全 适当 的 位 置 释 放 。 拖 动 腿 标 主 
要 应 用 在 以 下 场合 : 

。 拖 动 滚动 条 ， 以 快速 在 水 平 、 垂 直方 向 移动 视图 。 

。 动态 平移 、 缩 放 当 前 视图 。 

。 拖 动 选项 板 到 合适 的 位 置 。 

。 在 选中 的 图 形 上 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 ， 可 以 移动 对 象 的 位 置 。 

(6) 间隔 双击 ”在 某 一 个 对 象 上 单 击 忌 标 左 键 ， 间 隔 一 会 再 单 击 一 下 ， 这 个 间隔 要 超 
过 双击 的 间 隅 。 间 隔 双 击 主要 应 用 于 文件 名 或 层 名 。 在 文件 名 或 层 名 上 间 隅 双击 后 融会 进入 
编辑 状态 ， 这 时 束 可 以 改名 了 了。 

(7) 滚动 中 键 ” 滚动 中 键 是 指 滚动 鼠标 的 中 键 滩 轮 。 在 绘图 工作 区 滩 动 中 键 可 以 实现 
对 视 岁 的 实时 缩放 。 

(8) 拖 动 中 键 ” 拖 动 中 键 是 指 按 住 忌 标 中 键 移动 鼠标 。 在 绘 岁 工作 区 拖 动 中 键 或 结合 
键盘 拖 动 中 键 可 以 完成 以 下 功能 

ER 

。 按 住 (Ctrl) 键 拖 动 鼠标 中 键 ， 可 以 沿 4$ "倍数 方向 平移 视图 。 

。 按 住 《Shift》 键 拖 动 鼠标 中 键 可 以 实时 旋转 视图 。 通 过 View Cube 上 ) 调节 还 原 视图 。 

(9) 双击 中 键 ”双击 中 键 是 指 在 网 形 区 双击 鼠标 中 键 。 双 击 忌 标 中 键 可 以 将 所 绘制 的 
全 部 图 形 完全 显示 在 屏 厅 上 ， 使 其 便于 操作 。 


计算 机 绘图 ( AutoCAD 2018 版 ) 










































































3.4 _ AutoCAD 坐标 定位 


在 绘图 过 程 中 要 类 人 硝 定 位 茶 个 对 象 时 ， 必 须 以 茶 个 坐标 系 作为 参照 ， 以 便 精 确 确 定 氮 
的 位 置 。 通 过 AutoCAD 的 坐标 系 可 以 提供 精确 绘制 图 形 的 方法 ， 可 以 按照 非常 高 的 精度 标 
准 ， 准 确 地 设计 并 绘制 图 形 。 
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3.4.1 ”世界 坐标 系 


当 进入 AutoCAD 的 界面 时 ， 系 统 默认 的 毕 标 系统 是 [33] 
世界 坐标 系 。 华 标 系 图 标 中 标明 了 义 轴 和 YY 轴 的 正方 向 ， bg x 轴 正 向 
如 图 3-1 所 示 ， 输 入 的 点 就 是 依据 这 两 个 正方 向 来 进行 
定位 的 。 用 坐标 来 定位 进行 输入 时 ， 常 使 用 绝对 直角 从 we 
标 、 绝 对 极 坐标 、 相 对 直角 坐标 和 相对 极 坐 标 四 种 方法 。 


3.4.2 ”坐标 的 表示 方法 图 3-1 ”坐标 系 图 标 


在 AutoCAD 中 ， 点 的 坐标 可 以 使 用 绝对 直角 坐标 、 绝 对 极 坐 标 、 相 对 直角 坐标 和 相对 
极 坐 标 四 种 方法 表示 ， 它 们 的 特点 如 下 : 

。 绝对 直角 坐标 是 从 原点 (0,，0) 出 发 的 位 移 ， 可 以 使 用 分 数 、 小 数 或 科学 记 数 等 形 
式 表 示 反 的 X 轴 、 轴 的 坐标 值 ， 坐 标 间 用 逗号 (英文 逗号 “,”) 分 开 ， 如 “100,80”。 
绝对 极 坐 标 是 从 原点 (0, 0) 出 发 的 位 移 ， 但 给 定 的 是 极 半径 和 极 角 ， 其 中 极 半 
径 和 极 角 用 “<” 分 开 ， 且 规定 X 轴 正 向 为 0", 立轴 正 向 为 90"， 如 “4.5$<60” 
“300<30” 等 。 
相对 直角 坐标 和 相对 极 坐 标 : 相对 坐标 是 指 相对 于 某 一 点 的 义 轴 和 YY 轴 位 移 ， 或 极 
半径 和 极 角 。 它 的 表示 方法 是 在 绝对 坐标 表达 方式 前 加 上 “@” 号 ， 如 “@-45,51” 
和 “@45<120”。 其 中 ， 相 对 极 坐 标 中 的 极 角 是 输入 点 和 上 一 点 连 线 与 义 轴 正 向 的 夹 
角 ， 极 半径 是 输入 点 与 上 一 点 的 连 线 长 度 。 

以 上 四 种 坐标 输入 方式 可 以 单独 使 用 ， 也 可 
以 混合 使 用 ， 可 根据 具体 情况 灵活 运用 。 

【 例 3-1 】 混合 使 用 坐标 输入 方式 ， 创 建 如 图 
3-2 所 示 的 图 形 。 


则 sass 


单 击 【 绘 图 】 工 具 面 板 图 标 按钮 | 一 


























， 信 令 行 


的 提示 如 下 : 
命令 : line 图 3-2 ”绘制 图 形 
指定 第 一 点 : // 单 击 限 标 左 键 拾取 一 点 作为 A 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)j]: @0,-30 /输入 B 点 的 相对 直角 坐标 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @80,0 /输入 C 点 的 相对 直角 坐标 
指定 下 一 点 或 [闭合 CC) /放弃 (CU)]: @0,50 /输入 D 点 的 相对 直角 坐标 





指定 下 一 点 或 [闭合 CC) /放弃 (U)j]: @-20,0 // 输入 E 点 的 相对 直角 坐标 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U)]: @40<210 /输入 下 点 的 相对 极 坐 标 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)j]: C // 输入 C， 闭 合 图 形 


3.4.3 对象 选择 与 删除 
需要 对 对 象 进行 编辑 或 修改 时 ， 系 统一 般 提示 “选择 对 象 : ” 下 面 介绍 几 种 简单 的 方法 。 
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1. 单 选 法 

将 鼠标 指针 移 至 对 象 上 并 单 击 ， 对 象 会 虚 显 ， 表 明 其 被 选中 〈 进 入 选择 集 )。 再 单 击 其 
他 对 象 ， 会 将 其 自动 添加 到 选择 集 。 如 果 要 从 选择 集中 去 除 某 个 对 象 ， 可 以 按 住 《Shift》 键 
单 击 该 对 象 。 








提示 按 (Esc) 键 可 以 取消 选择 多 个 对 象 。 





2. 默认 窗口 方式 

如 果 将 拾取 框 移 到 图 中 的 空白 区 工 单 击 鼠 标 左 键 ，AutoCAD 会 提示 “指定 对 角 点 : ”。 
移动 鼠标 到 另 一 个 位 置 再 单 击 鼠 标 左 键 ，AutoCAD 自动 以 两 个 拾取 点 为 对 角 点 确定 一 矩形 
拾取 窗口 。 如 果 和 矩形 窗口 是 从 左 癌 右 定义 的 ， 那 么 只 有 完全 在 矩形 框 内 部 的 对 象 会 被 选中 。 
如 条 拾取 窗口 是 从 右 癌 左 定 义 的 ， 那 么 位 于 窍 形 框 内 部 或 与 矩形 框 相 区 的 对 象 都 会 被 选中 。 

左 框 选 法 : 先 人 确定 选择 框 的 左上 角 点 A， 然 后 同 右 拉 出 窗口 ， 并 人 确定 选择 框 的 右 下 和 角 
点 B。 用 这 种 方法 可 以 选中 选择 框 内 的 图 形 对 象 ， 这 些 图 形 对 和 象 全 部 包含 在 选择 框 内 ， 如 图 
3-3 所 示 。 






































?| GD 
图 3-3 左 框 选 


石 框 选 法 : 先 确 定 选 择 框 的 右上 角 抬 A， 然 后 问 左 拉 出 窗口 ， 并 确定 选择 框 的 左下 角 
氮 了 B， 用 这 种 方法 无 论 包含 或 经 过 选择 框 的 对 象 都 会 家 选中 ， 如 网 3-4 所 示 。 


选择 结果 








图 3-4 右 框 选 


提示 在 没有 任何 命令 激活 的 状态 下 ， 同 样 可 以 按 上 面 的 方法 选择 对 和 象 ， 然 后 按 


(Delete) 键 可 以 删除 选择 的 对 象 。 





| 
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3.5 ”显示 控制 万 法 


3.5.1 缩放 


计算 机 显示 屏幕 的 大 小 是 有 限 的 ， 也 就 是 可 视 绘图 区 域 受 计算 机 便 件 的 限制 (在 理论 
上 绘图 区 域 是 无 限 的 )。 
使 用 视图 缩放 命令 可 以 放大 或 缩小 图 样 在 屏 藉 上 的 显示 范围 和 大 小 。AutoCAD 向 用 户 
提供 了 多 种 视图 绷 放 的 方法 ， 可 以 使 用 多 种 方法 获得 需要 的 缩放 效果 。 
执行 视图 缩放 命令 的 方法 如 下 : 
。 下 拉 菜 单 :【 视图 j/[ 缩放 】 命 仿 ， 如 图 3-5 所 示 。 
”面板 : 单 击 【 功 能 区 】 的 【视图 】 选项 卡 ， 使 用 【导航 】 面 板 的 缩放 工具 ， 如 图 3-6 
所 示 。 
。[ 导航 栏 】 中 的 【 缩放】 工具 : 单 击 缩放 工具 的 下 拉 稍 头 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 相应 的 
缩放 命令 即 可 ， 如 图 3-7 所 示 。 





























JU 重 画 (R) 
重生 成 (6) 
后 ”全 部 重生 成 (内 




















































缩放 ( 刀 多 ”实时 (R) 
i ' | 上 -个 p) 
回 SteeringWheels(S) 窗口 
WW) 
六 ShowMotion(M) 动态 (D) 
漫游 和 飞行 (内 多 对象 
全 屏 坚 示 (C) Ctrl+0 放大 四 
视 口 (V) | 也 ”缩小 (0) w 范围 绽放 
三 维 视图 (D) /| 交 ” 范 转 昌 缩放 上 一 个 
瞄 创建 相机 (T) 实时 私 放 
显示 注释 性 对 象 四 全 部 纠 放 
消 隐 (H) 动态 缩放 
视觉 样式 (S) ; 第 放 比 网 
演 染 (B) » 中 心 约 放 
运动 路 径 动画 (M). 弦 放 对 办 
si0 A 
工具 栏 (O)... EE 
图 3-5 【缩放 】 沈 单 图 3-6 【导航 】 面 板 的 缩放 工具 ”图 3-7 【导航 栏 】 中 的 缩放 琵 单 


。 使 用 鼠标 控制 : 滚动 鼠标 滩 轮 ， 即 可 完成 缩放 视图 ， 这 是 最 常用 的 缩放 方式 。 
。 命令 行 : zoom 或 z。 
在 命令 行 输入 zoom 后 按 (Enter) 键 ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : zoom 


指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 CnX 或 nXP)， 或 者 

[全 部 (A)/ 中 心 CC) /动态 (D) /范围 CE)/ 上 一 个 (P) /比例 CS) /窗口 C(W)/ 对象 (O)] (实时 ): 

AutoCAD 共有 强大 的 缩放 功能 ， 用 户 可 以 根据 目 己 的 需要 显示 奏 看 网 形 信 息 。 第 用 的 
缩放 工具 有 窗口 缩放 、 动 态 缩放 、 比 例 缩 放 、 中 心 缩 放 、 缩 放 对 象 、 放 大 、 缩 小 、 全 部 纵 放 
和 范围 缩放 等 。 

















从 
\ 一 存 个 
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1. 实时 缩放 

【实时 缩放 】 是 系统 默认 选项 。 在 命令 行 的 提示 下 直接 按 Enter 键 或 使 用 上 述 任何 一 
种 方式 选择 【实时 缩放 】 按 钮 区 莹 |， 则 可 以 进行 实时 缩放 。 选 择 【 实 时 缩放 】 后 ， 光 标 变 
为 放大 镜 形 状 Q ， 按 住 鼠 标 左 键 向 上 方 ( 正 上 、 左 上 、 右 上 均 可 ) 拖 动 鼠标 可 实时 放大 图 
形 显 示 ， 按 住 鼠 标 左 键 向 下 方 ( 正 下 、 左 下 、 右 下 均 可 ) 拖 动 鼠标 可 实时 缩小 图 形 显示 。 























提示 “在 实际 操作 时 ， 一 般 滚动 鼠标 中 键 完 成 视图 的 实时 缩放 。 在 图 形 区 向 上 滚动 
扎 标 滚轮 为 实时 放大 视图 ， 向 下 滚动 鼠标 滚轮 为 实时 缩小 视图 。 这 种 操作 十 分 方便 、 快 





捷 ， 用 户 必 须 牢 记 。 


2. 窗口 缩放 

窗口 缩放 就 是 把 处 于 用 户 定义 窍 形 窗口 的 图 形 局 部 进行 缩放 。 绘 制图 样 过 程 中 ， 可 能 
某 一 部 分 的 图 线 特别 密集 ， 想 继续 绘制 或 编辑 ， 会 很 不 方便 。 过 到 这 种 情况 ， 用 窗口 缩放 命 
令 可 以 将 需要 修改 的 图 样 部 分 放大 到 一 定 程度 ， 再 进行 绘制 和 编辑 就 十 分 方便 了 。 通 过 人 确定 
矩形 的 两 个 角 点 ， 可 以 拉 出 一 个 矩形 窗口 ， 窗 口 区 域 的 图 形 将 放大 到 整个 窗口 范围 。 

角 点 在 选择 时 ， 将 图 形 要 放大 的 部 分 全 部 包围 在 矩形 框 内 。 和 矩形 框 的 范围 越 小 ， 图 形 
显示 得 越 大 。 











提示 可 以 通过 单 击 【 视 图 省 缩放 】〗 命 令 进 行 视图 缩放 ， 





3. 动态 缩放 

动态 缩放 与 窗口 缩放 有 相同 之 处 ， 它 们 放大 的 都 是 算 形 选择 框 内 的 几 形 ， 但 动态 综 放 
比 窒 口 缩放 灵活 ， 可 以 随时 改变 选择 框 的 大 小 和 位 置 。 

单 击 【 动 态 因 放 】 命 令 控 钮 区 |]， 绘 图 区 会 出 现 选择 框 ， 如 图 3-8 所 示 ， 此 时 拖 动 鼠标 
可 移动 选择 框 到 再 要 位 置 ， 单 击 足 标 后 选择 和 框 的 形状 如 图 3-9 所 示 ， 此 时 拖 动 眠 标 即 可 按 篆 
头 所 示 方 癌 放 大 或 反问 缩小 选择 框 ， 并 可 上 下 移动 。 在 图 3-9 所 示 状 态 下 单 击 限 标 左 键 可 以 
变换 为 图 3-8 所 示 的 状态 ， 拖 动 眠 标 可 以 改变 选择 框 的 位 置 。 用 户 可 以 通过 单 击 限 标 左 键 在 
两 种 状态 之 间 切 换 。 需 要 注意 的 是 ， 图 3-8 所 示 的 状态 可 以 通过 拖 动 也 标 改变 位 置 ， 图 3-9 
所 示 的 状态 可 以 通过 拖 动 鼠标 改变 选择 框 的 大 小 。 


xX 


图 3-8 选择 框 可 移动 时 的 状态 图 3-9 可 缩放 的 选择 杠 


不 论 选择 框 处 于 何 种 状态 ， 只 要 将 需要 放大 的 图 样 选择 在 框 内 ， 按 “Enter) 键 即 可 将 其 
放大 并 且 为 最 大 显示 。 注 意 ， 选 择 框 越 小 ， 放 大 倍数 越 大 。 

4. 汇 围 缩放 

用 窗口 缩放 命令 ， 将 图 样 放 大 是 为 了 便于 局 部 操作 ， 但 全 疼 布局 就 容易 被 忽略 。 要 观 
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罕 全 图 的 布局 ， 可 以 单 击 【 范 围 缩放 】 投 钮 区 二 | 让 图 样 布 满 屏 幕 ， 无 论 当 前 屏 攻 显示 的 是 图 
样 的 哪 一 部 分 ， 或 者 图 样 在 碾 异 幕 上 多 么 小 ， 都 可 以 让 所 有 的 图 布置 到 屏幕 内 ， 并 且 使 所 有 的 
对 象 最 大 显示 。 

S. 其 他 缩放 工具 
人 
可 以 通过 单 击 【 视图 ]/[ 缩放 ]/[ 对 象 】 命 令 进行 选择 。 

。 单 击 【 全 部 缩放 】 按 钮 区 “|， pe 包括 栅 格 ， 也 就 是 图 形 界限 ) 显示 在 
屏幕 上 。 该 命令 可 以 单 击 【 祝 图】 作 缩 放 】 作 全 部 】 命 令 进 行 选择 。 

。 单 击 【 缩放 上 一 个 】 按 钮 医 到 ， 恢 复 上 次 的 缩放 状态 。 该 命令 可 以 通过 单 击 【 视 图】/ 
【 缩放 】 作 上 一 个 】 命 令 进行 选择 。 









































3.5.2 ”平移 退出 
os i 、 、 三 Y 平移 
单 击 【实时 平移 】 按 钮 画 末 即 可 进入 视图 平移 状态 ， 此 时 鼠标 指针 ”gw 
形状 变 为 昌 ， 按 住 鼠标 左 键 拖 动 鼠标 ， 视 图 的 显示 区 域 就 会 随 着 实时 平 。 三 闪 动 态 观 家 
移 。 按 《Esc〉 键 或 (Enter) 键 ， 可 以 退出 该 命令 。 实 时 平移 与 实时 缩放 、 窗口 缩放 
窗口 缩放 、 缩 放 为 原 窗口 、 范 围 缩放 等 的 切换 可 以 通过 单 击 鼠 标 右键 ， 范围 和 让 


在 弹出 的 快捷 亲 早 中 进行 选择 来 完成 ， 如 图 3-10 所 示 。 

3.5.3 ”命名 视图 
用 户 可 以 通过 命名 视图 命令 把 绘图 过 程 中 的 菜 一 显示 保存 下 来 ， 以 备 随时 调用 。 
【 例 3-2 】 命名 视图 。 


1) 单 击 【视图 】 面 板 上 的 图 按钮 (或 单 击 【视图 了 人 命名 视图 】 命 令 )， 弹 出 如 图 
3-11 所 示 的 【视图 管理 器 〗 对 话 杠 . 


图 3-10 ”快捷 菜单 



































图 3-11 【视图 管理 嚣 】 对 话 框 


2 ) 单 击 新建 如 .， | 按钮 ， 弹 出 【新 建 视图 】 对 话 框 ， 如 图 3-12 所 示 。 在 【视图 名 称 】 
文本 框 中 输入 视图 名 称 ( 如 “过 程 显示 ”)， 在 【边界 】〗 选 项 区 可 以 选择 命名 视图 定义 的 范围 ， 
| 命名 视图 ， 也 可 以 通过 定义 窗口 的 方法 确定 命名 视图 的 显示 。 
| 按钮 返回 【视图 管理 器 】〗 对 话 框 ， 新 建 的 视图 会 显示 在 视图 列表 中 ， 
| 按钮 退出 ， 如 图 3-13 所 示 。 
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视图 名 称 0 : 
视图 类 别 (6): 
视图 类 型 0 : 








图 当前 显示 (C) 
四 定义 富 口 中 一 一 一 一 
外 当前 视图 : 当前 


设置 查看 0 
周 将 图 层 快照 与 视图 一 起 保存 CL) 当前 


"中 [ 置 为 当前 C) |] 
Ws 0 : -| 同 模型 视图 _ 置 为 当前 CC) 


活动 截面 G) = 二 
(> "| 由 - 匡 j 预 设 视图 更 新 图 层 C) | 
oases dh [ 纺 加 边界 @B)， ] 
各 9 : | 暗 除 号 ) | 

视觉 样式 

| 背景 苦 代 

活动 坊 画 









































回 将 阳光 特性 与 视图 -起 保存 ee 
当前 着 代 :无 2 

















图 3-12 【新 建 视 图 】 对 话 框 图 3-13 ”视图 状态 








如 果 在 绘图 过 程 中 要 恢复 该 显示 (视图 )， 可 以 单 击 【 视 图 3】/【 命 名 视图 】 命 令 ， 打 开 
【视图 管理 器 】 对 话 框 ， 在 查看 列表 中 选择 要 恢复 的 视图 ， 然 后 单 击 |__ 轨 为 当前 名 | 按钮 把 
该 视图 置 为 当前 ， 章 于 Fr 控 蚀 退 出 即 可 . 


3.6 ”思考 与 练习 




















1. 概念 题 

(1) 在 AutoCAD 中 怎样 执行 命令 ? 

(2) 在 AutoCAD 怎样 响应 和 结束 命令 ? 

2. 绘图 练习 

(1) 使 用 直角 坐标 输入 法 绘制 如 图 3-14 所 示 的 
图 形 。 

(2) 使 用 极 坐 标 输入 法 绘制 图 3-15 所 示 的 图 形 。 


图 3-15” 极 坐标 输入 法 绘 


2 28 a 


第 多 章 
绘制 二 维 图 形 


【 本 章 重点 】 
。 绘制 直线 。 
。 绘制 圆 、 圆 弧 、 顶 圆 和 橱 圆 弧 。 
。 精确 绘图 工具 一 ( 栅 格 和 对 象 捕 近 )。 
。 绘制 多 段 线 。 
。 绘 制 平面 图 形 (矩形 与 正 多 边 形 )。 
。 绘制 把 。 
。 绘制 样 条 曲线 。 
。 浆 确 绘图 工具 二 (追踪 和 和 动态 输入 )。 


4.1 直线 的 绘制 











直线 是 构成 图 形 实体 的 基本 元 素 ， 可 以 通过 单 击 【绘图 】 面 板 上 的 :4 按钮 或 单 击 【 绘 
图 】 人 直线】 命令 绘制 直线。 在 绘制 下 线 时 ， 有 一 根 与 最 后 点 相连 的 “橡皮 筋 ” 可 以 直观 
地 指示 问 点 放置 的 位 置 。 

用 户 可 以 用 鼠标 拾取 或 输入 坐标 的 方法 指定 问 点 ， 这 样 可 以 绘制 连续 的 线段 。 按 
《Enter) 键 、 空 格 键 或 单 击 忌 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 肖 单 中 选择 【 确认】 选项 结束 命令 。 

在 绘制 过 程 中 ， 如 果 输 入 点 的 坐标 出 现 错误 ， 可 以 输入 字母 “U” 按 〈Enter) 键 ， 撤 销 上 
一 次 输入 点 的 坐标 ， 继 续 输 入， 而 不 必 重 新 执行 绘制 直线 命 令 。 如 末 要 绘制 封闭 网 形 ， 不 必 
输入 最 后 一 个 封闭 点 ， 而 直接 输入 学 母 “C”， 按 (Enter) 键 即 可 。 3 

【 例 4-1】 利用 直线 命令 来 绘制 图 4-1 所 示 的 图 形 (正三 角形 )。 


单 击 【 绘 图 】 面 板 上 的 【直线 】 按钮 4， 命令 行 的 提示 如 下 : 




















命令 : line 

指定 第 一 点 : // 单 击 鼠 标 左 键 确定 1 点 1 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)j]: @60,0 / 确定 2 点 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @60<120 /确定 3 点 图 4-1 正三 角形 
指定 下 一 点 或 [闭合 〈C) /放弃 (U)j]: C /输入 C 闭合 图 形 ， 命 令 会 日 动 结束 


ss 
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如 果 要 绘制 水 平 或 垂直 线 ， 可 以 单 击 状态 栏 上 的 国 按 钮 ， 使 正 交 状 态 开启 《图 标 变 蓝 
国 )， 在 确定 了 直线 的 起 始点 后 ， 用 光标 控制 直线 的 绘制 方向 ， 直 接 输入 直线 的 长 度 即 可 。 
利用 正 交 方 式 可 以 方便 绘制 图 4-2 所 示 的 图 样 。 


单 击 【直线 】 按 钮  ， 命 令 行 的 提示 如 下 ; 











命令 : line 

指定 第 一 点 :〈 正 交 开 ) / 单 击 鼠 标 确定 A 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)j]:〈 正 交 开 〉100 // 人 确定 B 点 
指定 下 一 点 或 上 放弃 (U)]: 60 /确定 C 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (CU)]: 100 /确定 D 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: C // 封闭 图 形 











打开 正 交 工具 : 单 击 状态 栏 上 的 国 按钮 处 或 按 (F8) 键 都 可 以 开启 正 交 状态 ， 这 时 鼠标 
只 能 在 水 平 或 竖 直 方向 移动 ， 同 右 拖 动 光标 ， 人 确定 直线 的 走 丫 沿 XX 轴 正 辣 ， 如 图 4-3 所 示 。 
得 入 长 度 值 100， 然 后 按 〈Enter) 键 。 用 同样 的 方法 确定 其 余 直 线 的 方 问 ， 和 输入 长 度 值 。 








100 








一 了 ~ C 
A B 
图 4-2 绘制 矩形 图 4-3 ”确定 直 线 走 问 


提示 在 处 在 开启 状态 的 大 按钮 上 再 次 单 击 鼠标 左 键 或 按 (F8) 键 都 可 以 取消 正 交 。 


提示 “建议 长 度 值 不 要 输入 负 号 ， 要 画 的 线 向 哪个 方向 延伸 ， 就 把 鼠标 向 哪个 方向 
拖 动 ， 然 后 输入 长 度 值 即 可 . 





4.2 圆 及 圆 引 的 绘制 


周 及 圆 泊 是 作 图 过 程 中 经 党 过 到 的 两 种 基本 实体 ， 所 以 有 必要 掌握 在 不 同 的 已 知 条 件 
下 ， 绘 制 贺 和 圆 弧 的 方法 。 根 据 已 知 条 件 的 不 同 ，AutoCAD 2018 提供 了 6 种 绘制 加 的 方法 ， 
11 种 绘制 融 弧 的 方法 。 


4.2.1 圆 的 绘制 


在 AutoCAD 中 ， 可 以 通过 指定 圆心 和 半径 《或 直径 ) 或 指定 圆 经 过 的 点 创建 圆 ， 也 可 
以 创建 与 对 象 相 切 的 圆 。 
调用 圆 命 令 的 方法 主要 有 两 种 。 一 是 单 击 【绘图 】 面 析 上 岛 "按钮 中 的 墨 三 角 ， 可 以 
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看 到 与 圆 绘 制 有 关 的 所 有 命令 按钮 ， 如 图 4-4 所 示 。 二 是 单 击 【 绘 图 】 人 圆 】 人 命令， 见 表 
4-1。 这 里 主要 以 命令 按钮 为 例 创 建 圆 。 


表 4-1 【绘图 j/[ 圆 】 命 令 说 明 








命令 说 明 

【绘图 ] 代 圆 ] 代 圆心 、 半 径 】 指定 圆 的 圆心 和 半径 绘制 加 

【绘图 ] 代 圆 】 代 圆心 、 直 径 】 指定 圆 的 圆心 和 直径 绘制 加 
和 ee 
【绘图 ] 代 圆 】 代 三 点 】 要 求 输入 圆周 上 的 三 个 点 来 确定 贺 








以 指定 的 值 为 半径 ， 绘 制 一 个 与 两 个 对 象 相 切 的 
【绘图 ]/【 圆 ]/【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 | 圆 。 在 绘制 时 ， 需 要 先 指定 与 圆 相 切 的 两 个 对 象 ， 
然后 指定 圆 的 半径 “pe 


' 相 切 ， 半 径 











【绘图 】 人 圆 】 人 5 相 切 、 相 切 、 相 切 】 | 绘制 一 个 与 三 个 对 象 相 切 的 圆 
图 4-4 圆 绘制 按钮 
1. 圆心 、 半 径 法 
圆心 、 半 径 法 可 以 通过 指定 圆心 和 半径 绘制 一 个 圆 ， 单 击 【 圆 心 ， 半 径 】 按 钮 (OOmseis 
命令 行 的 提示 如 下 : 
命令 : circle 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]:  /W 指 定 圆心 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 20 /输入 圆 的 半径 ， 完 成 圆 的 绘制 
该 命令 可 以 通过 单 击 【 绘 图 】 人 图】 人 圆心 、 半 径 】 命 令 来 执行 。 
2. 圆心 、 直 径 法 
单 击 【 圆 心 ， 直 径 】 命 令 按钮 (CO) me ai 


命令 : circle 


指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (CT)]: /指定 圆心 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: d 指定 圆 的 直径 : 20 
/ 指定 圆 的 直径 20， 按 (Enter) 键 

3. 三 上 扩 法 

不 在 同一 条 和 直线 上 的 三 点 可 以 唯一 确定 一 个 圆 ， 用 三 
点 法 绘制 圆 要 求 输入 圆周 上 的 三 个 点 来 确定 圆 。 如 图 4-5 
所 示 的 圆 束 可 以 用 三 点 法 来 绘制 。 

单 击 【 三 点 】 命 令 按钮 加 过， 命令 行 的 提示 如 下 : RE 

命令 : circle 


指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 〈T)]: 3P 


























， 命 令 行 的 提示 如 下 : 






































指定 圆 上 的 第 一 个 点 : // 人 确定 加 上 的 A 所 
指定 加 上 的 第 二 个 扩 : / 确定 圆 上 的 了 B 所 
指定 图 上 的 第 三 个 点 : / 确定 圆 上 的 C 所 





该 方法 还 可 通过 单 击 【 绘 图 】 从 圆 】 人 三 点 】 命 令 来 实现 。 在 确定 圆周 上 的 三 个 点 时 ， 
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除了 用 坐标 定位 外 ， 还 可 以 用 鼠标 左 键 拾 取 点 ， 这 种 方法 知 结 
合 后 面 讲 到 的 捕捉 命令 ， 绘 制 圆 很 方便 。 

4. 两 点 法 

两 点 法 中 确定 的 两 个 点 连 成 一 条 直线 构成 加 的 直径 。 这 两 
点 一 旦 确定 ， 圆 的 圆心 和 直径 也 已 确定 ， 圆 是 唯一 的 。 绘 制 方 
法 如 图 4-6 所 示 。 

















单 击 【 两 点 】 命 令 按 钮 0 柄 ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 0 
命 今 . 0 I 图 4-6 两 点 法 绘制 圆 


依 令 : _circle 








指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (CT)]: 2P 





指定 圆 丰 径 的 第 一 个 并 扩 : // 输 入 A 扣 
指定 圆 丰 径 的 第 二 个 站 扩 : // 输 入 B 所 





该 方法 还 可 通过 单 击 【 绘 图 从 圆 】 人 两 点 】 命 令 来 实现 。 

S. 相 切 、 相 切 、 半 径 ; 

用 相 切 、 相 切 、 半 径 法 时 要 确定 与 圆 相 切 的 两 个 对 象 ， 并 且 要 确定 圆 的 半径 。 图 4-7 所 
示 为 用 相 切 、 相 切 、 半 径 法 来 绘制 与 两 个 已 知 对 象 相 切 ， 并 且 半 径 为 130mm 的 圆 。 














图 4-7 绘制 与 两 个 已 知 对 象 相 切 的 








单 击 【 相 切 ， 相 切 ， 半 径 】 按 钮 (Ow an #sl ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : circle 


指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)W 切 点 、 切 点 、 半 径 《T)]: ttr 
































指定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 : // 移动 鼠标 到 已 知 贺 上， 出 现 切 点 符号 名 时 ， 单 击 鼠 标 左 键 
指定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 : / 移动 鼠标 到 已 知 直线 上 ， 出 现 切 点 符号 时 ， 单 击 鼠 标 左 键 
指定 圆 的 半径 (50): 150 / 输入 半径 


如 果 输 入 圆 的 半径 过 小 ， 系 统 绘制 不 出 圆 ， 在 命令 提示 行 会 给 出 提示 :“ 圆 不 存在 ” 并 
退出 绘制 命令 。 此 方法 还 可 通过 单 击 【 绘 图 从 圆 了 上 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 来 实现 。 

使 用 【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 时 ， 系 统 总 是 在 距 拾取 点 最 近 的 部 位 绘制 相 切 的 圆 。 
因此 ， 即 使 绘制 圆 的 半径 相同 ， 拾 取 相 切 对 象 时 ， 拾 取 的 位 置 不 同 ， 得 到 的 结果 有 可 能 不 相 
同 ， 如 图 4-8 所 示 。 

6. 相 切 、 相 切 、 相 切 法 

用 相 切 、 相 切 、 相 切 法 绘制 圆 时 ， 要 确定 与 圆 相 切 的 三 个 对 象 。 例 如 ， 要 绘制 图 4-9 中 
的 圆 ， 可 以 使 用 该 方法 。 

单 击 【 相 切 ， 相 切 ， 相 切 】 按 钮 人 ja mo ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 























大 


JE 
-全 入 ， 攻 / 汇 
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图 4-8 使 用 【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 绘制 圆 的 不 同 效 采 


网， 
a 


命令 : circle 


指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 CT)]: 3P 





图 4-9 绘制 已 知 三 角形 的 内 切 




















指定 圆 上 的 第 一 个 点 : _tan 到 / 移动 眼 标 到 “A 边 ” 上 出 现 相 切 标记 总 ， 单 击 忌 标 大 键 
指定 圆 上 的 第 二 个 点 : tan 到 / 移动 鼠标 到 “B 边 ” 上 出 现 相 切 标记 名 ， 单 击 忌 标 左 键 
指定 图 上 的 第 三 个 点 : _tan 到 / 移动 鼠标 到 “C 边 ” 上 出 现 相 切 标记 名 ， 单 击 忌 标 左 键 





注意 ， 在 选择 切 点 时 ， 移 动 光 标 至 拟 相 切 实体 ， 系 统 会 出 现 相 切 标记 豆 ， 出 现 标记 时 
早 击 限 标 左 键 确定 。 


提示 用 三 点 法 结合 切 点 捕 近 使用， 也 能 达到 相 切 、 相 切 、 相 切 法 绘制 圆 的 要 求 。 





4.2.2” 圆 弧 的 绘制 
AutoCAD 2018 提供 了 11 种 绘制 加 弧 的 方式 。 通 过 控制 圆 弧 的 起 点 、 中 间 点 、 圆 孤 方 
器 、 圆 弧 所 对 应 的 圆心 角 、 终 点 、 弦 长 等 参数 ， 来 控制 加 弧 的 形状 和 位 置 ， 见 表 4-2。 虽 然 
AutoCAD 提供 了 多 种 绘制 圆 弧 的 方法 ， 但 经 常用 到 的 仪 是 其 中 的 几 种 ， 在 以 后 的 章节 中 ， 
将 学 到 用 【 倒 圆 角 】 和 【修剪 】 命 令 来 间接 生成 圆 弧 。 
表 4-2 圆 缴 的 画 法 


已 知 条 件 不 例 
通过 指定 三 点 绘制 圆 弧 

















已 知 起 点 、 端 点 和 中 间 点 ， 可 以 
使 用 【三 点 】 命 令 。 在 示例 中 ， 圆 
弧 的 起 点 捕 捉 到 直线 的 端点 
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( 续 ) 


已 知 条 件 不 例 


why 通过 十 己 点 、 人 心 、 六 点 给 
已 知 起 点 、 圆 心 和 端点 ， 可 以 使 过 指定 起 点 、 圆 前 点 绘制 圆 弧 


用 【起 点 、 圆 心 、 端 点 】 或 【圆心 、 
过 霹 、 端点 】 命 命令 

a 起 点 ， 圆 心 ， 端 点 

十 [- 








圆心 起点， 端点 a i 圆心 (0)、 超 点 
(2)、 端 点 (3) (2)、 端 点 (3) 
已 知 起 点 、 圆 心 和 包含 角度 ， 使 | ”通过 指定 起 扣 、 圆 心 、 角 度 绘制 圆 浙 
用 【起 点 、 圆 心 、 角 度 】 或 【圆心 、 
起 点 、 角 度 】 命 令 © 
/入 起 点 ， 团 心 ， 角 度 
[及 圆心 ， 起 点 ， 角度 2 





起 点 、 圆 心 、 角 度 圆心 、 起 点 、 角 度 


通过 指定 起 点 、 中 点、 角度 绘制 圆 距 





已 知 两 个 端点 和 角度 ， 但 圆心 未 1 
知 ， 可 以 使 用 【起 点 、 端 点 、 角 度 】 
命令 
pg 起 点 ， 端 点 ， 角 度 
十 
起 点 、 端点 、 角度 
定 起 点 、 圆 心 、 绘制 圆 弧 


己 知 起 点 和 圆心 ， 并 且 已 知 弦 长 ， 


可 以 使 用 【起 点 、 圆 心 、 长 度 】 或 
【圆心 、 起 点 、 长 度 】 命 令 。 弧 的 弦 
长 决定 包含 角度 

罚 心 ， Pe 


起 点 、 圆 心 、 长 度 
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已 知 条 件 不 例 





通过 指定 起 点 、 端 氮 、 半 径 绘制 圆 踊 


已 知 起 点 、 问 点 和 半径 ， 可 以 使 
用 【起 点 、 端 所、 半径 】 命 令 





起 点 、 端 点 、 半 径 


通过 指定 起 点 、 正 点、 方 癌 绘制 圆 弧 
己 知 起 点 、 问 点 和 方 同 ， 可 以 使 
用 【起 点 、 问 点 、 方 同 】 命 令 


/im 





起 点 、 端 点 、 方 向 





单 击 【 绘 图 】 和 面板 上 ”按钮 的 患 三角， 出现 所 有 的 圆 弧 命 令 ， 如 图 4-10 所 示 。 与 此 
对 应 的 【绘图 3A【 圆 弧 】 选 项 ， 如 图 4-11 所 示 。 
六 铝 - 作物 动 
ean 


03 复制 
由 拉 伸 





























园 纸 (A) | 7” 三 点 (p) 
人 | 一 ，“ 超 点 、 贺 心 、 庙 点 (S) 
加 | 本 RD) [ 起 点 .圆心 角度 
SE | 7” 超 点 .圆心 、 长 度 (和 
祷 国 (E) b 
块 (由 ，| {人 ”起 点 、 端 点 、 角 度 (N) 
本 ”起 点 、 计 点、 方向 (D) 
国志- i 
外 详 点 、 半 径 (R) 
豆 (O) 上 
/ 写 圆心 、 起 点 、 角 度 () 
册 渐变 色 .… 
[FF 圆心、 起 点 、 长 度 ( 
寺 边界 (B).. 
[DY 面 域 (N) 人 
和 ”区 域 材 盖 (W) 
名 ”修订 云 线 (V) 
文字 信 
图 4-10 【 圆 弧 】 命 令 图 4-11 【 圆 弧 】 选 项 








注意 : AutoCAD 中 默认 设置 的 圆 弧 正方 同 为 逸 时 针 方 向 ， 圆 踊 治 正方 癌 从 起 点 生成 到 
宪 点 


NN /Vo 
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4.3 ”使 用 栅 格 


在 绘制 工程 草图 时 ， 经 常 要 把 图 绘制 在 坐标 纸 上 ， 以 方便 定位 和 度量 。AutoCAD 中 也 提 
供 了 类 似 这 种 坐标 纸 的 功能 ， 图 4-12 所 示 的 两 种 样式 栅 格 就 古 下 和 面 要 讲 的 机 格 和 棚 格 捕捉 。 











图 4-12 ”显示 栅 格 


顶 格 是 显示 在 屏幕 上 的 一 些 等 距离 点 《这 里 以 点 栅 格 为 例 讲 述 ， 在 【草图 设置 】 对 话 
框 的 【 捕 欣 和 栅 格 】 选 项 卡 中 选中 【二 维 模型 空间 】 复 选 枉 )， 可 以 对 点 间 的 距离 进行 设置 ， 
在 俏 定 对 象 长 度 、 位 置 和 倾 笠 程 度 时 ， 通 
过 数 点 殉 可 以 完成 度量 。 














捕 近 和 相 格 | 家 因 轧 踪 | 对 象 捕捉 | 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 往 球 | 






































册 格 捕捉 是 设置 了 其 间隔 距离 后 ， 调 | wwe me pp 
用 它 ， 十 字 光 标 上 只 能 在 屏幕 上 做 等 距离 a 而 在 以 于 显 示 点 机 
跳跃 。 我 们 把 光标 跳动 的 间距 称 为 捕捉 分 “yey wps 世 ET 
状 率 。 加 ce) we 一 号 
栅 格 和 栅 格 捕捉 的 设置 ; 单 击 【 工 | ga 到  ， 和 
具 】 人 绘图 设置 】 命 令 ， 或 在 状态 栏 上 的 ‖ 条 主 吉 之 的 相信 才 0) 
= 柚 档 行为 
扣 模 式 〗 按 钙 桥 或 于 示 】 按 加 栅 格 捕 提 网 自 适 上 
【 捕 珊 区 民 】 按钮 ”或 【和 锅 阁 显示 】 投 蚀 ® ee se 
让 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 Be ee 
选择 【设置 】 选 项 ， 会 出 现 【 草 图 设置 】 YY 站 
对 话 框 ， 选 择 【 捕 捉 和 栅 格 】 选 项 卡 ， 如 “|‖ fiw- i 
图 4-13 所 示 。 
在 右边 【局 用 栅 格 】 区 中 : 图 4-13 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 


“人 栅 格 X 轴 间距 指定 义 方向 (水 

平 ) 栅 格 点 的 间距 ， 如 果 该 值 为 0， 则 栅 格 采用 【 捕 提 义 轴 间距 】 中 的 值 ， 默 认 值 为 
10。 

。[ 栅 格 Y 轴 间 距 】: 指定 Y 方 向 (垂直 ) 栅 格 点 的 间距 ， 如 果 该 值 为 0， 则 栅 格 采用 
【 捕 扣 YY 轴 间 距 】 中 的 值 ， 默 认 值 为 10。 

选中 【启用 栅 格 】 复 选 枉 ， 可 以 打开 栅 格 ， 屏 幕 上 将 显示 按 X 轴 、Y 轴 的 间距 设置 的 

栅 格 点 。 另 外 ， 还 可 以 按 (F7) 键 ， 或 单 击 莫 按钮 打开 和 关闭 栅 格 功能 。 

在 左边 【启用 捕捉 】 区 中 : 

选中 【启用 捕捉 】 复 选 框 ， 可 以 打开 栅 格 捕捉 ， 系 统 将 按 X 轴 、Y 轴 的 间距 控制 光标 
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*【 捕捉 义 轴 间 距 ]:， 指定 和 方向 《水 平 ) 的 捕 扣 间距， 该 值 必须 为 正 实数 ， 默 认 值 为 10。 
*【 捕捉 轴 间 距 】 指定 了 方向 《垂直 ) 的 捕 扣 间距， 该 值 必须 为 正 实数 ， 默 认 值 为 10。 
一 般 情 况 下 ， 捕 换 间 距 应 与 栅 格 间距 一 致 。 从 上 面 可 以 看 出 ， 如 末 把 【 顶 格 X 轴 间 距 】 
和 【 顶 格 Y 轴 间 距 】 两 个 参数 设 营 为 0， 要 调整 捕捉 间距 与 栅 格 间距 ， 只 需 调整 【捕捉 X 





轴 间 距 】 和 【捕捉 YY 轴 间 距 】 两 个 参数 即 可 。 


提示 





AutoCAD 默认 设置 顶 格 距离 为 X=10，Y=10， 捕 扣 分 辨 率 为 10。 





4.4 使 用 对 有 象 捕捉 功能 


在 绘图 过 程 中 ， 经 名 要 指定 一 些 已 有 对 象 上 的 点 ， 如 端 
点 、 圆 心 和 两 个 对 象 的 交点 等 。 如 果 只 赁 观察 来 拾取 ， 不 可 能 
非常 准确 地 找到 这 些 点 。 为 此 ,AutoCAD 提供 了 对 象 捕捉 功能 ， 
可 以 迅速 、 准 确 地 捕捉 到 某 些 特定 点 ， 从 而 精确 地 绘制 图 形 。 

对 象 捕 捉 是 在 已 有 对 象 上 精确 地 定位 特定 点 的 一 种 辅助 
工具 ， 它 不 是 AutoCAD 的 主 命令 ， 不 能 在 命令 行 的 “命令 : ” 
提示 符 下 单独 执行 ， 只 能 在 执行 绘图 命令 或 网 形 编辑 命令 的 过 
程 中 ， 系 统 提示 “指定 点 ”时 才能 使 用 。 


4.4.1 【 对 象 捕捉 】 快 捷 菜 单 


当 AutoCAD 提示 指定 一 个 点 时 ， 按 住 《Shift》 键 不 放 ， 在 
屏 融 绘图 区 单 击 鼠 标 右 键 ， 则 弹出 一 个 快捷 末 单 ， 如 图 4-14 
所 示 。 在 该 亲 单 中 选择 了 捕捉 方式 后 ， 采 单 消失 ， 可 以 再 回 到 
绘图 区 去 捕 欣 相应 的 点 。 当 将 鼠标 移 到 要 捕 欣 的 点 附近 时 ， 会 
出 现 相 应 的 捕 提 点 标记 ， 光 标 下 方 还 有 对 这 个 捕捉 点 类 型 的 文 
子 提 示 ， 此 时 单 击 鼠 标 左 键 ， 束 会 精确 捕捉 到 这 个 点 。 对 象 捕 
捉 工 具 及 其 功能 ， 见 表 4-3。 


























表 4-3 ”对 象 捕捉 工具 及 其 功能 








2 “临时 追 综 点 (的 


自 介 

两 点 之 间 的 中 点 口 

点 过 读 器 加 
二 维 对 乱 岳 近 (3) » 
奖 点 (日 ) 

中 点 (M) 

交点 四 

外 观 交 点 (AA) 

延长 绪 (% 

国 心 (Q) 

几何 中 心 

短 限 点 (Q) 

切 点 (6G) 


委 直 (p) 
平行 线 山 
节点 ID) 


。 无 (N) 


。 对 乱 捕 证 设置 (O).… 





【对 象 捕 欣 】 快 捷 染 单 


用 来 捕捉 对 象 的 端点 ， 如 线段 、 圆 踊 等 。 在 捕捉 时 ， 将 光标 移 到 要 


用 来 捕捉 直线 或 圆 弧 的 中 点 ， 捕 换 时 只 要 把 光标 移 到 直线 或 圆 弧 上 








用 来 捕 换 对 象 乙 间 的 交点 ， 它 要 求 对 象 之 间 在 空间 内 确定 有 一 个 真 
实 交 点 ， 不 管 相 交 或 延长 相交 都 可 以 。 捕 换 交 所 时 ， 交 标 必 须 落 在 交 


用 来 捕 欣 直线 或 圆 踊 延长 线 方 同上 的 点 ， 在 延长 线 上 捕 换 点 时 ， 移 


| 一- = j 捉 到 端点 
J 端点 (E) 精 提 到 喘 扩 | 名 提 的 端点 一 侧 ， 就 会 出 现 一 个 捕捉 端 点 标记 口 ， 单 击 鼠 标 左 键 即 可 
of C5 3 点 
2 稍 交 到 中 扩 | | 现 畏 提 标 记 态 ， 单 击 鼠 标 左 键 即 可 
WA i ls a 
A 次 宣 [TD 捕捉 到 交点 
点 附近 。 捕 提 标 记 为 x 

一 延长 线 捕 提 到 延长 线 





动 眠 标 到 对 和 象 问 点 处 ， 出 现 一 个 临时 点 标记 “+ ”， 沿 延长 线 方 癌 移 
动 眠 标 ， 出 现 一 条 退 踪 线 ， 和 直接 输入 距离 就 可 以 捕捉 延长 线 上 的 点 
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吕 ) 同心 (OQ) 捕捉 到 圆心 捕捉 圆 、 圆 缴 、 圆 环 、 椭 圆 及 椭圆 弧 的 圆心 ， 捕 提 标 记 为 宫 
捕捉 圆 、 圆 弧 、 圆 环 或 顶 圆 在 整个 圆周 上 的 四 分 点 ， 捕 提 标 记 为 心 


< 条 限 点 [QQ) 捕捉 到 象限 点 


已 ) 切 点 [O) 捕捉 到 切 点 





功 能 











当 所 绘制 对 象 需要 与 事 、 圆 弧 或 椭圆 相 切 时 ， 调 用 此 命令 可 以 捕捉 
到 乞 们 之 间 的 切 点 ， 切 点 既 可 以 作为 第 一 输入 点 ， 也 可 以 作为 第 二 输 
入 扣 。 捕 捉 标 记 为 如 


回 几何 中 心 捕捉 到 质心 捕捉 到 任意 闭合 多 段 线 和 样 条 曲线 的 质心 。 捕 捉 标 记 为 x 


捕捉 到 的 点 与 当前 已 有 的 点 的 连 线 垂直 于 捕捉 点 所 在 的 对 象 ， 如 从 
线 外 茶点 同 直 线 引 垂 线 确 定 牌 足 时 ， 垂 足 捕 换 就 非常 适用 。 捕 捉 标 记 


/和 让 (P) 捕捉 到 垂 足 


少 平行 绪 (L) 捕捉 到 平行 线 





划 


malD) 捕捉 到 市 点 


”最 拆 点 (R) 捕捉 到 最 近 点 











为 局 


捕捉 到 与 指定 直线 平行 的 线 上 的 点 ， 这 种 捕捉 方式 只 
它 作为 点 坐标 的 智能 输入 ， 不 能 用 作 第 一 输入 点 ， 只 能 作为 第 二 输入 
点 。 捕 捉 标 记 为 学 


， 插入 点 (5S) 捕捉 到 插入 后 捕捉 块 、 图 形 、 文 字 或 属性 的 插入 点 ， 捕 提 标 记 为 四 





能 用 在 直线 上 。 


捕捉 到 节点 对 象 ， 捕 捉 标记 为 如 


于 非 精确 绘图 


最 近 扣 捕捉 可 以 捕捉 一 个 对 象 上 距 光 标 中 心 最 近 的 点 。 这 些 对 象 包 
括 圆 孤 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 、 直 线 、 多 段 线 等 。 捕 捉 标 记 为 总 ， 常 用 


陪 无 (N) 无 捕 提 关闭 对 象 捕捉 模式 
出。 对 惫 排 捉 设置 fO)..。 | 对象 捕 捉 设置 | 设置 自动 捕捉 模式 


4.4.2 ”使 用 自动 捕捉 功能 


AA 草图 设 轩 

















[捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 [快捷 特性 选择 短 环 | 








对 象 捕 捉 模式 
口 同 端点 凶 ) ~” 同 延 长 线 0 
页 加 中 点 遇 器] 插 六 点 (5) 
同 圆 心 虑 ) 同 垂 足 外 ) 

几何 中 心 (8) 回 j 切 点 后 

节点 名 ) 辐 最 近 点 (R) 
中 象限 点 多) 外 观 交 点 必 ) 
[| 充 点 区 ) 平行 线 红 ) 


























| 回 启用 对 象 捕捉 3) 0) 团 启用 对 象 捕捉 追踪 11) Qk) 


全 部 选择 
全 部 清除 








取消 





图 4-15 【对 和 象 捕捉 】 选 项 卡 





帮助 i 


在 绘 狗 过 程 中 ， 使 用 对 象 捕 捉 的 频率 
非常 高 。 为 此 ，AutoCAD 又 提供 了 一 种 自 
动 对 象 捕 捉 模 式 。 

自动 捕捉 就 是 当 把 光标 放 在 一 个 对 象 
上 时 ， 系 统 自 动 捕捉 到 对 象 上 所 有 符合 条 
件 的 几何 特征 点 ， 并 显示 相应 的 标记 。 如 
果 把 光标 放 在 捕捉 点 上 多 停留 一 会 ， 系 统 
还 会 显示 捕捉 的 提示 。 这 样 ， 在 选 点 之 
前 ， 束 可 以 预 急 和 确认 捕捉 点 。 

下 面 来 设置 和 调用 该 命令 。 移 动 光 标 
至 状态 栏 的 鱼 处 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹 
出 的 快捷 朋 单 中 单 击 【 对 象 捕捉 设置 】 选 
项 ， 弹 出 【草图 设置 】 对 话 框 ， 如 图 4-15 
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所 示 。 在 【对 象 捕捉 】 选 项 卡 中 选中 【启用 对 象 捕捉 】 复 选 框 (表示 打开 自动 捕捉 )， 在 
【对 象 捕捉 模式 】 选 项 区 中 选择 想 要 用 的 捕捉 方式 ， 设 置 好 后 单 击 [确证 | 按钮 退出 。 

旱 击 【工具 】/【 绘 图 设置 】 命 令 ， 也 可 以 打开 【草图 设置 】 对 话 框 进行 设置 。 这 样 ， 在 
以 后 执行 对 象 捕捉 的 过 程 中 ， 系 统 就 会 自动 捕捉 设置 好 的 目标 点 。 在 状态 栏 的 口 按 钮 处 单 


击 鼠 标 左 键 ,按钮 处 于 按 下 状态 〈 口 ) 时 ， 目 动 捕 提 打开， 反之 关闭 。 按 《F3) 键 同 样 可 以 
打开 和 关闭 目 动 捕捉 功能 

















提示 如果 设 置 了 多 个 执行 对 象 捕 提 ， 则 可 以 按 (Tab) 键 为 某 个 特定 对 象 遍历 所 有 
可 用 的 对 象 捕捉 点 。 例 如， 如 果 在 光标 位 于 贺 上 的 同时 按 (Tab) 键 ， 则 自动 捕 扣 将 显示 


用 于 捕捉 痊 限 点 、 交 点 和 中 心 的 选项 。 自 动 捕捉 不 宜 设 得 过 多 。 





4.$ 和 矩形 的 绘制 


窍 形 是 最 第 用 的 几何 图 形 ， 用 户 可 以 通过 指定 窍 形 的 两 个 对 角 扣 来 创建 算 形 ， 也 可 以 
指定 窍 形 向 积 和 长 度 或 宽度 值 来 创建 矩形 。 默 认 情 况 下 绘制 0 与 当前 UCS 的 XX 轴 
或 Y 轴 平 行 ， 也 可 以 绘制 与 X 轴 成 一 定 角 度 的 矩形 《〈 倾 笠 和 矩形 )。 绘 制 的 矩形 还 可 以 包含 倒 
角 和 圆 角 。 














提示 用 和 矩形 命令 绘制 的 矩形 是 一 个 独立 的 对 疹 . 





现在 来 绘制 4-16 所 示 的 图 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 上 的 【 算 形 】 按 钮 名， 命令 行 的 提示 如 下 : 


对 角 点 
Su 


图 4-16 ”一般 和 矩形 


命令 : rectang 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚度 (T)/ 宽度 CW)]: /确定 一 个 角 点 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺寸 (D)/ 旋 转 (R)]: /确定 对 角 点 ， 完 成 绘制 








提示 对 角 点 可 以 使 用 相对 坐标 来 确定 。 该 命令 可 以 通过 单 击 【绘图 】 狼 矩形 】 命 


令 来 执行 ， 





5X45° 


4.S.1 市 倒 角 的 和 矩形 


在 工程 制图 中 ， 经 常 过 到 图 4-17 所 示 的 矩形 。 要 绘制 这 种 
定形 ， 可 以 调用 AutoCAD 系统 中 绘制 市 倒 角 的 矩形 命令 。 
早 击 【绘图 】 和 面板 上 的 【和 矩形 】 按钮 图 ， 命令 行 的 提示 
如 下 : 图 4-17 带 倒 角 的 矩形 
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命令 : rectang 


指定 第 一 个 和 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 和 角 (F)/ 厚度 (T)/ 宽度 (W)]:C /在 命令 行 输 入 C 














指定 矩形 的 第 一 个 倒 角 距离 (0.0000) : 5 // 在 命令 行 输 入 5 
指定 矩形 的 第 二 个 倒 角 距离 (5.0000): // 按 (Enter) 键 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 〈C) /标高 (E)/ 圆 角 (CF) /厚度 CT) /宽度 (W)j]: / 指定 第 一 个 角 点 
指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺寸 (D)/ 旋 转 (R)]: / 指定 男 一 个 角 点 














在 命令 提示 行 的 第 一 行 中 输入 字母 C， 束 是 调用 倒 角 选项 ， 人 然后 输入 5 是 确定 倒 角 的 距 
离 ， 系 统 默 认 的 第 二 个 倒 角 距离 与 第 一 个 倒 角 距离 相等 。 如 果 不 是 45” 倒 角 ， 可 以 人 工 修 
改 第 二 个 倒 角 距离 ， 否 则 直接 按 (Enter》 键 即 可 。 











提示 。” 当 输 入 的 倒 角 距离 大 于 和 矩形 的 边 长 时 ， 无 法 生成 倒 角 。 





当 倒 角 距 离 设 置 后 ， 再 次 调用 绘制 矩形 命令 ， 系 统 会 你 留 上 一 次 的 设置 ， 所 以 应 
该 特别 注意 命令 提示 行 的 命令 状态 。 例 如 ， 绘 制 完 上 图 中 的 年 形 后 ， 再 执行 绘制 怎 形 命 
令 ， 命 令 提 示 行 会 出 现 这 样 的 提示 :“ 当 前 和 窍 形 模式 : 倒 角 RC 
=5.0000X5.0000” 这 说 明 ， 再 绘制 矩形 依然 会 有 5X5 的 倒 角 
出 现 。 要 想 绘制 没有 倒 角 或 其 他 样式 的 窍 形 ， 必 须 在 执行 矩形 
命令 过 程 中 重新 调 入 倒 角 选 项 ， 将 其 值 重 设 为 0 或 其 他 值 。 


4.5.2” 带 圆 角 的 矩形 


AutoCAD 可 以 直接 绘制 图 4-18 所 示 的 带 有 圆 角 的 矩形 。 
单 击 【绘图 】 面 板 上 的 【和 矩形 】 按 钮 怠 ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : rectang 


指定 第 一 个 角 点 或 L 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 和 宽度 CW)j:F /在 命令 行 输入 F 











图 4-18 ” 带 圆 角 的 和 矩形 

















指定 矩形 的 圆 角 半径 (0.0000): 10 // 指定 圆 角 半径 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E)/ 圆 角 (CEF) /厚度 (CT) /宽度 (W)]: / 指定 角 点 
指定 男 一 个 和 角 点 或 [面积 (A)/ 尺寸 (D)/ 旋 转 (R)]: // 指定 对 角 点 





当 输 入 的 半径 值 大 于 和 矩形 边 长 时 ， 倒 圆 角 不 会 生成 ， 当 半径 值 恰好 等 于 和 矩形 的 一 条 边 
长 的 一 半 时 ， 就 会 绘制 成 一 个 长 圆 。 系 统 也 会 保留 倒 圆 角 的 设置 ， 要 改变 其 设置 值 ， 方 法 同 
修改 倒 角 距离 一 样 。 
4.5.3 ”根据 面积 绘制 矩形 

已 知 珑 形 的 面积 ， 可 以 这 样 绘制 矩形 。 单 击 【 绘 图 】 面 板 上 的 【和 珑 形 】 按 钮 辐 ， 命 令 
行 的 提示 如 下 : 


命令 : rectang 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 电 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚度 (T)/ 宽度 CW)j]: /指定 一 个 角 点 




















指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺寸 (D)/ 旋 转 (R)]: A // 切换 到 面积 选项 

输入 以 当前 单位 计算 的 窍 形 面积 (100.0000) : 100 /输入 矩形 面积 

计算 矩形 标注 时 依据 [长 度 (L) /宽度 (W)] (长 度 ): /选择 【长 度 】 或 【宽度 】 
选项 


大 


全 志 
第 4 章 ”绘制 二 维 图 形 人 





输入 矩形 长 度 (10.0000): 10 / 根据 上 面 的 选择 ， 输 入 矩形 
的 长 度 或 宽度 ， 完 成 矩形 








4.5.4 根据 长 和 宽 绘 制 矩 形 


已 知 和 矩形 的 长 和 宽 ， 可 以 这 样 绘制 矩形 。 单 击 【 绘 图 】 面 板 上 的 【和 拖 形 】 按 钮 馈 ， 命 
令 行 的 提示 如 下 : 

命令 : rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 〈C) /标高 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 CT) /宽度 (W)]: /指定 一 个 角 点 











指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]:D / 切换 到 尺寸 选项 

指定 矩形 的 长 度 《100.0000): 40 /输入 矩形 的 长 度 

指定 矩形 的 宽度 (200.0000): 60 / 输入 矩形 的 宽度 

指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D) /旋转 (RD)]: // 移动 鼠标 确定 矩形 的 
另外 一 个 角 点 的 方位 ， 有 
四 个 可 选 位 置 


还 可 以 绘制 与 X 轴 成 一 定 角 上 度 的 窍 形 ， 指 定 矩 形 的 第 一 个 角 点 后 ， 在 “指定 为 一 个 角 
扩 或 [面积 (A)/ 尺寸 (D) /旋转 (R)j]: ”提示 下 输入 “R”， 系 统 会 按 指 定 角度 绘制 算 形 。 
再 执行 绘制 矩形 命令 ， 命 令 提 示 行 会 出 现 这 样 的 所 示 :“ 当前 矩形 模式 : 旋转 =335”。 这 说 
明 ， 再 绘制 的 矩形 依然 是 倾 冬 的。 要 想 绘制 不 倾 冬 的 算 形 ， 必 须 在 执行 矩形 命令 过 程 中 重新 
调 入 【旋转 】 选 项 ， 将 其 值 重 议 为 0。 


4.6 顶 圆 及 椭圆 中 的 绘制 


手工 绘图 有 时， 怎样 绘制 椭圆 是 必 竺 内 容 ， 和 常用 的 方法 有 同心 加 法 和 四 心 圆 孤 法 。 无 论 
用 哪 种 方法 都 是 非常 及 烦 的 ， 在 AutoCAD 中 这 种 绘图 工作 将 变 得 非常 体 单 。 它 主要 通过 栖 
圆 中 心 、 长 轴 和 短 轴 三 个 参数 来 确定 形状 ， 当 长 轴 与 短 轴 相等 时 ， 便 是 一 个 圆 了 《特例 )。 
季 用 的 绘制 椭圆 的 方法 有 三 种 ， 见 表 4-4。 
表 4-4 常用 的 绘制 椭圆 的 方法 








2 翅 不 例 
. 3 
【 彬 圆 】 人 得 、 冰 反 了 根据 两 个 端点 (如 1、2 点 ) 定义 椭圆 的 第 一 
条 轴 。 第 一 条 轴 的 角度 确定 了 整个 椭圆 的 角度 。 | 
代 》 机 交点 第 一 条 轴 既 可 定义 椭圆 的 长 轴 ， 也 可 定义 短 轴 2 
3 
【椭圆 J] 八国 心 】 
通过 指定 的 中 心 点 来 创建 椭圆 2 
GY 圆心 
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( 续 ) 
万 不 例 
角度 
旋转 法 通过 绕 第 一 条 轴 旋 转 圆 来 创建 椭圆 ; 
p 
蛙 击 【绘图 】 和 面板 上 久 ” 投 钮 的 黑 三 角 ， 展 开 与 椭圆 有 关 的 所 有 命令 按钮 ， 如 图 4-19 
所 示 。 早 击 【 绘 图 【椭圆 】 命 令 ， 弹 出 的 采 蛙 如 图 4-20 所 示 。 
实 回 (E) 上 | 号 国 必 (OC) 
块 (内 | 只 轴 、 端点 (E) 
国 素 属 .. BBA) 
点 (O) 
洲 ” ”图案 填充 (H).. 
二 渐变 色 .. 
”边界 (B)... 
[有 面 域 (N) 
8 修订 云 线 (V) 
文字 的 
图 4-19 【椭圆 】 按 钮 图 4-20 【和 彬 圆 】 沈 单 


4.6.1 ”椭圆 的 绘制 


1. 轴 、 端 点 法 

用 轴 、 疾 点 法 绘制 椭圆 必须 知道 椭圆 的 一 条 轴 的 两 器 点 和 另 一 条 轴 的 半 轴 长 ， 单 击 
【 轴 ， 庙 点】 按钮 全 和 3 ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 

人、 人. 


依 令 :_ ellipse 


指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 CAD) 7/ 中心 点 CC)]: /确定 轴 端 点 1 




















指定 轴 的 为 一 个 端 斥 : // 确定 轴 剖 后 2 
指定 万 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R): // 通过 输入 值 ( 半 轴 长 度 ) 或 定位 点 3 来 指定 距离 


2. 圆心 法 

用 这 种 方法 绘制 椭圆 时 ， 要 能 确定 椭圆 的 中 心 位 置 ， 以 及 椭圆 长 、 短 轴 的 长 度 。 单 击 
【 轴 ， 端 点 】 按 钮 Dm ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 

从 人 


依 令 :_ ellipse 


指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 孤 CA)/ 中 心 点 (C)j]: C 











指定 椭圆 的 中 心 后 : / 确定 中 心 点 1 
指定 轴 的 冰点 : / 确定 轴 的 一 个 站 把 2 
指定 万 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 〈 了 RD) // 通过 输入 值 ( 半 轴 长 度 ) 或 定位 点 3 来 指定 距离 


此 方法 可 通过 单 击 【 绘 图 】 代 椭圆 】 人 圆心 】 命 令 来 实现 。 








/N 
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3. 旋转 法 

已 知 椭圆 的 一 个 轴 ， 通 过 绕 该 轴 旋 转 圆 来 创建 椭圆 。 单 击 【 轴 ， 端 点 】 按 钮 CQ** 
命令 行 的 提示 如 下 : 

命令 : ellipse 

指定 椭圆 的 轴 姗 点 或 [ 圆 踊 CA) /中 心 点 CC)j: / 指定 靖 点 1 

指定 轴 的 为 一 个 痹 点 : // 指定 端点 2 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 上 旋转 (R)j]: R / 切换 到 旋转 选项 

指定 绕 长 轴 旋 转 的 角度 : 60 / 指定 旋转 角度 ， 完 成 绘制 


提示 输入 角度 的 范围 为 0" 一 89.4"。 当 输入 的 旋转 角 为 0" 时 ， 生 成 圆 形 ; 当 输 入 
的 旋转 角 为 90" 时 ， 理 论 上 投影 是 一 条 直线 ， 但 AutoCAD 把 这 种 情况 视 为 不 存在 ， 系 


So 





4.6.2 ”椭圆 弧 的 绘制 


在 AutoCAD 中 可 以 方便 地 绘制 出 椭圆 弧 。 
绘制 椭圆 孤 的 方法 与 上 面 讲 的 椭圆 绘制 方法 基 
本 类 似 。 执 行 绘制 椭圆 弧 命 令 ， 按 照 提 示 首 先 
创建 一 个 椭 贺 ， 然 后 按照 提示 ， 在 已 有 椭圆 的 
基础 上 截取 一 上段 椭 圆 弧 。 下 面 绘制 图 4-21 所 
示 的 A 点 和 DD 点 之 间 的 椭圆 弧 。 

单 击 【 顶 圆 弧 】 按 钮 人 mas  ”， 命令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : ellipse 


指定 椭圆 的 轴 端 点 或 L 圆 弧 CA)/ 中心 点 (C)j]: A 
指定 椭圆 弧 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (C)j]: 
指定 轴 的 为 一 个 端 扩 : 








图 4-21 椭圆 弧 











指定 万 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)j: / 前 三 步 绘制 椭 
指定 起 始 角 度 或 [参数 (P)j: / 确定 椭圆 弧 的 开始 角 虑 
指定 终止 角度 或 [参数 (P) /包含 角度 (1D)j: / 确定 椭圆 弧 的 结束 角 虑 


提示 ”此 命令 可 通过 单 击 【绘图 ]V 放 椭圆 】] 狼 圆 陶 】 命 令 来 执行 





4.7 正 多 边 形 的 绘制 


绘制 工程 图 时 经 常会 遇 到 下 多 边 形 ， 下 多边形 是 各 边 相 等 旦 相 邻 边 夹 角 也 相等 的 多 
边 形 。 在 手工 绘图 时 ， 要 处 理 好 正 多 边 形 的 这 些 关 系 ， 绘 制 出 标准 的 图 形 有 一 定 难度 。 在 
AutoCAD 中 ， 有 一 个 专门 绘制 正 多 边 形 的 命令 【绘图 】 狼 正 多 边 形 】 命 令 )， 通 过 该 命令 ， 
用 户 可 以 控制 多 边 形 的 边 数 〈 边 数 取 值 在 3 一 1024 之 间 )， 以 及 内 接 圆 或 外 切 圆 的 半径 大 小 ， 
从 而 绘制 出 合乎 要 求 的 多 边 形 。 





A 
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4.7.1 ”内 接 于 圆 法 


绘制 图 4-22 所 示 的 六 边 形 ， 己 知 六 边 形 内 接 于 已 知 贺 ， 绘 制 步 骤 如 下 : 
单 击 【 绘 图 】 面 板 上 的 【 正 多 边 形 】 按 钮 信 |， 命 令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : polygon 





输入 边 的 数目 (4): 6 / 确定 多 边 形 的 边 数 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)j]: / 人 确定 多 边 形 的 中 心 1 

输入 选项 [内 接 于 圆 (ID) /外 切 于 圆 (C)] (1): /选择 使 用 内 接 于 圆 法 

指定 圆 的 半径 : / 这 时 鼠标 指针 在 多 边 形 的 角 点 2 上 ， 确 定 鼠 标 指 针 


所 在 角 点 的 位 置 2〈 使 用 相对 坐标 )， 从 而 确定 多 边 
形 的 方向 和 大 小 。 如 果 仅 输入 半径 值 ， 则 多 边 形 会 
以 默认 位 置 出 现 

4.7.2 ”外 切 于 圆 法 


绘制 图 4-23 所 示 的 六 边 形 。 这 个 图 形 的 已 知 条件 与 上 一 个 不 同 。 在 本 图 中 六 边 形 外 切 
于 已 知 圆 ， 绘 制 步骤 如 下 : 








图 4-22 ”内 接 于 圆 图 4-23 ”外 切 于 圆 
单 击 【绘图 】 面 板 上 的 【 正 多 边 形 】 按 钮 | 它 |， 命 令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : polygon 


输入 边 的 数目 (4): 6 / 确定 多 边 形 的 边 数 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 100,100 / 确定 多 边 形 的 中 心 

输入 选项 [内 接 于 圆 (1) / 外 切 于 圆 (C)] (IT : C /选择 使 用 外 切 于 圆 法 

指定 圆 的 半径 : /这 时 鼠标 指针 在 多 边 形 边 的 中 点 上 ， 确 定 鼠 标 


指针 所 在 角 点 的 位 置 2〈 使 用 相对 坐标 )， 从 而 
确定 多 边 形 的 方 回 和 大 小 。 如 下 仅 输 入 半径 值 ， 
多 边 形 会 以 默认 位 置 出 现 





通过 两 种 方法 的 比较 ， 应 该 能 发 现下 
多 边 形 的 方 同 控制 点 的 规律 : 用 内 接 于 圆 
法 时 ， 控 制 点 为 正 多 边 形 的 条 一 角 把 ; 用 
外 切 于 圆 法 时 ， 探 制 点 为 正 多 边 形 一 条 边 





(150 , 100) 





(100,100) 






的 中 点 。 认 识 到 这 一 点 ， 目 己 动 手 来 绘制 
图 4-24 所 不 的 正 五 包 形 。 图 4.24 控制 多 边 形 的 方向 
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提示 。 多边形 控制 点 的 确定 以 相对 极 坐 标 确定 比较 方便 。 





4.7.3” 边 长 法 
绘制 图 4-25 所 示 的 六 边 形 ， 已 知 条 件 为 多 边 形 的 边 长 ， 这 





时 用 边 长 法 来 绘制 珑 非 钊 方便 。 | 
单 击 【 绘 图 】 面 板 上 的 【 正 多 边 形 】 按 钮 名， 命令 行 的 提 Co 
不 如 下 : 图 4-25 用 边 长 法 绘制 多 边 形 
命令 : polygon 
输入 边 的 数目 (4): 6 /确定 多 边 形 的 边 数 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [| 边 (E)]: EE / 切换 到 边 长 法 
指定 边 的 第 一 个 问 点 : 50,50 // 指定 边 的 第 一 个 端点 
指定 边 的 第 二 个 端点 : @50,0 / 指定 边 的 第 二 个 端点 ， 完 成 绘制 


4.8 ”点 的 绘制 


几何 对 象 点 是 用 于 精确 绘图 的 辅助 对 象 。 在 绘制 点 时 ， 可 以 在 屏 占 上 直接 拾取 (也 可 








以 使 用 坐标 定位 )， 也 可 以 用 对 象 捕 换 定位 一 个 点 。 可 以 使 用 定数 等 分 和 定 距 等 分 命令 按 距 
离 或 等 分 数 治 直 线 、 圆 弧 和 多 段 线 绘制 多 个 点 。 





单 击 【 绘 图 】 和 面板 上 的 。 控 钮 ， 可 以 显示 与 反 操 作 相关 控 钮 ， 如 图 4-26 所 示 。 早 击 
【绘图 AL 点 】 命 令 ， 弹 出 的 末 蛙 如 图 4-27 所 不。 





单 操 (3) 
图 案 填 充 (H)..… "| 条 氮 ( 昌 


定数 等 分 (D) 





昧 认 ”插入 注释 ”参数 化 视 


/O° 


直线 富 启 污 园 园 昕 







”~ 2 











3 回 寺 二 所 





* 边界 (B)... 定 距 等 分 (M) 
Pd Hi A pa | | A A Se 
加 避 生 局 寺 人 @ 二 
攻 绘图 | 
图 4-26 与 点 操作 有 关 的 按钮 图 4-27 【点 】 菜 单 





4.8.1 ”绘制 单独 的 点 


为 了 方便 查看 和 区 分 点 ， 在 绘制 点 之 前 应 先 给 点 定义 一 种 样 
式 。 单 击 【 格 式 】 人 点 样式 】 命 令 ， 进 入 如 图 4-28 所 示 的 【点 
样式 】 对 话 框 ， 选 择 一 种 点 的 样式 ， 如 选择 名 | 这 种 样式 ， 单 击 








点 大 小 G): 5. 0000 














L_ 确定 | 按 包 保存 退 出 名 相对 于 屏幕 设置 大 小 @) 

单 击 【 多 点 】 按 钮 ” ， 绘 制 点 (100，100)， 命 令 行 的 提示 ti 
如 下 : 

命令 : _point 图 4-28 【点 样式 】 对 话 框 








AN 
\ 一 存 个 
Ean 计算 机 绘图 ( AutoCAD 2018 版 ) 


当前 点 模式 : PDMODE=3 PDSIZE=0.0000 

指定 点 : 100,100 

在 “指定 点 : ”的 提示 下 输入 点 的 坐标 ， 或 直接 在 屏幕 上 拾取 点 ， 系 统 提 示 输 入 下 一 个 
js Cm (Esc) 键 。 





提示 绘制 单独 点 的 命令 可 以 通过 单 击 【 绘 图 [点 】/【 单 点 】 命 令 来 执行 。 绘 制 完 
一 个 点 后 ， 自 动 结束 命令 。 上 例 中 用 的 命令 可 以 通过 单 击 【绘图 了 人 点 了 人 多 点 了 命令 来 


执行 。 





4.8.2 ”绘制 等 分 点 


绘制 等 分 点 是 通过 单 击 【 绘 图 】 人 点 】 作 定数 等 分 】 命 令 来 实现 的 。 定 数 等 分 是 在 对 象 
上 按 指 定数 目 等 间距 地 创建 点 或 插入 其 “参见 其 相关 音节)。 这 个 操作 并 不 是 把 对 象 实际 等 
分 为 单独 对 象 ， 而 只 是 在 对 象 定数 等 分 的 位 置 上 添加 市 点 ， 这 些 市 点 将 作为 儿 何 参照 点 ， 起 
辅助 作 图 之 用 。 例 如 ， 四 等 分 一 个 角 ， 可 以 以 角 的 项 点 为 圆心 夯 一 个 与 两 条 边 相 接 的 弧 ， 使 
用 定数 等 分 命令 四 等 分 圆 踊 ， 然 后 连接 顶点 和 定数 等 分 的 节点 《〈 见 图 4-29)。 


全 is 
4 
3 命令 ，divide 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 : /选择 圆 弧 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]:4 // 输 入 等 分 数 4 


图 4-29 ”四 等 分 圆 跌 的 过 程 

















4.8.3 ”绘制 等 距 点 


定 距 等 分 是 指 按 照 指定 的 长 度 ， 从 指定 的 站 点 测量 一 一 钊 一 省 一 中 一 昌 一 中 一 中 - 
条 下 线 、 圆 状 或 多 段 线 ， 并 在 其 上 标记 后 或 块 标记 。 迁 拌 
对 象 时 ， 拾 取 框 比较 徘 近 哪 一 个 疹 点 ， 融 以 哪个 病 点 为 标 
记 点 的 起 点 ， 如 图 4-30 所 示 。 单 击 【 绘 图 外 点】 人 定 距 等 分 】 命 令 ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 


人 人 











图 4-30” 定 距 等 分 


命令 : _measure 
选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : / 拾取 对 象 
指定 线段 长 度 或 [ 块 (B)j]: / 指定 距离 


提示 等 距 点 不 均 分 实体 ， 注 意 拾取 实体 时 ， 光 标 应 该 靠近 开始 等 距 的 起 点 。 可 以 
把 块 定义 在 点 的 位 置 上 。 








JE 
ar >; > ] SN 
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4.9 绘制 多 段 续 


多 段 线 (Pline〉 是 AutoCAD 绘图 中 比较 利用 的 一 种 实体 。 它 为 用 户 提供 了 方便 快捷 的 
作 图 方式 。 通 过 绘制 多 上段 线 ， 可 以 得 到 一 个 由 奎 干 且 线 和 圆 听 连 接 而 成 的 折线 或 曲线 ， 并 且 
无 论 这 条 多 段 线 中 包含 多 少 条 直线 或 踊 ， 整 条 多 段 线 都 是 一 个 实体 ， 可 以 统一 对 其 进行 编 
辑 。 另 外 ， 多 段 线 中 各 段 线 条 还 可 以 有 不 同 的 线 宽 ， 这 对 于 制图 同样 非常 有 利 。 在 二 维 制图 
中 ， 它 主要 用 于 箭头 的 绘制 。 

AutoCAD 中 ， 绘 制 多 段 线 的 命令 是 Pline。 启 动 Pline 命令 有 以 下 三 种 方式 : 

。 单 击 【 绘图 】 作 多 段 线 命令 。 

。 在 命令 行 “ 命 令 : ”提示 符 下 输入 “Pline”( 或 简捷 命令 PL )。 

。 在 【绘图 】 面板 上 单 击 【 多段 线 ] 按钮 9。 

局 动 Pline 命令 之 后 ，AutoCAD 命令 行 出 现 提 示 符 :“ 指 定 起 点 : ”， 和 需 用 户 定 义 多 上 段 线 
的 起 点 。 之 后 ， 命 令 行 出 现 一 组 选项 序列 如 下 : 

命令 : pline 

指定 起 点 : 

当前 线 宽 为 0.0000 / 当前 线 宽 为 0 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H) /长 度 (L)/ 放弃 (U) /宽度 (W)]: 

下 面 分 别 介 绍 这 些 选项 : 

(1) 圆 听 (A)〉 输入 A， 可 以 夯 圆 弧 方 式 的 多 上 段 线 。 按 《Enter) 键 后 重新 出 现 一 组 命令 
选项 ， 用 于 生成 圆 弧 方式 的 多 段 线 。 

指定 圆 缴 的 端点 或 

[角度 (A) /圆心 (CE)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H) /直线 (LL) /半径 (R) /第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U) /宽度 (W)]: 

在 该 提示 下 ， 可 以 直接 确定 圆 踊 终点 ， 拖 动 十 字 光 标 ， 屏 幕 上 会 出 现 预 显 线条 。 选 项 
序列 中 各 项 的 意义 如 下 : 

。 角度 (A ): 该 选项 用 于 指定 圆 弧 所 对 的 圆心 角 。 

。 圆心 (CE ): 为 圆 弧 指定 圆心 。 

。 方 向 (D): 取消 直线 与 弧 的 相 切 关系 设置 ， 改 变 圆 弧 的 起 始 方向 。 

。 直线 〈 工 ): 返回 绘制 直线 方式 。 

。 半径 (R): 指定 圆 弧 半径 。 

。 第 二 个 点 (S ): 指定 三 点 画 弧 。 

其 他 各 选项 与 Pline 命令 下 的 同名 选项 的 意义 相同 ， 详 见 后 续 介 绍 。 

(2) 闭合 〈C) 该 选项 目 动 将 多 段 线 财 合 ， 即 将 选 定 的 最 后 一 点 与 多 段 线 的 起 点 连 起 
来 ， 并 结束 命令 。 

注意 ， 当 多 段 线 的 线 宽大 于 0 时 ， 硅 想 绘制 闭 
合 的 多 段 线 ， 一 定 要 用 【闭合 】 选 项 ， 才 能 使 其 完 
全 封闭 。 人 否则 ， 即 使 起 点 与 终点 重合 ， 也 会 出 现 缺 
口 ， 如 图 4-31 所 示 。 

(3) 半 宽 (H) 该 选项 用 于 指定 多 段 线 的 半 帘 
值 ，AutoCAD 将 提示 用 户 得 入 多 段 线段 的 起 点 半 宽 图 4-31 封口 的 区 别 
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值 与 终点 半 宽 值 。 在 绘制 多 段 线 的 过 程 中 ， 宽 线 线段 的 起 点 和 端点 位 于 宽 线 的 中 心 。 
(4) 长 度 (L) 该 选项 用 来 定义 下 一 段 多 段 线 的 长 度 ，AutoCAD 将 按照 上 一 线段 的 方 
问 绘制 这 一 段 多 段 线 。 香 上 一 段 是 圆 踊 ， 将 绘制 出 与 圆 踊 相 切 的 线段 。 
(5) 放弃 〈U) 该 选项 用 来 取消 刚刚 绘制 的 那 一 段 多 段 线 。 
(6) 宽度 (W) 该 选项 用 来 设 定 多 段 线 的 线 宽 。 选 择 访 选项 后 ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 
指定 起 点 宽度 (0.0000): 5 /起 点 宽度 
指定 端点 宽度 (5.0000): 0 / 终点 宽度 











提示 ”起 点 锅 度 值 均 以 上 一 次 输入 值 为 默认 值 ， 而 终点 宽度 值 则 以 起 点 蜗 度 为 默认 值 。 





下 面 通过 绘制 图 4-32 所 示 的 图 形 来 体会 一 下 多 上 段 线 命 令 的 使 用 方法 。 





图 4-32 【多 段 线 】 的 使 用 


在 【绘图 】 面 板 上 单 击 【多 段 线 】 按 钮 .3， 命 令 行 的 提示 如 下 : 
命令 : pline 

指定 起 点 : // 指定 起 点 
当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (CU) /宽度 (W)]: W 





// 输 入 W 
指定 起 点 宽度 (0.0000):5 // 输入 起 点 宽度 5 
指定 端点 宽度 〈$.0000》 : // 按 (Enter) 键 ， 默 认 宽 度 为 5 


指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 CA) / 半 宽 (CH) /长度 (L) /放弃 (U)/ 宽度 CW)j]: @100,0 
// 输入 直线 终点 坐标 
指定 下 一 点 或 [ 圆 浙 (A)/ 闭合 (C)/ 半 宽 (H) /长度 (L)/ 放弃 (U)/ 宽度 (W)]: W 





// 输 入 W 
指定 起 点 宽度 《5.0000): // 按 (Enter) 键 ， 默 认 宽 度 为 5 
指定 端点 宽度 (5.0000): 0 // 输入 0， 按 (Enter) 键 


指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 CA) /闭合 CC) 7/ 半 宽 CH) /长 度 (L)/ 放弃 (U)/ 宽度 (W)j]: A 
/输入 A 切换 到 圆 弧 方式 
指定 圆 弧 的 端点 或 
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[角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (HH) /直线 ( 工 ) /半径 (R)/ 第 二 个 点 (9S) /放弃 (U)/ 


宽度 (W)]: A /输入 A 
指定 包含 角 : -90 / 指定 圆 弧 包含 角度 
指定 圆 弧 的 端点 或 [圆心 CCE) /半径 (CR)]: R / 切换 到 半径 方式 
指定 圆 弧 的 半径 : 50 / 输入 半径 
指定 圆 弧 的 弦 方 网 〈0) : -45 / 输入 圆 弧 的 弦 方 问 


指定 圆 弧 的 端点 或 
[角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D)/ 半 宽 CH) /直线 (L) /半径 (R)/ 第 二 个 点 CS) /放弃 (U)/ 











宽度 (W)]: W /输入 W 
指定 起 点 宽度 《0.0000): // 确定 开始 线 宽 
指定 问 点 宽度 《0.0000) :5 / 确定 结束 线 宽 


指定 圆 缴 的 端点 或 
[角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 CR)/ 第 二 个 点 CS) /放弃 (U)/ 


宽度 (W)]: A /输入 A 
指定 包含 角 : -90 / 指定 圆 弧 包含 角 
指定 圆 弧 的 端点 或 [圆心 CCE) /半径 CR)]: R / 切换 到 半径 方式 
指定 圆 弧 的 半径 : 50 / 输入 半径 
指定 圆 踊 的 弦 方 向 4270》 : 225 / 输入 圆 孤 的 弦 方 问 


指定 圆 弧 的 端点 或 
| 衣 度 A217 国 (CB 网 全 COL2Y 方 网 (DYI 于 训 (EDY 有 人 NCL)/ 守 人 (RI 守 = 人 (SJ7 以 CU) 











/ 宽度 (W)]: L /输入 工 ， 切 换 到 直线 方式 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 CC)/ 半 宽 (CH) /长 度 (L)/ 放弃 (CU) /宽度 C(W)]: W 
/输入 W 
指定 起 点 宽度 《5.0000): 0 // 确定 开始 线 帘 
指定 问 点 宽度 《0.0000): 0 // 确定 结束 线 宽 


指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H) /长 度 (L)/ 放弃 (CU) /宽度 (W)]: @-45,0 
/ 输入 直线 下 一 点 坐标 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 CA) /闭合 CC)/ 半 宽 (CH) /长 度 (L) /放弃 (CU) /宽度 (W)]: W 





/输入 W 
指定 起 点 宽度 《0.0000):5 // 确定 开始 线 帘 
指定 端点 宽度 〈$.0000: 0 / 确定 结束 线 帘 








指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭合 (C)/ 半 宽 (H) /长 度 (L)/ 放弃 (U)/ 宽度 (W)]: @-15,0 
/输入 直线 下 一 点 坐标 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭合 (C)/ 半 宽 (H) /长 度 (L)/ 放弃 (CU) /宽度 (W)]: @-40,0 
/ 输入 直线 下 一 点 坐标 

指定 下 一 点 或 [ 圆 跌 (CA) /闭合 CC)/ 半 宽 CH) /长度 (L)/ 放弃 (CU) /宽度 C(W)]: C 
// 封闭 图 形 

在 用 AutoCAD 绘制 机 械 图 样 的 过 程 中 ， 一 般 有 两 种 线 守 : 粗 和 细 。 它 们 一 般 不 是 通过 

Width 参数 设置 的 ， 线 的 宽度 主要 是 通过 层 来 管理 的 ， 评 细 内 容 见 图 层 管理 相关 章 方 。 而 多 
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段 线 绘制 主要 用 来 绘制 线 宽 发 生 渐 变 的 场合 ， 如 箭头 等 。 


4.10 ” 样 条 曲线 绘制 





在 AutoCAD 的 二 维 绘图 中 ， 站 


样 条 曲线 主要 用 于 波浪 线 、 相 贯 








线 、 截 交 线 的 绘制 。 它 必须 给 定 三 。 0、 
个 以 上 的 点 ， 想 要 画 出 的 样 条 曲线 











其 有 更 多 的 波浪 时 ， 束 要 给 定 更 多 











的 点 。 样 条 曲线 是 由 用 户 给 定 若干 








点 ，AutoCAD 自动 生成 的 一 条 光滑 | i 
a Me RNNN 

















吐 线 正 投影 来 说 明 样 条 曲线 命令 的 2 如 











用 法 。 ~ 








单 击 【 绘 图 】 面板 上 的 [ 样 。 27 
条 曲线 】 按 钮 | 名 |， 命 令 行 的 提示 a 





如 下 : 


pe 图 4-33 相 吐 线 的 画 法 


依 令 : _spline 

当前 设置 : 方式 = 拟 合 节操 = 弦 

指定 第 一 个 点 或 [方式 (MD) /节点 (K)/ 对 和 象 (0)]: 
输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 癌 〈T) /公差 (L)j: 








输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (CT) /公差 (L)/ 放弃 (U)/ 闭合 CC)j: 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (U) /闭合 (CC)]: 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (LL)/ 放弃 (U)/ 闭合 (C)j: 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (CT) /公差 (L) /放弃 (U) /闭合 (CC)]: 


/指定 1 点 

/ 指定 5'(6) 点 
/ 指定 3'(4”) 点 
/ 指定 7'(8”) 点 
// 指定 2 点 

// 按 (Enter) 键 结束 


提示 “该 命令 可 以 通过 单 击 【绘图 】 人 样 条 曲线 】 命 令 来 执行 。 





样 条 曲线 【公差 】 选 项 的 功能 : 当 拟 合 公关 
的 值 为 0 时 ， 样 条 曲线 严格 通过 用 户 指 定 的 每 一 
点 。 当 拟 合 公开 的 值 不 为 0 时，AutoCAD 男 出 的 
样 条 曲线 并 不 通过 用 户 指定 的 每 一 点 ， 而 是 目 动 拟 
合生 成 一 条 圆滑 的 样 条 曲线 ， 拟 合 公 差 值 是 生成 的 
样 条 曲线 与 用 户 指定 点 之 间 的 最 大 距离 ， 如 网 4-34 
所 示 。 


























图 4-34 ” 拟 合 公庄 的 影响 


提示 ”选择 绘制 好 的 样 条 曲线 ， 上 面 会 出 现 控 制 句柄 移动 鼠标 到 上 面 会 出 现 编辑 


选项 ， 可 以 选择 不 同 的 选项 对 曲线 进行 编辑 。 
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4.11 修订 云 线 


修订 云 线 命令 用 于 创建 由 连续 圆 弧 组 成 的 多 段 线 ， 以 构成 云 线 形 对 象 。 在 检查 或 用 红 
线圈 阅 图 形 时 ， 可 以 使 用 修订 云 线 功能 亮 显 标记 以 提高 工作 效率 。 

可 以 从 头 开始 创建 修订 云 线 ， 也 可 以 将 闭合 对 象 ( 如 圆 、 椭 圆 、 闭 合 多 段 线 或 闭合 样 
条 曲线 ) 转换 为 修订 云 线 。 

从 头 创建 云 线 的 步骤 如 下 : 

单 击 【绘图 】 面 板 上 的 【修订 云 线 】 按 钮 名 ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : revcloud 


最 小 弧 长 : 15 最 大 缴 长 : 15 样式 : 普通 

指定 起 点 或 [ 弧 长 (A)/ 对 象 (0)/ 样 式 (S)] (对 象 ;: /W/ 单 击 鼠 标 左 键 指定 云 线 的 起 点 

沿 云 线路 径 引 导 十 字 光 标 .… / 沿 着 云 线路 径 移 动 十 字 光 标 。 要 更 改 圆 弧 的 
大 小 ， 可 以 沿 着 路 径 单 击 拾取 点 。 要 结束 云 
线 可 以 单 击 忌 标 右键 〈 或 按 (Enter) 键 ) 

修订 云 线 完成 / 云 线 完成 ， 如 图 4-35 所 示 。 














提示 要 闭合 修订 云 线 ， 移 动 十 字 光 标 返 回 到 它 的 起 





二 的 纹 会 辣 动 寺 网 有 人 





如 末 用 尸 要 改变 弧 长 ， 可 以 根据 提示 输入 子 酝 A， 然 后 
按 〈Enter〉 键 切换 到 【 弧 长 】 选 项 ， 指 定 新 的 最 大 和 最 小 弧 
长 ， 献 认 的 弧 长 最 小 值 和 最 大 值 设置 为 0.5000 个 单位 。 弧 长 
的 最 大 值 不 能 超过 最 小 值 的 3 倍 。 

将 财 合 对 象 转换 为 修订 云 线 的 步骤 如 下 : 

单 击 【 绘 图 】 面 板 上 的 【修订 云 线 】 鬼 钮 


命令 : revcloud 


最 小 弧 长 : 1$ 最 大 踊 长 : 15 样式 : 普通 
指定 起 点 或 [ 弧 长 (A)/ 对 和 象 (0)/ 样 式 (S)] 《对象 ): // 按 (Enter) 键 ， 切 换 到 【对 象 】 选 项 








图 4-3$ ”完成 的 云 线 











选择 对 象 : /选择 图 4-36 所 示 的 矩形 对 象 
反 转 方向 [是 (Y)/ 否 (N)] ( 否 ): // 是 否 反 转 圆 弧 的 方 问 
修订 云 线 完成 / 云 线 目 动 转换 ， 如 图 4-36 所 示 


图 4-36 ”将 闭合 对 象 转换 为 修订 云 线 


a 
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4.12 ”创建 无 限 长 线 


问 一 个 或 两 个 方 癌 无 限 延 伸 的 直线 〈 分 别称 为 射线 和 构造 线 ) 可 用 作 创 建 其 他 对 象 的 
参照 。 例 如 ， 可 以 使 用 构造 线 奋 找 三 角形 的 中 心 ， 准 备 同 一 个 项 目的 多 个 视图 或 创建 临时 交 
点 用 于 对 象 捕捉 等 。 

无 限 长 线 不 会 改变 图 形 的 总 面积 。 因 此 ， 它 们 的 无 限 长 标注 对 缩放 或 视点 没有 影 啊 ， 
并 是 会 被 显示 图 形 范 围 的 命令 忽略 。 和 其 他 对 象 一 样 ， 也 可 以 对 无 限 长 线 进行 编辑 操作 。 在 
工程 绘图 过 程 中 ， 常 使 用 无 限 长 线 作 为 绘图 的 辅助 线 。 

单 击 【绘图 】 面 板 上 的 【射线 】 按 钮 忆 成 单 击 【 绘 图 人 射线 】 命 令 ， 可 以 创建 射线 ， 
出 线 是 一 种 结构 线 ， 从 用 户 指 定 的 扣 开 始 按 人 个 方 同 一 直 无 限 延 促 。 命 令 行 的 近 示 如 下 : 


pp 

















俞 令 : _ray 

指定 起 点 : / 确定 开始 点 

指定 通过 点 : / 人 确定 经 过 扣 ， 构 造 射 线 对 象 

指定 通过 点 : / 继续 确定 经 过 点 ， 构 造 其 他 射线 对 象 ， 或 按 (Enter) 键 退 出 命令 





构造 线 〈 单 击 【 绘 图 】 面 板 上 的 【构造 线 】 按 钮 吕 成 单 击 【 绘 图 】 人 构造 线 】 命 令 ) 是 
经 过 用 户 定义 点 绘制 的 一 种 结构 线 ， 不 用 输入 线 的 长 度 ， 因 为 构造 线 从 用 户 定义 的 点 向 两 个 
相反 的 方向 无 限 延 伸 。 构 造 线 可 以 水 平 、 垂 直 或 倾斜 。 可 以 用 构造 线 将 某 个 角度 平分 ， 也 可 
以 按 指定 的 距离 偏 置 构造 线 。 执 行 构造 线 命令 的 提示 如 下 : 

命令 : xline 

指定 点 或 [水 平 (H)/ 王 下 (V)/ 角度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (0)]:  // 和 直接 指定 经 过 点 可 以 目 

由 创建 构造 线 ， 利 用 方 括号 [jj 中 的 选项 还 可 以 创建 特殊 的 构造 线 

。 使 用 【水 平 】 选 项， 可 以 绘制 水 平 的 构造 线 。 

。 使 用 【垂直 】 选 项 ， 可 以 绘制 竖 直 的 构造 线 。 

。 使 用 【二 等 分 ] 选项 ， 可 以 创建 一 条 


-= Zz T 
构 球 线 。 它 经 过 选 定 的 角 顶 点 ， 并且。 AP | NS 


将 选 定 的 两 条 线 之 间 的 夹 角 平 分 。 


fF =FEE Ei 
使 用 【 偏 移 ] 选项 ， 可 以 创建 平行 于 全 (一 十 
人 之 本 一 FH 








另 一 个 对 象 的 构造 线 。 | | 
图 4-37 所 示 为 使 用 构造 线 辅 助 绘 图 的 I | 

典型 例子 。 先 绘制 主 视图 ， 然 后 绘制 构造 线 : 

作为 绘制 左 视图 的 辅助 线 。 图 4-37 ”构造 线 的 使 用 


4.13 ”使 用 目 动 奶 踩 


AutoCAD 的 目 动 退 踩 功能 包括 两 个 部 分 : 极 轴 追踪 和 对 和 象 捕 换 退 踪 功能。 局 用 
AutoCAD 的 极 轴 退 踪 功 能 ， 在 绘图 过 程 中 确定 了 绘图 的 起 点 后 ， 系 统 会 日 动 显示 出 当前 鼠 
标 所 在 位 置 的 相对 极 坐 标 ， 用 户 可 以 通过 和 输入 极 半径 长 度 的 办 法 来 确定 下 一 个 绘图 点 。 局 用 
对 象 捕捉 妃 踪 功能 后 ， 绘 图 时 ， 当 系统 要 求 输入 点 时 ， 它 会 基于 指定 的 捕 换 点 治 指定 方 辣 进 
行 退 蹊 。 对 和 象 捕 换 追踪 与 极 轴 奶 踩 的 最 大 不 同 在 于 : 前 者 需要 在 网 样 中 有 可 以 捕捉 的 对 象 ， 
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而 后 者 则 没有 这 个 要 求 。 A SRE SS” 
、 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
4.13.1 极 轴 追踪 站 启用 极 轴 追踪 10) (F) 
极 轴 前 设置 对 象 捕 担 追踪 设置 
x 、 Ru 2 增 里 角 (TD): 9 公正 交 追 路 并 ) 
置 追踪 角度 ， 让 系统 在 一 定 角度 上 进行 追踪 。 Fn 
移动 光标 到 状态 栏 上 的 辆 按钮 处 ， 单 击 ) 相 上 一 段 


鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 【正在 
追踪 设置 】 选 项， 弹出 【草图 设置 】 对 话 框 ， 
如 图 4-38 所 示 。 极 轴 追 中 的 开启 有 以 下 三 种 
pe 

。 选中 【启用 极 轴 妃 踪 】 复 选 框 

。 按 (F10) 键 。 图 4-38 【草图 设置 】 对 话 框 

。 在 状态 栏 上 单 击 国 按 钮 (按钮 攻 发 蓝 为 激活 状态 )。 

【 增 量 角 】 下 拉 列 表 : 可 以 选择 或 输入 极 轴 退 踪 角 度 。 当 输入 点 和 基点 的 连 线 与 X 轴 的 
夹 角 等 于 该 角 ， 或 是 该 角 的 整数 倍 时 ， 屏 笑 上 会 显示 退 踪 路 从 和 相对 极 坐 标 标签 。 

【附加 角 】 复 选 框 :， 如 果 除 了 成 规律 变化 的 角度 之 外 ， 还 有 特殊 仍 踪 角 ， 用 户 可 以 选 
中 【附加 角 】 复 选 框 ， 再 单 击 | 新 建 吕 按钮， 出 现 一 个 文本 框 。 在 文本 框 中 ， 输 入 角度 后 按 
《Enter) 键 即 可 。 如 果 要 删除 一 个 附加 角 ， 选 中 该 附加 角 ， 单 击 L_ 划 除 _ 按钮 即 可 。 

在 【对 象 捕捉 退 踩 设置 】 选 项 区 中 ， 以 下 两 个 单 选 按钮 与 后 面 讲 的 对 象 捕捉 妃 踪 有 天。 

【 仪 正 交 退 踪 】 单 选 按钮 : 当 对 象 捕 捉 退 踪 打 开 时 ， 仅 显示 通过 已 获得 的 捕捉 点 的 水 平 
或 重生 退 踩 路 径 。 

【用 所 有 极 轴 角 设置 奶 躁 】 单 选 按 钮 : 当 对 象 捕捉 妃 踩 打开 时 ， 可 以 治 预先 设置 的 极 轴 
角 方 问 进 行 妃 踩 。 

在 【 极 轴 角 测量 】 选 项 区 设置 极 轴 角 的 测量 基准 : 

【绝对 】 单 选 按钮 : 极 轴 角 的 测量 基准 是 X 轴 的 正方 问 。 

【相对 上 一 段 】 单 选 按 钮 ， 极 轴 角 的 测量 基准 是 刚 绘 
制 的 上 一 段 赴 线 的 方向 ， 如 图 4-39 所 不 。 


4.13.2 ”对 和 象 捕捉 追踪 


移动 光标 到 状态 栏 上 的 兰 位 置 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【对 象 捕捉 追踪 设置 】 选 项 ， 弹 出 
【草图 设置 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 单 击 【 对 象 捕捉 】 选 
项 卡 。 因 为 是 对 象 捕捉 追踪 ， 所 以 与 对 象 捕 捉 有 很 大 的 关 图 4-39 ”相对 基准 
系 。 怎 样 来 设置 对 象 捕 捉 追 踪 呢 ? 首先 用 户 应 该 知道 要 从 
实体 的 哪 一 类 捕捉 点 进行 奶 踪 。 例 如 ， 从 对 象 的 中 点 进行 妃 踪 ,用户 需 要 选择 【中 点 】 选 项 
(或 其 他 需要 追踪 的 特殊 点 )， 选 中 【启用 对 象 捕 捉 】 复 选 框 和 【启用 对 象 捕捉 追踪 】 复 选 
框 。 单 击 [__ 确定 | 按钮， 结束 设置 。 

【 例 4-2 】 以 矩形 的 中 心 为 圆心 绘制 一 个 贺 ， 绘 制 过 程 ， 如 图 4-40 所 示 。 
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1 首先 绘制 矩形 ， 然 后 执行 绘 圆 命令 ， 这 时 系统 
提示 输入 圆心 坐标 ， 移 动 鼠标 指针 到 矩形 长 边 2 按 同 冬 的 方法 移动 鼠标 到 短 边 的 中 反 处 ， 出 现 


的 中 点 位 置 ， 待 出 现 中 点 捕捉 符号 和 一 个 “十 ” 男 一 条 退 踪 线 
后 ， 上 下 移动 鼠标 会 出 现 一 条 追踪 线 





3. 移动 鼠标 到 矩形 的 中 心 位 置 ， 会 发 现 两 条 相 4. 单 击 鼠 标 左 键 ， 圆 心 就 确定 了 ， 然 后 输入 半径 
交 的 追踪 线 就 可 以 绘制 出 圆 了 





图 4-40 ”以 矩形 的 中 心 为 圆心 绘制 圆 的 过 程 


4.13.3 ”使 用 【 临时 追踪 点 】 和 【 自 】 工 具 


在 【对 和 象 捕捉 】 快 捷 沈 单 中 ， 还 有 两 个 非常 有 用 的 对 象 捕捉 工具 ， 即 【临时 退 踪 点 了 
和 【 目 】 工 具 。 





。 “一 临时 户 踪 点 ( :【 临时 追踪 点 】 工 具 是 通过 指定 对 象 的 临时 追踪 点 ， 然 后 会 出 现 
水 平 或 垂直 的 追踪 线 ， 用 尸 确定 追 踩 方向 后 ， 输 入 一 个 距离 值 从 而 确定 一 个 把。 
. 二 : 在 使 用 相对 坐标 指定 下 一 个 应 用 点 时 ,【 自 】 工 具 可 以 提示 输 


入 基点 ， 并 将 该 点 作为 临时 参照 点 (基点 )。 它 不 是 对 象 捕 近 模式 ， 但 经 常 与 对 象 捕 
扣 一 起 使 用 。 调 用 捕捉 自命 令 来 确定 点 时 ， 只 能 输入 要 确定 点 对 基点 的 相对 坐标 值 
( 如 @30,-40 )。 


4.14 ”使 用 动态 输入 


动态 输入 主要 由 指针 输入 、 标 注 输入 、 动 态 提示 三 部 分 组 成 。 当 启动 【动态 输入 】 模 
式 时 ， 应 用 程序 状态 栏 【 动 态 输入 】 按 钮 周 | 处 于 按 下 (发 蓝 ) 状态 ， 反 之 关闭 该 状态 。 

可 以 用 以 下 儿 种 方法 打开 【动态 输入 】 模 式 : 

。 应 用 程序 状态 栏 按钮 : 用 鼠标 左 键 单 击 应 用 程序 状态 栏 中 的 【动态 输入 】 按 钮 力 |。 

。 功能 键 : 按 (F12) 键 。 

在 应 用 程序 状态 栏 中 的 【动态 输入 】 按 钮 千 | 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 【 动 态 输 入 设置 】 选 项 ， 弹 出 【草图 设置 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 单 击 【动态 输入 】 选 项 
卡 ， 可 以 对 动态 输入 进行 设置 ， 如 图 4-41 所 示 。 

在 【动态 输入 】 选 项 卡 中 有 【指针 输入 】【 标 注 输入 】 和 【动态 提示 】 三 个 选项 区 ， 分 
别 控制 动态 输入 的 三 项 功能 。 
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。 指针 输入 : 使 用 指针 输入 且 有 命令 在 执行 时 ， 将 在 光标 附近 的 工具 栏 提示 中 显示 坐 
标 ， 可 以 在 工具 栏 提示 中 输入 坐标 值 ， 而 不 是 在 命令 行 中 输入 。 


提示 “使 用 动态 输入 进行 坐标 输入 时 ， 输 入 的 都 是 相对 坐标 ， 直 角 坐 标 用 “,” 隔 


开 ， 极 坐标 用 “二 ” 隔 开 ,或 用 (Tab) 键 切换 距离 和 角度 输入 . 





。 标注 输入 : 启用 标注 输入 时 ， 当 命令 提示 输入 第 二 点 时 ， 工具 栏 提示 将 显示 距离 和 
角度 值 。 按 (Tab) 键 在 工具 栏 之 间 切 换 输 入 。 

。 动态 提示 : 选中 【在 十 字 光 标 附近 显示 命令 提示 和 和 命令 输入 】 复 选 框 ， 启 用 动态 提 
示 ， 提 示 会 显示 在 光标 附近 。 按 〈 小) 键 会 出 现 选 项 菜单 ， 可 以 使 用 鼠标 左 键 选取 合 
适 的 选项 。 图 4-42 所 示 为 绘制 直线 ， 要 求 输 入 下 一 点 时 ， 按 《小 ) 键 出 现 的 提示 。 
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图 4-41 【动态 输入 】 选 项 卡 图 4-42 ”动态 提示 
动态 输入 能 够 取代 AutoCAD 传统 的 命令 行 ， 使 用 《Ctr1+9) 键 可 以 天 闭 或 打开 命令 行 的 
显示 。 在 命令 行 不 显示 的 状态 下 可 以 仅 使 用 动态 输入 方式 输入 或 啊 应 命令 ， 为 用 户 提 供 了 一 
种 全 新 的 操作 体验 。 





提示 “一般 情 况 下 ， 建 议 初 学 者 不 使 用 动态 输入 模式 。 





4.15 ”思考 与 练习 


1. 概念 题 

(1) 在 AutoCAD 中 ， 系 统 默 认 的 角度 的 正 同 和 弧 的 形成 方向 是 逆 时 针 还 是 顺 时 针 ? 

(2) 人 徐 述 绘制 矩形 的 几 种 方法 。 

(3) 用 正 多 边 形 命令 绘制 正 多 边 形 时 有 两 个 选择 : 内 接 于 圆 和 外 切 于 圆 。 试 问 用 这 两 
种 方法 怎样 控制 正 多 边 形 的 方 回 ? 
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(4) 利用 【旋转 】 选 项 绘制 椭圆 时 ， 输 入 的 角度 有 限制 吗 ? 限制 的 范围 是 多 少 ? 
(5) 怎样 设置 对 象 捕 捉 奶 踩 ? 
2. 绘图 练习 





图 4-43 ”习题 图 (一 ) 图 4-44 ”习题 图 (二) 
100 
10 
> 
图 4-45 ”习题 图 (三) 图 4-46 习题 图 (四) 





图 4-48 ”习题 图 (六) 图 4-49 习题 图 (七 ) 


第 多 音 
规划 与 管理 图 层 


【 本 章 重 点 】 
。 图 层 的 建立 和 管理 。 
。 AutoCAD 图 层 的 特点 。 
。 对 象 特性 。 


S.1 图 层 概 述 


确定 一 个 图 形 对 象 ， 除 了 要 确定 它 的 几何 数据 以 外 ， 还 要 确定 诸如 颜色 、 线 型 等 非 几 
何 数 据 。 例 如 ， 绘 制 一 个 圆 ， 除 了 确定 图 形 的 定形 和 定位 尺寸 之 外 ， 还 要 指定 图 形 的 线 型 、 
颜色 等 数据 。AutoCAD 存放 这 些 数据 要 占 一 定 的 存储 空间 ， 如 果 一 张 图 上 有 大 量具 有 相同 
颜色 、 线 型 等 设置 的 对 象 ，AutoCAD 会 重复 存放 这 些 数 据 ， 显 然 会 浪费 大 量 的 存储 空间 。 
为 此 ，AutoCAD 使 用 了 图 层 来 管理 图 形 ， 用 户 可 以 把 图 层 想 象 成 没有 厚度 的 透明 片 ， 各 层 
之 则 完全 对 齐 ， 一 层 上 的 某 一 基准 点 准确 地 对 准 于 其 他 各 层 
上 的 同一 基准 点 。 

使 用 图 层 ， 用 户 可 以 为 每 一 图 层 指定 绘图 所 用 的 线 型 、 
颜色 和 状态 ， 并 将 具有 相同 线 型 、 颜 色 或 功能 的 对 象 〈 如 轮 
亡 线 ) 放 在 规定 层 上 。 

图 层 是 AutoCAD 的 主要 组 织 工 具 ， 可 以 使 用 它们 按 功 
能 组 织 信息 以 及 执行 线 型 、 颜 色 和 其 他 标准 ， 如 图 5-1 所 示 。 

通过 创建 图 层 ， 可 以 将 类 型 相似 的 对 象 指 定 给 同一 个 图 
层 使 其 相关 联 。 例 如 ， 可 以 将 构造 线 、 轮 万 线 、 虚 线 、 点 男 图 5-1 组 织 图 屋 
线 、 文 字 、 标 注 和 标题 栏 等 置 于 不 同 的 图 层 上 。 然 后 对 以 下 内 容 进行 控制 |: 

。 图 层 上 的 对 象 是 否 在 任何 视 口 中 都 可 见 。 

。 是 否 打印 对 象 以 及 如 何 打印 对 象 。 

。 为 图 层 上 的 所 有 对 象 指 定 何 种 颜色 。 

。 为 图 层 上 的 所 有 对 象 指定 何 种 线 型 和 线 宽 。 

。 图 层 上 的 对 象 是 否 可 以 修改 。 
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S.2 ”图 层 设 置 





要 使 用 图 层 肯 和 完 要 建立 图 屋 ，AutoCAD 中 的 图 层 有 如 下 特征 参数 ， 图 层 名 称 、 线 型 、 
线 宽 、 颜 色 、 打 开 /关闭 、 冻 结 / 解冻、 锁定 / 解锁、 打印 特性 等 ， 每 一 层 都 围 纸 这 几 个 参 
数 进行 设置 。 

开始 绘制 新 图 形 时 ，AutoCAD 将 创建 一 个 名 为 0 的 特殊 图 层 。 上 默认 情况 下 ， 图 层 0 将 
被 指定 使 用 7 写 磊 色 (白色 或 黑色 ， 由 背景 色 决 定 )、Continuous 线 型 、“ 骸 认 ” 线 宽 【 的 认 
设置 是 0.01 英寸 (in) 或 0.25 毫米 (mm)】 等 。 不 能 删除 或 重 命名 图 层 0 。 


S.2.1 建立 新 图 层 


使 用 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 可 以 创建 新 疼 层 、 指 定 岁 层 的 各 种 特性 、 设 置 当前 图 
层 、 选 择 图 层 和 管理 图 层 。 单 击 【 图 层 】 面 板 上 的 【图 层 特 性 】 按 钮 镶 ， 弹 出 【图 层 特性 
定理 桌 】 对 话 框 ， 如 图 5-2 所 示 。 

































































- | 
| 男 反 转 过 污 器 人 « | < Tn ' 
全 部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 | 








图 5-2 【图 层 特性 管理 融 】 对 话 框 


【 例 5-1】 创建 新 图 层 的 过 程 。 

1 ) 单 击 【新 建 图 层 】 按 钮 绎 |， 将 在 图 层 列表 中 自动 生成 一 个 新 图 屋 ， 新 的 图 层 以 临 
时 名 称 【 图 层 1】 显 示 在 列表 中 ， 并 采用 默认 设置 的 特性 。 此 时 ,【 图 层 1】 反 白 显 示 ， 可 
以 直接 用 键盘 输入 图 层 的 新 名 称 ， 然 后 按 (Enter) 键 (或 在 空白 处 单 击 )， 新 图 层 建 立 完成 

2 ) 单 击 相应 的 图 层 颜 色 、 线 型 、 线 宽 等 特性 ， 可 以 修改 该 图 层 上 对 象 的 基本 特性 。 

3 ) 需要 建立 多 个 图 层 时 , 可 以 重复 步骤 1 )、 步 骤 2 )。 

4) 单 南 对 话 框 左 上 角 的 王 按钮 ， 可 以 退出 此 对 话 框 。 

如 果 图 形 进 行 了 尺寸 标注 ， 图 层 列 表 中 会 出 现 一 个 【Defpoints】 层 ， 该 层 只 有 在 标注 
后 才 会 自动 出 现 。 该 层 记 录 了 定义 尺寸 的 点 ， 这 些 点 是 不 显示 的 。 【定义 点 】 层 是 不 能 打印 
的 ， 不 要 在 此 层 上 进行 绘制 。【0】 层 是 默认 层 ， 该 层 不 能 删除 或 改名 。 在 没有 建立 新 层 之 

















前 ， 所 有 的 操作 都 是 在 此 层 上 进行 的 。 


提示 在 设置 图 层 参 数 时 ， 个 人 或 单位 应 该 有 个 统一 的 规范 ， 以 方便 交流 和 协作 。 
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s.2.2 ”修改 图 层 名 称 、 颜 色 、 线 型 和 线 宽 


每 一 个 图 层 都 应 该 被 指定 一 种 颜色 、 线 型 和 线 宽 ， 以 便 与 其 他 的 层 区 分 ， 帮 图 层 的 这 
些 参 数 需要 改变 ， 可 以 进入 【 疼 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 进行 修改 。 

【 例 S-2 】 修改 图 层 名 称 。 

要 修改 某 层 的 名 称 ， 可 以 单 击 该 层 名 字 ， 使 其 所 在 行 高 党 显示 ， 然 后 在 名 称 处 单 击 ， 
使 名 称 反 白 ， 进 入 文本 输入 状态 ， 修 改 或 重 狐 输入 名 称 即 可 。 

【 例 S-3 】 设置 图 层 颜色 。 

要 改变 某 层 的 闫 色 ， 和 直接 单 击 该 层 的 【 闫 色 】 属 性 项 ， 会 弹出 【选择 闫 色 】 对 话 框 ， 
如 图 5-3 所 示 。 为 图 层 选 择 一 种 颜色 后 ， 单 击 [_ 确定 按钮 退出 【选择 颜色 】 对 话 框 。 

【 例 5-4】 设置 图 层 线 型 。 

1 ) 要 改变 某 层 的 线 型 ， 直 接 单 击 该 层 的 【 线 型 】 属 性 项 ， 会 弹出 【选择 线 型 】 对 话 
框 ， 如 图 5-4 所 示 。 
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图 5-3 【选择 颜色 】 对 话 框 图 5-4 【选择 线 型 】 对 话 框 





2 ) 若 列 表 中 没有 合适 的 线 型 选项 ， 单 击 | 加 切 加 .按钮 进入 【加 载 或 重 载 线 型 〗 对 话 
框 ， 如 图 5-5 所 示 。AutoCAD 提供 了 丰富 的 线 型 ， 它 们 存放 在 线 型 库 acadiso.lin 文件 中 ， 
用 户 可 以 根据 需要 从 中 选择 。 另 外 用 户 还 可 以 建立 自己 的 线 型 ， 以 适应 特殊 需要 。 选择 一 
种 线 型 ( 如 选择 了 【CENTER】)， 单 击 [ 确 宇 | 按钮 进行 装载 . 

3 ) 返回 到 【选择 线 型 】 对 话 框 时 ， 新 线 型 在 列表 中 出 现 ， 选 择 【CENTER】， 如 图 5-6 
所 示 ， 单 击 [确定 “| 按钮 ， 该 图 层 便 具有 了 这 种 线 型 . 
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图 5-5 【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 图 5-6 【选择 线 型 】 对 话 框 
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【 例 S-$】 修改 图 层 线 宽 。 

要 改变 某 层 的 线 宽 ， 直 接 单 击 该 层 的 【 线 宽 】 属 性 项 ， 会 弹出 【 线 宽 】 对 话 框 ， 如 图 
5-7 所 示 。 选 择 合 适 的 线 宽 ， 单 击 L_ 确定 按钮 ， 线 宽 属性 就 赋 给 了 该 图 层 。 
S.2.3 ”显示 线 宽 


为 了 观 窒 线 宽 是 否 与 图 形 的 要 求 相 配 ， 在 绘图 过 程 中 可 以 显示 线 宽 ，AutoCAD 系统 
堆 认 设置 不 显示 线 宽 ， 要 显示 线 宽 可 以 单 击 状态 栏 上 的 至 按钮 使 其 涡 显 ， 这 样 线 宽 便 显 示 
出 来 了 。 也 可 以 在 至 按钮 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 【设置 】 选 项 ， 打 开 
【 线 宽 设置 】 对 话 框 进行 具体 设置 ,如 图 5-8 所 示 。 
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图 5-7 【 线 宽 】 对 话 框 图 5-8 【 线 宽 设置 】 对 话 框 


。 【显示 线 宽 】 复 选 框 与 状态 栏 的 至 按钮 作用 相同 。 
“【 调整 显示 比例 】 选项 只 有 在 绘图 时 显示 线 宽 才 起 作用 ， 用 鼠标 拖 动 指针 来 调整 线 宽 
的 显示 比例 。 

在 线 宽 列 表 中 “默认 ”项 的 默认 值 为 0.23Smm， 要 改变 其 值 ， 在 【 线 宽 设置 】 对 话 框 中 
单 击 【 默 认 】 文 本 框 右边 的 剧 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 一 个 数值 ， 此 值 即 作为 线 宽 的 默认 值 〈 一 
般 把 细 线 宽 作 为 默认 值 ， 如 机 械 图 中 有 粗 、 细 两 种 线 宽 ， 粗 线 宽 是 细 线 的 两 倍 ， 如 末 粗 线 宽 
是 0.Smm， 则 细 线 宽 是 0.25mm， 这 样 束 可 以 设置 默认 值 是 0.2Smm)， 也 吏 是 在 【图 层 特性 
管理 器 】 对 话 框 中 【 线 宽 】 项 显示 的 【默认 】。 


S.2.4 ”设置 线 型 比例 


在 AutoCAD 中 ， 除 Continuous (连续 线 ) 外 ， 其 他 线 型 都 是 由 短 男 、 空 格 、 点 或 符号 
等 组 成 的 非 连续 线 型 。 在 使 用 非 连续 线 型 绘图 时 ， 有 时 会 出 现 如 下 情况 例如 ， 为 图 形 对 象 先 
择 的 线 型 为 点 画 线 ， 显 示 在 绘图 区 看 起 来 却 像 实 线 。 这 是 因为 线 型 的 比例 因子 设置 不 合理 ， 
可 以 利用 【 线 型 管理 器 】 来 修改 ,【 线 型 管理 器 】 是 AutoCAD 提供 的 对 线 型 进行 管理 的 工 
具 。 单 击 【 格 式 】 人 上线 型 】 命 令 可 以 打开 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 5-9 所 示 。 

单 击 [要 四， | 按钮 ， 打 开 【 加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 进行 线 型 加 载 。 线 型 加 载 后 返回 
【 线 型 管理 器 】 对 话 框 ， 所 加 载 的 线 型 即 显示 在 线 型 列表 中 ， 表 明 该 线 型 已 经 加 载 。 将 所 需 
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线 型 加 载 后 ， 单 击 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 中 的 [当前 按钮， 将 线 型 列表 中 的 选 定 线 型 置 

为 当前 线 型 。 也 可 以 通过 单 击 【 特 性 】 面 板 上 的 线 型 下 拉 列 表 中 的 线 型 来 实现 ， 如 网 5-10 

所 示 ， 这 桩 束 可 用 选 定 的 线 型 来 绘图 了 。 

A 绪 型 答 理 器 | | 
线 型 过 滤器 ee 余 
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图 5-9 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 图 5-10” 线 型 下 拉 列 表 





【 线 型 管理 占 】 对 话 框 中 的 己 册 典 | 按钮 ， 用 来 清除 已 经 加 载 却 不 需要 的 线 型 ， 当 删 
除 的 线 型 已 经 使 用 过 ， 系 统 会 给 出 提示 ， 如 图 5-11 所 示 。 

提示 中 所 提 到 的 线 型 均 不 能 被 删除 。 另 外 已 删除 的 线 型 再 次 加 载 会 给 出 如 图 5-12 所 示 
的 提示 。 


























AutoCAD [S| AutoCAD eS = 
未 删除 选择 的 线 型 。 
局 未 重 载 线 型 ACAD ISO04W100。 
不 能 删除 下 列 线 型 : ii 
ByLayer、ByBlock 和 Continuous 线 型 已 在 当前 “图 层 和 线 型 特性 ”对 话 框 中 删除 或 重 命名 的 线 型 
rp TB 载 。， 
依 款 外 部 参照 的 线 型 NB 。 
图 层 或 对 象 参 照 的 线 型 
图 5-11 不 能 删除 线 型 提示 图 $-12 ”重新 加 载 已 删除 线 型 的 提示 





提示 ”删除 线 型 时 一 定 要 小 心 ， 防 止 删除 了 需要 的 线 型 市 来 麻烦 . 


【 线 型 管理 右 】 对 话 框 中 的 [ 旺 环 细 凶 屿 近 钮 用 来 控制 详细 信息 的 显示 和 隐藏 ， 图 5-9 所 不 
的 【 线 型 管理 器】 对 话 框 中 显示 了 详细 信息 ， 单 击 | 按钮， 可 以 隐藏 评 细 信息 。 

【 庄 细 信息 】 中 的 【全 局 比例 因子 】 文 本 框 中 的 值 有 影响 图 中 的 所 有 线 的 线 型 比例 。 例 
如 ， 它 的 值 是 2， 实 际 上 把 标准 线 型 的 长 田 或 短 画 放大 2 倍 ， 它 对 连续 线 没有 作用 。【 当前 
对 象 缩放 比例 】 文 本 框 中 的 值 上 只 影响 设置 后 绘制 的 对 象 ， 对 设置 以 前 绘制 的 对 象 没 有 作用 ， 
但 最 终 比 例 是 【全 局 比例 因子 】 渎 【当前 对 象 缩放 比例 】 的 乘积 。 

















提示 ”使 用 【特性 】 选 项 板 可 以 只 修改 选 定 对 象 的 线 型 比例 。 





【 见 放 时 使 用 图 样 空 间 单 位 】 复 选 框 ， 按 相同 的 比例 在 图 纸 空间 和 模型 空间 次 放 线 型 
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《该 选 择 是 默认 选择 )。 当 在 网 样 空 间 使 用 多 个 视 口 时 《关于 视 口 在 布局 一 草 有 讲解 )， 该 选 
项 很 有 用 。 这 样 即使 各 个 视 口 的 缩放 比例 不 一 样 ， 也 可 以 保证 各 个 视 口 中 的 非 连续 线 间 隅 相 
同 ， 如 图 5-13 押 示 。 如 朱 没 有 正 利 显示 ， 则 可 以 单 击 【 视 图 】 人 全 部 重生 成 】 命 令 。 


5.2.5 ”设置 当前 层 与 删除 层 

建立 了 知 干 图 层 后 ， 要 想 在 某 一 层 上 绘制 图 形 ， 束 需 把 该 层 设 置 为 当前 层 。 在 【图 层 
特性 管理 器 】 对 话 框 中 ， 可 以 首先 选中 层 使 其 亮 显 ， 然 后 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 玉 |， 被 选 
中 的 图 层 就 会 被 设 为 当前 屋 ， 状 态 栏 显示 当前 层 标 志 。 

如 果 已 经 退回 到 绘图 界面 ， 可 以 利用 【图 层 】 面 板 来 设置 ， 如 图 5-14 所 示 。 
























































图 5-13 ”两 个 视 口 图 5-14 【图 层 】 下 拉 列 表 
单 击 罗 豆 吓 国 0 村 按钮 右 侧 的 黑 三 角 ， 在 【图 层 】 下 拉 列 表 中 单 击 要 设 为 当 








前 层 的 图 层 即 可 。 

1. 快速 设置 当前 层 的 方法 

单 击 【图 层 】 面 板 上 的 【将 对 象 的 图 层 置 为 当前 】 按 钮 营 |， 鼠 标 指 针 形 状 变 为 拾取 状 
态 ， 根 据 命 令 行 提示 ， 选 取 将 使 其 所 在 图 层 变 为 当前 图 层 的 对 象 ， 该 对象 所 在 的 层 立 即 设 蜀 
为 当前 层 ， 并 在 面板 上 显示 。 单 击 【 图 层 】 面 板 上 的 【上 一 个 图 层 】 按 钮 贤 |， 可 以 由 现在 
的 当前 层 设置 回 到 上 一 次 的 当前 层 设 置 。 

2. 快速 改变 对 和 象 所 在 层 的 方法 


















































如 果 要 把 其 他 层 的 对 象 放 到 指定 层 ， 则 可 以 选择 这 些 对 象 ， 然 后 单 击 愉 Sa" :| 
按钮 右 侧 的 黑 三 角 ， 在 【图 层 】 下 拉 列 表 中 单 击 6。 
指定 图 屋 即 可 。 未 删除 选 定 的 图 层 。 


为 了 市 约 系 统 资源 ， 有 些 多 余 的 图 层 ， 可 以 

















| | AR 无 法 删除 以 下 图 层 
删除 掉 。 删 除 的 方法 : 在 【图 层 特 性 管理 器 】 对 . 图 层 0 和 图 层 Defpoints 
2 E . 当前 图 层 
话 框 中 选择 多 余 的 屋 ， 单 击 【 删 除 图 层 】 按 钮 尝 ， . 包含 对 条 的 图 层 
即 可 删除 、 . 依 球 外 部 参照 的 图 层 








需要 注意 的 是 ，0 层 、 当 前 层 和 含有 图 形 对 
象 的 层 不 能 被 删 除 。 当 删除 这 几 种 铭 层 时 ， 系 统 
会 给 出 警告 信息 ， 如 图 5-15 所 示 。 图 5-15 。 管 告 信息 
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5.2.6 ”图 层 的 其 他 特性 


AutoCAD 可 以 控制 图 层 里 的 对 象 ， 用 于 控制 图 层 的 工具 有 【 开 / 关 其 冻结 /解冻 并 锁 
定 /解锁 】【 打 印 / 不 打印 】 等 。 使 用 这 儿 个 工具 ， 可 以 在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 的 
【图 层 】 列 表 中 单 击 相应 图 层 的 控制 图 标 ， 也 可 以 单 击 总 党 相国 " | 按钮 右 侧 的 黑 
三 角 ， 在 【图 层 】 下 拉 列 表 中 单 击 相 应 图 层 的 控制 图 标 ， 对 于 【打印 /不 打印 】 则 只 能 在 
【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 进行 修改 。 

1. 打开 /关闭 图 层 

在 机 械 制 图 中 ， 经 常 将 一 些 与 本 设计 无 关 的 图 层 关 闭 〈 图 层 关 闭 ， 该 图 层 的 对 象 不 显 
示 )， 可 使 得 相关 的 图 形 更 加 清晰 和 明显 ， 关 闭 的 图 层 可 以 随时 根据 需要 打开 。 如 果 不 想 打 
印 某 些 层 上 的 对 象 ， 也 可 以 关闭 这 些 层 。 

单 击 [ 辐 至 呈 国 0 村 按钮 右 侧 的 黑 三 角 ， 在 【图 层 】 下 拉 列 表 中 单 击 要 关闭 图 
层 的 如 按 钮 ， 使 之 由 黄 变 蓝 ， 然 后 在 空白 处 单 击 鼠 标 左 键 ， 该 图 层 被 关闭 ， 反之， 图 层 打 
开 。 【打开 / 关 闭 图 层 】 命 令 也 可 以 在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 进行 设置 ， 方 法 相同 。 

2. 冻结 / 解冻 图 层 

图 层 被 冻结 ， 该 图 层 上 的 图 形 不 能 显示 ， 不 能 把 该 层 设 为 当前 图 层 ， 也 不 能 被 编辑 或 
打印 和 输出。 反之， 解冻 。 在 布局 中 经 常 冻 结 某 些 层 ， 相 关 知 识 请 看 布局 的 相关 章节 。 

单 击 节 至 玫 面 % ”村 按钮 右 侧 的 黑 三 角 ， 在 【图 层 】 下 拉 列 表 中 单 击 要 冻结 图 
层 的 【冻结 】 按 钮 总 ， 使 它 变 成 淡 蓝 色 侣 ， 图 层 被 冻结 ， 反 之 ， 图 层 解 冻 。 冻 结 /解冻 图 
层 可 以 在 【图 层 特 性 管理 右 】 对 话 框 中 进行 设置 ， 方 法 相同 。 当 前 层 不 能 被 冻结 ， 被 冻结 的 
层 不 能 议 置 为 当前 层 。 

3. 贫 定 / 解锁 图 层 

如 果 不 想 在 以 后 设计 中 修改 某 些 图 层 ， 或 想 仪 以 某 些 层 为 参照 绘制 其 他 层 的 对 象 ， 可 
以 锁定 这 些 图 层 。 图 层 锁 定 后 并 不 影响 图 样 的 显示 ， 可 以 在 该 层 上 绘图 (绘制 完 的 对 象 人 被 
即时 锁定 ， 所 以 不 提倡 在 锁定 层 上 绘制 图 形 )， 可 以 捕捉 到 图 层 上 的 点 ， 可 以 把 它 打 印 输出 ， 
也 可 以 改变 层 的 项 色 和 线 型 、 线 宽 ， 但 图 样 〈 包 括 锁定 后 绘制 的 ) 不 能 被 修改 。 

锁定 / 解锁 的 方法 与 冻结 /解冻 的 方法 相同 ， 锁 定 的 符号 是 鲍 ， 解 锁 的 符号 是 吨 '。 

4. 打印 特性 

打印 特性 的 改变 只 决定 图 层 是 否 打印 ， 并 不 影响 别 的 性 质 。 打 印 符号 是 号 ， 不 打印 的 
符号 是 名 。 

设置 的 方法 与 图 层 的 锁定 /解锁 方法 相同 ， 不 过 需要 在 【图 层 特 性 管理 需 】 对 话 框 中 
完成 





























































































































根据 上 述 方法 建立 一 些 币 用 的 属 ， 保 存 文件 ， 名 字 为 独 层 .dwg， 以 备 使 用 ， 如 图 5-16 
所 示 。 


5.2.7 图 层面 板 的 其 他 工具 


对 于 疼 层 的 使 用 和 管理 都 可 以 使 用 网 层面 板 完成 ， 如 疼 5-17 所 示 。 如 来 想 使 展开 的 图 
层面 板 一 直 显 示 ， 只 需 单 击 展开 的 【图 层 】 按 钮 的 【图 钉 】 按 钮 回 ， 使 其 变 为 圈 即 可 ， 反 
之 ， 扩展 的 【图 层 】 和 面板 目 动 收 绚 。 
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1 | 当前 图 层 : 点 画 线 挫 索 图 层 了 
兴 | 启 夯 | 绝 经 经 经 络 必 这 
过 湾 莫 《 | 状 ,, 名 称 2 开 冻结 锁 .. 颜色 线 型 绪 宽 透明 度 ”打印 .，。 打 ,. 
日 纯 ' bd 一 三 | on I 0 二 2 上 51 | 
1 心 RJ 标注 屠 古国 绿 Continu... 一 0.25... 0 Color 3 刁 后 | 成 网 
sp 点 天 线 9 这 咱 国 红 CENTER 一 黑人 0 Color1 号 图 县 ~ 组 氢气 纵 
定论 廊 线 9 记 量力 白 Continu… 一 050.0 Color7 台 特性 助 绥 丝 写 终 
宁 剖面 线 中 如 届 国 白 Continu. 三 一 25 二 Color7 旦 
全 虐 线 中 这 古国 蓝 HIDDEN 一 0.25... 0 lor5 晤 
未 保存 的 图 层 状态 -| | 
如 多 当 纯 加 名 反 
中 锁定 的 图 层 淡 入 ] 50% 
名 图 居 
同 反 转 过 湾 器 (I 主因 PP 
和 | 全 部 : 显示 了 6 个 图 层 , 共 6 个 图 层 
we 吾 抽 | 电 二 
图 5-16 沼 用 图 层 的 设置 图 5-17 扩展 的 【图 层 】 面 板 





【图 层 】 面 板 常用 的 工具 功能 如 下 : 

。[【 匹配 】 按钮 区 |: 单 击 此 按钮 ， 可 以 将 选 定 的 对 象 的 图 层 更 改 为 与 目标 图 层 相 匹配 。 

。[【 隔离 】 按 钮 区 |: 单 击 此 按钮 ， 根 据 提 示 选 定 对 象 ， 将 除 选 定 对 象 所 在 图 层 以 外 的 所 
有 图 层 都 锁定 。 指 定 的 对 象 可 以 是 多 个 图 层 上 的 对 象 。 

。[ 取消 隔离 ] 按钮 苇 | : 单 击 此 按钮 ， 恢 复 使 用 【 隔离 ] 工具 锁定 的 图 层 。 

。[ 冻结 】 按 钮 区 |: 单 击 此 按钮 ， 根据 提示 选 定 对 象 ， 将 选 定 的 对 象 所 在 的 图 层 冻结 。 

。【 关闭 】 按 钮 图 |: 单 击 此 按钮 ， 根据 提示 选 定 对 象 ， 将 选 定 的 对 象 所 在 的 图 层 关 闭 。 

。[【 图 层 状 态 】 列 表 苇 保存 的 图 层 状态 。 "|: 可 以 在 其 中 选择 已 经 保存 的 图 层 状态 以 加 
载 ， 或 新 建 、 管 理 图 层 状态 。 

。【 打开 所 有 图 层 ] 按钮 图 |: 单 击 此 按钮 ， 将 所 有 图 层 设置 为 打开 状态 。 

。[ 解冻 所 有 图 层 ] 按钮 名 |: 单 击 此 按钮 ， 将 所 有 图 层 设置 为 解冻 状态 。 

。【 锁定 】 按钮 多: 单 击 此 按钮 ， 根 据 提 示 选 定 对 象 ， 将 选 定 的 对 象 所 在 的 图 层 锁定 。 

。[ 解锁 】 按钮 琶 : 单 击 此 按钮 ， 根 据 提示 选 定 对 象 ， 将 选 定 的 对 象 所 在 的 图 层 解锁 。 

。[【 更 改 为 当前 图 层 】 按钮 区 |: 单 击 此 按钮 ， 根 据 提示 选 定 对 象 ， 将 选 定 的 对 象 所 在 的 
图 层 更 改 为 当前 图 层 。 

。[ 图 层 漫游 】 按钮 图 : 单 击 此 按钮 ， 出 现 【 图 层 漫游 】 对 话 框 ， 在 列表 中 选择 图 层 ， 
将 只 显示 竹 定 图 层 上 的 图 形 ， 其 余 图 层 上 的 图 形 被 隐藏 。 

。[ 视 口 冻结 当前 视 口 以 外 的 所 有 视 只 】 按 钮 图 : 单 击 此 按钮 ， 冻 结 除 当前 视 口 外 的 所 
有 布局 视 口 中 的 选 定 图 层 。 

。[【 删除 】 按 钮 | 凶 : 单 击 此 按钮 ， 根 据 提示 选择 图 线 ， 删 除 所 选 图 线 所 在 图 层 上 的 所 有 
对 象 并 清理 该 图 技 。 但 选 定 对 象 的 图 层 不 能 是 0 层 和 当前 层 。 

。[【 锁定 的 图 层 淡 入 】 滑 块 辐 | A sx ， 拖 动 滑 块 ， 调 整 锁定 图 层 上 对 象 的 
透明 度 。 利 用 图 按钮 启用 或 禁用 应 用 于 锁定 图 层 的 淡 入 效果 。 


S.2.8 AutoCAD 图 层 特点 


AutoCAD 的 图 层 主要 具有 以 下 特点 : 
。 用户 可 以 在 一 幅 图 中 指定 任意 数量 的 图 层 。 系 统 对 图 层 数 没有 限制 ， 对 每 一 图 层 上 
的 对 象 数 也 没有 任何 限制 。 
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。 每 个 图 层 有 不 同 的 名 字 ， 以 加 以 区 别 ， 当 开始 绘制 一 幅 新 图 时 ，AutoCAD 自动 创建 
名 字 为 0 的 图 层 (习惯 称 为 浮动 层 )， 这 是 AutoCAD 的 默认 图 层 。 当 标注 尺寸 时 ， 
会 自动 产生 一 个 【DefPoints 】 层 。 其 余 图 层 需 要 用 户 自己 去 定义 。 

。 一 般 情 况 下 ， 一 个 层 上 的 所 有 对 象 应 该 具有 统一 线 型 、 颜 色 和 线 宽 。 只 有 具有 统一 
性 ， 才 便于 管理 ( 虽然 可 以 使 用 【特性 】 面 板 单独 为 图 层 上 的 某 一 个 对 象 设 置 不 同 
的 特性 ， 但 为 了 方便 管理 ， 不 提倡 这 样 做 )。 

。 AutoCAD 允许 用 户 建 立 很 多 图 层 ， 但 只 允许 在 当前 层 上 绘图 ， 所 以 在 绘图 过 程 中 需 
要 根据 绘制 的 对 象 不 同 ， 而 经 常 地 变换 当前 层 。 

。 虽然 对 象 分 布 在 不 同 的 层 上 ， 但 并 不 影响 用 户 同时 操作 位 于 不 同 图 技 上 的 对 象 。 

。 用户 可 以 对 各 图 层 进行 打开 、 关 闭 、 冻 结 、 解 冻 、 锁 定 与 解锁 等 操作 ， 以 决定 各 图 
层 的 可 见 性 与 可 操作 性 。 

图 层 是 AutoCAD 管理 图 形 的 一 种 非常 有 效 的 方法 ， 用 户 可 以 利用 图 层 将 图 形 进 行 分 组 
管理 。 例 如 ， 将 轮廓 线 、 中 心 线 、 尺 寸 、 文 字 、 剖 面 线 等 机 械 制 图 常用 的 绘图 元 素 放置 在 不 
同 的 图 层 中 。 每 一 层 根据 实际 需要 或 组 织 规定 设置 线 型 、 颜 色 、 线 宽 等 特性 。 用 户 还 可 以 根 
据 需 要 打开 或 关闭 、 锁 定 或 解锁 相应 的 层 。 被 关闭 的 层 将 不 再 显示 ， 这 样 会 大 大 简化 显示 的 
内 容 ， 避 免 过 多 显示 的 影响 。 例 如 ， 在 标注 尺寸 时 ， 可 以 把 剖面 线 层 关闭 ， 避 免 它 对 捕捉 的 
影响 ， 误 捕 到 前 面 线 的 端点 ， 造 成 误 标 。 图 层 被 锁定 后 仍然 显示 在 屏幕 上 ， 但 可 以 避免 被 删 
除 或 移动 位 置 等 操作 ， 用 户 还 可 以 以 被 锁 层 内 容 为 参照 绘制 新 图 形 。 图 层 看 上 去 比较 简单 ， 
但 这 方面 经 常 出 问题 ， 尤 其 在 出 图 时 ， 所 以 希望 用 户 能 够 灵活 掌握 。 


5.3 ”对象 特性 


运用 AutoCAD 提供 的 绘图 命令 可 以 绘 出 各 种 各 样 的 图 形 , 我 面 @ 面 Wi 一- 
们 称 这 些 图 形 为 对 象 。 它 们 所 具有 的 属性 被 称 为 对 象 特性 。 而 对 象 ” 党 喇 一 一 yer - 













































































ee = ByL 
所 具有 的 图 层 、 线 型 、 线 宽 、 颜 色 、 坐 标 值 等 特性 可 以 通过 【特性 】 “下 | 
面板 或 【特性 】 对 话 框 进行 修改 。 By Bycolo 

绎 ， 车 明 度 0 
5.3.1 【 特性】 面板 车 由 

特性 


使 用 特性 面板 可 以 修改 选中 对 象 的 特性 ,【 特 性 】 面 板 如 图 5-18 
所 示 。 

。[【 对 象 颜 色 ] 列表 鲁 图 sia 了 |: 对 于 选 定 的 对 象 ， 单 击 该 列表 可 以 从 弹出 的 
下 拉 列 表 中 选择 某 颜色 ， 如 图 5-19 所 示 。 此 时 ， 对 象 的 颜色 变 为 所 选 闫 色 。 其 中 ， 
“ByLayer” 是 指 由 对 象 所 在 图 层 的 颜色 决定 对 象 的 颜色 ,“ByBlock” 是 指 由 对 象 所 
在 图 块 的 颜色 决定 对 象 的 颜色 。 如 果 在 列表 中 选择 【更 多 颜色 】 选项， 则 可 以 打开 
【 选择 颜色 】 对 话 框 ， 在 其 中 选择 更 多 的 颜色 种 类 。 

“[【 线 宽 】 列 表 三 ByLayer |: 对 于 选 定 的 对 象 ， 单 击 该 列表 可 以 从 弹出 的 下 拉 
列表 中 选择 线 宽 来 设置 对 象 的 线 宽 ， 如 图 5-20 所 示 。 其 中 ,“ByLayer” 是 指 由 对 象 
所 在 图 层 的 线 宽 决 定 对 象 的 线 宽 ,“ByBlock” 是 指 由 对 象 所 在 图 块 的 线 宽 决 定 对 象 
的 线 宽 。 如 果 在 列表 中 选择 【 线 宽 设置 】 选项 ， 则 可 打开 【 线 宽 设置 】 对 话 框 进行 


图 5-18 【 特性】 面板 








二 | 计算 机 绘图 ( AutoCAD 2018 版 ) 


线 宽 设置 ， 以 定义 默认 的 线 宽 及 线 宽 的 单位 及 线 宽 的 显示 。 


















































国 ByLayer ™ ByLayer 加 
CE 
ByBlock 
[ ByBlock 
默认 
国 红 0.00 毫米 
[| 黄 0.05 毫米 
[ 经 0.09 诸 米 
青 0.13 室 米 
二 0.15 毫米 
国 :=x om 
0.20 训 洲 
于 = 0.25 毫米 
图 5-19 【对 象 颜 色 】 列 表 图 5-20 【 线 宽 】 列 表 
.【 线 型 ] 列表 守 [ 一 一 www “可 :对 于 选 定 的 对 象 ， 单 击 该 列表 可 以 从 弹出 的 下 拉 





ge 如 图 5-21 所 示 。 其 中 ,“ByLayer” 是 指 由 对 象 
所 在 图 层 的 线 型 决定 对 象 的 线 型 ,“ByBlock” 是 指 由 对 象 所 在 图 块 的 线 型 决定 对 象 
的 线 型 。 如 有 果 在 列表 中 选择 【其 他 】 选项 ， 则 可 打开 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 用 于 加 
载 列 表 中 不 显示 的 线 型 ， 并 设置 线 型 的 详细 信息 。 

。[【 打印 样式 】 列 表 怠 ”: 对 于 选 定 的 对 象 ， 单 击 该 列表 可 以 从 弹出 
的 下 拉 列 表 中 选择 来 设置 对 象 的 打印 样式 。 只 有 设置 了 命名 打印 样式 ， 该 列表 才 可 用 。 


提示 “可 以 先 设 置 特 性 ， 再 绘制 对 和 象 。 注 意 ， 除 了 选项 设置 为 “ByLayer” 的 对 象 ， 
其 他 对 象 不 受 【 图 层 特性 管理 器 We 





。【 透明 度 】 列 表 医 了 :对 于 选 定 的 对 象 ， 单 击 该 列表 可 以 从 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 来 设 
置 对 象 的 透明 度 显 示 样 式 ， 如 图 5-22 所 示 。 其 中 “ByLayer” 是 指 由 对 象 所 在 图 层 的 
透明 度 决 定 对 象 的 透明 度 ,“ByBlock” 是 指 由 对 象 所 在 图 块 的 透明 度 决 足 对 象 的 透明 
度 。 当 设置 为 【透明 度 值 】 方式 时 ， 可 以 使 用 其 后 的 滑 块 调整 选 吓 对 象 的 透明 度 。 





ByLayer 
| 
ByBlock | 

一 一 -一 一 -CENTER2 


Continuous 


— 一 一 HLDDENz 








- - 一 PHANTOWM2 
其 他 . . . 
图 5-21 【 线 型 】 列 表 图 5-22 【透明 度 】 列 表 
。 透明度 】 滑 块 旺 昌 度 0 : 拖 动 滑 块 来 设置 所 选 对 象 的 透明 度 值 。 


。[【 列表 】 按 钮 区 焉 |: ee 单 击 此 按钮 ， 可 在 【文本 窗口 】 显 示 该 对 象 的 详 
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细 信 息 。 


“【 特性 】 按钮 加: 单 击 此 按钮 打开 或 关闭 【特性 】 对话 框 ， 用 于 设置 对 象 的 详细 特性 。 
如 采 应 用 程序 状态 栏 的 【快捷 特性 】 按 钮 图 处 于 名 

















按 下 状态 ， 则 启用 了 显示 快捷 特性 模式 。 在 命令 行 “ 命 ”站 一 一 
令 ，，” 提示 状态 下 ， 选 中 需要 修改 特性 的 对 象 ， 在 绘图 区 =。 ss 

会 出 现 【快捷 特性 】 选 项 板 ， 如 图 5-23 所 示 。 也 可 使 用 。 让 2oxss soso 

它 在 对 应 列表 中 修改 对 象 的 颜色 、 图 层 和 线 型 等 特性 。 

5.3.2 【特性 】 对 话 杠 CE 








单 击 【 特 性 】 和 面板 上 的 四 按钮 ， 打 开 图 5-24 所 示 的 
【特性 】 对 话 框 ， 用 于 设置 对 象 的 详细 特性 。 
“【 切换 PICKADD 值 】 按钮 习 : 默认 状态 下 ， 将 选择 的 对 象 添加 到 当前 选择 集中 。 单 
击 此 按钮 ， 图 标 变 为 较 ， 此 时 选 定 对 象 将 替换 当前 选择 集 。 再 次 单 击 按钮 ， 回 到 默 
认 状 态 。 
【 选择 对 象 】 按钮 立 |: 单 击 此 按钮 ， 可 以 以 任何 选择 对 象 的 方法 选择 对 象 ,【 特性 】 
对 话 框 将 显示 所 有 选中 对 象 的 共同 特性 。 
【 快速 选择 ] 按钮 | 看: 单 击 此 按钮 ， 弹 出 【 快速 选择 】 对话 框 ， 如 图 5-25 所 示 。 选 择 
时 ， 可 以 根据 具体 的 条 件 选择 符合 条 件 的 对 象 ， 如 果 选 中 【 附加 到 当前 的 选择 集 】 复 
选 框 ， 选 择 的 对 象 将 添加 到 原来 的 选择 集中 。 否 则 ,选择 的 对 象 将 蔡 换 原来 的 选择 集 。 


图 5-23 【快捷 特性 】 选 项 板 
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图 5-24 【特性 】 对 话 框 图 5-25 【快速 选择 】 对 话 框 
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对 话 框 中 显示 的 信息 与 图 形 文 档 所 处 的 状态 有 关 。 若 在 打开 对 话 框 时 ， 没 有 选择 文档 
中 的 任何 图 形 对 象 ， 显 示 的 信息 为 当前 所 应 用 的 特性 ， 如 图 5-24 所 示 。 知 选择 某 个 图 形 对 
象 ， 则 显示 该 对 象 的 特性 信息 。 若 选择 了 几 个 对 象 ， 则 显示 它们 的 共有 特性 信息 ， 对 话 框 中 
的 文本 框 显 示 图 形 对 象 的 名 称 。 

藻 要 修改 该 对 象 的 特性 ， 在 对 话 框 中 选择 要 修改 的 特性 项 ， 特 性 项 会 显示 相应 的 修改 
方法 ; 提 不 如 下 : 

。 下拉 列表 [-| 提 示 ， 通 过 下 拉 列 表 来 修改 。 

。 拾取 点 [®| 提 示 ， 可 在 绘图 区 用 鼠标 拾取 所 需 点 ， 也 可 直接 输入 坐标 值 。 

















选择 修改 对 象 有 如 下 几 种 方法 : 

(1) 打开 【特性 】 对 话 框 前 选取 先 选 取 要 修改 的 对 象 〈 可 以 为 多 个 对 象 )， 再 打开 
【特性 】 对 话 框 ， 通 过 最 上 和 面 的 下 拉 列 表 来 选择 修改 对 象 ， 然 后 按 上 述 方法 修改 其 特性 〈 鬼 
《Esc) 键 可 以 取消 选择 )。 

(2) 打开 【特性 】 对 话 框 后 选取 

1) 和 接 选 择 对 象 。 

2) 单 击 选择 对 象 按钮 |， 根 据 提示 选择 对 象 。 按 (Enter 键 结束 选择 。 通 过 选择 下 拉 
列表 来 选择 菏 个 修改 对 象 ， 然 后 修改 其 特性 ， 如 图 5-26 所 示 。 


5.3.3 ”特性 驱动 


使 用 【特性 】 对 话 框 ,不仅 可 以 查询 对 象 的 符 性， 还 可 以 通过 特性 驱动 来 绘制 图 形 ， 
下 面 以 绘制 一 个 面积 为 100mm 的 圆 为 例 。 我 们 知道 所 有 的 绘制 圆 的 命令 都 不 能 直接 确定 加 
的 面积 ， 押 以 用 绘制 圆 的 命令 不 能 直接 绘制 满足 要 求 的 圆 。 下 面 通 过 这 个 实例 简单 讲述 一 下 
竺 性 驱动 的 步 又 。 

1) 用 任何 一 种 方法 绘制 一 个 圆 ， 在 圆 上 双击 打开 【特性 】 对 话 框 ， 如 图 5-27 所 示 。 















































| 到 噶 中 妃 
兴 续 高 ByLay... 
适 明 度 ByLayer 
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图 5-26 ”选择 下 拉 列 表 图 5-27 【特性 】 对 话 框 








2) 在 【 面积】 右边 的 文本 框 处 单 击 限 标 就 会 变 为 可 编辑 状态 ， 修 改 为 100， 然 后 鬼 
(Enter) 键 即 可 。 这 时 圆 的 面积 就 会 自动 变 为 100mm 。 
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S.4 思考 与 练习 


1. 概念 题 

(1) AutoCAD 图 层 有 哪些 特点 ? 

(2) 怎样 设置 需要 的 图 层 ? 

(3) 怎样 修改 对 象 特 性 ? 

(4) 怎样 使 用 特性 驱动 儿 何 图 形 ? 

2. 首先 进行 图 层 设置 ， 然 后 根据 尺寸 绘图 进行 图 线 练习 ， 如 图 5-28 所 示 。 








图 5-28 “习题 图 
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【 本 章 重点 】 

。 构造 选择 集 。 

。 删除 、 移 动 、 旋 转 和 对齐。 

。 复 制 、 阵 列 、 偏 移 和 镜像 对 象 。 

。 修改 对 象 的 形状 和 大 小 。 

。 倒 角 、 圆 角 和 和 打 断 。 

在 绘图 过 程 中 ， 经 常会 遇 到 一 些 复 杂 的 对 称 图 形 。 有 时 也 会 遇 到 一 些 相同 或 类 似 的 图 
样 在 不 同 的 位 置 出 现 ， 是 人 否 需 要 像 手 工 绘图 那样 一 个 个 的 绘制 呢 ? 当 所 绘制 的 直线 或 弧 过 
长 或 过 短 时 ， 是 否 有 必要 清除 挥 重新 绘制 呢 ? 当 需要 把 已 存在 图 形 旋转 一 定 角 度 时 ， 是 否 
要 再 重复 一 裔 绘制 过 程 呢 ? 当 所 绘制 的 图 形 对 象 不 符合 要 求 时 ， 可 以 利用 AutoCAD 的 修改 
工具 解决 手工 绘图 难以 解决 的 问题 。 通 过 修改 工具 ， 可 以 任意 地 移动 图 样 ， 改 变 图 样 的 大 
小 ， 复 制图 样 。 修 改 工 具 具 有 很 高 的 智能 性 。 通 过 这 一 章 的 学 习 ， 可 以 进一步 认识 到 利用 
AutoCAD 来 绘制 图 样 的 高 效率 。 

【 修改】 面板 如 网 6-1 所 示 , 【修改 】 下 拉 沫 单 如 网 6-2 所 示 。 
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图 6-1 【修改 】 面 板 图 6-2 【修改 】 下 拉 玉 单 
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6.1 ”构造 选择 集 


复杂 图 形 的 绘制 仅 靠 绘图 命令 是 不 够 的 ， 借 助 于 修改 命令 ， 可 以 轻松 、 高 效 地 实现 复 
杂 图 形 的 绘制 。 执 行 修 改 命 令 一 般 会 遇 到 选择 修改 对 象 的 问题 ， 即 构造 选择 集 。 

选择 集 是 被 修改 对 象 的 集合 ， 它 可 以 包含 一 个 或 多 个 对 象 。 用 户 可 以 先 执 行 修改 命令 
后 选择 ， 也 可 以 先 选 择 后 执行 修改 命令 。 

修改 命令 执行 之 后 ， 一 般 会 出 现 “ 选 择 对 象 : ”提示 ， 干 字 光 标 变 为 小 方 框 〈 称 为 
拾取 框 )， 系 统 要 求 用 户 选 择 要 进行 操作 的 对 象 。 选 择 对 象 后 ，AutoCAD 会 之 显 选中 的 对 
象 ( 即 用 监 线 局 党 显示 )， 表 示 对 象 已 加 入 选择 集 ， 也 可 以 从 选择 集中 将 某 个 对 象 移出 〈 按 
《Shift) 键 的 同时 选择 对 象 )。 

用 鼠标 拾取 对 象 ， 或 使 用 窗口 选择 ， 或 使 用 下 拉 荣 单 选 择 对 象 方 式 ， 都 可 以 选择 对 象 。 
不 管 执行 哪个 命令 ， 只 要 给 出 “选择 对 象 : ”提示 ， 都 可 以 使 用 这 些 方 法 。 要 得 看 所 有 选 
项 ， 可 在 命令 行 中 输入 “?”。 

在 “选择 对 象 : ”提示 下 输入 “?” 然 后 按 ‘Enter) 键 ， 命 令 行 的 显示 如 下 : 

需要 点 或 窗口 (W)/ 上 一 个 (L)/ 窗 交 (C)/ 框 (BOX)/ 全 部 (ALL)/ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)/ 编 
组 (G)/ 添 加 (A)/ 删 除 (R)/ 多 个 (MD) /前 一 个 (P)/ 放 弃 (U)/ 目 动 (AU)/ 单 个 (SD/ 子 对 象 (SU)/ 对 和 象 (0O) 

这 些 是 AutoCAD 提供 的 选择 方法 ， 用 户 可 以 根据 害 要 选择 适合 的 方法 。 在 “选择 对 
象 : ”提示 下 可 以 直接 选择 或 输入 一 个 选项 再 进行 选择 。 下 面具 体 讲 一 下 第 用 选项 的 使 用 
Ba 

1. 直接 方式 

直接 方式 是 一 种 责 认 的 选择 对 和 象 方法 。 选 择 过 程 : 通过 鼠标 移动 拾取 框 ， 使 其 压 住 要 
选择 的 对 象 ， 蛙 击 妥 标 左 键 ， 访 对象 就 会 变 蓝 膨 显 ， 表 明 已 被 选中 。 用 此 方法 可 以 连续 选择 
多 个 对 象 。 

2. 默认 窗口 方式 

当 出 现 “ 选 择 对 象 : ”提示 时 ， 如 采 将 拾取 框 移动 到 网 中 的 空白 区 域 单 击 鼠 标 左 键 ， 
AutoCAD 会 提示 :“ 指 定 对 角 点 ” 移动 鼠标 到 另 一 个 位 置 再 单 击 ，AutoCAD 目 动 以 两 个 拾 
取 点 为 对 角 点 确定 一 矩形 拾取 窗口 。 如 条 和 罕 形 窗口 是 从 左 癌 右 定义 的 ， 那 么 只 有 完全 在 窍 形 
框 内 部 的 对 象 会 被 选中 。 如 果 拾 取 和 窗口 是 从 石 问 左 定 义 的 ， 那 么 位 于 和 矩形 框 内 部 或 与 矩形 框 
相交 的 对 象 都 会 被 选中 。 

3. 窗口 (W) 

选择 矩形 窗口 (由 两 个 角 点 定义 ) 中 的 所 有 对 和 象 。 在 “选择 对 象 : ”提示 下 输入 “W” 
并 按 〈Enter) 键 ，AutoCAD 会 依次 提示 用 户 确 定 窍 形 窗口 的 两 个 对 角 点 。 此 方式 与 默认 窗口 
方式 的 区 别 是 可 以 压 住 对 象 拾 取 角 点 。 

4. 窗 交 〈C ) 

窗 交 〈C) 与 窗口 (W) 选择 的 区 别 在 于 : 除 选择 全 部 位 于 年 形 窗 口内 的 所 有 对 象 
外 ， 还 包括 与 窗口 4 条 边 相 交 的 对 象 。 在 “选择 对 象 : ”提示 下 输入 “C” 并 按 (Enter) 键 ， 
AutoCAD 会 依次 提示 用 户 人 确定 和 矩形 窗口 的 两 个 对 角 点 。 

S. 全 部 (ALL) 

全 部 CALL) 表示 选择 非 冻 结 图 层 上 的 所 有 对 和 象 。 
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6. 栏 选 〈EF) 

栏 选 (F) 方式 是 绘制 一 条 多 段 的 
折线 ， 所 有 与 多 段 折线 相交 的 对 象 将 
被 全 部 选中 。 图 6-3 所 示 为 选择 对 角 线 
上 的 4 个 小 圆 。 在 “选择 对 象 : ”提示 
下 输入 “F” 并 按 (Enter) 键 ， 系 统 提 
局 





图 6-3” 栏 选举 例 


第 一 栏 选 点 : // 指定 一 所 
指定 下 线 的 员 点 或 [放弃 (U)j]: / 指定 下 一 点 或 输入 U 放弃 上 一 个 指定 点 


7. 删除 〈R) 

在 “选择 对 象 : ”提示 下 输入 “R” 并 按 Enter》 键 ， 切 换 到 “删除 ”模式 ， 可 以 使 用 
任何 对 象 选择 方式 将 对 象 从 当前 选择 集中 去 除 。 还 有 一 种 方法 ， 按 下 《〈Shift》 键 选择 对 象 ， 
同样 可 以 将 选中 的 对 象 从 当前 选择 集中 去 除 。 

上 面 讲述 的 选择 方法 各 有 所 长 ， 可 以 根据 场合 选择 合适 的 方法 快速 地 确定 选择 集 。 


6.2 ”删除 对 象 
在 绘图 过 程 中 ， 常 常会 遇 到 一 些 不 想 其 在 最 终 图 样 中 出 现 的 对 象 ， 像 一 些 辅助 线 或 一 


些 错 误 图 形 。 这 时 ， 就 可 以 用 删除 命令 ， 将 不 需要 的 对 象 清除 掉 。 
单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【删除 】 按 钮 到， 命令 行 的 提示 如 下 : 


























命令 : erase 
选择 对 和 象 : / 构造 删除 选择 集 
选择 对 象 : / 按 〈Enter) 键 ， 选 择 的 对 象 补 删除 


提示 选中 对 和 象 ， 然 后 按 (Delete) 键 也 可 以 删除 选择 的 对 象 。 另 外 ， 删 除 可 以 通过 单 


击 【 修 改 】 代 再 除 】 命 令 完成 。 注 意 ， 被 锁定 层 上 的 对 象 不 能 删除 ， 详 见 图 层 相关 章节 ， 





6.3 复制 对 象 


在 绘图 过 程 中 ， 有 时 候 要 绘制 相同 的 图 形 ， 如 果 用 绘图 命令 逐个 绘制 ， 将 大 大 降低 给 
图 效率 。 用 户 可 以 使 用 【复制 】 命 令 复 制 对 象 。 使 用 【复制 】 命 令 要 先 选 择 需 要 复制 的 对 
象 ， 再 指定 一 个 基点 ， 然 后 根据 相对 基点 的 位 置 放置 复制 对 象 。 用 户 可 以 利用 对 象 捕捉 直接 
用 鼠标 定位 放置 对 象 ， 也 可 以 利用 相对 坐标 方式 确定 复制 位 置 。 

【 例 6-1 】 把 复制 对 象 复制 到 板 状 零件 的 右边 ， 如 图 6-4 所 示 。 

单 击 【修改 】 面 板 上 的 【复制 对 象 】 按 钮 | 品 |， 命 令 行 的 提示 如 下 : 














命令 : copy 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : /选择 复制 对 象 
选择 对 和 象 : // 按 (Enter) 键 ， 人 确定 选择 对 象 
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当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 
指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] (位 移 ): // 选择 基点 ， 捕 捉 圆 心 ; 





指定 第 二 个 后 或 (使 用 第 一 个 扣 作 为 位 移 ): 

指定 第 二 个 点 或 [退出 (E)/ 放弃 (U)] (退出 ): / 捕 换 目标 点 ， 或 输入 相对 坐标 @18,0， 注 意 相 
对 点 总 是 基点 位 置 

指定 第 二 个 点 或 [退出 (E)/ 放弃 (U)] (退出 ): / 可 以 继续 复制 ， 按 《Enter 键 结束 命令 




















图 6-4 复制 


提示 注意 复制 对 每 上 的 基点 应 该 与 目标 点 重合 。 该 命令 也 可 以 通过 单 击 【修改 】/ 
【复制 〗 来 执行 。 





6.4 ”镜像 


在 机 械 制 图 中 ， 经 常会 遇 到 一 些 对 称 的 图 形 ， 如 某 些 确 座 、 轴 和 支 染 等 。 我 们 可 以 画 
出 对 称 图 形 的 一 半 ， 然 后 用 镜像 命令 将 男 一 半 对 称 图 形 复制 出 来 。 下 和 面 ， 通 过 实例 来 讲 一 下 
它 的 用 法 。 

【 例 6-2 】 已 知 对 称 图 形 的 一 半 一 个 盘 类 零件 )， 使 用 镜像 命令 完成 视图 ， 如 图 6-5 所 示 。 























图 6-5 镜像 图 形 


单 击 【 修 改 】 面 板 上 的 【镜像 】 按 钮 汪 |， 命 令 行 的 提示 如 下 : 


命令 :_mirror 


选择 对 象 : 指定 对 角 所 : /选择 镜像 源 对 象 








AN 
\ 一 存 个 
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选择 对 象 : / 按 〈Enter) 键 ， 确 定 选择 对 有 象 
指定 镜像 线 的 第 一 点 : /捕捉 和 A 点 

指定 镜像 线 的 第 二 点 : /捕捉 B 点 ， 定 义 对 称 轴 

要 删除 源 对 象 吗 ? [是 〈(Y) /人 否 CN)]( 否 ): / 按 (Enter) 键 结束 命令 


提示 如果 在 镜像 的 同时 删除 源 实体 ， 则 在 “是 否 删 除 源 对 象 ? [是 (了 Y)/ 否 (NI)] 


(N): ”命令 行 输入 “Y”， 按 (Enter) 键 即 可 。 








该 命令 可 以 通过 单 击 【修改 】 从 镜像】 命令 来 执行 。 比 较 一 下 该 命令 生成 对 象 与 复制 合 
令 生 成 对 象 的 区 别 ， 不 难 发 现 复制 命令 生成 的 对 象 与 源 对 象 的 对 应 位 置 不 变 ， 而 镜像 生成 的 
对 象 与 源 对 象 对 应 位 置 沿 镜像 线 对 称 。 


6.5 ” 偏 移 


偏 移 命令 用 于 创建 造型 与 选 定 对 和 象 造 型 平行 的 
狐 对 象 。 偶 移 圆 或 圆 踊 可 以 创建 更 大 或 更 小 的 圆 或 
圆 弧 ， 取 决 于 同 哪 一 侧 偶 移 。 可 以 偶 移 的 对 象 包括 
百 线 、 圆 踊 、 圆 、 二 维 多 段 线 、 李 圆 、 构 造 线 、 射 
线 和 样 条 曲线 每。 利用 偏 移 命令 可 以 将 定位 线 或 
辅助 曲线 进行 准确 的 定位 ， 这 样 可 以 精确 高 效 地 
绘图 。 

【 例 6-3 】 如 图 6-6 所 示 ， 已 知 点 A， 精 确定 



































位 B 点 。 辅 助 作 图 过 程 如 图 6-7 所 示 。 
C C C 
1. 绘制 线段 AC 和 AD 2. 偏 移 AC B 
口 口 3. 偏 移 AD ， 交 点 为 B 
A D A D A D 





图 6-7 ”辅助 作 图 过 程 
单 击 【 修 改 】 面 板 上 的 【 偏 移 】 按 钮 三 |， 命 令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : offset 
当前 设置 : 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T) /删除 (E)/ 图 层 (L)] (20.0000): 3 W 设置 偏 移 距离 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放弃 (U)] (退出 ): // 选择 偏 移 的 对 象 AC 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E)/ 多 个 (MD) /放弃 (U)] (退出 ): 
// 在 AC 硬 方 蛙 击 限 标 左 键 ， 人 确定 要 
俩 移 的 方向 ， 完 成 侦 移 








选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 CU)] (退出 ): / 按 (Enter) 键 退 出 
命令 : OFFSET / 重新 执行 偏 移 命令 





/ 
有 加 | 
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当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 忠 离 或 [通过 (T)/ 删除 (E)/ 图 层 (L)] (3.0000): 20 V 设置 偏 移 距 离 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U)] (退出 ): // 选择 偏 移 的 对 象 AD 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E)/ 多 个 (M) /放弃 (U)] (退出 ): 
/在 AD 上方 单 击 眼 标 左 键 ， 人 确定 要 
偶 移 的 方向 ， 完 成 俩 移 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U)] (退出 ): // 按 (Enter) 键 退出 
用 户 可 以 在 “选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放弃 (U)] (退出 ): ”提示 下 继续 选择 
对 象 ， 以 上 和 面 指定 的 距离 进行 偏 移 。 如 果 不 继 续 偏 移 ， 则 直接 按 〈Enter) 键 。 
该 命令 可 以 通过 单 击 【 人 和 修改】 从 侦 移 】 命 令 来 执行 。 在 选择 实体 时 ， 只 能 选择 一 个 单独 














如 果 不 知道 要 仿 移 的 距离 ， 而 只 知道 偏 移 的 实体 要 经 过 菜 上 后， 选择 【通过 】 选 项 ， 系 
统 会 询问 经 过 点 ， 可 以 通过 捕捉 的 办 法 获得 经 过 点 。 
用 偏 移 方法 还 可 以 得 到 用 圆 、 和 窍 形 、 弧 、 下 多边形 命令 生成 实体 的 同心 结构 ， 如 图 6-8 
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图 6-8” 仿 移 图 形 


所 不 


6.6 ”阵列 对 和 象 


在 制图 过 程 中 ， 要 绘制 按 规 律 “ 和 矩形 阵列 或 圆周 艾 布 ) 排列 的 相同 图 形 ， 可 以 使 用 阵 
列 命 令 。 阵 列 分 为 三 类 : 定形 阵列 、 路 径 阵 列 和 环形 阵列 。 


6.6.1 算 形 阵列 

窍 形 阵列 是 按照 行列 方 阵 的 方式 进行 对 象 复 制 的 。 执 行 窍 形 阵 列 时 必须 确定 想 阵 列 
的 行 数 、 列 数 及 行 间 距 、 列 间距 。 在 AutoCAD 中 ， 可 以 通过 单 击 【默认 】 选 项 卡 中 【 修 
改 】 面 板 上 的 【阵列 】 按 钮 恩 ， 或 通过 单 击 【 修 改 】 从 阵列】 命令 ， 或 在 命令 行 中 输入 
“ARRAYRECT” 并 按 〈Enter) 键 来 操作 。 

下 和 耐 以 例 6-4 来 说 明 如 何 使 用 和 矩形 阵列 阵列 对 象 。 

【 例 6-4 】 将 图 6-9 所 示 的 对 象 阵列 为 图 6-10 所 示 的 对 象 。 

单 击 【 修 改 】 面 板 上 的 【 算 形 阵列 】 按 钮 明 ， 命 令 行 的 提示 : 

选择 对 象 : / 此 时 选择 图 6-9 中 的 图 形 ， 然 后 按 《Enter》 键 

类 型 = 矩形 关联 = 是 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S)/ 列 数 (COL)/ 行 数 (R)/ 层 数 

















去 
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(LL)/ 退 出 (X)] (退出 ): COU // 此 时 在 命令 行 中 输入 “COU” 并 按 (Enter) 键 
输入 列 数 或 [表达 式 (E)] (4): 4 // 此 时 在 命令 行 中 输入 4 并 按 ‘Enter) 键 
输入 行 数 或 [表达 式 (E)] (3): 3 / 此 时 在 命令 行 中 输入 3 并 按 (Enter) 键 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B)/ 计 数 (COU) /间距 (S)/ 列 数 (COL)/ 行 数 (R)/ 层 数 

(L)/ 退 出 (X)] (退出 ): S // 此 时 在 命令 行 中 输入 “S” 并 按 (Enter) 键 
指定 列 之 间 的 距离 或 [单位 单元 (U)] (0.4686) : 40 /此 时 在 命令 行 中 输入 “40” 并 按 (Enter) 键 
指定 行 之 间 的 距离 (0.4686) : 50 / 此 时 在 命令 行 中 输入 “50” 并 按 〈(Enter) 键 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S)/ 列 数 (COL)/ 行 数 (R)/ 

层 数 (LL) /退出 (X)j] (退出 ): // 按 (Enter) 键 确定 


[| 
| | | 
[| 


图 6-9 例 图 (二) 图 6-10 例 图 (三 ) 
也 可 以 在 选择 命令 之 后 通过 图 6-11 所 示 的 【阵列 】 对 话 框 来 完成 操作 。 


3. 输 入 行 数 和 列 数 


[有 列 数 : 4 2 曼 行 数 : 3 ~ < 部 级 别 : 1 可 四 | 回回 
2 选择 拭 形 阵列 一 一 有 ”= 总 = 后 wii 名 > 昌 区 
| Os | 基诺 | 基点 “关闭 阵列 | 
ob 总 120 | SI 总 计 : 100 ee 总计， |1 
1 选择 阵列 对 象 Ce | 一 刷 rr 











4. 输 入 行距 、 列 距 
图 6-11 【阵列 】 对 话 框 


用 户 也 可 以 根据 需要 选择 中 括号 里 的 选项 来 定义 定形 阵列 参数 ， 各 选项 的 合 义 如 下 : 

1) 关联 (AS): 指定 是 个 在 阵列 中 创建 项 目 作为 关联 阵列 对 象 ， 或 作为 独立 对 象 。 选 择 
该 项 中 的 “是 (Y)”， 表 未 创建 关联 阵列 ， 使 用 尸 可 以 通过 编辑 阵列 的 特性 和 源 对 得 快速 传 
递 修 改 。 选 择 “ 人 否 〈N)”， 表 示 创 建 阵列 项 目 作 为 独立 对 象 ， 更 改 一 个 项 目 不 影 啊 其 他 项 目 。 

2) 基点 〈B): 指定 阵列 的 基点 。 

3) 计数 (COU): 指定 阵列 中 的 列 数 和 行 数 。 

4) 间距 (S); 指定 列 间 距 和 行 间距。 

5) 列 数 《COL): 指定 阵列 中 的 列 数 和 列 间 距 ， 以 及 它们 之 间 的 增 量 标高 。 

6) 行 数 (R): 指定 阵列 中 的 行 数 和 行 间 距 ， 以 及 它们 之 间 的 增 量 标 局 。 

7) 层 数 〈L): 指定 层 数 和 层 间 距 。 


6.6.2 ”路 径 阵 列 


路 径 阵 列 是 沿 痢 一 条 路 径 而 实现 的 阵列 。 在 AutoCAD 中 ， 可 以 通过 单 击 【 人 和 修改】 从 阵 
列 】 人 路径 阵 列 】 命 令 ， 或 单 击 【 款 认 】 选 项 卡 中 的 【修改 】 面 板 中 的 【阵列 】 下 拉 列 表 中 
的 【路 径 阵 列 】 按 钮 中， 或 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPATITH”， 并 按 〈Enter) 键 。 通 过 这 三 种 
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方法 实现 路 径 阵 列 对 象 。 
下 面 以 例 6-5 来 说 明 如 何 使 用 路 径 阵 列 阵 列 对 象 。 
【 例 6-$S】 将 图 6-12 所 示 的 对 象 阵列 为 图 6-13 所 示 的 对 象 。 


阵列 对 象 
阵列 路 径 


图 6-12 例 图 (四 ) 图 6-13 例 图 (五) 
单 击 【默认 】 选 项 卡 中 【人 修改】 面板 中 的 【阵列 】 下 拉 列 表 中 的 【路 径 阵 列 】 按 钮 上 。 








命令 行 的 提示 如 下 : 
选择 对 象 : / 此 时 选择 图 6-12 中 的 图 形 ， 按 (Enter) 键 
类 型 = 路径 关联 = 是 
选择 路 径 曲 线 : / 此 时 选择 阵列 路 径 曲 线 





选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B)/ 切 癌 CT) /项 目 (1)/ 行 (R)/ 层 (LL) /对 齐 
项 目 (A)/Z 方 向 (2Z)/ 退 出 (X)] (退出 ): // 些 时 在 命令 行 中 输入 I 并 按 〈(Enter) 键 


指定 治 路 径 的 项 目 之 间 的 距离 或 [表达 式 (E)] 《139.0563): 120 
/ 此 时 在 命令 行 中 输入 120 并 按 (Enter》 键 








最 大 项 目 数 =6 
指定 项 目 数 或 [填写 完整 路 径 (F) /表达 式 (E)] (6): 6 /此 时 在 命令 行 中 输入 6 并 按 (Enter) 键 


用 户 也 可 以 在 【阵列 创建 〗 选 项 卡 中 进行 下 述 设 置 ， 如 图 6-14 所 未 。 


3. 输 入 行 数 和 项 目 数 


三 了 列 创建 
















< m 

fo fay th lo le 交 

关联 ”基点 ”切线 。” 定 距 等 分 | 对 齐 项 目 | 五 方向 | 关闭 阵列 
方向 “ | 


1. 选 择 阵 列 对 象 
2. 选 择 路 径 阵 列 








图 6-14 【阵列 创建 】 选 项 卡 


输入 各 参数 ， 近 (Enter 键 确 定 。 


6.6.3 ”环形 阵列 

环形 阵列 是 将 所 选 实体 按 圆 周 等 距 复制 。 这 个 命令 需要 确定 阵列 的 圆心 和 阵列 的 个 数 ， 
以 及 阵列 图 形 所 对 应 的 圆心 角 等 。 可 以 通过 单 击 【修改 】 面 板 上 的 【环形 阵列 】 按 钮 是 |， 
或 单 击 【修改 】 人 阵列 】 命 令 选择 【环形 阵列 】 还 可 以 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPOLAR ” 
并 按 (Enter) 键 来 完成 环形 阵列 。 

下 面 以 例 6-6 来 说 明 如 何 使 用 路 径 阵 列 阵 列 对 象 。 

【 例 6-6 】 根据 图 6-15 完成 图 6-16。 

单 击 【修改 】 面 板 上 的 【环形 阵列 】 按 钮 屋 |， 命 令 行 的 提示 如 下 : 

选择 对 象 : / 此 时 选择 图 6-15 中 的 阵列 对 象 ， 按 《Enter 键 

类 型 = 极 轴 关联 = 是 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)/ 旋 转轴 (A)]: /指定 大 圆 圆心 为 阵列 中 心 
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阵列 对 象 









图 6-15 例 图 (六 ) 图 6-16 例 图 (七 ) 
在 【环形 阵列 】 对 话 框 中 输入 阵列 数目 即 可 ， 如 图 6-17 所 示 。 


网 上 输出 ”附加 模块 。 A360 ”祖先 应 用 | 阵列 创建 | ”加 > 


台 行 数 1 级别: 1 二 oo0| ono 0 

my a E08 +o0 | ee 809 这 
号 : 673.832 介 于 : 1 

二 关联 | 基点 | 旋转 项 目 | 方向 | 关闭 
号 总计: 673.832 也] 总 计 : 1 阵列 





图 6-17 【环形 阵列 】 对 话 框 


用 户 可 能 注意 到 在 对 话 框 中 有 【旋转 项 目 】 选 项 ， 进 行 例 
6-6 操作 时 ， 本 选项 是 选中 的 。 如 果 不 选择 该 项 ， 则 环形 阵列 时 
对 象 不 旋转 。 

如 果 复 制 时 不 想 旋 转 项 目 ， 又 要 复制 项 目 分 布 在 圆周 上 ， 
则 单 击 图 6-17 中 的 【旋转 项 目 】， 使 其 不 亮 显 〈 即 对 象 不 旋转 )， 
其 中 小 圆 形 的 中 点 到 大 圆心 的 距离 相等 ， 如 图 6-18 所 示 。 


6.7 ”移动 和 旋转 


在 绘图 时 ， 经 党 需要 调整 某 些 实体 或 视图 的 位 置 。 以 前 手 图 6-18 圆周 阵列 算 形 
工 绘图 时 ， 只 有 将 先前 的 实体 探 反 ， 才 可 以 在 新 的 位 置 重 新 绘 
制 。 而 用 AutoCAD 绘图 时 巡 到 这 种 情况 ， 只 需 调 用 移动 命令 进行 调整 即 可 。 有 时 候 还 需要 
把 图 形 旋 转 一 个 角度 ， 手 工 绘 网 无 法 直接 实现 ， 但 在 AutoCAD 绘图 中 过 到 这 样 的 情况 ， 可 
以 用 旋转 命令 将 图 形 旋 转 一定 角 度 ， 达 到 倾斜 要 求 。 


6.7.1 移动 


移动 命令 与 前 面 所 讲 的 复制 命令 参数 有 些 类 似 ， 不 同 之 处 在 于 移动 操作 后 ， 原 位 置 的 
实体 不 再 存在 ， 通 过 下 面 的 例题 可 以 看 出 。 

【 例 6-7 】 把 两 个 零件 装配 在 一 起 ， 如 图 6-19 所 示 。 

单 击 【 修 改 】 面 板 上 的 【移动 】 按 钮 霹 |， 命 令 行 的 提示 如 下 : 

命令 : move 

选择 对 象 : 

选择 对 象 : // 选择 对 象 ， 按 (Enter) 键 结束 选择 
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指定 基点 或 位 移 : / 指定 基 扩 
指定 位 移 的 第 二 点 或 (用 第 一 反 作 位 移 ): // 指定 移动 的 目标 点 





图 6-19 例 图 ( 八 ) 





该 俞 令 可 以 通过 单 击 【修改 】 从 移动 】 命 令 来 执行 ， 当 确定 移动 的 基 氮 后 ， 位 移 的 第 二 
扩 可 以 通过 输入 操 的 坐标 (包括 绝对 坐标 和 相对 坐标 〉 来 确定 。 


提示 。 如果 在 “指定 第 二 个 点 ”提示 下 按 〈(Enter) 键 ， 则 第 一 个 点 将 被 认为 是 相对 
XY 0 人 C7 (0) ET MR 人 TT Ener Se on 


对 象 将 从 当前 位 置 没 X 方 向 移动 2 个 单位 ， 沿 立方 向 移动 3 个 单位 。 





6.7.2 ”旋转 

旋转 图 形 时 ， 可 以 直接 输入 一 个 角度 ， 让 实体 绕 选 择 的 基点 进行 旋转 。 也 可 以 用 规定 
的 三 个 点 的 夹 角 来 作为 旋转 角 进 行 参照 旋转 。 

1. 直接 输入 角度 

【 例 6-8 】 由 左 图 得 到 右 图 ， 如 图 6-20 所 示 。 


1 2 


7 
GO 


图 6-20 ” 例 图 ( 九 ) 















旋转 对 象 


单 击 【 修 改 】 面 板 上 的 【旋转 】 按 钮 包 |， 命 令 行 的 提示 如 下 : 
命令 : rotate 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : /选择 旋转 对 象 

选择 对 象 : // 按 (Enter) 键 结束 选择 
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指定 基点 : // 捕捉 A 点 作为 旋转 的 基点 ， 这 时 移动 足 标 ， 选 
中 对 象 会 绕 A 点 旋转 

指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C) /参照 (R)] (0): C V 切换 到 复制 选项 ， 这 样 可 以 既 旋 转 又 复制 

旋转 一 组 选 定 对 象 

指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C) /参照 (R)](221): V 指定 旋转 角度 


提示 该 命令 可 以 通过 单 击 【 修 改 】/ 
【旋转 】 命 令 来 执行 ， 旋 转角 有 正 负 之 分 : 


逆 时 针 为 正 值 ， 顺 时 针 为 负 值 。 注 意 ， 复 制 
功能 可 以 在 旋转 过 程 中 保留 源 对 象 。 





2. 参照 旋转 

当 需 要 旋转 的 实体 的 旋转 角 不 能 直接 确定 
时 ， 可 以 用 这 种 参照 旋转 法 来 进行 旋转 。 

【 例 6-9】 将 倾斜 部 位 转 成 水 平 ， 然 后 投 
射 到 俯视 图 ， 如 图 6-21 所 示 。 








单 击 【修改 】 面板 上 的 【 诞 转 了 命令 围 ， 图 6-21 例 图 (十) 
命令 行 的 提示 如 下 : 
人 人、 . 


:rotate 


UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 


选择 对 象 : /选择 倾 矢部 分 

选择 对 象 : // 按 (Enter) 键 结束 选择 
指定 基点 : /指定 A 点 为 基点 
指定 旋转 角度 ， 或 上 复制 (C) /参照 (R)j (0): C V 切换 到 复制 选项 


旋转 一 组 选 定 对 象 
指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C) /参照 (R)] (0): R V 切换 到 参照 选项 


指定 参照 角 (47) : 指定 第 二 点 : /捕捉 A 点 再 捕捉 B 点 ， 把 AB 线 的 角度 作为 参照 角 
指定 新 角度 或 [点 (PD)] (0): /输入 0， 指 定 要 转 到 的 角度 


提示 ”最 后 一 步 也 可 以 指定 点 ， 假 设 为 C 点 ， 旋 转角 就 是 线 AB 和 X 轴 正 向 夹 角 与 


线 AC 和 X 轴 正 向 夹 角 之 差 ， 即 AB 与 AC 的 夹 角 。 





6.8 比例 缩放 





利用 比例 缩放 功能 可 以 将 选中 对 象 以 指定 点 为 基点 进行 比例 缩放 ， 比 例 缩放 可 分 为 两 
类 : 比例 因子 绚 放 和 参照 绚 放 。 

1. 比例 因子 缩放 

比例 因子 缩 放 就 是 缩放 的 倍数 比 。 因 子 为 1 时 ， 图 形 大 小 不 变 ， 小 于 工时 图 形 将 缩小 ， 
大 于 1 时 ， 图 形 会 放大 ， 同 时 实体 尺寸 也 随 之 绚 放 。 
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单 击 【 修 改 】 面 板 上 的 【缩放 】 按 钮 加 ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : scale 


HH : 

选择 对 和 象 : 指定 对 角 点 : /选择 缩放 对 象 

选择 对 象 : // 按 (Enter) 键 结束 选择 

指定 基点 : /选择 点 作为 缩放 基点 

指定 比例 因子 或 [复制 (C) /参照 (R)] (1.0000): // 输入 比例 ， 按 (Enter) 键 完成 操作 
2. 参照 缩放 


用 比例 因子 缩放 ， 人 必须 知道 比例 因子 ， 如 采 不 知道 比例 因子 ， 但 知道 缩放 后 实体 的 矿 
寸 ， 可 以 用 参照 顷 放 。 其 实 绚 放 后 的 尺寸 与 原 尺寸 比值 就 是 一 个 比例 因子 。 下 和 面 通过 实例 来 
说 明 它 的 用 法 。 

单 击 【修改 】 面 板 上 的 缩放 命令 按钮 国 ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 





命令 : scale 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : /选择 缁 放 对 象 

选择 对 和 象 : // 按 (Enter) 键 结束 选择 

指定 基点: / 捕捉 点 作为 红 放 的 基点 

指定 比例 因子 或 [复制 (C) /参照 (R)]: R /输入 “R”， 执 行 参照 缩放 

指定 参照 长 度 (28): / 指定 两 点 ， 把 两 点 之 间 的 长 度 作为 参照 长 度 
指定 新 的 长 度 或 [点 (P)] (30.0000)》: /输入 新 长 度 ， 完 成 操作 


提示 “该 命令 可 通过 单 击 【人 和 修改】 缩放】 命令 来 执行 。 注 意 ， 复 制 功 能 可 以 在 比 


例 缩放 过 程 中 保留 源 对 象 。 





6.9 ” 拉 伸 、 拉 长 、 延 伸 
1. 拉 伸 
拉 伸 命令 用 于 移动 图 形 对 象 的 指定 部 分 ， 同 时 保持 与 图 形 对 象 未 移动 部 分 相连 接 。 在 


拉 伸 过 程 中 需要 指定 一 个 基点 ， 然 后 利用 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选 择 要 拉 伸 的 对 象 。 
【 例 6-10 】 把 螺纹 拉 伸 100mm， 如 图 6-22 所 示 。 


| 


图 6-22 ”图 形 拉 伸 








单 击 【 修 改 】 面 板 上 的 【 拉 伸 】 按 钮 名 |， 命 令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : stretch 








一 一 
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以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选 择 要 拉 伸 的 对 象 

选择 对 象 : /用 交叉 窗口 法 选择 矩形 ， 如 图 6-22 所 示 。 注 
意 ， 选 择 框 不 要 包含 所 有 对 象 ， 如 采 包 含 了 ， 
融会 变 成 移动 操作 

选择 对 象 : // 按 (Enter) 键 结束 选择 

指定 基点 或 位 移 : /捕捉 A 点 作为 拉 伸 的 基点 

指定 位 移 的 第 三 个 点 或 (用 第 一 个 点 作 位 移 ) : @100,0 /指定 位 移 的 第 二 个 点 ， 决 定 拉 伸 多 少 





提示 “该 命令 可 以 通过 单 击 【 修 改 】 人 拉 伸 】 命 令 来 执行 。 选 择 实体 时 必须 以 交叉 
窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 。 只 有 选择 框 内 的 端点 位 置 会 被 改变 ， 框 外 端点 位 


置 保持 不 变 。 当 实体 的 端点 爹 被 框 选 在 内 时 ， 该 命令 等 同 于 移动 命令 。 





2. 拉 长 
使 用 拉 长 命令 ， 可 以 修改 直线 或 圆 弧 的 长 度 。 单 击 【 修 改 】 面 板 上 的 【 拉 长 】 按 钮 | 一 | 
(或 单 击 【 人 修改】 从 拉 长 】 命 令 )， 命 令 行 的 提示 如 下 : 
选择 要 测量 的 对 象 或 [ 增 量 (DE) /百分比 (P)/ 总 计 (T) /动态 (DY)] (总 计 (T)): 
默认 情况 下 ， 选 择 对 象 后 ， 系 统 会 显示 出 当前 选中 对 象 的 长 度 和 包含 角 等 信息 。 各 选 
项 的 功能 说 明 如 下 : 
。【 增 量 (DE )] 选项 : 以 增 量 方式 修改 圆 弧 〈 或 直线 ) 的 长 度 。 可 以 直接 输入 长 度 增 
量 来 拉 长 直线 或 圆 弧 ， 长 度 增 量 为 正 值 时 拉 长 ， 长 度 增 量 为 负 值 时 缩短 。 也 可 以 输 
入 “A” 切 换 到 【角度 】 选 项， 通过 指定 圆 弧 的 包含 角 增 量 来 修改 圆 弧 的 长 度 。 
。[【 百分数 (了 P )]】 选项 : 以 相对 于 原 长 度 的 百分比 来 修改 直线 或 圆 弧 的 长 度 。 
“总 计 (T)] 次 项 : 以 给 定 直 线 新 的 总 长 度 或 圆 弧 的 新 包含 角 来 改变 长 度 。 
“[【 动态 (DY )】 选 项 : 允许 动态 地 改变 圆 弧 或 直线 的 长 度 。 
3. 延伸 


延伸 命令 可 以 延长 指定 的 对 象 与 另 一 个 对 象 〔 延 伸 
边界 ) 相交 ， 执 行 延伸 命令 时 ， 需 要 确定 延伸 边界 ， 然 ~ 
后 指定 对 象 延长 与 边界 相交 。 














【 例 6-11 】 延长 两 个 弧 和 一 条 直线 与 AB 相交 ， 如 


图 6-23 所 示 。 
单 击 【 修 改 】 面 板 上 的 【延伸 】 按 钮 -省 ， 命 令 行 的 

提示 如 下 : 图 6-23 例 图 (十 一 ) 
> 


依 令 :_extend 


当前 设置 : 投影 =UCS， 边 = 无 


选择 边界 的 边 .… / 提示 选择 要 延伸 到 的 边界 
选择 对 象 或 〈 全 部 选择 ) : /选择 延伸 边界 AB 

选择 对 象 : // 按 (Enter) 键 结束 选择 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 〈C) /投影 (P)/ 边 (E)/ 放 乔 (U): /选择 要 延伸 的 对 象 








AN 
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选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 区 (CC) /投影 (P)/ 边 CE)/ 放弃 (CUJ): / 按 (Enter) 键 结束 命令 


提示 该 命令 可 以 通过 单 志 【修改 ]】 /延伸 】 命 令 来 执行 ， 另 外 要 注意 延伸 命令 的 
状态 ， 如 果 “ 边 = 无 >， 则 表明 边界 是 不 延伸 的 ; 如果“ 边界 = 延伸 ”"， 则 表明 边界 是 延 


伸 的 ， 用 尸 可 以 根据 自己 的 需要 设置 。 





【 例 6-12 】 要 把 线 AB 拉 伸 到 线 AB 与 线 CD 交点 的 位 置 ， 需 要 重新 设置 边界 延伸 模式 ， 
如 图 6-24 所 示 。 


-3 
ee 


图 6-24 边界 延伸 
单 击 【 修 改 】 面 板 上 的 【延伸 】 按 钮 -/*|， 命 令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : extend 

当前 设置 : 投影 =UCS， 边 = 无 /注意 当前 设置 ， 边 界 是 不 延伸 的 
选择 边界 的 边 … / 提示 选择 要 延伸 到 的 边界 
EXTEND 选择 对 象 或 〈 全 部 选择 ): // 选择 弧 CD， 作 为 延伸 边界 
选择 对 象 : // 按 (Enter) 键 结束 选择 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 (CE)/ 放 弃 (U)]: 了 / 切换 到 边界 延伸 模式 切换 状态 


输入 隐 含 边 延 伸 模式 [延伸 CE) /不 延伸 CN)] (不 延伸 ): E /切换 到 延伸 选项 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 (E)/ 放弃 (U)j]: /选择 延伸 对 象 AB 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 C(F)/ 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 (E)/ 放弃 (U)j: // 按 (Enter) 键 结束 


提示 。 在 命令 提示 行 “ 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 加， 或 [ 栏 
选 (FF)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: ”中 提示 “ 按 住 (Shift〉 键 选择 要 修剪 的 


对 象 ?， 说 明 延 伸 命令 和 下 面 要 讲 的 修剪 命令 在 选择 完 边界 后 ， 按 住 (Shift) 键 可 以 切换 。 





6.10 ”修剪 、 打 断 、 分 解 和 合并 对 象 


1. 修 勇 


在 执行 修 盘 命令 时 ，AutoCAD 首先 有 要求 确 定 修 筋 边界 ， 然 后 再 以 边界 为 盘 刀 ， 甬 搓 
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体 的 一 部 分 ， 被 前 部 分 不 一 定 与 修剪 边界 直接 相交 (延长 必须 相交 )。 
【 例 6-13 】 修 前 图形， 如 图 6-25 所 示 。 


修剪 部 位 





图 6-25 例 图 (十 三 ) 


单 击 【修改 】 面 板 上 的 【修剪 】 按 钮 | 二， 命令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : trim 

当前 设置 : 投影 =UCS， 边 = 延伸 

选择 和 剪 切 边 … 

选择 对 象 或 〈 全 部 选择 ) : // 选择 一 切 边 界 AB 和 CD 
选择 对 象 : // 按 (Enter) 键 结 束 选 择 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放弃 (U)]: V 在 要 剪 去 的 部 位 单 击 鼠 标 左 键 


提示 “修剪 命令 可 以 通过 单 击 【修改 】 人 修剪 】 命 令 来 执行 。 在 “选择 要 修剪 的 对 
象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 梨 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (EE)/ 删 


除 (R)/ 放 弃 (U)]: ”提示 下 ， 按 (Shift) 键 可 以 切换 到 延伸 。 











在 “选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) 
/投影 (P) / 边 (CE) /删除 (R) /放弃 (U)]: ”提示 中 有 一 个 【 边 (E)】 和 选项， 输入 EE 后 ， 
有 两 个 选择 [延伸 〈E) /不 延伸 CN)]。 一 个 是 延伸 剪 切 边 界 ， 另 一 个 是 不 延伸 剪 切 边界 。 
当前 切线 和 被 前 切线 相交 时 ， 两 者 没有 区 别 ， 但 当前 切线 和 被 前 切线 不 相交 时 ， 两 者 才 有 区 
别 ， 选 择 【 不 延伸 CN)】 将 不 能 剪 切 。 

在 使 用 修剪 命令 时 ， 可 以 选中 所 
有 参与 修剪 的 实体 ， 作 为 【选择 檀 切 
边 】 的 回应 ， 让 它们 互 为 前 思 。 绘 图 DD 
过 程 中 ， 修 前 命令 与 偏 移 、 阵 列 命 令 
配合 使 用 ， 会 大 大 提高 绘图 效率 。 

【 例 6-14 】 绘制 左 图 时 用 到 阵列 
命令 ， 下 面 用 修剪 命令 将 左 网 修改 为 图 626 例 图 〈 十 三 ) 

右 图 ， 如 图 6-26 所 示 。 
单 击 【修改 】 面 板 上 的 【修剪 】 按 钮 坟 ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 

















命令 : trim 
当前 设置 投影 =UCS， 边 = 延伸 
选择 剪 切 边 .… 
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选择 对 象 或 〈 全 部 选择 : 指定 对 角 斥 : / 框 选 所 有 实体 作为 盘 切 边 
选择 对 象 : / 按 〈《Enter》 键 结束 坟 切 边 选择 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)J:  ”/W 在 要 删除 的 部 位 单 击 鼠 标 左 键 

2. 打 断 

打 断 命令 〈 命 令 按 钮 叫 ) 用 于 删除 对 象 中 的 一 部 分 或 把 一 个 对 象 分 为 两 部 分 。 可 以 打 
有 条 的 对 象 包括 直线 、 圆 弧 、 圆 、 二 维 多 段 线 、 椭 圆 弧 、 构 造 线 、 射 线 和 样 条 曲线 等 。 

打上 断 对 象 时 ， 可 以 先 在 第 一 个 断 点 处 选择 对 象 ， 然 后 再 指定 第 二 个 打 断 点 : 也 可 以 
先 选择 对 各， 然后 在 命令 行 所 示 “ 指 定 第 二 个 打 断 扣 或 [第 一 点 (F)j: ”时 输入 “F” 按 
《Enter) 键 ， 然 后 重新 选择 第 一 打 断 点 。 

AutoCAD 投 赣 时 针 方 癌 删 除 圆 上 第 一 个 打 断 点 到 第 二 个 打 断 点 之 加 的 部 分 ， 从 而 将 圆 
转换 成 圆 踊 。 绘 制 螺纹 线 的 过 程 如 图 6-27 所 示 。 要 将 对 象 一 分 为 二 ， 并 且 不 删除 茶 个 部 分 ， 
输入 的 第 一 个 点 和 第 二 个 点 应 相同 。 通 过 输入 “@” 指 定 第 二 个 点 即 可 实现 此 过 程 。 也 可 以 
单 击 【 打 断 于 点 】 按 钮 己 | 来 完成 。 











图 6-27 绘制 螺纹 线 


提示 “该 命令 可 以 通过 单 击 【修改 】 了 由 打 断 】 命 令 来 执行 。 要 删除 直线 、 圆 弧 或 多 


段 线 的 一 端 ， 请 在 要 删除 的 一 端 以 外 指定 第 二 个 打 断 点 。 





3. 分 解 

在 AutoCAD 中 ， 有 许多 组 合 对 象 ， 如 矩形 《〈 生 形 命令 绘制 的 )、 正 多 边 形 《〈 正 多 边 形 
命令 绘制 的 )、 块 、 多 上 段 线 、 标 注 、 图 肥 填 充 每 ， 不 能 对 其 菏 一 部 分 进行 编辑 ， 就 需要 使 用 
分 解 命令 把 对 象 组 合 进行 分 解 。 有 时 在 分 解 后 ， 图 形 外 观 上 看 不 出 明显 的 变化 。 例 如 ， 将 窍 
形 《〈 用 定形 命令 绘制 的 ) 分 解 4 条 线段 ， 但 用 鼠标 直接 拾取 对 象 可 以 有 友 现 它们 的 区 别 。 

单 击 【 修 改 】 面 板 上 的 【分 解 】 按 钮 | 印 |， 命 令 行 的 提示 如 下 : 

命令 : explode 

选择 对 象 : /选择 要 分 解 的 对 象 

选择 对 和 象 : / 按 (Enter) 键 结束 操作 














提示 “该 命令 可 通过 单 击 【修改 了 人 分 解 】 命 令 来 执行 。 








A 下 算 机 绘图 ( AutoCAD 2018 版 ) 

4. 合并 

使 用 合并 命令 可 以 将 相似 的 对 象 合 并 为 一 个 对 象 。 用 户 可 以 合并 圆 听 、 椭 圆 激 、 直 线 、 
多 段 线 、 样 条 曲线 等 。 要 合并 的 对 象 必须 位 于 相同 的 平面 上 。 有 关 各 种 对 象 的 其 他 限制 这 里 
不 再 话 述 ， 有 兴趣 的 谈 者 可 以 参见 相关 资料 。 

单 击 【 修 改 】 面 板 上 的 【合并 】 按 钮 芝 |， 根 据 不 同 选择 的 不 同 提示 合并 直线 、 圆 弧 和 
多 段 线 ， 如 图 6-28 所 示 。 
(1) 合并 圆 弧 














命令 : join 

JOIN 选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 象 : /选择 圆 弧 对 象 ， 按 〈Enter) 键 

JOIN 选择 圆 浙 ， 以 合并 到 源 或 进行 [闭合 (L)j: // 选择 要 合并 的 圆 弧 或 输入 LL 圆 弧 闭合 
(2) 合并 直线 

命令 : join: 

JOIN 选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 象 : // 选择 和 直线 对 象 ， 按 《Enter) 键 

JOIN 选择 要 合并 到 源 的 直线 // 选择 要 合并 的 直线 ， 按 《Enter) 键 完成 合并 
(3) 与 多 段 线 合并 

命令 : join 

JOIN 选择 源 对 过 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 象 : /选择 多 段 线 

JOIN 选择 要 合并 到 源 的 对 象 : /选择 与 之 相连 的 直线 、 圆 踊 或 多 段 线 


图 6-28 合并 示例 


< 


6.11 倒 角 和 圆 角 


在 绘图 过 程 中 ， 倒 角 和 圆 角 是 经 常 遇 到 的 。AutoCAD 中 可 使 用 倒 角 和 圆 角 命令 来 完成 。 

1. 倒 角 

在 机 件 上 倒 角 主要 是 为 了 去 除 挥 锐 边 和 安装 方 便 。 倒 角 多 出 现在 轴 病 或 机 件 外 边缘 。 
用 AutoCAD 绘制 倒 角 时 ， 如 两 个 倒 角 距离 不 相等 时 ， 要 特别 注意 倒 角 第 一 边 与 倒 角 第 二 边 
的 区 分 。 选 铺 了 边 ， 倒 角 残 不 正确 了 。 

单 击 【 修 改 】 面 板 上 的 【 倒 角 】 按 钮 外， 命令 行 的 提示 如 下 : 

命令 : chamfer 

必修 前 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2 = 0.0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多段 线 (P)/ 距离 (D)/ 角度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]:D 


已 必 z 大 各 


指定 第 一 个 倒 角 距离 (0.0000):5 // 指定 第 一 个 倒 角 距离 
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指定 第 二 个 倒 角 距离 《5.0000): // 指定 第 二 个 倒 角 距离 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P) /距离 (D)/ 角度 (A)/ 修 前 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]: 
// 选择 线 A 


选择 第 二 条 下 线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 扣 的 直线 : ”// 选择 线 B 


提示 “该 命令 可 以 通过 单 击 【 人 和 修改】 代 倒 角 】 命 令 来 执行 。 当 两 个 倒 角 距离 不 同时 ， 
要 注意 两 条 线 的 选中 顺序 。 第 一 个 倒 角 距离 适用 于 第 一 条 被 选中 的 线 ， 第 二 个 倒 角 距离 





适用 于 第 二 条 被 选中 的 线 。 








执行 倒 角 命令 时 ， 首 先 显 示 的 是 当前 的 倒 角 设置 ， 如 本 例 中 显示 的 是 “(“ 修 构 ” 模 式 ) 
当前 倒 角 距离 1 = 5.0000， 踊 离 2 = 5.0000”， 用 户 在 操作 过 程 中 要 注意 这 个 信息 。 当 前 使 用 
的 是 修剪 模式 ， 倒 角 后 多 余 线 目 动 修剪 。 

在 “选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 前 (CT) /方式 (E)/ 
多 个 (M)j]: ”提示 下 输入 “T” 就 可 以 切换 到 修 筋 设置 选项 ， 如 条 选择 不 修剪 ， 执 行 倒 角 命 
令 后 束 不 会 日 动 修 盖 多 余 的 线 。 

在 倒 角 设置 中 ， 可 设置 距离 ， 也 可 设置 角度 。 这 个 功能 用 户 可 根据 设置 距离 的 方式 日 
己 试 一 下 。 倒 角 命 令 的 应 用 见 表 6-1。 

表 6-1 倒 角 命令 的 应 用 
说 明 示 例 


基本 应 用 一 ) | 
使 用 【不 修剪 】 选 项 一 > 
用 于 连接 线段 ， 设 置 倒 角 距离 为 0+【 修 剪 】 











提示 使 用 【多 个 】 选 项 可 以 向 其 他 直线 添加 倒 角 和 圆 角 ， 而 不 必 重 新 启动 倒 角 


(或 贺 角 ) 命令 . 





2. 圆 角 
圆 角 主要 出 现在 铸造 件 上 ， 以 及 机 加 工 的 退 刃 处。 执行 倒 圆 角 的 命令 时 ， 主 要 参数 就 
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jp 





是 圆 角 半径 ， 损 作 与 倒 角 基本 相同 。 

单 击 【 修 改 】 面 板 上 的 【 圆 角 】 按 钮 中 |， 命 令 行 的 提示 如 下 : 

命令 : fillet 

当前 设置 : 模式 = 修 甬 ， 半 径 = 0.0000 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (CU) /多 段 线 (P) /半径 (R)/ 修 前 (CT)/ 多 个 (M)]: R 

指定 圆 角 半径 《0.0000): /设置 半径 ， 其 余 与 倒 角 一 样 

执行 圆 角 命令 时 要 注意 命令 的 当前 设置 ， 奋 “模式 = 修剪 ”表示 在 倒 圆 角 的 同时 以 圆 
角 弧 为 边界 修 草 线条， 但 如 采 被 修剪 线条 需要 保留 ， 可 以 在 执行 圆 角 命令 时 ， 将 当前 状态 设 
为 不 修剪 。 圆 角 命 令 的 灵活 运用 ， 见 表 6-2。 




















提示 ”该 命令 可 以 通过 单 击 【修改 】/【 圆 角 】 命 令 来 执行 。 阁 倒 圆 角 半 径 大 于 茶 一 





按时， 圆 角 不 生成 ， 系 统 会 提示 阅 径 太 大 ， 


表 6-2 圆 角 命令 的 应 用 
说 明 示 例 


基本 应 用 [一 》 


使 用 【不 修剪 】 选 项 


了 





用 于 连接 线段 ， 设 置 圆 角 半 径 为 0+【 修 和 前】 


用 于 圆 弧 连 接 二) 上 


面 域 是 具有 边界 的 平面 区 域 。AutoCAD 能 把 圆 、 椭 圆 、 封 财 的 二 维 多 义 线 、 封 闭 的 样 





6.12” 面 域 
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条 曲线 以 及 由 圆 踊 、 直 线 、 二 维 多 义 线 、 椭 圆 弧 、 样 条 曲线 等 对 象 构成 的 封闭 环 创建 成 面 
域 。 构 成 这 个 环 的 元 素 一 定 要 首尾 相连 ， 一 个 端点 只 能 由 两 个 元 素 共 享 ， 并 且 元 素 之 间 不 能 
相交 。AutoCAD 会 日 动 从 图 样 中 抽取 这 样 的 环 定 义 为 面 域 。 定义 成 面 域 后 ， 可 以 运用 布尔 
运算 对 面 域 进行 编 辑 。 
6.12.1 创建 面 域 


在 AutoCAD 中 不 能 直接 生成 面 域 ， 只 能 利用 创建 面 域 命 
令 将 已 有 的 封闭 区 域 对 象 定义 成 面 域 。 把 一 个 由 下 线 构成 的 三 
角形 和 一 个 椭圆 定义 成 面 域 ， 如 图 6-29 所 示 。 























dS 








单 击 【 绘 图 】 面 板 上 的 【 面 域 】 按 钮 @|， 命 令 行 的 提示 0 
如 下 ; 

命令 : region 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : /选择 对 象 

选择 对 象 : / 结束 选择 

已 提 取 2 个 环 。 

已 创建 2 个 面 域 。 // 面 域 创建 完成 


提示 “该 命令 可 以 通过 单 击 【 绘 图 】 代 面 域 】 人 命令 来 执行 。 如 果 系 统 变量 DELOBJ 
的 值 为 1， 则 AutoCAD 创建 面 域 后 删除 源 对 象 。 如 果 系 统 变 量 DELOBJ 的 值 为 0， 则 不 


删除 源 对 象 。 





在 图 6-29 中 ， 要 把 三 角形 和 椭圆 的 相交 区 域 定 义 成 面 域 ， 利 用 上 述 方法 是 不 行 的 。 
AutoCAD 中 还 提供 了 一 种 创建 面 域 的 方法 一 一 边界 法 。 蛙 击 【 绘 图 】 和 面板 上 的 【边界 】 按 
钮 | 地 | (或 单 击 【绘图 ] 人 边界 】 命 令 )， 弹 出 【边界 创建 】 对 话 框 ， 如 图 6-30 所 示 。 

在 【对 和 象 类 型 】 下 拉 列 表 中 选择 【 面 域 〗 单 击 拾取 点 按钮 | 蜀 ， 对 话 框 暂 隐 ， 在 三 角形 
和 椭圆 相交 区 域内 部 拾取 点 并 按 《Enter》 键 ， 耐 域 束 会 创建 完成 。 

边界 命令 可 将 由 直线 、 圆 踊 、 多 段 线 等 多 个 对 象 组 合 形成 的 封闭 图 形 构建 成 一 个 独立 
的 面 域 或 多 段 线 〈 在 图 6-30【 边 界 创建 】 对 话 框 的 【对 象 类 型 】 下 拉 列 表 中 选择 【多 段 线 也 
对 象 ， 基 于 源 对 象 创 建 多 段 线 或 面 域 ， 源 对 象 将 保留 ， 如 岁 6-31 所 示 。 如 果 边 界 对 象 中 包 
含有 椭圆 或 样 条 曲线 ， 则 无 法 创建 出 多 段 线 ， 只 能 创建 与 边界 形状 一 致 的 面 域 。 
































拾取 点 @) 


孤岛 检测 0) 
边界 保留 | 
保留 边界 G) | 
对 象 类 型 0): 
边界 集 me 


当前 视 品 - 新 建 








L 确定 | 


图 6-30 【边界 创建 】 对 话 框 图 6-31 新 建 面 域 移 出 后 的 结果 
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6.12.2 布 尔 运算 三 维 操作 (3) 
i | 四 并 集 U) 
AutoCAD 中 提供 了 三 种 面 域 的 编辑 方法 ， 并 运算 、 差 运算 、 | san @ ss 


交 运 算 ， 这 几 种 方法 统称 为 布尔 运算 。 对 面 域 进行 布尔 运算 后 的 
结果 还 是 面 域 。 这 三 个 命令 在 【修改 】 人 实体 编辑 】 子 菜单 上 ， 图 6-32 【实体 编辑 】 六 里 
如 图 6-32 所 示 。 
对 图 6-29 中 的 两 个 面 域 分 别 进行 这 三 种 运算 ， 结 果 见 表 6-3。 
表 6-3 布尔 运算 





差 集运 算 > 或 kk 


做 并 集 、 交 集运 算 时 ， 直 接 选 择 要 合并 或 相交 的 面 域 后 按 〈Enter) 键 即 可 ， 而 在 做 差 集 
运算 时 ， 需 先 选 择 对 象 作 为 “被 减 数 ”， 按 (Enter) 键 后 再 选择 “ 减 数 ” 选择 有 先后 顺序 ， 
所 以 做 差 集运 算 时 会 有 两 种 结果 出 现 。 

【 例 6-15 】 面 域 布尔 运算 的 运用 ， 如 图 6-33 所 示 。 
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a) 绘制 图 形 , 定 义 面 域 b) 使 用 差 集运 算 c) 使 用 并 集运 算 

















图 6-33 布尔 运算 的 运用 


6.13 ”对齐 





在 绘图 过 程 中 当当 会 过 到 对 齐 对 象 的 问题 ， 如 末 没 有 和 学习 对 齐 命令 ， 可 以 使 用 移动 、 
旋转 和 比例 绚 放 来 完成 任务 ， 非 常 兵 烦 ， 有 了 对 章 命 令 丈 可 以 一 次 完成 ， 下 面 来 介绍 它 的 使 
用 方法 。 








第 6 章 修改 二 维 图 形 < 


【 例 6-16 】 把 螺母 和 热 圈 装 到 螺栓 上 ， 如 图 6-34 所 示 。 
单 击 【修改 】 面 板 上 的 【对 齐 】 按 钮 | 辐 |， 命 令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : align 








选择 对 象 : // 选择 螺母 与 垫 阐 

选择 对 象 : // 按 (Enter) 键 结束 选择 

指定 第 一 个 源 点 : // 捕捉 C 点 

指定 第 一 个 目标 点 : // 捕捉 A 点 

指定 第 二 个 源 点 : /捕捉 D 点 

指定 第 二 个 目标 点 : /捕捉 B 点 ， 系 统 自动 在 源 点 和 目标 点 之 间 连 线 
指定 第 三 个 源 点 或 (继续): // 按 (Enter) 键 





是 否 基于 对 齐 点 缩放 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)]( 否 ):/ 按 (Enter) 键 结束 对 齐 





图 6-34 对齐 过 程 


当选 择 两 对 点 时 ， 选 定 的 对 象 可 在 二 维 或 三 维 空间 中 移动 、 转 动 和 按 比 例 缩放 以 便 与 
其 他 对 和 象 对 并。 第 一 组 源 点 和 目标 点 定义 对 齐 的 基点 ， 第 二 组 源 点 和 目标 点 定义 旋转 角度 。 

在 输入 了 第 二 对 点 后 ，AutoCAD 会 给 出 缩放 对 象 提 示 。AutoCAD 将 以 第 一 目标 点 A 和 
第 二 目标 点 了 B 之 间 的 距离 作为 按 比 例 缩 放 对 象 的 参考 长 度 ， 只 有 使 用 两 对 点 对 齐 对 象 时 才 
能 使 用 缩放 。 
































以 通过 【修改 了 /三 维 操作 了 人 对齐】 命令 来 多 





个 命令 的 有 机 组 合 ， 


6.14 夹 点 编辑 


如 果 在 未 局 动 命令 的 情况 下 ， 单 击 选 中 某 图 形 对 象 ， 那 么 被 选中 的 图 形 对 象 束 会 变 监 
有 觉 显 ， 而 且 被 选中 图 形 的 特征 点 
(如 端点 、 国 心 、 象 限 点 等 ) 将 显示 | | 
为 监 色 的 小 方 枉 ， 如 图 6-35 所 示 。 _ 
这 样 的 小 方 框 被 称 为 夹 点 。 作 八 .-》 < 一 :一 > 
夹 点 有 两 种 状态 : 未 激活 状态 三 _ 
和 被 激活 状态 。 选 择 某 图 形 对 象 后 图 6-35 来 点 的 显示 状态 

















去 
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出 现 的 蓝 色 小 方 框 ， 就 是 未 激活 状态 的 夹 点 。 如 果 单 击 某 个 未 激活 夹 点 ， 该 夹 点 就 被 激活 ， 
以 红色 小 方 杠 显示， 这 种 处 于 被 激活 状态 的 夹 点 义 称 为 热 夹 点 ， 以 被 激活 的 夹 点 为 基点 ， 可 
以 对 疼 形 对 象 执 行 拉 伸 、 和 平移、 复制、 综 放 和 镜像 等 基本 修改 操作 。 

使 用 夹 点 编辑 功能 ， 可 以 对 图 形 对 象 进行 各 种 不 同类 型 的 修改 操作 。 其 基本 的 操作 步 
又 是 “ 移 选 择 ， 后 操作 ”， 分 为 三 步 : 

。 在 不 输入 命令 的 情况 下 ， 单 击 选择 对 象 ， 使 其 出 现 夹 点 。 

。 单 击 菜 个 夹 点 ， 使 其 被 激活 ， 成 为 热 夹 点 。 

。 根据 需要 在 命令 行 输入 拉 伸 (ST)、 移 动 (MO)、 旋 转 (RO)、 缩 放 (SC)、 镜 像 

( MI) 等 基本 操作 命令 的 缩写 ， 执 行 相应 的 操作 。 


6.1S ”图案 填 充 


在 绘制 零 部 件 的 误 视图 或 汤面 图 时 ， 经 党 需要 在 训 切 汤面 区 域 深 加 训 面 从 号 。 【图案 填 
宛 】 可 以 帮助 用 户 将 选择 的 图 守 或 渐变 色 贰 序 到 指定 的 区 域内 。 

调用 【图 案 圳 充 】 命 令 的 方法 : 

。 下拉 菜单 : 单 击 【绘图 】/【 图 案 填充 命令 。 

。 工具 面板 : 单 击 【绘图 ] 面板 上 的 【图案 填充 ] 工具 屿 |。 

。 命令 行 : 在 命令 行 “命令 : ”提示 状态 下 输入 hatch 或 者 h， 按 空格 键 或 (Enter) 键 确认 。 

调用 【图 案 填充 】 命 令 后 ， 会 弹出 图 6-36 所 示 的 【图 案 填 充 创建 】 和 面板 组 ， 包 括 【 边 
寞 】 和 面板 、【 图 宁 】 和 面板 、【 特 性 】 和 面板 、【 原 点 】 和 面板、【 选 项 】 和 面板 和 【关闭 】 和 面板 。 用 户 
可 以 在 面板 组 设置 图 案 填 元 ， 也 可 以 根据 命令 行 提示 操作 。 
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图 6-36 【图 案 填充 创建 】 面 板 组 


1.【 边界 】 面板 

使 用 【边界 】 面 板 中 的 工具 可 以 选择 图 案 填 充 的 边界 ， 有 两 种 选择 边界 的 方式 : 【拾取 
点 】 方 式 和 【选择 边界 对 象 】 方 式 。 

单 击 【边界 】 面 板 中 的 【拾取 点 】 工 具 国 ， 系 统 提示 如 下 ， 

拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (S) /放弃 (CU) /设置 CT)]: // 拾取 内 部 点 

选择 需要 填充 图 案 的 闭合 区 域内 的 点 ， 系 统 自动 搜索 边界 并 选中 该 区 域 ， 边 界 变 蓝 亮 
显 ， 且 在 所 选区 域 出 现 填充 图 案 预览 。 图 6-37 所 示 为 拾取 了 “ 受 ” 标 志 处 的 两 点 后 所 选择 
的 填充 区 域 。 如 果 在 命令 行 输入 t， 将 打开 【图 案 填充 和 浙 变色 】 对 话 框 。 


图 6-37 拾取 点 方式 





























/ 
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第 6 章 ”修改 二 维 图 形 ”< 下 


使 用 【拾取 点 】 方 式 选择 边界 时 ， 不 能 拾取 在 边界 上 ， 且 拾取 的 边界 应 闭 
则 将 出 现 错误 提示 。 














监 完 显 ， 且 在 所 选区 域 出 现 填充 图 和 预 
号 。 图 6-38 所 示 为 拾取 了 圆 和 小 窍 形 作为 边界 对 
象 后 ， 系 统 所 选择 的 填充 区 域 。 


提示 一 般 情况 下 ， 建 议 用 户 使 用 【 拾 图 6-38 ”选择 边界 对 象 方式 


取 上 点】 方式 选择 填充 边界 ， 这 样 便 于 操作 . 








选择 填充 边界 后 , 【边界 】 面 板 中 【删除 边界 对 象 】 工 具 攻 
以 根据 提示 在 已 选择 的 边界 中 选取 边界 将 其 在 选择 集中 移 除 。 

2.【 图 案 】 面 板 

展开 的 【图 案 】 面 板 如 图 6-39 所 示 。 单 击 其 中 的 图 案 样 例 ， 可 以 设置 填充 图 案 的 形式 。 
可 以 拖 动 面板 右 侧 的 滚动 条 选取 更 多 的 图 案 ， 或 单 击 滚动 条 下 方 的 | 避 按 钮 打开 图 6-40 所 示 
的 【图 案 】 工 具 箱 ， 从 中 选择 合适 的 填充 图 案 。 





别 除 | 可 用 ， 单 击 此 工具 ， 可 
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图 6-39 【 图案】 面板 图 6-40 【图 案 】 工 具 箱 


提示 在 机 械 图 样 中 ， 根 据 国 家 标准 规定 ， 人 金属 材料 的 断面 符号 使 用 “ANSI31”， 
非 金 属 材料 的 断面 符号 使 用 “ANSI37?”。 





3.【 特性 】 面 板 








图 案 ~ 贺 - 周 案 填充 适 明 度 0 
使 用 【特性 】 面 板 ， 可 以 设置 填充 二 国 使 用 当前 项 ~ 候 度 0 
图 案 的 类 型 、 颜 色 、 背 景色 、 透 明度 、 角 ” 霹 边 无 ~ 国 !1 
度 和 比例 。【 特 性】 面板 如 图 6-41 所 示 。 特性 了 
面板 中 各 工具 的 含义 如 下 ; ee 
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“【 图 案 填充 类 型 ] 列表 其 匡 了: 单 击 该 列表 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 图 案 填 
充 类 型 ， 有 图 案 、 实 体 、 渐 变色 和 和 用户 定义 四 种 类 型 。 实 体 填 充 是 指 将 填充 区 域 以 
色 块 填充 ， 渐 变色 填充 是 指 将 填充 区 域 以 渐变 色 填 充 。 

。[ 图 案 填 充 颜 色 】 列表 堪 国 tai 。 "|: 单 击 该 列表 ,出现 【颜色 】 工 上 共 箱 ,在 
其 中 可 以 选取 填充 图 案 的 颜色 。 一 般 使 用 “ByLayer”。 

。[【 背景 色 ] 列表 二 四 到 了 |: 单 击 该 列表 ， 出 现 【 颜色 ] 工 具 箱 ， 在 其 中 可 
以 选取 填充 图 案 的 背景 色 。 机 械 图 样 中 ， 背 景色 一 般 选 用 “无 ”。 

。 【人 透明度 类 型 】 列表 | 国 | 趾 : 单 击 该 列表 ， 在 出 现 的 工具 箱 中 设置 透明 度 类 型 ， 有 使 用 
当前 项 、ByLayer，ByBlock 和 诱 明度 值 选 项 可 供 选 择 。 


。[ 图 案 填 充 透 明度 】 滑 块 咽 案 坟 充 适 明 度 0 _; 拖 动 该 滑 块 ， 可 以 调整 图 案 填 充 的 透明 
度 值 。 

“【 图 案 填 充 角 度 】 滑 块 刚度 9; 拖 动 该 滑 块 ， 可 以 调整 想 充 图 案 的 角 
度 值 。 


。[ 图 案 填 充 比 例 ] 文本 框 轩 下 ” ” ” ” 同 : 在 文本 框 中 输入 数值 或 单 击 其 后 的 
上 、 下 箭头 ， 可 以 调整 填充 图 案 的 间距 。 值 大 于 1 时， 间距 增 大 ， 值 小 于 1 时 ， 间 
距 减 小 。 
4.【 原点 】 面 板 
使 用 【原点 】 面 板 可 以 控制 填充 图 案 生 成 的 起 始 位 置 。 某 些 图 案 填充 〈 如 砖 块 图 案 ) 
需要 与 图 案 填 充 边界 上 的 一 点 对 齐 。 默 认 情 况 下 ， 所 有 图 案 填充 原点 都 对 应 于 当前 的 UCS 
原点 。 使 用 【原点 】 面 板 中 的 工具 ， 可 以 调整 填充 图 案 原 点 的 位 置 。 默 认 的 【原点 】 面 板 只 
显示 【指定 新 原点 】 工 具 ， 如 果 想 显示 更 多 的 指定 原点 工具 ， 可 以 单 
不 不 直 ， 将 显示 出 隐藏 的 原点 工具 ， 导 医 
如 图 6-42 所 示 。 展 开 的 【原点 】 面 板 在 选择 命令 后 会 自动 折 铸 ， 单 击 认定 | 导 醚 | 汪 笠 性 上 
展开 的 【原点 】 面 板 中 【原点 】 按 钮 左 侧 的 【图 钉 】 图 标 回 使 其 变 为 到 页 二 
回 状态 ， 可 将 其 固定 ， 方 便 选取 原点 工具 。 反 之 ， 可 将 扩展 【原点 】 | 同 基 拓 肯 轩 鸭 
面板 设置 为 自动 折 闭 样式 。 
【原点 】 面 板 中 各 工具 的 用 法 和 含义 如 下 : 
。[ 指定 新 原点 ] 按钮 鸭 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 提示 “指定 原点 : "， 国 642 【 电 瓜 】 面 似 
指定 原点 后 ， 填 充 图 案 的 原点 变 为 指定 的 点 。 
“【 左下] 按钮 图 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 将 填充 图 案 的 原点 设置 在 填充 区 域 的 左下 角 ， 如 
图 6-43 所 示 。 
。[ 右 下 ] 按钮 图 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 将 填充 图 案 的 原点 设置 在 填充 区 域 的 右 下 角 ， 如 
图 6-44 所 示 。 
“【 左上 ] 按钮 图 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 将 填充 图 案 的 原点 设置 在 填充 区 域 的 左上 角 ， 如 
图 6-45 所 示 。 
。[ 右上 ] 按钮 国 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 将 填充 图 案 的 原点 设置 在 填充 区 域 的 右上 角 ， 如 
图 6-46 所 示 。 
。[ 中 心 ] 按钮 国 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 将 填充 图 案 的 原点 设置 在 填充 区 域 的 正中 ， 如 图 
6-47 所 示 。 
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图 6-45 原点 在 左上 





图 6-46 原点 在 右上 角 图 6-47 原点 在 中 心 


。[【 使 用 当前 原点 】 按 钮 区]: 单 击 该 按钮 ， 系 统 将 填充 图 案 的 原点 设置 在 系统 默认 的 
位 置 。 
。[【 另存 为 默认 原点 】 按 钮 [证 在 科 为 驮 认 原点 | 
的 新 默认 原点 。 
5.【 选项 ) 面板 
使 用 【选项 】 面 板 中 的 工具 ， 可 以 设置 填充 图 案 和 边界 的 关联 特性 ， 以 及 进行 填充 图 
案 的 高 级 设置 。 默 认 的 【选项 】 面 板 如 图 6-48 所 示 。 单 击 【 选 项 】 面 板 中 的 【选项 】 按 钮 


: 单 击 该 按钮 ， 将 指定 原点 指定 为 后 续 图 案 填 充 















[ 5- |]， 将 显示 隐藏 的 选项 工具 ， 如 图 6-49 所 示 。 
| | 忱 许 的 间隙 0 
KS 多 区 创建 独立 的 图 守 填 充 
Pili m | 引 部 孤 皇 检测 | > 
美 联 | 注释 性 ”特性 匹配 外 部 孤岛 检测 | 
国 ] 置 于 边界 之 后 ~ 
选项 ~ 3 洗 项 2 
图 6-48 【选项 】 面 板 图 6-49 展开 的 【选项 】 和 面板 





【选项 】 和 面板 中 各 工具 的 用 法 和 含义 如 下 : 


。[【 关联 边界 ] 工具 [加 : 设置 填充 图 案 和 边界 的 关联 特性 。 选 中 该 工具 ,设置 填充 图 案 
和 边界 有 关联 ， 修 改 边 界 时 ， 填 充 图 案 的 边界 随 之 变化 ， 否 则 修改 边界 时 ， 填 充 图 
案 的 边界 不 随 之 变化 ， 如 图 6-50 所 示 。 


不 
充 联 


图 6-50 ”边界 和 填充 图 案 的 关系 
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。[ 注释 性 比例 ] 工具 六 : 选中 该 工具 ， 指 定 对 象 的 注释 特性 ， 填 充 图 案 的 比例 根据 视 
口 的 比例 自动 调整 。 
“【 特性 匹配 列表 [|: 单 击 该 列表 ， 可 在 出 现 的 工具 箱 中 选取 【使 用 当前 原点 】 工 
具 闻 或 【使 用 源 原点 ] 工具 惕 。 
【 使 用 当前 原点 】 工 具 划 : 单 击 该 工具 ， 根 据 系统 提示 在 图 形 区 选择 源 图 案 填 充 ， 然 
后 选择 填充 边界 ， 新 的 填充 图 案 和 源 填充 图 案 相同 且 使 用 当前 填充 边界 的 原点 。 
【使 用 源 原点 ] 工具 锣 : 单 击 该 工具 ， 根 据 系统 提示 在 图 形 区 选择 源 图 案 填 充 ， 然 后 
洗 择 填充 边界 ， 新 的 填充 图 案 和 源 填充 图 案 相同 是 使 用 和 源 填充 图 案 相同 的 原点 。 
。[ 允许 的 间隙 】 滑 块 网 许 的 间 队 0 : 拖 动 滑 块 调整 允许 的 间 阶 ,或 在 其 后 的 
文本 框 中 修改 允许 的 间隙 值 。 设 定 将 对 象 用 作 图 案 填 充 边界 时 可 以 忽略 的 最 大 间 阶 。 
默认 值 为 0， 该 值 指定 对 象 必须 封闭 区 域 而 没有 间隙 。 任 何 小 于 等 于 允许 的 间隙 中 指 
定 的 值 的 间隙 都 将 被 忽略 ， 并 将 边界 视 为 封闭 。 图 6-51 所 示 为 设置 允许 的 间隙 为 3， 
而 边界 间隙 分 别 为 0，2，4 时 使 用 【 拾取 点 】 方 式 选取 填充 边界 的 情况 ， 其 中 “法 ” 
标志 为 拾取 点 的 位 置 。 当 边界 间隙 大 于 设置 的 允许 间隙 时 ， 出 现 错误 提示 。 
“【 创建 独立 的 图 案 填充 】 按 钮 | 酉 创建 名 立 的 图 案 二 这 | ， 许 中 该 按钮 ， 使 其 处 于 按 下 状态 时 ， 
使 用 一 次 图 案 填充 工具 填充 的 多 个 独立 区 域内 的 填充 图 案 相互 独立 。 反 之 ， 当 该 按 
钮 处 于 浮 起 状态 时 ,使 用 一 次 图 案 填 充 工具 填充 的 多 个 独立 区 域内 的 填充 图 案 是 一 


个 关联 的 对 象 。 
人 
GH 


图 6-51 边界 间 隐 不 同时 的 填充 效果 


。[【 孤岛 检测 ] 列表 | 国 四 沁 丈 久 稚 测 |-|， 单 击 四 按钮 ， 出 现下 拉 列 表 ， 如 图 6-52 所 示 。 从 中 
选择 相应 方式 设置 最 外 层 边 界 内 部 图 案 填 充 或 填充 边界 的 定义 方法 。 对 于 图 6-53 所 
示 的 图 形 ， 在 “ 当 ” 标 志 处 拾取 点 。 

| 
普通 孤岛 检测 | 


写 外 部 孤岛 检测 | 


Ry 全 忽略 死 岛 检测 | 


* 


* 





肥 无 孤岛 检测 





图 6-52 【 珠 岛 检测 】 列 表 图 6-53 源 图 形 





* [普通 孤岛 检测 ] 选项 | 轿 普通 孤岛 检测 | .选择 该 选项 ， 从 外 部 边界 向 内 填充 。 如 果 抽 到 内 
部 孤岛 ,填充 将 关闭 ， 直 到 迄 到 孤岛 中 的 男 一 个 孤岛 ， 如 图 6-54 所 示 。 
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*【 外 部 孤岛 检测 】 选 项 国 加 殉 则 |， 洗 择 该 选项 ， 从 外 部 边界 向 内 填充 。 此 选项 仅 填 
充 指定 的 区 域 ， 不 会 影响 内 部 孤岛 ， 如 图 6-55 所 示 。 推 荐 用 户 使 用 这 种 设置 。 

+【 忽略 孤岛 检测 】 洗 项 国 各 BGSM 浊 |， 选择 该 选项 ， 急 略 所 有 内 部 的 对 象 ， 填 充 图 案 时 
将 通过 这 些 对 象 ， 如 图 6-56 所 示 。 

*+【 无 孤岛 检测 ] 选项 国 车 18 和 出 |， 选择 该 选项 ， 不 进行 孤岛 检测 ， 如 图 6-57 所 示 。 
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图 6-54 ”普通 抓 岛 检测 图 6-55 ”外 部 孤岛 检测 图 6-56 忽略 孤岛 检测 图 6-57 ”无 抓 岛 检测 


C2 
AAA 


。[ 绘图 次 序 ] 列表 [攻守 地 加 之 后 -| 单 击 四 按钮 ， 出 现下 拉 列 表 ， 如 图 6-58 所 示 。 从 中 
选择 相应 方式 设置 填充 图 案 和 其 他 图 形 对 象 的 绘图 次 序 。 如 果 将 图 案 填 充 “ 置 于 边 
界 之 后 ”， 则 可 以 更 容易 地 选择 图 案 填充 边界 。 

。[ 图 案 填 充 设置 】 按钮 回 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 图 6-59 所 示 的 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 
话 框 ， 可 以 对 图 案 填充 和 渐变 色 的 选项 进行 详细 设置 。 因 为 大 部 分 的 选项 都 可 在 面 
板 中 设置 ， 故 很 少 使 用 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 。 














和 医 :3 
边界 板 岛 
添加 :拾取 点 名) 回 混 岛 检测 0) 
孤岛 显示 样式 : : 
器 | 添加 :选择 对 象 名) < | 
加 | 出 除 边界 0) 
车 | 重新 创建 边界 @) 
边界 保留 
查看 选择 集 0) 
人 辐 保留 边界 6 
角度 和 比例 选项 对 象 类 型 : 。 [多段 线 ”| 
角度 (6): 比 全 | (8): 回 注释 性 加 
0 =| fh = 二 人。 边界 集 
四 观 向 0 L | 相对 图 纸 空间 人 E) 回 创建 独立 的 图 案 十 充 0 [当前 宙 D >] 新 建 
间距 上 7) : 1 洽 图 次 序 久 ):; 爷 许 的 间隙 
一 一 于 边界 之后 czm] 公关 - 
IS0 笔 窜 名) w 
图 层 0 : 继承 选项 
图 案 填充 原点 @ 使 用 当前 原点 
© 使 用 当前 原点 (1) 透明 度 (1): 人 @ 用 源 图 案 填充 原点 
@ 指定 的 原点 
单 击 以 设置 新 原点 0 0 一 一 一 
加 默认 为 边界 范围 0 ell 
EF em 玉 4 
+ 
回 存 博 为 默认 原点 外 ) 











CL 胡 ][C 聘 ][( 各 ]% 


me = 3 





CE 


图 6-$8 ”绘图 次 序列 表 图 6-59 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 


提示 “在 默认 情况 显示 左 半 部 分 ， 单 击 【 帮 助 〗 按 钮 后 的 (六 按钮 可 显示 对 话 


框 全 部 内 容 ; 显示 全 部 内 容 后 ， 单 击 【 帮 助 〗】 按 钮 后 的 (多 按钮 可 只 显示 对 话 框 左 半 部 分 
内 容 。 
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6.【 关闭 】 面板 
单 击 【 关 闭 】 面 板 中 的 【关闭 】 按 钮 匡 ， 可 以 关闭 【图 委 填 充 创建 】 面 板 组 ， 并 退出 
【图 守 填 序 】 命 令 。 





提示 按 空 格 键 或 (Enter) 键 也 可 关闭 【图 舱 填 充 创 建 〗】 面 板 组 ， 并 退出 【图 全 填 


充分 人 





6.16 ”渐变 色 填 充 


渐变 色 填 充 也 是 一 种 填充 的 模式 ， 调 用 【渐变 色 】 工 具 的 方法 有 以 下 儿 种 : 
。 下拉 菜单 : 单 击 【绘图 】/[【 渐变 色 j] 命 令 。 
。 工具 面板 : 图 】 面板 中 的 【渐变 色 ] 工具 园 。 
。 命令 行 : 在 命令 行 的 “ ”提示 状态 下 输入 gradient， 按 空格 键 或 《Enter) 键 确认 。 








调用 【渐变 色 】 命 令 后 ， ep 所 示 的 【图 条 卉 充 创 建 】 和 面板 组 ， 包 括 【 边 
界 】 和 面板 、【 图 条】 面板 、【 符 性 】 和 面板 、【 原 点 】 和 面板 、【 选 项 】 和 面板 和 【关闭 】 和 面板 。 和 
【图 有 条 坦 元 创建 】 面 板 组 类 似 ， 用 己 可 以 在 面板 组 设置 图 生 填 充 ， 也 可 以 根据 命令 行 的 所 未 
操作 。 























旦 台 回 EE 






附加 模块 图 案 填 充 创建 计 
a 有 | 
-~ 二 图 六 四 注 得 性 关闭 
= 黄 瑟 图 案 填 充 创 建 
y| 关闭 


符 性 > 


Jr 





图 6-60 【图 案 填 充 创建 】 面 板 组 


在 【图 案 】 面 板 可 以 选择 合适 的 渐变 色 图 宁 。 

在 【特性 】 面 板 的 【渐变 色 1】 列 表 尽 国 羡 了 中 可 以 选择 渐变 色 1 的 颜色 。 

在 【特性 】 面 板 的 【渐变 色 2】 列表 贺 | 品 ”中 可 以 选择 渐变 色 2 的 颜色 ， 
如 果 两 个 渐变 色 闫 色相 同 ， 则 使 用 单 色 填充 。 


6.17 思考 与 练习 








1. 概念 题 

(1) 什么 情况 下 可 以 使 用 和 矩形 阵列 ? 什么 情况 下 可 以 使 用 环形 阵列 ? 
(2) 怎样 将 一 个 倾 糙 的 实体 旋转 为 水 平 或 垂 二 ” 

(3) 怎样 得 到 一 个 偏 移 实体 ， 并 且 使 之 通过 一 个 指定 点 ? 

(4) 移动 命令 为 什么 需要 指定 基点 ? 在 实际 应 用 中 有 什么 用 途 

(5) 怎样 在 圆 踊 连接 中 使 用 倒 圆 角 命 令 ? 举例 说 明 。 

(6) 怎样 创建 面 域 ? 面 域 可 以 进行 哪些 布尔 运算 ? 

(7) 怎样 在 修 盖 和 延伸 之 间 进 行 切 换 ? 
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作 题 
绘制 如 图 6-61 一 图 6-64 所 示 的 图 形 。 
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第 人 章 
文字 与 表格 


[ 本 章 重点 】 
”文字 样式 的 设 定 。 
.文字 输入 与 编辑 。 
”在 图 形 中 使 用 字段 。 
”表格 。 


7.1 文字 样式 的 设 定 


工程 图 样 中 很 多 地 方 需要 文字 ， 如 标题 栏 、 技 术 要 求 和 尺寸 标注 等 。 国 家 标准 (GB/T 
14691 一 1993) 中 规定 的 文字 样式 ， 汉字 为 长 仿宋 体 ， 字 体 宽度 约 等 于 字体 高 度 的 1/ V2， 字 
体高 度 有 20mm、14mm、10mm、7mm、5mm、3.5mm、2.5mm、1.8mm 八 种 ， 汉 字 高 度 不 
小 于 3.Smm。 字 母 和 数字 可 写 为 下 体 和 斜体， 大 文字 采用 和 斜体， 文字 必须 同 右 倾 和 类， 与 水 平 
基线 约 成 73” 。 

AutoCAD 可 以 提供 两 种 闫 型 的 文学 ， 分 别 是 AutoCAD 专用 的 形 衬 体 (扩展 名 为 shx) 
和 Windows 目 带 的 True Type 字体 (扩展 名 为 tf)。 形 字体 的 特点 是 学 形 比 较 人 简单 ， 占 用 的 
计算 机 资源 较 小 。 在 AutoCAD2000 简体 中 文 版 后 的 版 本 里 ， 提 供 了 中 国 用 户 专 用 的 符合 国 
家 标准 的 中 西 文 工 程 形 字 体 ， 其 中 有 两 种 西 文学 体 和 一 种 中 文 长 仿宋 体 工程 学 。 两 种 西 文学 
体 的 字体 名 是 gbeitc.shx (控制 英文 和 斜体) 和 gbenorshx (控制 英文 直 体 )， 中 文 长 仿宋 体 的 
字体 名 为 gbcbig.shx。True Type 字体 是 Windows 目 带 字体。 由 于 True Type 字体 不 完全 符合 
国家 标准 对 工程 网 用 学 的 要 求 ， 所 以 一 般 不 推荐 使 用 。 

AutoCAD 图 形 中 的 所 有 文字 部 其 有 与 之 相关 的 文字 样式 ， 因 此 在 用 AutoCAD 进行 文 
字 输 入 之 前 ， 应 该 先 定义 一 个 文学 样式 (系统 有 一 个 默认 样式 Standard)， 然 后 再 使 用 
该 样式 输入 文本 。 用 户 可 以 定义 多 个 文字 样式 ， 不 同 的 文生 样式 用 于 输入 不 同 的 学 体 。 要 修 
改 文 本 格式 时 ， 不 需要 逐个 修改 文本 ， 而 上 只 要 对 访 文 本 的 样式 进行 修改 ， 束 可 以 改变 使 用 访 
样式 书写 的 所 有 文本 的 格式 。 

AutoCAD 2018 中 文字 样式 的 默认 设置 是 : Standard 标准 样式 )。 用 户 在 使 用 过 程 中 可 
以 通过 “文学 样式 ”对 话 框 目 定 义 文学 样式 ， 建 并 目 己 的 样式 用 起 来 比较 方便 。 下 面 以 工程 
图 中 使 用 的 工程 字样 式 为 例 ， 讲 述 文 学 样式 的 设置 。 
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【 例 7-1 】 “工程 字 ” 文 字样 式 的 建立 。 

1 ) 单 击 【 注 释 】 面 板 上 的 【文字 样式 】 按 钮 名 | (或 单 击 【 格 式 】 代 文字 样式 】 命 令 
ee 
中 显示 的 是 当前 所 应 用 的 文字 样式 。 


1. 打开 【文字 1 St 
样式 】 对 话 框 样式 (3): 























] 字体 Se hs 
Wn 字体 名 @); 字体 样式 CD): 置 为 当前 CC) 
使 用 大 字体 0) > 
| 遇 际 号) 
大 小 = 
注释 性 ) 高 度 上 ) 
回合 文字 方向 与 布局 0. 0000 
匹 屯 加 ) 
所 有 样式 效果 
辐 颠 侧 宇 ) 宽度 因子 m) : 
辣 后 向 0 1.0000 
AaBb123 颌 料 角度 (0); 
起) 0 
[ww ] 
2. 新 建文 字样 式 、 
3. 修改 设置 2 FEE 
宇 体 
SHI 字体 外 ): 大 字体 @) 
| 本 Ebeite. shox ld | 3 abcbie. shex 二 











回 使 用 大 字体 WW) 


ARDDALIT 


图 7-1 文字 样式 建立 过 程 


2 ) 单 击 | 新 奸 如 .… | 按钮 ， 弹 出 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 ， 在 样式 名 文本 框 中 输入 样式 名 
“工程 字 ， 单 击 [确定 | 按钮 ， 返 回 到 【文字 样式 】〗 对 话 框 ， 

3) 从 【SHX 字体 】 下 拉 列 表 中 选择 字体 gbeitc.shx。 在 【高 度 】 文 本 框 中 输入 字体 高 
度 ， 这 里 使 用 的 字体 高 度 为 0， 字 体 项 设置 完成 。 














4) 这 时 可 以 在 【预览 〗 区 显示 设置 字体 的 效果 。 A I 
5 ) 单 击 [本 用 久 按钮 ， 将 对 话 框 中 所 做 的 样式 修 政 应 用 ”加 

于 图 形 中 当前 样式 的 文字 ， 单 击 [ 交 且 忆 按钮 关闭 对 话 框 。 > 加 天 
这 时 ， 定 义 的 文本 样式 束 会 显示 在 【注释 】 和 面板 上 的 【 文 3 |AaBb123| | AaBb123 | os 

















字样 式 】 下 拉 列 表 中 ， 以 供用 户 方便 文字 样式 的 切换 ， 如 图 7-2 。 马 人 wwe Soom 
所 示 。 单 击 【 注 释 】 面 板 上 的 【文字 样式 】 按 钮 图 可 以 快速 打 
开 【 文 字样 式 】 对 话 框 ， 进 行文 字样 式 定义 ， 人 
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1. 关于 【高 度 】 的 说 明 

在 【高 度 】 文 本 框 中 ， 如 果 设 置 字体 高 度 为 0， 在 以 后 启动 文本 标注 命令 时 ， 系 统 会 提 
示 输 入 字体 高 度 。 所 以 ，0 字 高 用 于 使 用 同一 种 文字 样式 标注 不 同 的 字 高 的 文本 。 如 果 输 入 
的 不 是 0， 那 么 以 后 启动 文本 标注 命令 ， 系 统 自 动 以 此 字 高 书写 文字 ， 不 再 提示 输入 字体 的 
高 度 ， 用 这 种 方法 标注 的 文本 高 度 是 固定 的 。 






































提示 “关于 【注释 性 】 选 项 的 说 明 见 14.7 节 ， 





2. 关于 【效果 】 的 说 明 

。[【 颠倒 ]: 倒置 显示 字符 。 

。[【 宽度 比例 站 默认 值 是 1。 如 果 输 入 值 大 于 1， 则 文本 宽度 加 大 。 

。[【 反 向 ]: 反 向 显示 字符 。 

。【 倾斜 角度 】 字符 向 左 或 向 右倾 斜 的 角度 ， 以 YY 轴 正 向 为 角度 的 0 值 ， 顺 时 针 为 正 。 
可 以 输入 -85 ~ 85 之 间 的 一 个 值 ， 使 文本 倾斜 。 

。[【 垂直 】: 垂直 对 齐 显示 字符 。 这 个 功能 对 True Type 字体 不 可 用 。 

设置 文字 样式 的 效果 如 图 7-3 所 示 。 


AUtoCAD POIlS 文 站 
YnfocrgTD S01T8¥ 相 一 一 一 一 一 一 一 一 一 秽 | 
< 有 忆 PDOAD QO 一 00 可 下 六 和 械 
和 着 BIOS [AIo+A 有 
村 BTOD LDO3PmR 
人 七 口 纪 六 卫 王 口 1 8 文字 样式 pr 
AutoCAD 2018 寺 要 沈 度 因子 为 .5 

Ay oCAD LOIO tN 角度 











图 7-3 设置 文学 样式 的 效果 


提示 ”选择 【使 用 大 字体 】 复 选 框 指定 亚洲 语言 的 大 字体 文件 。 只 有 在 “字体 名 ” 





中 指定 SHX 文件 ， 才 能 使 用 “大 字体 ”。 只 有 SHX 文件 可 以 创建 “大 字体 ”。 


7.2 ”文字 输入 








AutoCAD 中 提供 了 两 种 文字 输入 方式 ， 分 别 为 单行 文字 与 多 行文 季 。 所 谓 的 单行 文字 
输入 ， 并 不 是 用 该 命令 每 次 只 能 输入 一 行文 字 ， 而 是 输入 的 文字 ， 每 一 行 单独 作为 一 个 实体 
对 象 来 处 理 。 相 反 ， 多 行文 字 和 输入 吏 是 不 管 输入 几 行 文字 ，AutoCAD 都 把 它 作 为 一 个 实体 
对 象 来 处 理 。 对 于 简短 的 得 入 项 可 以 使 用 单行 文字 ， 对 于 有 内 部 格式 的 分 行 较 多 的 输入 项 则 
使 用 多 行文 学 比较 合适 。 
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7.2.1 单行 文字 输入 


要 进行 单行 文字 输入 ， 单 击 【 注 释 】 面 板 上 的 【单行 文字 】 按 钮 As (或 单 击 【 绘 
图 了 卸 文 学 】 人 单行 文学 】 命 令 )， 命 令 行 的 提示 如 下 : 

命令 : dtext 

当前 文 生 样式 :工程 字 ” 文 学 高 度 : 2.5000 注释 性 : 五 

指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 〈S)]: 

指定 高 度 (2.5000): 5 // 指定 文字 字 高 

















指定 文子 的 旋转 角度 (0): / 指定 文字 行 与 水 平方 同 的 夹 角 
然后 在 图 7-4 所 示 的 输入 框 中 输入 文字 ， 也 可 以 在 其 他 处 单 击 限 标 左 键 进行 别 的 输入 ， 按 两 次 《Enter) 
键 结束 命令 。 


一 一 一 一 一 六 
Ei 
提示 车 建 立 文字 样式 时 ,【 高 度 〗 设 置 是 0.000， 在 执 加 j 四 


行文 字 输 入 命令 时 还 有 一 个 修改 字 高 的 提示 。 如 果 是 非 0 值 ， 





就 没有 此 提示 。 





图 7-4 输入 过 程 








执行 单行 文学 命令 时 ， 会 出 现 如 下 提示 : 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 〈J) /样式 (S)]: /输入 “J” 切 换 到 【对 正 】 选 项 ， 
用 于 决定 字符 的 哪 一 部 分 与 指定 的 
基点 对 齐 ， 如 网 7-5 所 示 
输入 选项 [对 齐 (A)/ 调整 (F) /中心 (C) /中 间 (MD / 右 (R)/ 左 上 (TL)/ 中 上 (TC)/ 右 上 (TR)/ 左 中 
(ML)/ 正 中 (MC)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BL)/ 中 下 (BC)/ 右 下 (BR)]: /AutoCAD 提供 的 对 齐 选项 ， 用 户 根 
据 目 己 的 需要 ， 输 入 括 扎 内 的 字母 

















正中 (MC) 中 上 (TC) 
左 FID、、- pg 右上 (TR) 
左 中 (ML) 右 中 (MR) 
ee 0 
左下 (BL) 右 下 (BR) 





中 心 (C) 中 下 (BC) 中 间 (M) 


图 7-5” 对齐 方式 


可 有 PI (TR(S | 
切换 到 样式 选项 ， 利 用 这 个 选项 可 以 输入 已 定义 的 文字 样式 名 称 ， 设 置 该 样式 为 当前 样 


式 。 输 入 “3?” 可 以 查询 当前 文档 中 定义 的 所 有 文字 样式 。 用 户 也 可 以 在 启动 文字 命令 
前 ， 在 【注释 】 面 板 上 的 【文字 样式 】〗】 下 拉 列 表 中 选择 需要 的 文字 样式 ， 





7.2.2 ”命令 行 中 特殊 字符 的 输入 
用 户 可 以 利用 单行 文字 命令 输入 特殊 字符 ， 如 直径 符 











di 
ny 
/二 
eR 
< 
di 

展 
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1. 用 软 键盘 输入 
调 出 如 图 7-6 所 示 的 输入 法 状态 条 。 
在 加 按钮 上 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 键盘 选择 菜单 ， 如 图 7-7 所 示 。 
例如 ， 选 择 【 希 腊 字 母 】 就 会 出 现 如 图 7-8 所 示 的 软 键盘 ， 软 键盘 的 用 法 与 硬 键盘 一 
样 ， 在 需要 的 字母 键 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 就 可 以 输入 对 应 的 字母 。 



















PC 键盘 标点 符号 
希腊 字母 数字 序号 
俄 女 字 苹 数字 符号 
注音 符号 w 单位 符号 
a 制 表 符 

日 艾 平 个 名 特殊 符号 





日 交 片 假名 
图 7-6 输入 法 状态 条 图 7-7 键盘 选择 菜单 图 7-8” 软 键盘 


2. 用 控制 码 输入 特殊 字符 
控制 码 由 两 个 百 分 号 (%%) 后 紧 跟 一 个 字母 构成 。 表 7-1 中 列 出 了 AutoCAD 常用 的 
控制 码 。 





表 7-1 AutoCAD 常用 的 控制 码 











控 制 码 功 能 

2%6%00 加 上 画 线 

%%u 加 下 画 线 

%%d 度 符号 

YoYop 正 / 负 符号 

9%090c 直径 符号 

%%% 百 分 号 
要 输入 图 7-9 所 示 的 文学 ， 命 令 行 输入 如 下 : Auftolt AD 
命令 : _dtext A5° 
命令 : _dtext FA 
当前 文字 样式 :“ 工 程 字 ”文字 高 度 : 5.0000 注释 性 : 天 4 On 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 (S)]; AutotAD 
指定 高 度 (5.0000): B50 
指定 文字 的 旋转 角度 《0): 
键盘 输入 文字 : %%uAutoCAD%%u /加 下 男 线 图 7-9 特殊 子 符 杜 例 
键盘 输入 文字 : 45%%d /输入 度 符 号 
键盘 输入 文字 : %%oAutoCAD%%o / 加 上 夯 线 
键盘 输入 文字 : %%p0.001 / 正 / 负 符号 
键盘 输入 文字 : %%u%%oAutoCAD%%o%%u / 同时 加 上 、 下 画 线 
键盘 输入 文字 : %%c50 / 输入 直径 符号 
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7.2.3 ”多 行文 字 输 入 


多 行文 学 输入 命令 用 于 输入 内 部 格式 比较 复杂 的 多 行文 字 ， 与 单行 文字 输入 命令 不 同 
的 是 ， 输 入 的 多 行文 字 是 一 个 整体 ， 每 一 单行 不 再 是 一 个 单独 的 文字 对 象 。 

单 击 【注释 】 面 板 上 的 【多 行文 字 】 按 钮 A 莽 引 《或 单 击 【绘图 】 人 文字 】 人 多 行文 字 了 
命令 )， 可 以 局 动 多 行文 字 命 令 。 命 令 行 的 提示 如 下 : 

命令 :_mtext 当前 文字 样式 : "工程 字 " 文字 高 度 : $ 注释 性 : 否 

指定 第 一 角 点 : / 指定 第 一 角 点 

指定 对 角 点 或 [高 度 (H) /对 正 (J) /行距 (L) /旋转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽度 CW)/ 栏 (C)]j: 








// 指定 第 二 角 点 ， 如 图 7-10 所 示 


确定 两 个 角 点 后 ， 系 统 目 动 
切换 到 多 行文 字 编 辑 界 面 ， 如 网 
7-11 所 示 。 这 个 窗口 类 似 于 写字 板 、 
Word 等 文字 编辑 工具 ， 比 较 适 合 文 
字 的 输入 和 编辑 。 





















保存 更 改 并 关闭 编辑 


首 行 缩 进 标 记 
区 


a 


段落 缩 进 标记 默认 制 表 位 


1.【 样式 】 面 板 

C1)【 样 式 】 下 拉 列 表 ” 问 多 行文 学 对 象 应 用 文学 样式 。 当 前 样式 你 存在 TEXTSTYLE 
系统 变量 中 。 

如 果 将 狐 样 陈 应 用 到 现 有 的 多 行文 学 对 象 中 ， 用 于 字体 、 高 度 和 粗 体 或 斜体 属性 的 字 
符 格 式 将 被 奉 代 。 扒 登 、 上 《下 ) 男 线 和 颜色 属性 将 保留 在 应 用 了 新 样式 的 字符 中 。 

只 有 反问 或 倒置 效果 的 样式 不 家 应 用 。 如 果 在 SHX 字体 中 应 用 定义 为 牌 直 效 末 的 样 
式 ， 这 些 文 子 将 在 多 行文 子 编辑 如 中 水 于 显示 。 

(2)【 文 字 高 度 】 下 拉 列 表 按 图 形 单位 设置 新 文字 的 字符 高 度 或 更 改选 定 文 字 的 高 
度 。 如 末 当 前 文字 样 陈 没有 固定 高 度 ， 则 文字 高 度 是 TEXTSIZE 系统 变量 中 存储 的 值 。 多 
行文 字 对 象 可 以 包 合 不 同 高 度 的 字符 。 















图 7-11 多 行文 字 编 辑 界 面 
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0 
2.【 格式 】 面 板 


(1)【 和 字体 】 下 拉 列 表 ”为 靳 输入 的 文子 指定 字体 或 改变 选 定 文字 的 字体 。 

(2) 粗 体 加 | 为 新 输入 文字 或 选 定 文字 打开 或 关闭 粗 体格 式 。 此 选项 仅 适 用 于 使 用 
TrueType 字体 的 字符 。 

(3) 斜体 区 | 为 新 输入 文字 或 选 定 文字 打开 或 关闭 斜体 格式 。 此 选项 仅 适 用 于 使 用 
TrueType 字体 的 字符 。 

(4) 下 画 线 区 | 和 上 画 线 夯 | 为 新 输入 文字 或 选 定 文字 打开 或 关闭 下 、 上 画 线 格式 。 

(5) 文字 颜色 ”为 新 输入 文学 指定 其 色 或 修改 选 定 文字 的 其 色 。 

可 以 为 文字 指定 与 所 在 图 层 关联 的 颜色 〈ByLayer) 或 与 所 在 块 关联 的 颜色 (ByBlock)。 
也 可 以 从 颜色 列表 中 选择 一 种 颜色 ， 还 可 以 单 击 【 选 择 颜 色 】 选 项 打开 【选择 颜色 】 对 话 框 
选择 颜色 。 

(6) 堆 登 ” 当 文 字 中 包含 “/”“^”“#” 符 号 时 ， 如 9%8《〈 见 图 7-12)， 先 选中 这 3 个 字 
人 符 ， 然 后 单 击 【格式 】 面 板 上 的 【 堆 硬 】 按 钮 贤 , 就 会 变 成 分 数 形式 ， 选 中 堆 硬 成 分 数 形式 
的 文学 ， 然 后 单 击 【 格 式 】 和 面板 上 的 【 堆 告 】 按 钮 下 ,可 以 取消 堆 骆 。 用 户 可 以 编辑 堆 营 久 
字 、 堆 车 类 型 、 对 章 方式 和 大 小 。 要 打开 【 堆 告 特性】 对话 框 ， 首 先 选中 堆 若 文字 ， 然 后 单 
击 和 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 堆 羡 特性 】 选 项 即 可 (或 选择 堆 车 文字， 出现 多， 
在 上 面 单 击 鼠标 右键 会 出 现 快 捷 荣 单 ， 选 择 【 堆 和 登 特 性 】 选 项 即 可 )， 如 图 7-3 所 示 。 












































9 J 

Ep 下 OD 8 
， 10.002 a 
_#0.002 -0.007 20007 fx aR 本 下 











rie g#8 7 es 


图 7-12 ”堆叠 方式 图 7-13 【 堆 著 特性 】 对 话 框 


3.【 段落 】 面 板 

使 用 【段落 】 面 板 可 以 进行 段落 、 制 表 位 、 项 目 符号 和 编号 的 设置 ， 这 与 Word 一 样 ， 
在 此 不 再 讲述 。 

4.【 快捷 菜单 】 

在 文本 框 中 单 击 鼠标 右键 会 弹出 快捷 菜单 ， 可 以 选择 合适 的 选项 进行 操作 。 

5.【 工具 )】 面板 

单 击 【 工 具 】 面 板 上 的 [本 M3 按钮 ， 弹 出 【选择 文件 】 对 话 框 ， 用 该 对 话 框 可 以 把 外 
部 的 txt 文本 文件 或 rtf 文件 直接 导入 。 

6.【 插入 】 面 板 

单 击 【 插 入 】 面 板 上 的 【符号 】 按 钮 @@， 弹 出 图 7-14 所 示 的 菜单 ， 可 以 插入 制图 过 程 
中 需要 的 特殊 符号 。 

单 击 【插入 】 面 板 上 的 【字段 】 按 钮 胸 ， 可 以 插入 字段 。 

单 击 【 其 他 】 菜 单项 ， 可 以 打开 【字符 映射 表 】 对 话 框 ， 提 供 更 多 特殊 符号 ， 如 图 
7=15 站 示 ; 
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图 7-14 【符号 】 下 拉 菜 单 


7.【 关闭 面板 上 的 【关闭 】 按钮 

关闭 多 行文 字 编辑 器 并 保存 所 做 的 任何 修改 。 也 可 以 在 编辑 器 
外 单 击 以 保存 修改 并 退出 编辑 器 。 要 关闭 多 行文 字 编 辑 器 而 不 保存 
修改 ， 可 以 按 (Esc) 键 。 





7.3 ”文字 编辑 


1. 编辑 单行 文字 
对 单行 文字 的 编辑 包 侣 两 方面 的 内 容 : 修改 文学 内 容 和 修改 文 








字 特 性 。 如 果 仅 仅 要 修改 文字 的 内 容 ， 可 以 直接 在 文字 上 双击 ， 使 
文字 处 于 编辑 状态 ， 如 图 7-16 所 示 。 

要 修改 单行 文字 的 特性 ， 可 以 选择 文字 后 单 击 【 特 性 】 面 板 上 
的 国 按钮 ， 打 开 【 特 性 】 对 话 框 修 改 文字 的 内 容 、 样 式 、 高 度 、 旋 
ee 

2. 编辑 多 行文 

se 有 系统 会 弹出 多 行文 字 编 辑 占 ， 和 直接 在 编辑 
器 中 修改 文字 的 内 容 和 格式 。 


文字 编辑 命令 也 可 以 通过 单 击 【 人 和 修改】 对象】 了 人文 
命令 来 完成 。 











提示 


字 】 人 编辑】 作 
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度数 3%3%d 

正 / 负 %%p 

直径 %%c 

几乎 相等 \U+2248 

角度 \U+2220 

壹 界线 \U+E100 CR 

中 心 线 MU+2104 

差 值 \U+0394 eT 二 HT 

< > | ? AIBIC F | G 

si W077 上 NSO gcgagngl 

流 绪 \U+E101 elfleln 四面 四 面 加 回回 盏 

ts 加 的 0999 日 日 目 站 中 上 

U8 长度 NU-E200 Sel ee 

界碑 线 \U:E102 |» A AIA LAA 是 

不 相等 \U+2260 TlieNIol6660 xlol 000 0 YP sals 
Aalalale ele ee elilili on oos) 

R226 6:*|lolololololy|pl ylAlalAl slAlalcl elcle 

欧米 加 \U+03A9 ee 一 一 Ca 7 痛 5 

地 需 线 \U+214A 门 高 级 查 看 上) 

下 标 2 \U+2082 00z1: 到 号 

平方 \U+00B2 

立方 \U+00B3 

不 间断 空格 Ctrl+Shift+Space 

其 他 .. 


图 7-15 【字符 上 映射 表 】 对 话 杠 





图 7-16 编辑 状态 的 文学 














名 
对 
性 











材质 ByLayer 


样式 工程 字 











回 特性 
: 





位 置 X... 1156.3576 


图 7-17 【特性 】 对 话 框 








7.4 创建 表格 

Co 以 前 我 们 需要 用 绘图 工具 男 出 来 ，AutoCAD 现在 提供 了 
个 新 功能 | 用 这 个 功能 上 日 动 生 成 表格 ， 非 常 方便 。 
7.4.1 表格 样式 


AutoCAD 提供 的 表格 样式 ， 如 图 7-18 所 示 。 


单 击 【 格 式 】 人 表格 样式 】 命 令 〈 或 单 击 【 注 释 】 面 板 上 的 【表格 样式 】 按 钮 区 | )， 打 
开 【 表 格 样式 】 对 话 框 ， 如 图 7-19 所 示 。 




















Er 上 当前 表格 样式 .Standara 
1 二 一 人 预览 : standard 
标量 





到 出 起) : 
所 有 样式 











图 7-18 ”表格 样式 图 7-19 【表格 样式 】 对 话 框 


在 【样式 】 列 表 中 显示 的 是 系统 自 带 的 表格 样式 ， 该 样式 可 以 在 【预览 】 中 看 到 样子 。 
具体 说 明 可 以 对 照 图 7-18。 

建立 明细 栏 样式 的 步骤 如 下 : 

1) 单 击 【 表 格 样式 】 对 话 框 中 的 [ 亲 蛙 名,… | 按钮 ， 弹 出 【创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 ， 
修改 【新 样式 名 】 为 “明细 栏 ”， 单 击 [” 继 要 ”| 按钮 ， 如 图 7-20 所 示 。 

2) 弹出 【新 建 表格 样式 】 对 话 框 ， 如 图 7-21 所 示 。【 单元 样式 】 下 拉 列 表 中 有 标题 、 表 
头 和 数据 三 个 选择 。 选 择 一 个 选项 ， 在 下 面 的 【常规 1 【文字 】 和 【边框 】 选 项 卡 中 设置 参数 。 


A 新 建 志 格 样式 : 明细 入 
起 始 夫 格 


选择 起 始 表 格 FE): 














A 0D): 





上 | 新 样式 名 on: 
明 旺 和 | 
基础 样式 (3): 


文字 颜色 CC): 
文字 角度 (6): 








单元 样式 上 
li 


证 一 [La Lam 





图 7-20 【创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 图 7-21 【新建 表格 样式 】 对 话 框 


.109 — 
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。 在 【单元 样式 】 下 拉 列 表 中 选择 【数据 】 在 【文字 】 选 项 卡 中 设置 【文字 样式 】 为 
工程 字 ， 字 高 为 5S， 在 【 软 框 】 选 项 卡 中 设置 内 框 线 宽 为 0.23， 外 框 为 0.5(〈 比 如 先 
选择 【 线 宽 ] 为 0.25， 然 后 单 击 【 内 边框 】 按钮 国 ， 就 可 以 设置 内 框 线 宽 )。 

。 在 【单元 样式 】 下 拉 列 表 中 选择 [【 表 头 】 设置 【文字 样式 】 为 工程 字 ， 字 高 为 $， 
设置 内 框 线 宽 为 0.25， 外 框 为 0.5。 

3) 使 用 【表格 方向 】 选 项 改变 表 的 方 问 。 

。 癌 下 : 创建 由 上 而 下 读 取 的 表 。 标 题 行 和 列 标题 行 位 于 表 的 顶部 。 

。 问 上 : 创建 由 下 而 上 读 取 的 表 。 标 题 行 和 列 标题 行 位 于 表 的 底部 ( 由 于 明细 栏 是 从 
下 向 上 绘制 的 ， 所 以 选择 此 项 )。 

4) 使 用 【页 边 距 】 选 项 控制 单元 边界 和 单元 内 容 之 间 的 间距 《修改 数据 和 表 头 的 衣 症 )。 

。 水平: 设置 单元 中 的 文字 或 块 与 左右 单元 边界 之 间 的 距离 (使 用 默认 值 )。 

。 垂直 : 设置 单元 中 的 文字 或 块 与 上 下 单元 边界 之 间 的 距离 (修改 为 0.5 )。 








提示 “关于 标题 不 做 设置 ， 因 为 明细 栏 没 有 该 行 ， 所 以 在 插入 表格 时 删除 。 











5) 设置 完毕 单 击 记 和 本 按钮 回 到 【表格 样式 】 对 话 框 ， 这 时 在 【样式 】 列 表 中 会 出 
现 刚 定义 的 表格 样式 ， 如 图 7-22 所 示 。 用 户 可 以 在 列表 中 选择 样式 ， 单 击 匿 为 当前 @)] 按 钮 把 
该 样式 置 为 当前 。 如 果 要 修改 某 样式 ， 可 以 单 击 [ 世 wj 按钮 。 














6) 定义 好 表格 样式 后 ， 单 击 L_ 淹 | 按钮 关闭 对 话 框 。 


提示 表格 样式 可 以 使 用 后 面 讲述 的 设计 中 心 进行 文件 之 间 的 共享 。 





7.4.2 ”创建 表格 


1) 单 击 【注释 】 和 面板 上 的 【表格 】 按 馈 臣 
所 示 。 


Fe 一 = 3 
A RR 
当前 表格 样式 : 明细 栏 

样式 (5): 预 点 : 明细 栏 


Standard 
明细 栏 























到 出 (LL): 
所 有 样式 "| 入 











EIE 
标题 





天 闭 帮助 0 











ERE ER ED 





图 7-22 表格 样式 图 7-23 【插入 表格 】 对 话 框 
2) 从 【表格 样式 】 下 拉 列 表 中 选择 一 个 表格 样式 ， 或 单 击 革 | 按 钮 创建 一 个 新 的 表格 样 
式 〈 这 里 选择 【明细 栏 】 表 格 样式 )。 
3) 选择 【指定 插入 点 】 作 为 插入 方式 。 
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注意 ”如 果 表 格 样式 将 表格 的 方向 设置 为 由 下 而 上 读 取 ， 则 插入 点 位 于 表格 的 左下 角 。 





4) 设置 列 数 和 列 宽 〈 列 数 为 7， 列 宽 为 30)。 
5) 设置 行 数 和 行 高 (数据 行 数 为 4， 行 高 为 1)。 
提示 “按照 文字 行 高 指定 表 的 行 高 。 文 字 行 高 基于 文字 高 度 和 单元 边 距 ， 这 两 项 均 
在 表 样 式 中 设置 。 选 定 【指定 窗口 〗】 选 项 并 指定 行 数 时 ， 行 高 为 【自动 】 选 项 ， 这 时 行 
高 由 表 的 高 度 控制 ， 





6) 设置 单元 格式 ,【 第 一 行 蛙 元 格式 】 为 表 头 设置 ,【 第 二 行 单 元 格式 】 为 数据 设 和 是。 

7) 单 击 L_ 确定 | 控 钮 ， 系统 提 示 输 入 表格 的 插入 点 ， 指 定 插 入 点 后 ， 第 一 个 早 元 格 为 
可 编辑 线 框 显示 。 显 示 【 文 子 格 式 】 工 具 住 时 可 以 开始 输入 文学 ， 输 入 内 容 如 图 7-24 所 示 。 
单元 的 行 融 会 加 大 以 适应 输入 文子 的 行 数 。 要 移动 到 下 一 个 单元 ， 可 以 控 “Tab) 键 ， 或 使 用 
第 关键 向 左 、 向 右 、 同 上 和 癌 下 移动 。 


提示 。 如 果 表 格 中 的 中 文 不 能 正常 显示 ， 可 以 单 击 【 格 式 〗/【 文 字样 式 】〗 命 令 修 改 
当前 文字 样式 使 用 的 字体 ， 具 体 方法 参考 文字 输入 革 节 。 

















图 7-24 输入 内 容 


提示 ”用户 在 任意 一 个 单元 格 中 双击 鼠标， 都 会 出 现 文字 编辑 器 。 在 单元 格 内 ， 可 
以 用 箭头 键 移动 光标 。 使 用 文字 编辑 器 可 以 在 单元 中 格式 化 文字 、 输 入 文字 或 对 文字 进 


行 其 他 修改 。 





7.4.3 ”修改 表格 


1. 整个 表格 修改 

下 先 认识 一 下 表格 上 的 控制 句柄 ， 在 任意 表格 线 上 单 击 会 选中 整个 表格 ， 表 格 上 的 控 
制 句 柄 会 同时 显示 出 来 ， 它 们 的 作用 如 图 7-25 所 示 。 

2. 修改 表格 单元 

在 单元 内 单 击 以 选中 它 ， 单 元 边框 的 中 央 将 显示 夹 点 。 拖 动 单元 上 的 夹 点 可 以 使 单元 
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格 及 其 列 或 行 变 大 或 变 小 。 


LU | 

| 

[该 行 句柄 的 作 二 一 一 
用 是 改变 列 帘 i 





图 7-25 ”表格 上 的 控制 句柄 
要 选择 多 个 单元 ， 请 单 击 并 在 多 个 单元 上 拖 动 。 按 住 〈《Shift》 键 并 在 另 一 个 单元 内 单 
击 ， 可 以 同时 选中 这 两 个 单元 以 及 它们 之 间 的 所 有 单元 。 
对 于 一 个 或 多 个 选中 的 单元 ， 可 以 单 击 鼠标 右键 ， 然 后 使 用 图 7-26 所 示 的 快捷 末 单 上 
的 选项 来 插入 或 删除 列 和 行 ， 合 并 相 邻 单元 或 进行 其 他 修改 。 


提示 “对 于 表格 ， 可 以 使 用 【特性 】〗】 选 项 板 进行 编辑 。 

















【 例 7-2 】 编辑 明细 栏 。 
1 ) 编辑 如 图 7-25 所 示 的 不 完善 明细 栏 ， 将 序号 一 列 选中 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 上 选择 【特性 】 选 项 ， 出 现 如 图 7-27 所 示 的 【特性 】 对 话 框 。 


2 ) 修改 【单元 宽度 】 为 10, 【单元 高 度 】 为 8。 


















































葛 切 x l 
复制 雪 格 |-| 暑 十 和 
常规 可 
加 
ee 六 透明 度 ByLayer | 
单元 EE | 
单元 样式 单元 样式 ” 按 行 / 列 | 
背景 填充 行 样式 窜 种 
对 齐 列 样式 。 “(无 ) 
外 ， 单元 窑 度 ”30 
i 单元 高 度 。“ 室 种 
iE 对 齐 多 种 
匹配 单元 边界 颜色 。 ByBlock 
有 特性 苦 代 边界 线 宽 。 * 室 种 * | 
i 边 寞 污 型 ”ByBlock | 
数据 锻 接 ... 水 平 单元 ... 1.5 | 
甜 让 单元 ... 1.5 
插入 点 单元 锁定 ”解锁 | 
编辑 文字 单元 数据 ..， 未 链接 | 
管理 内 容 … i | 
删除 和 内容 p 单元 类 型 ”文字 
内 容 序号 
En 文字 样式 ”工程 字 
列 » 文字 高 度 5 
行 kp 文字 旋转 0 
文字 棕色 图 ByBlock 
合并 数据 类 型 ”文字 
取消 合并 格式 人 而 
其 他 格式 
特性 (S) = 
SEE 全 
图 7-26 快捷 菜单 图 7-27 【特性 】 对 话 框 
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图 7-28 ”明细 栏 


提示 可 以 将 完成 的 表格 复制 到 【工具 】〗 选 项 板 上 ， 使 用 时 抑 出 即 可 。 这 样 可 以 保 
证 表格 单元 的 尺寸 不 变 ， 但 里 面 的 文字 都 不 见 了 。 另 外 可 以 将 表格 制 成 块 ， 播 入 块 后 ， 


将 块 分 解 后 就 可 以 添加 新 内 容 了 。 





7.5 ”字段 








字段 用 于 显示 可 能 会 在 图 形 生 命 周 期 中 更 改 的 数据 。 和 字段 更 新 时 ， 将 显示 最 独 的 字段 值 。 


7.5.1 ” 捅 入 字段 让 
字段 可 以 在 图 形 、 多 行文 字 、 表 格 等 中 | 


使 用 。 下 面 以 图 7-29 为 例 讲述 字段 的 使 用 方 

法 。 图 中 有 三 个 图 形 〈 和 矩形 、 圆 、 多 边 形 ) 和 人 
一 个 表格 ， 用 表格 记录 三 个 图 形 的 面积 。 这 时 上 | 本 | | | 
如 果 使 用 字段 ， 当 图 形 面积 变化 时 ， 表 格 中 的 
数字 会 同步 发 生变 化 。 

【 例 7-3 】 在 表格 中 使 用 字段 。 

1 ) 在 图 7-29 所 示 表 格 的 “ 适 形 ”下 面 的 单元 格 双 击 ， 单 元 格 变 为 输入 状态 ， 单 击 鼠 
标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 上 选择 【插入 字段 〗 选 项 (或 单 击 【 插 入 】 面 板 上 的 【字段 】 
按钮 国 )， 出 现 图 7-30 所 示 的 【字段 】 对 话 框 。 

2 ) 这 里 要 插入 面积 字段 ， 在 【字段 类 别 】 下 拉 列 表 中 选择 【对 象 〗 这 时 对 话 框 随 之 发 
生变 化 ， 单 击 【 选 择 对 象 】 按 包间， 选择 图 7-29 所 示 的 矩形 ， 这 时 对 话 框 如 图 7-31 所 示 。 

3 ) 在 【特性 】 列 表 中 选择 【面积 】 在 【格式 】 列 表 中 选择 格式 为 【当前 单位 】 单 击 
|_ 确定 按钮， 表格 如 图 7-32 所 示 。 

4) 用 同样 的 方法 插入 其 他 两 个 图 形 的 面积 ， 如 图 7-33 所 示 。 




















图 7-29 ”字段 例 图 








一 13 一 





NL 计算 机 绘图 ( AutoCAD 2018 版 ) 





















































rT a 一 - 
| 有 A 字段 L 
| 字段 类 别 C): Diesel 表达 式 X): 字段 类 别 CC): 对 象 类 型 ， 预 监 : 
| 多 段 线 1118. 2092 
字段 名 称 加) : 字段 名 称 全 ) : 格式 下 ): 
a 在 日 其 
: 基地 址 
外 吕 设置 格式 
J 印 日 | 
二 
3 和 本 
3 ee 
当前 图 各 滋 明 
FE T 鲜 昌 b 一 I 
a0 SE [其 他 悦 式 @)..， ] 
入村 时 术 人 
习 副 赎 线 入 区 目 铝 祁 
团 中 窗 自 定 这 
字段 表达 式 : 字段 表达 式 : 
MCAcDiesel 并 %<AAeObjProp Object (%<\_DbjId 1423362544>%). Area \f “gu6%afl"X 


图 7-30 【字段 】 对 话 框 图 7-31 选择 对 象 


pp 
| | 


图 7-32 ”插入 一 个 面积 字段 


I0175 | 10372 | 5127 


图 7-33 ”完整 表格 


5 ) 这 时 如 果 改变 图 形 的 大 小 ， 如 用 夹 点 法 改变 圆 的 面积 ， 然 后 单 击 【 工 具 】 人 更 新 字 
段 】 人 命令， 选择 表格 后 按 (Enter) 键 ， 表 格 中 的 字段 进行 更 新 ， 如 图 7-34 所 示 。 


10175 | 2822 | 5127 


图 7-34 ”更 新 字段 


7.5.2 ”修改 字段 外 观 

字段 文字 所 使 用 的 文字 样式 与 其 插入 的 文字 对 象 所 使 用 的 样式 相同 。 默 认 情 况 下 ， 字 
段 用 不 会 打印 的 浅 灰 色 背 景 显 示 (FIELDDISPLAY 系统 变量 控制 是 否 有 浅 灰 色 背 景 显 示 )。 
【字段 】 对 话 框 中 的 【格式 】 选 项 用 来 控制 所 显示 文字 的 外 观 。 可 用 的 选项 取决 于 字段 的 类 
型 。 例 如 ， 日 期 字段 的 格式 中 包含 一 些 用 来 显示 星期 几 和 时 间 的 选项 。 
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7.S.3 ”编辑 字段 


因为 字段 是 文字 对 象 的 一 部 分 ， 所 以 不 能 直接 进行 选择 。 必 须 选 择 该 文字 对 象 并 激活 
编辑 命令 《多 行文 字 编 辑 邢 )。 选 择 东 个 字段 后 ， 使 用 快捷 染 单 上 的 【编辑 字段 】 选 项 ， 或 
双击 该 字段 ， 将 显示 【字段 】 对 话 枉 。 所 做 的 任何 修改 都 将 应 用 到 字段 中 的 所 有 文字 。 

如 果 不 再 希望 更 靳 字段 ， 则 可 以 通过 将 字段 转换 为 文字 来 保留 当前 显示 的 值 〈《 选 择 一 
个 字段 ， 在 快捷 沫 单 上 选择 【将 字段 转化 为 文字 了】 了 )。 


7.6 ”思考 与 练习 


























1. 概念 题 

(1) 怎样 设置 文本 样式 ? 

(2) 简 述 单行 输入 与 多 行 输入 的 区 别 。 

(3) 怎样 编辑 文本 ? 编辑 单行 命令 输入 的 文本 与 编辑 多 行 命令 输入 的 文本 有 何不 同 ? 
(4) 怎样 在 图 样 中 使 用 学 段 ? 

(5) 怎样 设置 表格 样式 和 编辑 表格 ? 

2. 操作 是 


建立 明细 栏 ， 书 写 技 术 要 求 ， 如 图 7-35 所 示 。 
技术 要 求 


1 铸件 应 经 时 效 处 理 ， 消 除 内 应力 。 
2， 未 注 图 角 R2。 





D4 








图 7-35 习题 图 
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第 器 音 
尺寸 标注 


【 本 章 重点 】 
。 上 及 十 样式 的 设置 。 
。 和 名 种 具体 尺寸 的 标注 方法 。 
。 尺 寸 标 注 的 编辑 修改 。 
。 人才 关联 。 


8.1 尺寸 标注 规定 





图 形 只 能 表达 零件 的 形状 ， 零 件 的 大 小 则 通过 标注 尺寸 来 确定 。 国 家 标准 规定 了 标注 

尺寸 的 一 系列 规则 和 方法 ， 绘 图 时 必须 遵守 。 

1. 基本 规定 

。 图 样 中 的 尺寸 ， 以 mm 为 单位 时 ， 不 需 注 明 计量 单位 代号 或 名 称 。 者 采用 其 他 单位 
则 必须 标注 相应 计量 单位 或 名 称 。 

。 图 样 中 所 注 的 尺寸 数值 是 零件 的 真实 大 小 ， 与 图 形 大 小 及 绘图 的 准确 度 无 关 。 

。 零件 的 每 一 尺寸 ， 在 图 样 中 一 般 只 标注 一 次 。 

。 图 样 中 所 注 尺 寸 是 该 零件 最 后 完工 时 的 尺寸 ， 否 则 应 男 加 说 明 。 

2. 尺寸 要 素 

一 个 完整 的 尺寸 ， 包 含 下 列 四 个 尺寸 要 素 : 

。 尺寸 界 线 : 久 寸 界线 用 细 实 线 绘制 。 斥 寸 界线 一 般 是 图 形 轮廓 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 
线 的 延长 线 ， 超出 尺寸 线 终端 约 2~3mm。 也 可 直接 用 轮廓 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 作 
尺寸 界线 。 

。 尺 寸 线 : 尺寸 线 用 细 实 线 绘制 ， 尺 寸 线 必须 单独 画 出 ， 不 能 与 图 线 重 合 或 在 其 延长 
线 上 ， 并 应 尽量 避免 尺寸 线 之 间 及 尺寸 线 与 尺寸 界线 之 间 相 交 。 标 注 线性 尺寸 时 ， 
尺寸 线 必须 与 所 标注 的 线段 平行 ， 相 同方 向 的 各 尺寸 线 的 间距 要 均匀 ， 间 隔 应 大 十 
5mm， 以 便 注 写 尺 寸 数字 和 有 关 符 号 。 

。 尺寸 线 终端 尺寸 线 终端 有 两 种 形式 ， 箭 头 和 细 斜 线 。 在 机 械 制 图 中 使 用 箭头 ， 科 
头 尖 端 与 尺寸 界线 接触 ， 不 得 超出 也 不 得 离开 。 

。 尺寸 数字 : 线性 尺寸 的 数字 一 般 注 写 在 尺寸 线 上 方 或 尺寸 线 中 断 处 。 同 一 图 样 内 字 
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号 大 小 应 一 致 ， 位 置 不 够 可 引出 标注 。 尺 寸 数 字 前 的 符号 区 分 不 同类 型 的 尺寸 :9 表 
示 直 径 、R 表示 半径 、S 表示 球面 、t 表 示 板 状 零 件 厚度 、 吕 表示 正方 形 、[ 汪 或 一 | 表 
示 锥 度 、 士 表示 正 负 偏差 、X 表示 参数 分 阳 符 (如 M10X1， 槽 宽 X 槽 深 等 ) -一 
或 六 表示 斜 度 、 表 示 埋 头 孔 、EQS 表示 均 布 等 。 

与 文字 输入 需要 设置 样式 一 样 ， 在 对 图 形 进行 尺寸 标注 前 ， 最 好 先 建立 起 自己 的 尺寸 
样式 ， 因 为 在 标注 一 张 多 时 ， 必 须 考 夸 打 印 出 图 时 的 字体 大 小 、 和 荫 头 等 样式 应 符合 国家 标 
准 ， 做 到 布局 合理 美观 ， 不 要 出 现 标注 的 字体 、 和 箭头 等 过 大 或 过 小 的 情况 。 同 时 ， 建 立 目 己 
的 尺寸 标注 样式 也 是 为 了 人 确 你 标注 在 图 形 实体 上 的 每 种 尺寸 形式 相同 ， 风 格 统一 。 

在 建立 尺寸 标注 样式 之 前 ， 先 来 认识 一 下 尺寸 标注 的 各 组 成 部 分 。 一 个 完整 的 尺寸 标 
注 一 般 是 由 尺寸 线 ( 标 注 角 度 时 的 标注 弧 线 )、 尺 寸 界 线 、 尺 寸 终 端 ( 机 械 制图 为 第 涉 )、 尺 
寸 数学 这儿 部 分 组 成 。 标 注 以 后 这 四 部 分 作为 一 个 实体 来 处 理 。 这 几 部 分 的 位 置 关系 ， 如 图 
8-] 所 未 。 























尺寸 数字 
箭头 MR 






超出 标记 
基线 间距 


尺寸 界线 
起 点 偏 移 量 


图 8-1 标注 样式 中 部 分 选项 的 含义 
8.2 ”创建 尺寸 样式 


AutoCAD 系统 中 有 “Annotative” 和 “ISO-25” 以 及 “Standard” 三 种 标注 样式 ， 但 是 
这 三 种 标注 样式 标注 的 尺寸 均 不 人 符合 国家 标准 ， 因 此 逢 要 用 户 日 行 设置 从 合 国 家 标准 的 标注 
样式 。 

设置 或 编辑 标注 样式 ， 需 要 在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 进行 ， 打 开 【 标 注 样 式 管 
理 笑 】 对 话 框 的 方法 有 以 下 儿 种 : 

。 下 拉 菜 单 : 单 击 【 格 式 】 作 标注 样式 】 命 令 。 

。 工具 面板 : 单 击 【注释 】 面 板 中 的 【标注 样式 】 工 具 | 较 ， 或 单 击 【注释 ] 选项 卡 中 

的 【标注 ] 面板 中 的 【标注 样式 】 按 钮 问 。 

。 命令 行 : 在 命令 行 “命令 : ”提示 后 输入 “dimstyle”， 按 空格 键 或 《Enter) 键 确认 。 

【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 如 图 8-2 所 示 。 

选择 “ISO-25” 样 式 ( 注 意 “Annotative” 是 注释 性 标注 样式 )， 单 击 | 新 如 如 | 按钮 ， 
在 弹出 的 【创建 独 标 注 样 式 】 对 话 框 中 的 【 狐 样式 名 】 文 本 框 中 输入 样式 名 称 “GB-35”， 
其 余 项 保留 默认 设置 ， 如 图 8-3 所 示 。 也 整 是 说 新 建 的 “GB-35” 以 “ISO-25” 为 基础 ， 用 
于 所 有 的 尺寸 标注 。 
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当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (3): 预览 ，IS0-25 


各 hnmotative 
TS0=25 
Standard 


标注 样式 列表 管理 按钮 


到 出 民 ) : 
所 有 样式 


加 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 





图 8-2 【标注 样 陈 管理 右 】 对 话 杠 


提示 “ISO-2$” 中 的 25 创建 新 本 
= | 新 样式 名 8): 
表示 文字 守 高 为 2.5mm， 输入 样式 名 一 全 -9 


基础 样式 (5): 





单 击 | ”继续 “| 按钮 ， 进入 “ISO-25” 中 的 25 表 示 
【新 建 标注 样式 :GB-35】 对 话 框 ， 文生 为 ”mm 
如 图 8-4 所 示 。 

在 此 对 话 框 中 有 7 个 选项 
卡 ， 下 面 进行 详细 介绍 。 图 8-3 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 








团 EyBlock 下 

















设置 颜色 
设置 线 型 型: 
设置 线 宽 : 
| | 基线 间距 以 
设置 基线 间距 | 
设置 隐藏 : 辐 尺 十 线 1 如 回 尺 二线 20) : 
设置 颜色 | 轩 ByBlock "|: 超出 尺寸 线 中 
设置 线 型 RR 界线 ?的 后 型 0): [Bock 7] 

尺寸 界线 2 的 线 型 0): [一 一 一 ByBlock |: : 

: 让 | FE 局 十 胃 

设置 线 宽 5 ee 
设置 隐藏 光 藏 :加 尺寸 界线 1()。 回 尺寸 界 线 2 人) 








图 8-4 【新 建 标 注 样式 : GB-35】 对 话 框 
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8.2.1 【 线 】 选项 卡 
选择 【 线 】 选 项 卡 ， 如 图 8-4 所 示 。 使 用 该 选项 卡 可 以 对 尺寸 线 和 尺寸 界线 进行 基体 


设置 。 

1. 尺寸 线 设 置 

【 颜色】 下 拉 列 表 : 用 于 设置 尺寸 线 的 颜色 ， 使 用 默认 设置 即 可 。 

【 线 宽 】 下 拉 列 表 : 用 于 设置 太 寸 线 的 线 宽 ， 使 用 默认 设置 即 可 。 

【超出 标记 】， 指定 当 箭 头 使 用 倾斜 、 建 筑 标 记 、 小 标记 、 完 整 标记 和 无 标记 时 尺寸 线 
超过 尺寸 界线 的 距离 ， 如 图 8-5 所 示 。 

【基线 间距 】: 用 于 设置 基线 标注 时 ， 相 邻 两 条 尺寸 线 之 间 的 距离 ， 这 里 设置 为 6， 如 图 
8-6 所 示 。 











130 
超出 量 间距 


图 8-5 ”超出 量 设置 图 8-6 ”基线 间距 


【 隐 首 】， 选中 【尺寸 线 1】 隐 藏 第 一 条 尺寸 线 ， 选 中 【尺寸 线 2】 隐 藏 第 二 条 尺寸 线 ， 
如 图 8-7 所 示 。 

2. 尺寸 界线 设置 

【 闫 色 】 下 拉 列 表 : 用 于 设置 尺寸 界线 的 磊 色 ， 使 用 默认 设置 即 可 。 

【 线 宽 】 下 拉 列 表 : 用 于 设置 尺寸 界线 的 线 宽 ， 使 用 默认 设置 即 可 。 

【超出 尺寸 线 】: 设置 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 量 ， 如 图 8-8 所 示 。 

【起 点 偏 移 量 】: 设置 日 图 形 中 定义 标注 的 点 到 尺寸 界线 的 偏 移 距离 ， 如 图 8-8 所 示 。 


| | 


隐藏 文本 左边 的 尺寸 线 隐藏 文本 右边 的 尺寸 线 




















图 8-7 隐藏 尺 寸 线 图 8-8 ”起 点 仿 移 量 和 超出 尺寸 线 量 


【 隐藏 }， 选中 【尺寸 界线 1】 隐 藏 第 一 条 尺寸 界线 ， 选 中 【尺寸 界线 2】 隐 羧 第 二 条 尺 
寸 界线 ， 如 图 8-9 所 示 。 
【固定 长 度 的 尺寸 界线 】 复 选 框 : 用 于 设置 尺寸 界线 从 起 点 一 直到 终点 的 长 度 ， 不 管 标 
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注 尺 寸 线 所 在 位 置 距离 被 标注 点 有 多 远 ， 只 要 比 这 里 的 固定 长 度 加 上 起 点 偏 移 量 更 大 ， 那 么 
所 有 的 矿 二 界线 都 是 按 固 定 长 度 绘制 的 ， 如 网 8-10 所 示 。 


sul 
30 30 


隐藏 文本 左边 的 尺寸 界线 隐藏 文本 右边 的 尺寸 界线 








图 8-9 ”隐藏 尺寸 界线 图 8-10 固定 长 度 界线 标注 


8.2.2 【 符号 和 箭头 】 选 项 卡 


【符号 和 箭头 】 选 项 卡 主要 用 于 设置 箭头 、 圆 心 标记 、 弧 长 符号 、 折 弯 半 径 标 注 和 线性 
折 弯 标注 的 格式 和 位 置 ， 如 图 8-11 所 示 。 











| [ 钱 | 符号 和 箭头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 | 摘 算 单位 | 公差 
线 





箭头 
: 第 二 个 名 ): 
设置 箭头 样式 | 


及 大 小 : 引线 民 ): : 


: 简 头 大 小 0) 


i 占 标 注 文字 的 前 编外) 设置 弧 长 符号 
| 回 标注 文字 的 上 方 W | 
设置 圆心 标记 


折 守 角度 0D 名 | 设置 标注 折 弯 


折断 大 小 (B): | 线性 折 挛 标注 
3.75 :” 折 诸 高 度 因子 中) : 








图 8-11 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 

1. 箭头 

【第 一 个 ]】【 第 二 个 】 和 【3 引线】 下 拉 列 表 用 于 设置 第 头 类 型 ， 这 里 使 用 默认 设置 。 

【 季 头 大 小 】， 放置 箭头 的 大 小 ， 这 里 设置 为 3.5。 

2. 圆心 标记 

设置 使 用 【圆心 标记 】 工 具 标记 圆 或 圆 跌 时 的 标记 形式 .【 无 】 是 指 不 标记 ; “标记 ” 是 
指 以 在 其 后 文本 框 中 设置 的 数值 大 小 在 圆心 处 绘制 十 字 标 记 ; 江 直线 】 是 指 直 接 绘制 圆 的 十 
学 中 心 线 。 一 般 情 况 下 ， 使 用 【标记 】 了 形式， 标记 大 小 和 文字 大 小 一 致 。 这 里 修改 标记 大 小 
为 3.5。 
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3. 弧 长 符号 
【天 长 符 写 】 选 项 区 用 于 设置 弧 长 符号 的 放置 位 置 或 有 无 弧 3 尺寸 线 
长 符号 ， 这 里 选择 【标注 文字 的 上 方 】 尺寸 界线 本 


4. 半径 折 弯 标注 

【半径 折 杰 标注 】 选 项 区 用 于 设置 半径 折 营 标注 的 显示 样 
式 ， 这 种 标注 一 般 用 于 圆心 在 纸 外 的 大 圆 或 大 圆 弧 标注 。.【 折 弯 折 恋 角度 
和 角度】 文本 框 用 来 确定 折 弯 半径 标注 中 ， 尺 寸 线 的 横向 线段 的 
角度 ， 如 图 8-12 所 示 。 一 般 该 角度 设置 为 30”。 

【线性 折 莹 标注】 选项 区 控制 线性 折 珀 标注 的 显示 。 妆 标 
注 不 能 精确 表示 实际 尺寸 时 ， 通 常 将 折 弯 线 添加 到 线性 标注 中 。 
在 【 折 芍 蝇 度 因子 】 文 本 框 中 可 以 设置 折 玖 符 写 的 蜗 度 和 标注 。 折 枉 高度 
文学 高度 的 比例 ， 折 过 符号 的 高 度 表 示 如 网 8-13 所 示 。 


8.2.3 【文字 】 选 项 卡 图 8-13” 折 弯 高 度 














图 8-12” 折 弯 角 度 



































【 文子】 选项 卡 如 图 8-14 所 示 。 在 【文子 】 选 项 卡 中 可 以 设置 文学 外观、 文字 位置 以 及 
文字 对 齐 等 。 


局 新 建 标注 样式 : GB-3 








: 文字 样式 0): 


设置 文字 外 观 一 全 
| 二 颜色 0) 
| | 文字 高 度 吕 : 
| 分 娄 高 度 比例 0 
上 回 给 制 文字 边框) 


文字 对 齐 多 

: : Ok 设置 文字 对 齐 
: 水 平台 ): | | : 

[3 : ; @ 与 尺寸 线 对 齐 

: 观察 方向 0): [从 在 到 各 恒 |: | 


:从 尺寸 线 偏 移 0): 





设置 文字 位 置 








图 8-14 【文字 】 选 项 卡 


1. 文字 外 观 

【文字 样式 】: 通过 下 拉 列 表 选 择 文字 样式 ， 也 可 通过 单 击 [… | 按钮 打开 【文字 样式 】 对 
话 框 设置 狐 的 文字 样式 。 可 以 使 用 7.1 节 定 义 的 工程 学 样式 。 

【文字 颜色 】: 通过 下 拉 列 表 选 择 闫 色 ， 默 认 设 置 为 ByBlock 随 块 )。 

【文字 高 度 】: 在 文本 框 中 直接 输入 高 度 值 ， 也 可 通过 言 按钮 增 大 或 减 小 高 度 值 。 这 里 
修改 为 3.5。 








i 
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提示 。 选择 的 文字 样式 中 的 衬 高 需要 为 0 (不 能 为 具体 值 )， 否 则 在 【文字 高 度 】 文 


本 框 中 输入 的 值 对 宪 高 无 影响 。 








【分 数 蜗 上 度 比 例 】]: 设置 相对 于 标注 文学 的 分 数 比 例 。 仪 当 在 【 主 单位 】 选 项 卡 上 选择 
“分 数 ” 作 为 【单位 格式 】 时 ， 此 选项 才 可 用 。 在 此 处 输入 的 值 乘 以 文字 高 度 ， 可 确定 标注 
分 数 相对 于 标注 文字 的 高 度 。 

绘制 文字 边框 】， 在 标注 文字 的 周围 绘制 一 个 边框 。 

2. 文字 位 置 

在 【文字 位 置 】 选 项 区 中 ， 可 以 对 文字 的 垂直 、 水 平 位 置 进 行 设 置 ， 还 可 以 调节 从 尺 
寸 线 偏 移 的 距离 值 。 

【 王 直 】: 控制 标注 文字 相对 于 尺寸 线 的 垂直 位 置 ， 使 用 默认 议 置 。 

【 水平】 控制 标注 文字 相对 于 尺寸 线 和 尺寸 界线 的 水 平 位 置 ， 使 用 默认 设置 。 

【从 尺寸 线 偏 移 】，” 用 于 确定 尺寸 文本 和 尺寸 线 之 间 的 偏 移 量 ， 这 里 设置 为 1。 

3. 文字 对 齐 

【水 平 】: 无 论 尺 寸 线 的 方 回 如 何 ， 尺 寸 数 学 的 方 同 总 古 水 平 的 。 

【与 尺寸 线 对 齐 】 尺寸 数字 你 持 与 尺寸 线 平行 

【ISO 标准 】: 当 文 学 在 尺寸 界线 内 时 ， 文 学 与 尺寸 线 对 并。 涩 文学 在 尺寸 界线 外 时 ， 文 
学 水 平 排列 。 


8.2.4 【调整 ] 选项 卡 


【调整 】 选 项 卡 主要 是 用 来 帮助 解决 在 绘图 过 程 中 直到 的 一 些 较 小 尺寸 的 标注 ， 这 些小 
斥 寸 的 太 寸 界线 之 间 的 距离 很 小 ， 不 足以 放置 标注 文本 、 箭 头 ， 通 过 此 项 进行 调整 。 单 击 
| 通 束 标签 显示 其 内 容 ， 如 图 8-15 所 示 。 它 包含 【调整 选项 】【 文 字 位 置 】【 标 注 特 征 比 例 】 
【优化 】 四 个 可 调整 内 容 。 









































Ee 符号 和 各 尖 | 训 守 | 欧 二 单位 | 换 和音 位 [人 | 
fr 洞 整 选项 FF) | 14.11 
: 如 果 尺 寸 界线 之 间 没 有 足够 的 空 
: 间 来 放置 文字 和 箭头 ， 那 迄 首 先 
调整 尺寸 界线 、 : 从 尺寸 界线 中 移出 | 
文字 和 箭头 : 回 文字 或 箭头 (最 佳 效 果 ) 
: 日 税 头 
: 同文 字 
: 回 文字 和 箭头 
: 加 文字 始终 保 所 十 界线 之 i . . 
;卓文 好 保持 在 尺 二 界线 之 间 : : 亲 符 证 尼 全 , 
-固着 第 头 不 能 族 在 尺寸 界线 内 , 则 将 其 消 : 国 注 释 性 和 比例 设置 


日 将 标注 缩 让 到 布局 
: 。 回 使 用 全 局 比例 6): 








文字 位 置 ;文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : 

: @ 尺 二 线 寺 也) : 
尺寸 线 上 方 ， 带 引线 上) 手动 放置 文字 人) 

:及 寺 线 上方 ;了 项 引 圣 四 在 尺寸 界线 之 间 绘制 尺寸 线 0) 



































图 8-15 【调整 】 选 项 卡 
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1. 调整 选项 

【文学 或 祷 头 (最 佳 效 果 )】: AutoCAD 根据 尺寸 界线 间 的 距离 大 小 ， 移 出 文学 或 入 头 ， 
或 文学、 鼻头 都 移出 。 

【和 针头 】: 首先 移 出 盘 头 。 

【文学 】: 站 和 完 移 出 文学 。 

【文学 和 第 头 】: 文学 和 盘 头 都 移出 。 

【文学 始终 体 持 在 矿 寸 界线 之 间 了 不论 尺寸 界线 忆 间 能 售 放 下 文字 ， 文 衬 始 终 在 矿 寸 
界线 之 间 。 

【 知 箭 头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消除 芷 当 第 关 不 能 放 在 尺寸 界线 内 时 ， 消 除 篆 头 。 

使 用 【调整 选项 可 以 根据 尺寸 界线 之 间 的 可 用 衬 间 调整 文字 和 篆 头 放置 位 置 。 如 末 
有 足够 大 的 空间 ， 文 字 和 箭头 都 将 放 在 尺寸 界线 内 。 和 否则， 将 按照 【调整 选项 】 放 置 文字 和 
箭头 。 该 选项 区 一 般 选 择 【 文 字 】 单 选 按钮 ， 即 当 尺 寸 界线 间 的 距离 足够 放置 文字 和 箭头 
时 ， 文 字 和 箭头 都 放 在 尺寸 界线 内 ;， ， 当 尺寸 界线 间 的 距离 仪 能 容纳 文学 时 ， 将 文学 放 在 尺 
寸 界 线 内 ， 而 将 第 头 放 在 尺寸 界线 外 ; 当 尺 寸 界 线 间距 离 不 足以 放下 文字 时 ， 文 字 和 箭头 
都 放 在 尺寸 界线 外 。 

2. 文字 位 置 

设置 标注 文学 从 默认 位 置 (由 标注 样式 定义 的 位 置 ) 移动 时 标注 文学 的 位 置 。 该 项 在 
编辑 标注 文学 时 起 作用 ， 如 图 8-16 所 示 。 



































默认 位 置 尺寸 线 旁 边 尺寸 绕 上 方 ， 加 引线 尺寸 线 上 方 ， 不 加 引线 
40 
-全 一 -ao -一 一 


图 8-16 ”标注 文字 移动 时 的 位 置 


3. 标注 特征 比例 

【 使 用 全 局 比例 了 以 文本 框 中 的 数值 为 比例 因子 缩放 标注 的 文字 和 箭头 的 大 小 ， 但 不 
改变 标注 的 尺寸 值 ( 模 型 空间 标注 选用 该 项 )。 

【将 标注 缩放 到 布局 ]， 以 当前 模型 空间 视 口 和 图 样 空 间 之 间 的 比例 为 比例 因子 缩放 标 
注 ( 图 样 空 间 标注 选用 该 项 )。 

【注释 性 】: 该 复 选 框 的 使 用 在 14.7 市 介绍 。 

4. 优化 

【手动 放置 文学 】 进行 尺寸 标注 时 标注 文学 的 位 置 不 确定 ， 需 要 通过 抑 动 鼠标 单 击 来 
确定。 

【在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺 寸 线 】: 不 论 尺 寸 界 线 之 间 的 距离 大 小 ， 尺 寸 界 线 之 间 必 须 绘 
制 尺 寸 线 ， 在 这 选择 该 项 。 


8.2.5 【 主 单位 】 选项 卡 


【 主 单位 】 选 项 卡 用 来 设置 标注 的 单位 格式 和 精度 ， 以 及 标注 的 前 级 和 后 绷 。 单 击 
E 浊 帮 |， 显 示 【 主 单位 】 选 项 卡 的 内 容 ， 如 图 8-17 所 示 。 
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线 __ | 符号 和 箭头 | 文字 
-线性 标注 
+: 单位 格式 0: 
: 精度 企 ): 
: 分 数 格 式 遇 ): 
;小数 分 隔 符 C): 

、 ee : (RY): 

设置 线性 标注 一 由 痘 
: 前 锯 总 ) : 
: 后 :如 (3): 
: “ 测 旺 单 位 比例 
:， 比 例 因子 双 ): 
: 国语 0 -由 设置 角度 标注 
: 立 因 子 钙 ) : 0 : 精度 避 ): 

对 零 的 处 理 一 目 :。jio 了 Do ， 
辅 单位 后 旨 0 0 英寸 位 ) : : 同 前 导 中 
CC 三 |] (CG 联 | 蕊 者 助 中 -| 
图 8-17 【 主 单 位 】 选 项 卡 
1. 线性 标注 





【线性 标注 】 选 项 区 用 来 设置 线性 标注 的 单位 格式 、 精 度 、 小 数 分 隔 符号 ， 以 及 尺寸 文 
字 的 前 绥 与 后 绥 等 。 

【单位 格式 】 下 拉 列 表 : 用 于 设置 标注 文字 的 单位 格式 ， 可 供 选 择 的 有 小 数 、 科 学 、 建 
筑 、 工 程 、 分 数 和 Windows 时而 等 格式 。 工 程 图 中 常用 的 格式 是 小 数 。 

【 精度 】 下 拉 列 表 : 用 于 确定 主 单位 数值 保留 几 位 小 数 ， 这 里 选择 精度 为 “0?”。 

【 分数 格式 】， 当 【 单 位 格式 】 采 用 分 数 格 式 时 ， 用 于 确定 分 数 的 格式 ， 有 三 个 选择 : 
水 平 、 对 角 和 非 堆 邯 。 

【 小数 分 隔 符 】 当 【 单 位 格式 】 采 用 小 数 格 式 时 ， 用 于 设置 小 数 点 的 格式 ， 根 据 国家 
标准 ， 这 里 设置 为 “.”( 人 句点 )。 

【有 亲 绥 】 输入 指定 内 容 ， 在 标注 尺寸 时 ， 会 在 尺寸 数字 前 面 加 上 指定 内 容 ， 如 输入 
“9%%c”， 则 在 尺寸 数字 前 面 加 上 “%” 直 径 符 号 ， 这 在 标注 非 圆 视图 上 圆 的 直径 需要 使 用 。 

【后 绥 】: 输入 指定 内 容 ， 在 标注 尺寸 时 ， 会 在 尺寸 数字 后 面 加 上 指定 内 容 ， 如 输入 
“H7” 则 在 尺寸 数字 后 面 加 上 “H7” 这 个 公差 代号 ， 注 意 前 级 和 后 缀 可 以 同时 加 。 

【测量 单位 比例 】， 设置 线性 标注 测量 值 的 比例 因子 ， 默 认 值 为 1 。AutoCAD 按照 此 处 
输入 的 数值 放大 标注 测量 值 。 例 如 ， 如 果 输 入 2，AutoCAD 会 将 1mm 标注 显示 为 2mm。 一 
般 采 用 默认 设置 ， 直 接 标注 实际 测量 值 ， 在 采用 放大 或 缩小 的 比例 绘图 时 ， 可 将 其 设置 为 相 
应 比例 。 选 中 【 仅 应 用 到 布局 标注 】 复 选 枉 ， 则 仅 将 测量 单位 比例 因子 应 用 于 布局 视 口 中 创 
建 的 标注 。 

【 消 零 】， 该 选项 用 于 控制 前 导 零 和 后 续 堆 是否 显示 。 选 择 【 前 寻 】 用 小 数 格式 标注 尺 
寸 时 ， 不 显示 小 数 点 前 的 零 ， 如 小 数 0.500 选择 【前 导 】 后 显示 为 .300。 选 择 【 后 续 】 用 
小 数 格 式 标 注 尺 寸 时 ， 不 显示 小 数 后 面 的 零 ， 如 小 数 0.500 选择 【 后续】 后 显示 为 0.5。 

2. 角度 标注 

【角度 标注 】 选 项 区 用 来 设置 角度 标注 的 单位 格式 与 精度 以 及 消 零 的 情况 ， 设 置 方 法 与 
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【线性 标注 】 的 设置 方法 相同 ， 一 般 【 单 位 格式 】 设 置 为 “十 进 制度 数 ”,【 精 度 】 为 “0”。 
8.2.6 【 换算 单位 】 选 项 卡 


单 击 换算 单位 |， 显 示 【 换 算 单位 】 选 项 卡 的 内 容 ， 如 图 8-18 所 示 。【 显示 换算 单位 】 用 
来 设置 是 侣 显示 换算 单位 ， 如 条 需要 同时 显示 主 单位 和 换算 单位 时 ， 需 要 选中 该 项 ， 其 他 选 
项 才能 使 用 。 














各 新 建 标注 样式 : GB-35 








换算 单位 














| 单位 格式 0D): 
精度 应 ) 
换算 单位 倍数 Wi) : 0.039370I 芝 
会 六 精度 ER): 0 





) 站 后 续 吕 ) 
位 因子 (3): 0 英尺 外) 加 主 值 后 A) 


DD 
0 欧 寸 江 ) 5 
> 了 主 值 下 G) 
辅 单位 后 纺 9) : 








图 8-18 【换算 单位 】 选 项 卡 





【换算 单位 】 选 项 卡 在 公 、 英 制图 样 乙 间 进 行 交 流 时 非常 有 用 ， 可 以 同时 标注 公制 和 英 
制 的 天 寸 ， 以 方便 不 同 国家 的 工程 人 员 进行 交流 。 在 这 里 使 用 款 认 的 设置 ， 不 选择 【显示 换 
算 单 位 】 复 选 框 。 


8.2.7 【公差 】 选项 卡 


单 击 [2 缮 |， 显 示 【 人 公差】 选项 卡 的 内 容 ， 如 图 8-19 所 示 。 在 该 选项 卡 中 ， 可 以 设置 是 
否 标注 公 兰 。 大 标注 公关 ， 则 可 以 设置 以 哪 一 种 方式 进行 标注 ， 以 及 公差 的 数值 等 。 

在 【人 公关】 选项 卡 中 ， 规 定 了 公差 的 标注 方式 ， 公 关 的 精度 ， 上 、 下 偶 送 以 及 消 零 
情况 。 

【方式 】: AutoCAD 中 默认 的 设置 是 不 标注 公 兰 ， 即 【无 】 但 在 工程 制 狗 中 需要 标注 公 
牵 ，AutoCAD 提供 了 “对 称 ”“ 极 限 俩 和 兰 ?“ 极 限 尺寸 ”公称 尺 寸 ” 等 儿 种 公差 标注 格式 。 
它们 之 同 的 区 别 如 图 8-20 所 示 。 

【 精度 】: 公差 精度 的 设置 ， 根 据 要 求 的 公差 数值 来 确定 。 

【上 偏差 >】 和 【下 偏差 5?】， 上 、 下 偏差 的 数值 ， 是 用 户 输 入 的 ，AutoCAD 系统 默认 设 
置 上 偏差 为 正 值 ， 下 偏差 为 负 值 ， 输 入 的 数值 自动 带 正 负 符号 。 若 再 输入 正 负 号 ， 则 系统 会 









































〇 根据 国家 标准 ， 此 处 应 为 上 极限 偏差 ， 为 与 软件 保持 一 任 ， 本 书 仍 用 上 偏差 。 
昌 根 据 国家 标准 ， 此 处 应 为 下 极限 偏差 ， 为 与 软件 一 怪 ， 本 书 仍 用 下 偏差 。 
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根据 “人 负 负 得 正 ” 的 数学 原则 来 显示 数值 的 符号 。 











| 线 .| 符号 和 淆 水 | 广 守 .| 调整...| 主 单位 | 换算 单位 | 公关 
:公差 格式 

; 方式 0m: 

: 精度 正 ): 0.00 

设置 公差 格式 dh 

: 下 偏差 中) : 

高度 比例 00 





王 直 位 置 (5) 
公差 对 齐 P 换算 单位 公差 
对 齐 小 数 分 隅 符 (A) 


图 对 齐 运 莽 往 (6) 


0. 000 : 关闭 换算 单位 ， 
; 此 处 无 效 


: 0 英尺 多) 
0 英尺 外 ) : ni 


|0 英寸 [I】: 











图 8-19 【公差 】 选 项 卡 


无 对 称 极限 偏差 极限 尺寸 公称 尺寸 


| 30 | 30+ 0 .005 | | 了 站 二 0 | 30.002 | | 


图 8-20 【方式 】 设 置 


【高 度 比 例 】: 该 选项 用 于 设置 公差 文字 与 公称 尺寸 文字 高 度 的 比值 。 

【 重 直 位 置 】， 用 于 设置 公差 与 公称 尺寸 在 垂直 方向 上 的 相对 位 置 。 

【 消 零 】 选 项 区 : 设置 方法 与 主 单位 相同 。 

新 建 的 基本 样式 ,【 公 差 】 选 项 卡 按 默认 设置 。 

当 所 有 的 设置 完成 后 ， 单 击 | 确定 按钮， 退回 到 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 若 要 
以 【GB-35】 为 当前 标注 格式 ， 可 以 单 击 【 样 式 】 列 表 中 的 【GB-35】， 使 之 腕 显 ， 再 早 击 
置 为 当前 0 按钮 ， 设 置 它 为 当前 的 格式 ， 单 击 | ”关闭 ”| 按钮 关闭 设置 。 

另外 ， 要 想 把 某 一 种 样式 设置 为 当前 标注 样式 ， 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 打 开展 开 的 
【注释 】 面 板 中 的 【标注 样式 】 下 拉 列 表 ， 选 择 “GB-35”， 将 其 设置 为 当前 标注 样式 ， 如 
图 8-21 所 示 。 或 在 【注释 】 选 项 卡 ， 打 开 【 标 注 】 面 板 中 的 【标注 样式 】 下 拉 列 表 ， 选 择 
“GB-35” 将 其 设置 为 当前 标注 样式 ， 如 图 8-22 所 示 。 

4 基于 -| Pre i 工 


2 | _ 
) 标注 
中 ,1,78 ; _ 1,78 So 
十 语 3 
AA Annotative GB-35 AA Annotative GB-35 


1,78 一 和 一 






































a -1.7784 一 一 




















| 一 一 
ISO-25 standard 由 ISO-25 Standard 
管理 标注 样式 … 管理 标注 样式 … 
图 8-21 【注释 】 面 板 图 8-22 【标注 】 和 面板 
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8.3 ”标注 样式 的 其 他 操作 


前 面 讲述 了 怎样 新 建 一 个 标注 样式 ， 怎 样 把 一 个 标注 样式 设置 为 当前 的 尺寸 标注 样式 。 
除 此 之 外 ， 标 注 样式 操作 还 有 标注 样式 的 修改 、 删 除 、 替 代 和 比较 等 。 

1. 修改 标注 样式 

在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 ， 单 击 要 修改 的 标注 样式 名 ， 使 其 亮 显 ， 然 后 单 击 
[个 必 由 按钮 ， 就 会 进入 【修改 标注 样式 】 对 话 框 ， 具 体 修改 方法 跟 新 建 标注 样式 一 样 ， 
修改 完毕 后 单 击 [确证 | 按钮 就 可 以 完成 样式 的 修改 。 

2. 删除 标注 样式 a 

如 果 要 删除 一 个 没有 使 用 的 样式 ， 或 对 某 个 样式 进行 重 命 TS。 置 为 当前 
名 ， 用 户 可 以 用 鼠标 右键 单 击 【 样 式 】 列 表 中 的 样式 名 ， 在 弹出 “+ 重视 名 















































的 快捷 菜单 中 单 击 【 删 除 】 或 【 重 命 名 】 选 项 即 可 ， 如 图 8-23 所 出 除 

示 。 用 户 需要 注意 的 是 ， 当 前 样式 和 已 经 使 用 的 样式 是 不 能 被 删 

除 的 。 图 8-23 ”删除 标注 样式 
3. 替代 标注 样式 





在 标注 尺寸 的 过 程 中 会 遇 到 一 些 特殊 格式 的 标注 ， 如 标注 公差 ， 用 户 不 会 为 每 一 种 公 
差 设置 一 种 标注 样式 。 这 时 可 以 利用 样式 替代 功能 为 这 些 特 殊 标 注 建立 一 个 临时 标注 样式 。 
临时 样式 是 在 当前 样式 的 基础 上 修改 而 成 的 。 

建立 样式 替代 时 ， 首 先 选择 样式 替代 的 基础 样式 ， 单 击 匡 为 当前 名 |] 按钮 把 其 置 为 当前 ， 
然后 单 击 [ 立 化名 按钮， 此 时 弹出 【 蔡 代 当前 样式 】 对 话 框 ， 对 话 框 中 显示 的 是 当前 样式 
的 设置 ， 用 户 根据 需要 修改 后 单 击 二 衣 定 按钮 ， 回 到 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 这 时 ， 
在 【样式 】 列 表 中 当前 样式 下 面 多 了 一 个 名 为 【样式 替代 】 的 临时 样式 ， 如 图 8-24 所 示 。 
这 时 ， 临 时 样式 已 经 替代 了 当前 样式 ， 可 以 利用 它 标注 尺寸 了 。 

使 用 临时 标注 样式 后 ， 可 以 通过 改变 当前 样式 的 方法 删除 临时 标注 样式 〈 也 可 以 在 样 
式 上 使 用 快捷 菜单 直接 删除 )。 选 中 另外 一 个 标注 样式 ， 单 击 匡 为 当前 名 | 按钮， 系统 会 弹出 图 
8-25 所 示 的 【和 警告】 对 话 框 ， 系 统 提 示 当 前 样式 的 改变 会 使 样式 替代 放弃 ， 也 就 是 会 删除 
临时 标注 样式 。 单 击 [ 确定 按钮。 这 时 【样式 】 列 表 中 名 为 【样式 替代 】 的 临时 样式 就 
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图 8-24 ”样式 蔡 代 图 8-25 【警告 】 对 话 框 
4. 标注 样式 比较 











设 症 标 注 梓 陈 的 参数 比较 多 ， 用 户 要 通过 人 工 找 到 两 种 标注 样式 的 区 别 比 较 困 难 ， 
AutoCAD 在 【标注 样式 管理 右 】 对 话 框 中 设置 了 样式 比较 功能 ， 通 过 这 个 功能 ， 用 己 可 以 
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对 样式 的 各 个 参数 进行 比较 ， 从 而 了 解 不 同样 式 的 总 体 特性 。 

单 击 [ 匡 莹 久 按钮 ， 进 入 【比较 标注 样式 】 对 话 框 ， 分 别 在 【比较 】 和 【与 】 下 拉 列 
表 中 选择 参与 比较 的 两 个 样式 ， 在 下 面 的 列表 框 中 会 显示 两 种 尺寸 样式 对 应 同一 参数 的 不 同 
数值 ， 如 图 8-26 所 示 。 








选择 参与 比较 的 
两 种 样子 
二 说 明 变量 Ts0-25 | cB-35 | 
:| 大 粥 度 标注 折 弯 角度 。 DIMJOGANG 。 45 30 
比较 结果 :| 红 长 符号 DIMARCSYN 0 1 


DIMASS 2. 5000 3. 5000 


TDINTXT 2. 5000 3. 5000 
DIMTXSTY Standard 工程 字  : 
DINCEN 2. 5000 3.5000 : 


[关闭 ][ 帮助 








图 8-26 ”比较 标注 样式 
8.4 各 种 具体 尺寸 的 标注 方法 


完成 标注 样式 的 设置 后 ， 就 可 以 使 用 各 种 尺寸 标注 工具 进行 尺寸 标注 了 。 在 标注 尺寸 
前 ， 先 设置 好 所 需 使 用 的 标注 样式 ， 并 将 其 设置 为 当前 标注 样式 ， 方 法 是 在 【标注 】 面 板 中 
的 【标注 样式 】 列 表 中 选择 该 样式 ， 使 其 置顶 ， 也 可 以 在 展开 的 【注释 】 面 板 中 的 【标注 样 
式 】 列 表 中 选择 该 样式 ， 使 其 置顶 。 
常用 的 尺寸 标注 工具 可 在 【常用 】 选 项 卡 的 【注释 】 面 板 的 【标注 工具 】 列 表 | 四 -| 中 
选取 。 【标注 工具 】 列 表 包 括 两 部 分 ， 左 侧 的 尺寸 标注 工具 和 右 侧 的 下 第 头目 ， 单 击 右 侧 的 
下 全 关上 可 以 在 出 现 的 下 过 列 表 中 计 择 全 适 的 尺寸 标注 工具 进行 标注 。 如 果 左 侧 的 尺寸 标注 
工具 就 是 需要 的 标注 工具 ， 直 接 单 击 即 可 进行 当前 类 型 的 尺寸 标注 。 也 可 以 使 用 【注释 】 选 
项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【标注 工具 】 及 列表 选取 各 种 尺寸 标注 工具 进行 尺寸 标注 。 还 可 以 
使 用 【标注 】 下 拉 菜单 或 在 命令 行 输入 相应 命令 调用 各 种 标注 工具 。 
标注 中 常用 到 的 方法 有 线性 尺寸 标注 、 对 齐 尺寸 标 
































ya A i pS i ISO-25 de 于 wwv 
注 、 角 度 尺寸 标注 、 半 径 标注 、 直 径 标注 、 引 线 标注 、 基 [| gai | Pal 间 
线 标注 、 连 续 标 注 、 坐 标尺 寸 标 注 等 。 下 面 束 来 具体 介绍 | 站 | 线性 、 | 快速 什 | 过 续 。 
它们 的 用 法 。 
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本 书 以 【标注 】 面 板 为 例 讲 述 标注 工具 的 使 用 ,【 标 标注 
注 】 面 板 如 图 8-27 所 示 。 

面板 中 常用 的 工具 作用 如 下 : 

。[ 线性 】 标注 工具 IE 日 : 标注 工具 抽 屋 。 

【标注 ] 工具 全 | : 在 单个 命令 会 话 中 创建 多 种 类 型 的 标注 。 


图 8-27 【标注 】 和 面板 
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。【 标注 样式 】 列 表 |180-%5 : 单 击 该 列表 工具 ， 可 以 在 出 现 的 下 拉 列 表 
中 选择 已 经 设置 好 的 标注 样式 将 其 作为 当前 标注 样式 。 也 可 以 选中 已 经 完成 的 标注 ， 
在 【标注 样式 】 列表 中 查看 其 标注 样式 。 

。[ 快速 标注 】 工 具 | 嘎 : 使 用 该 工具 ， 可 以 为 选 定 对 象 快 速 创 建 一 系列 标注 ， 当 创建 系 
列 基线 或 连续 标注 ， 或 者 为 一 系列 圆 或 圆 弧 创建 标注 时 ， 该 命令 特别 有 用 。 

。【 连 续 标 注 ] 工具 及 列表 [ff]: 使 用 该 工具 ， 可 以 创建 从 先前 创建 的 标注 的 尺寸 界线 

开始 的 标注 ， 此 时 各 标注 的 尺寸 线 对 齐 。 单 击 其 后 部 的 目 ， 可 以 选择 工具 是 基线 标注 

还 是 连续 标注 。 

【 基线 标注 ] 工具 及 列表 | 区 |-|: 使 用 该 工具 ， 可 以 从 上 一 个 标注 或 选 定 标注 的 基线 处 

创建 线性 标注 、 角 度 标注 或 坐标 标注 ， 此 时 所 标注 的 尺寸 共用 同一 基准 。 单 击 其 后 

部 的 国 ， 可 以 选择 工具 是 基线 标注 还 是 连续 标注 。 

【 标注 样式 】 按 钮 四: 单 击 该 按钮 ， 弹 出 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 用 于 创建 和 管 


理 标 注 样 式 。 
。[【 公差 ] 工具 | 辆 |: 单 击 该 工具 ， 弹 出 【 形 位 公差 9 】 对 话 框 ， 
可 以 标注 几何 公差 。 


8.4.1 ”线性 尺寸 标注 


线性 矿 寸 标注 是 指标 注 对 象 在 水 平 或 竺 直方 各 的 太 寸 。 用 呈 
【GB-35】 标注 样式 标注 如 图 8-28 中 的 尺寸 8。 

把 【GB-35】 标 注 样 式 营 为 当前 ， 单 击 【 标 注 】 和 面板 上 的 【线性 图 8-28 ”线性 尺寸 标注 
标注 】 按 饵 | 站 |( 或 单 击 【 标 注 ]A【 线 性 】 命 令 )， 命 令 行 的 提示 如 下 : 








命令 : dimlinear 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 (选择 对 象 ): /捕捉 1 点 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : /捕捉 2 点 
指定 尺寸 线 位 置 或 


[多 行文 字 (MD) /文字 (CT) /角度 (A) /水平 (H) /垂直 (V) /旋转 (CR)]: // 移动 鼠标 ， 单 击 鼠 标 左 键 指 
定 尺 寸 线 的 位 置 

标注 文字 =8 /系统 自动 标注 尺寸 文字 

用 户 可 以 直接 在 “指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 〈 选 择 对 象 ) : ”提示 下 按 〈Enter) 键 选 择 
要 标注 的 对 象 。 

通过 上 例 操 作 可 以 看 出 在 “指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD) /文字 (T) /角度 (A)/ 
水 平 CH) /垂直 (VD) /旋转 (R)]: ”提示 下 再 接 指 定 太 寸 线 位 置 ， 系 统 测量 标注 两 点 之 间 的 
水 平 或 竖 直 距离 。 其 他 备 选项 含义 如 下 : 

【多 行文 字 (MD)】:， 在 提示 后 和 输入“M7”， 驶 可 以 打开 【多 行文 学 编辑 器 】 对 话 框 ， 在 文 
字 框 中 显示 AutoCAD 自动 测量 的 尺寸 数学 (及 白 显示 )， 用 户 可 以 在 反 白 显 示 的 数字 前 后 
加 上 需要 的 字符 ， 也 可 以 修改 反日 显示 的 数字 。 编 辑 完毕 关闭 文字 编辑 器 即 可 。 

【文字 CT) ， 以 单行 文本 形式 输入 尺寸 文字 内 容 。 其 中 ， 目 动 测量 尺寸 数字 可 以 用 
“《 )” 表 示 ， 如 要 在 目 动 测量 文学 前 面 加 个 A， 可 以 在 命令 行 输入 “A 〈()”。 

GO 根据 国家 标准 ， 此 处 应 为 几何 公差 ， 为 与 软件 保持 一 致 ， 本 书 仍 用 形 位 公差 。 
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【角度 (A)】: 设置 尺寸 文字 的 倾斜 角度 。 

【水 平 CH)】 和 【 街 直 〈V)】， 用 于 选择 水 平 或 垂直 标注 ， 或 者 通过 拖 动 鼠标 也 可 以 切 
换 水 平和 垂直 标注 。 

【旋转 (CR7】， 根据 提示 输入 角度 ， 尺 寸 线 投 旋转 的 角度 旋转 。 人 

在 工程 图 样 中 进行 线性 标注 时 ， 经 常会 迪 到 图 8-29 所 示 的 情况 ， 

这 是 标注 特殊 画 法 和 章 视 图 的 一 种 常用 方法 ， 要 标注 这 样 的 图 形 用 前 面 网 829 隐 荐 尺寸 线 
讲 的 【GB-35】 标 注 样式 是 不 行 的 ， 应 该 建立 一 个 专门 标注 这 种 形式 的 。 和 尺 十 轴线 
标注 样式 一 一 【抑制 样 陈 】。 

【抑制 样式 】 是 在 【GB-35】 基 础 上 设置 完成 鸭 ， 在 【标注 样式 管理 堪 】 对 话 框 中 选择 
【样式 】 列 表 中 的 【GB-35】， 然 后 单 击 [ 齐 建 血 . | 按钮 ， 弹 出 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 ， 在 
【新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 样式 名 “抑制 样式 ” 单 击 二 丝 过 | 按钮 弹出 【新 建 标注 样式 了 
对 话 框 ， 进 入 【 线 】 选 项 卡 。 在 【尺寸 线 】 选 项 区 中 选中 【尺寸 线 2】 复 选 枉 ， 在 【尺寸 界 
线 】 选 项 区 中 选中 【尺寸 界线 2】 复 选 框 。 其 他 内 容 不 做 任何 修改 ， 单 击 | 确定 ”| 按钮 即 完 
成 狐 样 式 设置 。 

8.4.2 ”对 齐 尺 寸 标 注 


对 齐 矿 寸 标注 可 以 让 太吉 线 始 终 与 被 标注 对 象 平 行 ， 它 也 可 以 标 
注水 平 或 垂直 方 同 的 太 寸 ， 完 全 代替 线性 矿 寸 标注 ， 但 是 ， 线 性 矿 寸 
标注 则 不 能 标注 倾 糙 的 矿 寸 。 

在 【GB-35】 下 标注 图 8-30 中 的 倾 糙 矿 寸 ， 单 击 【 标 注 】 面 板 上 
的 【对 齐 标注 】 按 钮 和 (或 单 击 【 标 注 】 狼 对 齐 】 命 令 )， 命 令 行 的 









































提示 如 下 : 图 8-30 ”对齐 尺寸 标注 
命令 : dimaligned 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 (选择 对 象 ): // 直接 按 (Enter) 键 ， 切 换 到 选择 标注 对 象 状 态 
选择 标注 对 象 : / 移动 鼠标 指针 到 和 斜 边 上 单 击 鼠 标 左 键 选 择 对 象 
指定 尺寸 线 位 置 或 
[多 行文 字 (MD) /文字 〈T) /角度 (A)j: / 指定 尺寸 线 的 位 置 ， 完 成 斜 边 的 标注 
标注 文字 =8 

用 户 还 可 以 选择 1 点 、2 点 ， 在 适当 衬 晶 处 单 击 ， 放 置 尺 寸 标注 线 的 位 置 ， 这 样 尺寸 线 





与 1s 总 的 连 生 平行 ， 
8.4.3 ”半径 标注 和 直径 标注 


半径 标注 和 直径 标注 是 用 来 标注 圆 或 圆 弧 的 半径 和 直径 的 。 
图 8-31 中 的 半径 和 直径 标注 ， 可 以 在 【GB-35】 样 式 下 进行 。 
单 击 【半径 标注 】 按 钮 G)， 命 令 行 的 提示 如 下 : 

















命令 : dimradius 图 8-31 半径 、 直 径 尺 寸 标注 
选择 圆 弧 或 加 : // 拾取 倒 圆 弧 


WE 4 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 CT)/ 角度 (A)]: ”/W 拖 动 光标 ， 确 定 尺寸 线 位 置 
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单 击 【 直 径 标 注 】 按 钮 Qy， 命 令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : dimdiameter 
选择 圆 弧 或 圆 : // 拾取 圆 


标注 文字 =4 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T)/ 角度 (A)]: V/ 拖 动 光标 ， 确 定 尺 寸 线 位 置 

在 有 些 情况 下 ， 半 答 或 直径 的 标注 不 是 在 圆 视 图 上 进行 的 ， 而 是 在 非 加 视图 上 进行 的 ， 
如 图 8-32 所 示 。 

这 种 情况 在 和 零件 图 的 绘制 过 程 中 经 党 过 到 ， 所 以 应 该 为 这 种 格式 专门 建立 一 个 【 非 
圆 尺 寸 样式 】【 非 圆 尺 寸 样式 】 中 的 参数 与 【GB-35$】 的 参数 基本 相同 ， 要 改动 的 地 方 是 
在 【 主 单位 】 选 项 卡 的 【线性 标注 】 选 项 区 中 前缀 】 文 本 框 中 输入 直径 符号 “9%9%c”。 在 
【 非 风 尺寸 样式 】 中 ， 用 线性 标注 瓯 可 以 标注 出 图 8-32 中 的 89108。 

使 用 【 折 弯 】 按 钮 久 ， 可 以 标注 折 弯 半径 。 使 用 【 弧 长 】 按 钮 下 ， 可 以 标注 弧 长 ， 如 
图 8-33 所 示 。 














ee /人 \ 
(  \\\ 1/ 


B108 





图 8-32” 非 圆 直径 尺寸 的 标注 图 8-33” 折 弯 半 径 标 注 和 弧 长 标注 


8.4.4 角度 尺寸 标注 


角度 尺寸 标注 ， 顾 名 思 义 是 用 来 标注 角度 尺寸 的 。 角 度 尺 寸 标注 的 两 条 直线 必须 能 相 
交 ， 不 能 标注 平行 的 直线 。 国 家 标准 中 规定 ， 在 工程 图 样 中 标注 的 角度 值 的 文字 都 是 水 平 放 
置 的 ， 在 【GB-35】 中 的 尺寸 值 都 是 与 尺寸 线 对 齐 的 ， 所 以 不 能 直接 用 【GB-35】 进 行 角度 
标注 ， 需 要 建立 一 个 标注 角度 的 样式 一 一 【角度 样式 】。 

【角度 样式 】 的 建立 步骤 如 下 : 

1) 进入 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 在 【样式 】 列 表 中 选择 【GB-35】， 然 后 单 击 
新建 如 .| 按钮 ， 出 现 【 创 建新 标注 样式 】 对 话 框 。 

2) 不 需要 输入 新 样式 名 ， 在 【用 于 】 下 拉 列 表 中 选择 【角度 标注 】)， 单 击 [” 训 雪 | 按 
钮 ， 出 现 【新 建 样式 标注 】 对 话 框 。 

3) 打开 【文字 】 选 项 卡 ， 在 【文字 对 齐 】 选 项 区 中 选择 【水 平 】 选 项 。 

4) 单 击 [确证 按钮 ， 回 到 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 这 时 在 【GB-35】 下 加 了 
【角度 样式 】 这 个 子 样式 ， 如 图 8-34 所 示 。 

注意 ， 这 个 新 建 样式 与 前 面 讲 的 新 建 样式 的 显示 有 不 同 ， 因 为 前 面 的 新 建 样式 是 用 于 所 
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有 标注 的 ， 而 刚 建 的 【角度 样式 】 仅 用 于 角度 标注 ， 所 以 AutoCAD 有 不 同 的 对 每 。 由 于 该 样 

式 是 以 【GB-35】 为 基础 的 ， 因 此 它 作 为 【GB-35】 的 子 样式 ， 用 户 进 行 角度 标注 时 ， 直 接 使 

用 【GB-35】 即 可 。 因 为 【角度 样式 】 为 子 样式 ， 所 以 在 【标注 】 面 板 样式 列 表 中 不 显示 。 
角度 标注 命令 用 于 标注 圆 弧 对 应 的 中 心 角 、 不 平行 直线 形成 的 夹 角 每 ， 如 图 8-35 所 未 。 











让 hrnnotative 
GE-35 1 


TIS0-25 () 人 
Standard > 


抑制 样式 











图 8-34 【标注 样式 管理 右 】 对 话 框 图 8-35 ”角度 标注 


设置 【GB-35】 为 当前 样式 ， 单 击 【 角 度 尺 寸 标注 】 按 钮 各， 命令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : dimangular 


选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 (指定 顶点 ): // 选择 线 1 
选择 第 二 条 直线 : // 选择 线 2 


指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD) /文字 (T) /角度 (A)/ 人 象限 点 (Q)]: /指定 尺寸 线 的 位 置 
标注 文字 =150 
上 上 面 是 标注 两 条 直线 之 间 角 上 度 的 方法 ， 如 果 要 标注 圆 踊 ， 可 以 直接 在 “选择 圆 弧 、 圆 、 














直线 或 《指定 顶点 ): ”提示 下 选择 圆 披 。 要 标注 三 点 间 的 角度 ， 可 以 在 “选择 圆 踊 、 圆 、 直 
线 或 〈 指 定 顶 点 ): ”提示 下 直接 按 〈Enter) 键 ， 然 后 指定 角 的 顶点 ， 再 指定 其 余 爽 点 。 


8.4.5 连续 标注 


连续 标注 是 从 某 一 个 尺寸 界线 开始 ， 按 顺序 标注 一 系列 尺寸 ， 相 邻 的 尺寸 共用 一 条 尺 
寸 界线 ， 而 且 所 有 的 尺寸 线 都 在 同一 条 直线 上 ， 如 图 8-36 所 示 。 

连续 标注 不 能 单独 进行 ， 必 须 以 已 经 存在 的 线性 、 坐 标 或 角度 
标注 作为 基准 标注 ， 系 统 默认 刚 结束 的 尺寸 标注 为 基准 标注 ， 并 且 
以 该 标注 的 第 二 条 尺寸 界线 作为 连续 标注 的 第 一 条 尺寸 界线 。 若 想 
将 另外 的 标注 作为 基准 标注 ， 在 连续 标注 命令 提示 “指定 第 二 条 尺 
寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 〈S)] (选择 ): ”时 直接 按 (Enter) 
键 ， 切 换 到 默认 选择 项 ， 命 令 行 提示 “选择 连续 标注 : "。 此 时 ， 先 
择 要 作为 基准 标注 的 尺寸 标注 即 可 ， 并 且 以 该 标注 靠近 拾取 点 的 尺 “四 g36 连续 尽 寺 的 标注 
寸 界线 作为 连续 标注 的 第 一 尺寸 界线 。 

在 图 8-36 中 先 用 线性 标注 命令 标注 1、2 点 之 闻 的 尺寸 ， 在 【GB-35】 下 执行 线性 尺寸 
标注 命令 ， 命 令 行 的 提示 如 下 ; 


命令 : dimlinear 








指定 第 一 个 延伸 线 原 挟 或 (选择 对 象 ): /捕捉 1 所 
指定 第 二 条 延伸 线 原 扩 : /捕捉 2 扣 


2 
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指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (MD) /文字 (T)/ 角度 (A) /水 平 (H)/ 重 直 (V)/ 旋 转 (R)]: / 指定 尺寸 线 位 置 
标注 文学 =8 

单 击 连 续 标 注 命令 按钮 中， 命令 行 的 提示 如 下 : 











命令 : dimcontinue 

指定 第 二 条 延伸 线 原 点 或 [放弃 〈U) /选择 〈S)]」 (选择 ): /捕捉 3 点 
柄 全 义 守 二 8 

指定 第 二 条 延伸 线 原 点 或 [放弃 〈U) /选择 〈S)] (选择 ): /捕捉 4 点 

标注 文字 =8 

指定 第 二 条 延伸 线 原 点 或 [放弃 〈U) /选择 〈S)]」 (选择 ): / 按 〈Enter) 刍 

选择 连续 标注 : // 按 (Enter) 键 结束 标注 


8.4.6 ”基线 标注 


基线 标注 是 以 某 一 尺寸 界线 为 基准 位 置 ， 按 某 一 方向 标注 一 系列 尺寸 ， 所 有 尺寸 共用 
一 条 基准 尺寸 界线 。 其 方法 和 步骤 与 连续 标注 类 似 ， 也 应 该 先 标注 或 选择 一 个 尺寸 作为 基准 
标注 ， 如 图 8-37 所 示 。 


8.4.7 ”快速 引线 标注 











利用 快速 引线 标注 命令 可 以 标注 一 些 说 明 或 注释 性 文字 。 引 注 一 般 由 箭头 、 引 线 和 注 
释文 字 构 成 ， 如 图 8-38 所 示 。 








注释 文字 


引线 


此 处 需要 热处理 
箭头 


图 8-37 基线 标注 图 8-38 引 注 





1. 引 注 样 式 设 置 

启动 【快速 引线 标注 】 命 令 (命令 行 输入 : qleader) 后 ， 在 “指定 第 一 个 引线 点 或 [ 设 
置 (S)] (设置 ) : ”提示 下 直接 按 〈(Enter) 键 ， 就 会 打开 【引线 设置 】 对 话 框 ， 如 图 8-39 所 
示 。 利 用 该 对 话 框 可 以 对 引 注 的 箭头 、 注 释 类 型 、 引 线 角 度 等 进行 设置 。 

(1)【 注 释 】 选 项 卡 

1)【 注 释 类 型 】 选 项 区 。 常 用 的 是 【多 行文 学 】 和 【公差 】 选 项 ， 用 【多 行文 学 】 选 
项 加 文学 注释 ， 使 用 【公差 】 选 项 可 以 利用 引 注 命令 标注 儿 何 公差 。 

2)【 多 行文 学 选项 】 选 项 区 。 
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【提示 输入 宽度 】， 命 令 行 提 示 输 入 文字 的 宽度 。 

【 始终 左 对 齐 】 设置 多 行文 字 左 对 齐 。 

【文字 边框 】， 议 置 是 否 为 注释 文字 加 边框 。 

3)【 重 复 使 用 注释 】 选 项 区 。 

【无 】: 不 重复 使 用 ， 每 次 使 用 引线 标注 命令 时 ， 都 手工 输入 注释 文字 的 内 容 。 

【重复 使 用 下 一 个 】， 重复 使 用 为 后 续 引 线 创 建 的 下 一 个 注释 。 

【 重复 使 用 当前 了 重复 使 用 当前 注释 。 选 择 “ 重 复 使 用 下 一 个 ”之 后 重复 使 用 注释 时 ， 
则 AutoCAD 目 动 选择 该 选项 。 

(2)【 引 线 和 第 头 】 选 项 卡 ” 单 击 8 
所 示 。 

















匡 参 玖 | 标签， 显示 【引线 和 箭头 】 选 项 卡 ， 如 图 8-40 





ns i A 


| 注释 。 | 引线 和 税 头 | 队 看 注释 ”| 六 | 瑟 和 疝 买 附着 














注释 类 型 多 行文 字 选 顶 : 引 续 前 大 
回落 行 志 学 刘 | 吕 | 提示 输 久 宽度 包 ) 名 直线 &) i 
辣 复制 对 象 (C) 回 妇 终 左 对 齐 L) 器 样 条 曲线 CTT 
ee 0 点 角度 约束 
凶 es 口 无 限制 第 一 段 : 
3) 重复 使 用 下 一 个 包 ) 3 ”向 最 大 值 第 一 段 : 
重 息 使 用 当前 上 ) 














图 8-39 【引线 设置 】 对 话 框 图 8-40 【引线 和 箭头 】 选 项 卡 








1)【3 引 线 】 选 项 区 。 用 于 设置 引线 形式 是 直线 还 是 样 条 曲线 。 

2)【 点 数 】 选 项 区 。 在 【最 大 值 】 文 本 框 中 设置 一 个 引 注 中 引线 的 最 多 段 数 。 如 果 选 
中 【无 限制 】 复 选 枉 ， 表 示 对 引线 段 数 没有 限制 。 

3)【 箭 头 】 下 拉 列 表 。 通 过 下 拉 列 表 选 择 引 注 箭头 的 样 陈 。 

4)【 和 角度 约束 】 选 项 区 。 设 置 第 一 段 和 





























第 二 有 段 引线 的 角度 约束 ， 设 置 角 度 约 束 后 ， i 
引线 的 倾斜 角度 只 能 是 角度 约束 值 的 整数 倍 。 四 
其 中 【任意 角度 】 表 示 没 有 限制 ,【 水 平 】 表 文字 在 左边 文字 在 右边 
审 一 何 册 月 : 
示 3 引 | 线 只 能 水 平 绘制 。 , 第 一 行 中 间 
、 、 / 多 行文 字 中 间 € 
(3)【 附 看 】 选 项 卡 单 击 | 时 |， 显示 : 最 后 一 行 中 间 


最 后 一 行 底部 


【 附 看 】 选 项 卡 的 内 容 ， 如 图 8-41 所 示 。 
1)【 多 行文 学 附 看 】 选 项 区 。 用 户 可 以 


吕 最 后 一 行 加 下 画 线 O) 


























当 注 释文 字 位 于 引线 左边 或 右边 时 ， 文 字 的 ， 
对 齐 位 置 。 图 8-41 【附着 】 选 项 卡 





2)【 最 后 一 行 加 下 男 线 】 复 选 枉 。 选 中 
该 复 选 枉 ， 会 给 最 后 一 行文 字 加 上 下 男 线 。 
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2. 标注 举例 ， 
根据 工程 制图 的 习惯 ， 一 般 把 文字 Po Sm ZX45 

标注 在 水 平 引线 的 上 方 ， 如 图 8-42 所 

示 。 因 此 ， 一 般 设置 第 二 段 引线 的 角度 

为 水 平 ， 同 时 选中 【最 后 一 行 加 下 画 

线 】 复 选 杠 ， 并 且 图 中 没有 引线 第 头 ， 图 8-42 标注 

所 以 在 【第 头 】 下 拉 列 表 中 选择 “无 ”。 
执行 快速 引线 标注 命令 ,命令 行 的 提示 如 下 ; 


命令 : gleader 


























指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)] (设置 ): // 按 (Enter) 键 ， 根 据 上 述 要 求 设置 引线 标注 样式 
指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)] (设置 ): / 指定 引线 的 第 一 点 “1” 点 

指定 下 一 点 : / 指定 引线 的 第 二 点 “2” 点 

指定 下 一 点 : // 指定 引线 的 第 三 点 “3” 点 

指定 文字 宽度 (0): // 按 (Enter) 键 

输入 注释 文字 的 第 一 行 (多 行文 字 (MD)) : 2x45%%d /1 输入 文字 注释 

输入 注释 文学 的 下 一 行 : // 按 (Enter) 键 结束 标注 


8.4.8 ”标注 尺寸 公差 


尺寸 公差 是 尺寸 误差 的 允许 变动 范围 ， 在 这 个 范围 内 生产 出 的 产品 是 合格 的 。 尺 寸 公 
差 取 值 的 恰当 与 否 ， 直 接 决 定 了 机 件 的 加 工 成 本 和 使 用 性 能 。 工 程 图 样 中 的 零件 图 或 装配 图 
中 都 必须 标注 尺寸 公差 。 

为 了 标注 带 有 公差 的 尺寸 ， 需 要 先 建立 一 个 【公差 样式 】。 【公差 样式 】 中 的 参数 与 
【GB-35】 中 的 参数 差不多 ， 需 要 修改 的 参数 在 【公差 】 选 项 卡 中 ,【 人 公差 格 式 】 选 项 区 中 的 
【方式 】 选 项 设 为 【极限 偏差 【精度 】 设 为 0.000， 精 度 值 应 根据 不 同 机 件 的 具体 要 求 而 
调 定 ,【 上 偏差 】 设 置 为 0.029,【 下 偶 差 】 设 置 为 0.018, 【高度 比例 】 设 为 0.6,【 王 直 位 置 】 
设置 为 “中 ” 如 图 8-43 所 示 。 

要 标注 图 8-44 中 的 带 公 差 的 尺寸 ， 首 先 把 【公差 样式 】 设 为 当前 样式 ， 然 后 执行 线性 
尺寸 标注 命令 ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : dimlinear 





























指定 第 一 个 延伸 线 原 挟 或 (选择 对 象 ): / 确定 第 一 点 
指定 第 二 条 延伸 线 原 点 : / 确定 第 二 所 
指定 尺寸 线 位 置 或 


[多 行文 字 (MD) /文字 (T) /角度 (A) /水平 (H) /垂直 (V) /旋转 CR)]: /确定 尺寸 线 的 位 置 

利用 上 面 建 立 的 【公关 样式】 标注 的 矿 才 的 公 兰 值 是 一 样 的 ， 用 户 一 般 不 会 为 每 一 种 
公关 建立 一 种 公 兰 样式 。 比 较 方 便 的 方法 : 用 户 可 以 在 【公关 样 去】 的 基础 上 进行 样式 蔡 
代 ， 建 立 一 种 临时 标注 样式 ， 标 注 个 同 公 夺 值 的 信 寸 。 

如 过 在 图 8-42 中 还 要 标注 一 个 尺寸 ， 它 的 公开 值 与 疯 耐 设置 的 公 夸 值 个 同 ， 在 标注 之 
前 自 先 通过 样式 蔡 代 ， 建 立 临时 标注 样式 。 

样式 瞧 代 的 步 又 如 下 : 











| 
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方式 加 : 
精度 企 ): 








上 偏差 ww : 


下 偏差 的 ): 





高 度 比 例 00: 
王 直 位 胃 (3): [sanorscnrrstirs ene 
公差 对 痉 换算 单位 公关 
日 对 齐 小 数 分 隔 符 0) ee 
加 对 六 运算 符 (6) 
消 要 
前 导 员 


济 后续 (I) 





























+0.029 
18 -0.018 














图 8-43 【公差 样式 】 设 置 图 8-44 ”公差 标注 


1) 打开 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 在 【样式 】 列 表 中 选择 【公差 样式 ]】 再 单 击 
要 50 按钮 。 

2) 进入 【 蔡 代 当前 样式 : 公差 样式 】 对 话 框 ， 打 开 【 公 差 】 选 项 卡 进行 修改 。 

3) 修改 完毕 后 单 击 二 和 证 按钮， 回 到 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 在 【公差 样式 】 
下 多 了 一 个 【样式 替代 】 单 击 蕊 按钮 退出 ， 样 式 替 代 设 置 完成 ， 进 行 标注 即 可 。 

在 标注 不 同 公差 值 时 ， 每 次 都 要 进入 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 进行 样式 替代 。 








提示 “可 以 使 用 【特性 】 选 项 板 修改 数值 。 





8.4.9 ”几何 公差 
零件 加 工 后， 不 仅 存在 尺寸 的 误差 ， 而 且 会 产生 几何 形状 误差 ， 以 及 某 些 要 素 的 相互 








位 置 误差 。 在 机 器 中 某 些 要 求 较 噩 的 零件 ， 不 仪 需 要 保证 尺寸 公差 的 要 求 ， 而 有 旦 还 要 保证 几 
何 公 到 的 要 求 ， 这 样 才 能 满足 零件 的 使 用 要 求 和 涛 配 互 换 性 。 
国家 标准 规定 用 代号 来 标注 几何 公 和 兰 。 几 何 公 差 代 号 包括 儿 何 公 天 各 项 目的 符号 、 公 
堪 框 格 及 指引 线 、 公 差 数值 以 及 基准 代号 和 其 他 有 关 符 号 等 ， 见 表 8-1。 
表 8-1 几何 特征 符号 
| 
me | 之 











= 
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公 闫 类 型 儿 何 特征 伯 号 有 无 基准 


we | A 
形状 公关 
0 
工 
z 


平行 度 
Er 
线 轮 廓 度 


面 轮廓 度 


同心 度 
《用 于 中 心 点 ) 


/\ 
同 轴 度 
位 置 公差 (用 于 贺 线 ) 


AutoCAD 中 提供 了 一 个 单独 的 几何 公差 的 命令 | 辆 |， 但 在 标注 几何 公差 时 要 有 引出 线 。 
所 以 ，AutoCAD 在 引线 标注 命令 中 设 有 【人 公差】 选项， 可 以 直接 通过 引线 标注 命令 标注 几 
何 公 寺 ， 标 注 几 何 公 于 要求 引 线 为 紧 百 或 水 平 ， 下 面 用 引线 标注 命令 标注 图 8-45 所 示 的 几 
体会 冯 。 


N\ 了 


~ 


中 


足 动 








直径 符号 和 公差 数值 。 包容 条 件 符号 


基准 代号 字母 








028 


引线 
图 8-45 ”几何 公 产 的 标注 


标注 步骤 如 下 : 
1) 执行 【快速 引线 标注 】 命 令 ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 


i es 
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命令 : gleader 

指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 〈S)] (设置 ): / 按 〈《Enter》 键 ， 弹 出 【引线 设置 】 对 话 框 ， 在 【 注 
释 】 选 项 卡 中 的 【注释 类 型 】 选 项 区 中 选中 【公关 了】 
单 选 按钮 ， 如 图 8-46 所 示 。 

2) 将 【引线 和 箭头 】 选 项 卡 设置 为 如 图 8-47 所 示 。 


‖ | 注释 | 引线 和 箭头 
注释 类 型 多 行文 字 选 项 : 科 头 
晤 多 行文 字 贡 we 
@ 复制 对象 C) 始终 左 对 齐 已 ) 个 样 条 曲线 名 ) 章 志 同人 
类 闫 人 XX 字 芝 框 外 ) 点 数 角度 约束 
和 @) ee 回 无 限制 第 一 段 : 
3) 重 丰 使 用 下 一 个 (E) 3 向 最 大 什 第 一 段 : 
重复 使 用 当前 o) 

















确定 











图 8-46 【3 引线 设置 】 对 话 框 图 8-47 【引线 和 箭头 】 选 项 卡 
3) 单 击 [ 确定 ”| 按钮 返回 绘图 状态 ， 在 命令 行 的 提示 下 继续 进行 标注 。 
指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)] (设置 ): // 确定 引线 第 一 点 
指定 下 一 点 : / 确定 引线 第 二 点 
指定 下 一 点 : /确定 引线 终点 ， 弹 出 【 形 位 公差 】 对 ， 话 框 ， 设 置 
如 图 8-48 所 示 


单 击 对 话 框 中 的 [确定 ”| 按钮 完成 标注 。 
2. 单 击 出 现 直 径 符 号 5. 输 入 基准 


1. 选择 所 需 的 几 
何 公差 符号 


3. 输 入 公差 什 基准 杆 识 窒 0) 一 “4. 选择 包容 条 件 





图 8-48 【 形 位 公差 】 对 话 框 








AutoCAD 中 没有 提供 基准 符号 ， 用 户 可 以 自己 绘制 出 来 (参见 第 9 章 )。 若 单独 执行 
【标注 几何 公差 】 命 令 图 ， 对 话 框 与 上 面 讲 到 的 一 样 ， 只 是 公差 设置 完成 后 ， 单 击 二 动 定 _ 
关闭 对 话 框 后 要 求 输入 公差 位 置 。 


8.4.10 ”快速 标注 


AutoCAD 将 常用 标注 综合 成 了 一 个 方便 的 【快速 标注 】 命 令 国 ， 执 行 该 命令 时 ， 不 再 
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需要 确定 矿 寸 界线 的 起 点 和 终点 ， 上 只 需 选 择 需要 标注 的 对 象 ， 如 和 直线 、 圆 、 圆 跌 等 ， 婚 可 以 
快速 标注 这 些 对 象 的 尺寸 。 


8.4.11 多重 引线 


使 用 多 重 引线 同样 可 以 实现 引线 标注 的 功能 。 只 是 需要 首 移 设置 多 重 引 线 样式 。 

1. 标注 倒 角 

在 【引线 】 面 板 上 单 击 【 多 重 引线 样式 管理 器 】 按 钮 证 〈 或 单 击 【 注 释 】 面 板 上 的 按钮 
| 嗓 )， 弹 出 【多 重 引线 样式 编辑 器 】 对 话 框 ， 如 图 8-49 所 示 。 

单 击 [ 新 建 如 .| 按钮 ， 弹 出 【创建 多 重 引 线 样式 】 对 话 框 ， 输 入 新 样式 名 为 “ 倒 角 样 








式 ”， 单 市 [坚硬 中 按 钮 ， 弹 出 【修改 多 重 引线 样式 ， 倒 角 】 对 话 框 ， 如 图 8-50 所 示 。 修 改 
箭头 符号 为 “无 ”。 








站 hrmotative 置 为 当前 上 : oc 
TT fo 


默认 文字 宝 加 | 关 
| 星际 nm) 2 小 | 
引线 打 断 

打 断 大 小 (8): 








列 出 tL : 
所 有 样式 




















图 8-49 【多 重 引 线 样式 管理 右 】 对 话 框 图 8-50 【修改 多 重 引线 样式 : 倒 角 】 对 话 框 
打开 【引线 结构 】 选 项 卡 ， 设 置 如 图 8-51 所 示 。 


提示 “关于 注释 性 见 14.7 节 。 








单 击 【内 容 】 标 签 ， 打 开 【 内 容 】 选 项 卡 ， 设 置 如 网 8-52 所 示 。 





及 修改 多 重 引线 样式 : 倒 角 EX 
EE 
约束 


回 最 大 引 续 点 数 的 ) 中 
园 第 一 段 角 度 (F) 
可 第 二 段 角度 G) 
基线 设置 
问 ] 自动 包含 基线 心 ) 
辐 设 置 基线 距 高 D) 
es 





[多 行文 字 








文字 选项 

默认 文字 加 ): 于 认 文字 

文字 样式 6): 四 
文字 角度 0 ; [保持 水 平 "| 
文字 颜色 CC): 


文字 高 度 (T): 4 -3 














四 始终 去 对 正 (L) 回 文字 加 框 灾 ) 
引 续 和 连接 
图 水 平 连 接 甸 ) 


比例 

回 注释 性 心 ) 
名 将 多 重 引 线 缩放 到 布局 已 ) 
@@ 指定 比例 E): 


名 重 直 六 接 ) 
连接 位 置 - 左 (E): 
连接 位 置 - 右 (R): 
基线 间隙 (6): 2 EE 
回 将 引线 延伸 至 文字 00 























图 8-51 【引线 结构 】 选 项 卡 图 8-52 【内 容 】 选 项 卡 
= = 





NL 计算 机 绘图 (AutoCAD 2018 版 ) 


单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 样式 设置 ， 选 择 “ 倒 角 样 式 ” 然后 单 击 置 为 当前 名 | 按钮 ， 把 
“ 倒 角 样式 ” 设 为 当前 样式 。 

可 以 使 用 【默认 】 选 项 卡 的 【注释 】 面 板 上 的 【多 重 引线 样式 】 列 表 〈 见 图 8-53) 或 
【注释 】 选 项 卡 的 【引线 】 面 板 上 的 【多 重 引线 样式 】 列 表 ( 见 图 8-54) 选择 要 置 为 当前 的 
样式 。 














EE,| /© 表格 
区 多 重 引 续 证 
卫 一 一 默认 文子 一 一 默认 文子 一 一 默认 文子 ”一 一 默认 文子 
A Annotative Standard 3 和 A Annotative Standard | 
其 认 六 时 认 文 字 
倒 角 L 倒 角 
管理 多 吾 引 线 栏 式 .… 管理 会 吾 引线 栏 式 .… 
图 8-53 【注释 】 和 面板 图 8-54 【3 引线 】 面 板 
蛙 击 【注释 】 面 板 (或 【引线 】 面 板 〉 上 的 多 重 引 线 按钮 /人 ， 可 以 按 图 8-42 那样 标注 
倒 角 。 
2. 标注 零件 序号 


在 【3 引线 】 面 板 上 单 击 【多 重 引线 样式 管理 器 】 按 钮 四 (或 【注释 】 面 板 上 的 按钮 | 司 |)， 
弹出 【多 昔 引 线 样式 编辑 器 】 对 话 框 。 

单 击 [ 荔 建 熏 |] 按钮， 弹出 【创建 新 多 重 引 线 样式 】 对 话 框 ， 输 入 新 样式 名 为 “零件 
序号 样式 ” 单 击 | 继续 由 | 按钮 ， 弹 出 【修改 多 重 引 线 样 式 ， 零件 序号 样式 】 对 话 框 ， 如 图 
8-55 所 示 。 修 改 策 头 符号 为 “点 ”。 

打开 【引线 结构 】 选 项 卡 ， 设 置 如 图 8-56 所 示 。 














| 人 | LAE 
引线 格式 | 引 续 结构 [内容 |] 引线 格式 | 引线 结构 | 内 容 
常规 约束 
类 型 (T): 


颜色 人 C) : 








网 最 大 引 绪 点 数 0 
站 第 一 段 角度 企 ) 
第 二 段 角 度 G) 
基线 设置 

y 自动 包含 基线 ) 
加 设置 基线 距 高 0) 











绪 型 (0): 
续 寅 (TI): 











箭头 
符号 (8): 


大 小 2): 











引线 打 断 
打 断 大 小 (8): 





(A) 
〇 将 多 重 引 线 缩放 到 布局 红 ) 
加 指定 比 阐 EE): 























图 8-55 【修改 多 重 引 线 样式 : 零件 序号 样式 】 对 话 框 图 8-56 【引线 结构 】 选 项 卡 


打开 【内 容 】 选 项 卡 ， 设 置 如 图 8-57 所 示 。 
单 击 | 确定 | 按钮 ， 完 成 样式 设置 ， 选 择 “ 零 件 序 号 样式 ” 然后 单 击 | 置 为 当前 o | 按 
钮 ， 把 “和 零件 序号 样式 ” 设 为 当前 样式 。 
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单 击 【 注 释 】 面 板 (或 【引线 】 面 板 〉 [Ps 
hy 【多 重 引 线 】 按钮 心 ， 可 以 标注 装配 图 引线 格式 | 引线 结构 | 内 容 | 


多 重 引线 类 型 出 : 
































中 的 零件 序号 oO ee 
命令 行 的 提示 如 下 : NEO 
命令 : mleader on 


指定 引线 箭头 的 位 置 或 上 引线 基线 优先 〈L) / 
内 容 优先 〈C) /选项 (0)] (选项 : 
指定 引线 基线 的 位 置 : 
// 指定 引线 位 置 


























输入 属性 值 i i i 
输入 标记 编号 (TAGNUMBER): 2 
/输入 编号 ， 按 《Enter 键 后 编 图 8-57 【内 容 】 选 项 卡 
写 标 注 如 图 8-58 所 示 
3. 标注 对 齐 与 合并 


使 用 【对 章 】 按 钮 只 可 以 标注 对 章 ( 见 图 8-39)， 使 用 【合并 】 投 钮 胡可 以 合并 标注 


( 见 图 8-60)。 


图 8-58 ”编号 标注 图 8-59 ”标注 对 前 图 8-60 “标注 合并 


8.5 ”尺寸 标 注 的 编辑 修改 


全 
全 
De 








尺寸 标注 之 后 ， 如 果 要 改变 尺寸 线 的 位 置 、 尺 寸 数 学 的 大 小 每 ， 束 需要 使 用 尺寸 编辑 
命令 。 尺 寸 编 辑 包 括 样 式 的 修改 和 单个 尺寸 对 象 的 修改 。 通 过 修改 尺寸 样式 ， 可 以 全 部 修改 

















用 该 样式 标注 的 人 尺寸。 还 可 以 用 一 种 样式 更 新 用 为 外 一 种 样式 标注 的 尺寸 ， 即 标注 更 新 。 
提示 【特性 】 选 项 板 也 是 一 种 编辑 标注 的 重要 手段 。 





8.5.1 标注 更 新 


要 修改 用 某 一 种 样式 标注 的 所 有 尺寸 ， 用 户 只 要 在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 修改 
这 个 标注 样式 即 可 。 用 这 个 标注 样式 标注 的 尺寸 可 以 进行 统一 的 修改 。 

如 果 要 使 用 当前 样式 更 新 所 选 尺 寸 ， 束 可 以 用 到 标注 更 新 命令 。 例 如 ， 图 8-61 左 图 
中 的 尺寸 标注 样式 要 改 为 【GB-35】 如 图 8-61 石 图 


所 不 。 | B23 日 | ?3 
首先 选择 【GB-35】 为 当前 标注 样式 ， 然 后 在 


【和 你 注 】 面 析 上 单 击 【更 新 】 投 钮 羡 ， 命 令 行 的 提示 图 8-61 标注 更 新 
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i 














如 下 : 
命令 : dimstyle 
当前 标注 样式 : GB-35 注释 性 : 否 / 当前 标注 样式 是 【GB-35】 
输入 标注 样式 选项 
[注释 性 (AN) /保存 (S)/ 恢复 (R) /状态 (ST) /变量 (V)/ 应 用 (A)/?] (恢复 ;: apply 
选择 对 象 : /选择 尺寸 对 象 〈 可 以 选择 多 个 对 象 同时 更 新 ) 
选择 对 象 : // 按 (Enter) 键 结束 命令 


8.5.2 ”其 他 编辑 工具 


。[ 检验 ] 工具 [加 : 选择 该 工具 ， 弹 出 【 检验 标注 】 对 话 框 ， 可 让 用 户 在 选 定 的 标注 中 
添加 或 删除 检验 标注 。 

。[ 折 弯 标注 ] 工具 [WW|: 使 用 该 工具 ， 可 在 线性 标注 或 对 齐 标注 中 添加 或 删除 折 弯 线 。 

。[ 打 断 ] 工具 [到 : 使 用 该 工具 ， 可 以 在 标注 和 尺寸 界线 与 其 他 对 象 的 相交 处 打 断 或 恢 
复 标注 和 尺寸 界线 。 

。[ 调整 间距 】 工 具 国 |: 使 用 该 工具 ， 可 以 调整 线性 标注 或 角度 标注 之 问 的 间距 。 间 中 
仅 适用 于 平行 的 线性 标注 或 共用 一 个 顶点 的 角度 标注 。 间 距 的 大 小 可 根据 提示 设置 。 

“【 重新 关联 】 工具 团 : 使 用 该 工具 ， 可 将 选 定 的 标注 关联 或 重新 关联 至 某 个 对 象 或 该 
对 象 上 的 点 。 

。[ 倾斜 ] 工具 [ 回 ]: 使 用 该 工具 ， 可 以 编辑 标注 文字 和 尺寸 界线 。 

。[ 文字 角度 ] 工具 [多 |: 使 用 该 工具 ， 可 以 移动 和 旋转 标注 文字 并 重新 定位 尺寸 线 。 

。[【 左 对 正 ] 工具 | 叫 : 使 用 该 工具 ， 可 以 使 标注 文字 与 左 侧 尺寸 界线 对 齐 。 

。[ 居中 对 正 ] 工具 [ei: 使 用 该 工具 ， 可 以 使 标注 文字 标注 于 尺寸 线 中 间 位 置 。 

。[ 右 对 正 】 工 具 [e: 使 用 该 工具 ， 可 以 使 标注 文字 与 右 侧 尺寸 界线 对 齐 。 

。[ 替代 】 工具 lt 鹿 : 使 用 该 工具 ， 可 以 控制 选 定 标注 中 使 用 的 系统 变量 的 替代 值 。 


8.S.3 ”尺寸 关联 


单 击 【 工 具 】 人 人 选项】 命令 ， 弹 出 【选项 】 对 话 框 ， 打 开 【 用 户 系统 设置 】 选 项 卡 ， 在 
【关联 标注 】 选 项 区 选择 【使 狐 标 注 可 关联 】)， 标 注 的 尺寸 就 会 与 标注 的 对 象 尺 寸 天 联 。 系 统 
默认 尺寸 关联 。 当 与 其 关联 的 几何 对 象 被 修改 时 ， 关 联 标注 将 自动 调整 其 位 置 、 方 向 和 测量 
值 。 布 局 中 的 标注 可 以 与 模型 空间 中 的 对 象 相关 联 。 

利用 这 个 特点 ， 在 修改 标注 对 象 后 不 必 重 狐 标 注 尺 寸 ， 非 常 方便 。 移动 算 形 的 右上 角 
点 尺寸 标注 的 变化 ， 如 图 8-62 所 示 。 在 图 8-63 中 移动 圆 的 位 置 ， 圆 心 与 矩形 右上 角 点 的 水 
平和 竖 直 距离 尺寸 也 随 看 更 狐 。 
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图 8-62 夹 操 编辑 尺寸 更 新 图 8-63 ”移动 编辑 尺寸 更 新 
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8.6 ”思考 与 练习 


1. 概念 题 

(1) 和 常用 的 尺寸 样式 有 哪儿 种 ?该 怎样 设置 ? 

(27 拒 们 全 诗人 2 

3) 屋 作 标 主 形 亿 会 过? 

(4) 怎样 设置 前 后 级 ? 

(5) 怎样 对 已 有 的 尺寸 标注 进行 编辑 ? 

(6) 怎样 理解 和 使 用 尺寸 天 联 ? 

2. 操作 是 

灵活 使 用 前 和 面 学 习 的 绘图 和 编辑 方法 绘制 下 列 图 样 ， 并 标注 尺寸 〈 见 图 8-64 一 图 8-67)。 





D4 











图 8-6$ ”习题 图 (二) 
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图 块 与 外 部 参照 


\ 


【 本 章 重点 】 
。 定义 块 。 
。 定义 属性 块 。 
。 块 的 编辑 。 
。 动态 块 。 
。 使 用 外 部 参照 。 
。 外 部 参照 管理 。 


9.1 在 图 形 中 使 用 块 





使 用 【复制 】 或 【阵列 】 工 具 可 以 完成 对 相同 对 象 的 多 重复 制 。 但 如 条 需 要 将 复制 出 
的 图 像 治 X、Y 轴 进 行 不 同比 例 的 有 放 ， 或 把 复制 对 象 旋转 一 定 的 角度 ， 除 了 使 用 【复制 】 
或 【阵列 】 工 具 外 ， 还 需要 使 用 【比例 斤 放 】 和 【旋转 】 命 令 进行 二 次 处 理 。 这 不 仅 操作 烦 
琐 ， 而 且 图 形 所 占 守 间 也 会 大 大 增加 。 

为 了 解决 上 述 问 题 ，AutoCAD 引入 了 “ 块 ” 的 概念 。 块 作为 一 个 图 形 对 象 古 一 组 图 形 
或 文本 的 总 和 。 在 块 中 ， 每 个 图 形 要 素 有 其 独立 的 图 层 、 线 型 和 颜色 特征 ， 但 系统 把 块 中 所 
有 要 和 又 实体 作为 一 个 整体 进行 处 理 。 将 创建 好 的 “ 块 ” 以 不 同 的 比例 因子 和 旋转 角度 插入 图 
形 中 ，AutoCAD 系统 只 记录 定义 “上 块 ” 时 的 初始 图 形 数 据 ， 对 于 插入 图 形 中 的 “ 块 ” 系统 
只 记录 插入 点 、 比 例 因 子 和 旋转 角度 等 数据 。 因 此 ,“ 块 ”的 内 容 越 复 杀 、 插 入 的 次 数 越 多 ， 
与 普通 绘制 方法 相 比 越 节省 存储 空间 。“ 块 ”在 工程 图 样 绘制 中 使 用 非常 普 过 ， 如 基准 符号 、 
表面 结构 符 写 、 标 题 柱 、 明 细 栏 等 都 可 以 制作 成 图 块 ， 方 便 用 户 调用 。 实 际 上 ， 块 类 似 于 图 
库 的 作用 。 

掌握 块 的 存储 和 使 用 等 操作 可 以 帮助 用 户 更 好 地 理解 AutoCAD 引入 “ 块 ” 这 一 概念 的 
意义 。 在 使 用 块 之 前 ， 必 须 定义 用 户 需 要 的 块 ， 块 的 相关 数据 储存 在 块 定义 表 中 。 通 过 执行 
块 的 插入 命令 ， 将 块 插入 图 形 的 需要 位 置 。 块 的 每 次 插入 部 称 为 块 参照 。 它 不 仅仅 是 从 块 定 
义 复制 到 绘图 区 域 ， 更 重要 的 是 ， 它 建立 了 块 参照 与 块 定义 间 的 链接 。 因 此 ， 如 来 修改 了 块 
定义 ， 所 有 的 块 参照 也 将 自动 更 新 。 同 时 ，AutoCAD 系统 默认 将 插入 的 块 参 照 作为 一 个 整 
体 对 象 进行 处 理 。 
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块 主要 有 以 下 功能 : 

(1) 提高 绘图 速度 “用 AutoCAD 绘制 机 械 图 样 时 ， 经 常 遇 到 一 些 重复 出 现 的 图 样 ， 如 
表面 结构 符号 、 基 准 符号 、 标 准 件 等 。 如 果 把 经 常 使 用 的 图 形 组 合 制作 为 块 ， 绘 制 它们 时 可 
以 用 插入 块 的 方式 实现 。 

(2) 节省 存储 空间 AutoCAD 需要 保存 图 中 每 一 个 对 象 的 相关 信息 ， 如 对 象 的 类 型 、 
位 置 、 图 层 、 线 型 、 颜 色 等 ， 这 些 信息 要 占用 存储 空间 。 例 如 ， 一 个 表面 结构 符号 是 由 直线 
和 数字 等 多 个 对 象 构成 ， 保 存 它 要 占用 存储 空间 。 如 果 一 张 图 上 有 较 多 的 表面 结构 符号 ， 就 
会 占据 较 大 的 磁盘 空间 。 如 果 把 表面 结构 符号 定义 为 块 ， 绘 图 时 把 它 插入 图 中 各 个 相应 位 
置 ， 这 样 既 满足 绘图 要 求 ， 又 可 以 节约 磁盘 空间 。 

(3) 便于 修改 ”如 果 图 中 用 块 绘制 的 图 样 有 错误 ， 可 以 按照 正确 的 方法 再 次 定义 块 ， 
图 中 插入 的 所 有 块 均 会 自动 的 修改 。 

(4) 加 入 属性 ” 像 表面 结构 符号 一 样 ， 每 一 个 表面 结构 符号 可 能 有 不 同 参数 值 。 如 果 
对 不 同 参数 值 的 表面 结构 符号 都 单独 制作 为 块 是 很 不 方便 ry 
的 ， 也 是 不 必要 的 。AutoCAD 允许 用 户 为 块 创建 某 些 文字 WD 
属性 ， 这 个 属性 是 一 个 变量 ， 用 户 可 以 根据 需要 输入 内 容 ， 






































这 就 大 大 丰富 了 块 的 内 涵 ， 使 抉 更 加 实用 。 a 
(5) 交流 方便 “用 户 可 以 把 常用 的 块 保存 好 ， 与 别 的 用 而 问 
户 交 流 使 用 。 图 9-1 【 块 】 面 板 





块 和 属性 的 操作 都 可 使 用 工具 和 面板 完成 ， 可 以 在 图 9-1 ”上 默 人 括 久 注释 ” 布 语 ”参数 化 视 | 
所 示 的 【上 默认】 选项 卡 的 【 块 】 面 板 中 选择 合适 工具 。 也 可 。 、 mW 
以 单 击 【 洗 入 】 选项 卡 ， 在 其 中 的 【 块 】 面 板 和 【次 定 XJ 区 芍 多 全 后 5 





搬入 、 编辑 创建 ”定义 管理 块 
” 块 v 


— 
人 
一 
三 
二 


面板 选择 相应 工具 ， 如 图 9-2 所 示 。 属性 性 ” 虱 性 编辑 器 
Rv 块 定义 > 

9.2 ”创建 块 图 9-2 【插入 】 选 项 卡 的 

部 分 面板 





使 用 块 之 前 ， 首 先 要 创建 块 。AutoCAD 提供 的 块 有 两 种 类 型 . 

。 内 部 块 : 使 用 block 命令 通过 【 块 定义 】 对 话 框 创建 ， 这 种 方式 将 块 存储 在 当前 图 形 
文件 中 ， 只 能 在 本 图 形 文件 调用 或 使 用 设计 中 心 共享 。 

。 外 部 块 : 使 用 wblock 命令 通过 【 写 块 】 对话 框 创建 ， 这 种 操作 将 块 保存 为 一 个 图 形 
文件 ， 在 所 有 的 AutoCAD 图 形 文件 中 均 可 调用 。 


9.2.1 创建 内 部 块 


创建 内 部 块 需要 打开 【 块 定义 】 对 话 框 ， 在 其 中 完成 设置 。 打 开 【 块 定义 】 对 话 框 进 
行 块 定义 的 方法 有 以 下 几 种 : 

。 下 拉 菜 单 : 单 击 【 绘图 ]/[ 块 j/[ 创建 ] 命令 。 

。 工 具 面 板 : 单 击 【 默认 ] 选项 卡 的 【 块 ] 面板 中 的 【创建 ] 工具 | 驻 |, 或 单 击 【插入 】 

选项 卡 的 【 块 定义 】 面板 中 的 【创建 ] 按钮 局 。 

。 命令 行 : 在 命令 行 “ 命 令 : ”提示 状态 下 输入 block 或 bp， 按 空格 键 或 (Enter〉 键 

确认 。 
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进行 上 述 操 作 后 ， 弹 出 图 9-3 所 示 
的 【 块 定义 】 对 话 框 。 通 过 该 对 话 框 可 | 
































以 定义 块 的 名 称 、 块 的 基点 、 块 包含 的 i 在 屏幕 上 指定 让 的 ) 

对 复生 ， 区 | 拾取 点 多 ) [二 | 选择 对 象 0) ” [者 全 而 各 与 布局 
对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 : 5 
1.【 名 称 】 文 本 框 : ee 
在 【和 名称】 文本 框 中 输入 欲 创 建 的 设置 2 

块 名 称 ， 或 在 列表 中 选择 已 创建 的 块 名 -一 

儿 My 其 i 行 a O 和 

和 对 其 进行 星 定义 器 在 块 编辑 器 中 打开 加) | 确定 | 取消 | | 帮助 0D 
2.【 基点 】 选 项 区 

丘 了 让 项 荡 把 定 其 贞 的 位 
【基点 了 选项 区 用 来 指定 基点 的 位 图 9-3 【 块 定义 】 对 话 框 





置 。 基 点 是 指 插 入 块 时 ， 在 图 块 中 光标 
附着 的 位 置 。AutoCAD 提供 了 以 下 三 种 指定 基点 的 方法 : 
单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 贺 ， 对 话 框 临时 消失 ， 用 光标 在 图 形 区 拾取 要 定义 为 块 基点 的 点 ， 
此 方法 为 最 常用 的 指定 块 基点 的 方式 。 
在 【X][Y】 和 【Z】 文 本 框 中 分 别 输入 坐标 值 确定 插入 基点 ， 其 中 Z 乙 人 举 标 通 常设 为 0。 
如 果 选 中 【基点 】 选 项 区 的 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 则 其 下 指定 基点 的 两 种 方式 变 
为 不 可 用 ， 可 在 单 击 二 确证 ”| 按钮 后 根据 命令 行 的 提示 在 图 形 区 指定 块 基点 。 


















































Ea 2 0 2 


在 拾取 基点 时 ， 应 选择 一 个 在 插入 图 块 时 能 把 图 块 的 位 置 准确 定位 的 特殊 点 。 





3.【 对 象 】 选 项 区 

【对 象 】 选 项 区 用 来 选择 组 成 块 的 图 形 对 象 并 定义 对 象 的 属性 。AutoCAD 提供 了 以 下 三 
种 选择 对 象 的 方法 : 

单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 工 ， 对 话 框 临时 消失 ， 在 图 形 区 选择 要 定义 为 块 的 图 形 对 象 即 
可 ， 选 择 完 后 ， 按 空格 或 (Enter) 键 返 回 【 块 定义 】 对 话 框 ， 此 方法 是 最 常 使 用 的 选择 对 和 象 
的 方法 。 

。 单 击 【 快速 选择 】 按 钮 [ 量 ， 弹 出 【 快速 选择 】 对 话 框 ， 可 根据 条 件 选 择 对 象 。 

。 如果 选中 【 对象 ] 选项 区 的 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 则 其 下 的 【选择 对 象 ] 按钮 

[ 夺 变 为 不 可 用 ， 可 在 单 击 [ 寡 定 按钮 后 根据 命令 行 的 提示 在 图 形 区 选择 对 象 。 

。 选 项 区 下 方 的 三 个 单 选 按钮 的 含义 为 : 

。[ 保留 ]: 创建 块 以 后 ， 所 选 对 象 依然 保留 在 图 形 中 。 

。[ 转换 为 块 ]: 创建 块 以 后 ， 所 选 对 象 转换 成 块 参照 ， 同 时 保留 在 图 形 中 。 一 般 选 择 

此 项 。 

。[【 删除 ]: 创建 块 以 后 ， 所 选 对 象 从 图 形 中 删除 。 

4.【 方式 】 选 项 区 

【方式 】 选 项 区 用 于 设置 块 的 属性 。 选 中 【注释 性 】 复 选 框 ， 将 块 设 为 注释 性 对 象 ( 参 
见 14.7 节 )， 可 以 自动 根据 注释 比例 调整 插入 的 块 参照 的 大 小 ; 选中 【 按 统 一 比例 缩放 】 复 
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选 框 ， 可 以 设置 块 对 象 按 统一 的 比例 进行 缩放 ; 选中 【人 允许 分 解 】 复 选 框 ， 将 块 对 象 设置 
为 允许 被 分 解 的 模式 。 一 般 按 照 默 认 选 择 。 

5.【 设置 】 选项 区 

【 设置】 选项 区 指定 从 AutoCAD 设计 中 心 拖 动 块 时 ， 用 于 缩放 块 的 单位 。 例 如 ， 这 里 
设置 拖 放 单 位 为 “毫米 ”， 若 被 拖 放 到 该 图 形 中 的 图 形 单位 为 “ 米 ”( 在 【图 形 单位 】 对 话 框 
中 设置 )， 则 图 块 将 缩小 为 原来 的 /1000 被 拖 放 到 该 图 形 中 。 通 常 选择 “点 米 ”选项 。 

6.【 说 明 】 文 本 框 

可 以 在 该 文本 框 中 填写 与 块 相 关联 的 说 明文 字 。 

【 例 9-1】 创建 内 部 块 实例 

按照 图 9-4 所 示 的 三 个 图 形 尺 寸 创建 三 个 表面 结构 要 求 符号 图 块 ， 名 称 分 别 为 “基本 符 
号 ”“ 去 除 材料 符号 ”和 “不 去 除 材 料 符号 ”。 


和 V Vo 


符号 尺寸 基本 符号 去 除 材 料 符 号 不 去 除 材 料 符号 




















图 9-4 表面 结构 符号 
1 ) 按照 图 9-4 的 尺寸 绘制 图 9-5 所 示 的 图 形 。 


2 ) 选择 【修改 】 面 板 中 的 【复制 〗】 工 具 镶 ， 将 图 形 出 两 份 ， 如 图 9-6 所 示 。 
图 9-5 绘制 图 形 图 9-6 复制 图 形 


3 ) 选择 【绘图 】 面 板 中 的 【 相 切 ， 相 切 ， 相 切 】 工 具名， 在 第 三 个 图 形 中 绘制 内 切 
山 ， 如 图 9-7 所 示 。 


4) 选择 【修改 】 面 板 中 的 【删除 】〗】 工 具 L[ 罗 ， 删 除 第 一 个 和 第 三 个 图 形 中 的 多 余 图 线 ， 
如 图 9-8 所 示 。 


y Vv 


图 9-7 绘制 内 切 圆 图 9-8 删除 图 线 


5) 选择 【 块 】 面 板 中 的 【创建 】 工 具 | 忆 |， 弹 出 【 块 定义 〗】 对 话 框 ， 在 【名 称 】 文 本 
框 中 输入 “基本 符号 ”， 设 置 对 话 框 如 图 9-9 所 示 。 

6 ) 单 击 【 拾 取 上 点】 按钮 国 ， 对 话 框 临时 消失 ， 用 光标 在 图 形 区 拾取 1 点 作为 块 的 基 
点 ， 如 图 9-10 所 示 ， 此 时 回 到 【 块 定 义 】〗 对 话 框 . 
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7) 单 击 【 选 择 对 象 】〗 按 钮 机， 对 话 框 临时 消失 ， 用 光标 在 图 形 区 拾取 第 一 个 图 形 作 
为 图 块 对 象 ， 按 (Enter) 键 确定 选择 。 

8 ) 单 击 | 确定 ”| 按钮 ， 完 成 第 一 个 图 块 并 关闭 【 块 定义 〗 对 话 框 。 

9 ) 按照 步骤 5) ~ 8) 的 方法 ， 创 建 其 他 两 个 图 块 ， 基 点 分 别 选择 2 点 和 3 点 ， 如 图 
9-11 所 示 。 


” 


对 象 方式 
四 在 屏幕 上 指定 回 在 屏幕 上 指定 站 注释 性 0h) | 
- 先 树 汪 ， 伟 块 方向 与 布局 、 
拾取 点 名) 选择 对 象 mr) 能 洁 方 向 与 布局 图 9-10 指定 基点 
A [| 


中 保留 外 趾 按 统一 比例 纠 放 如 ) 
加 转换 为 块 CC) 





V1 IF) 
加 昨 除 剖 ) 四 允许 分 角 


个。 未 先 定 对 象 


- 
中 在 块 编辑 器 中 打开 0) 
: = 2 3 


图 9-9 设置 【 块 定义 】 对 话 框 图 9-11 为 外 图 块 的 基点 





9.2.2 ”创建 外 部 块 


使 用 wblock 命令 可 以 创建 外 部 块 ， 其 实质 是 | ; 


器 对 象 旧 ) 





何 AutoCAD 图 形 文件 都 可 以 调用 。 点 对 和 

在 命令 行 “命令 : ”状态 下 输入 wblock 或 w， 人 由 
按 空格 键 或 (Enter》 键 可 以 打开 图 9-12 所 示 的 【 写 | : oO 
块 】 对 话 框 ， 在 其 中 定义 块 的 各 个 参数 。 \ 个 未 渤 定 对 铺 

【 写 块 】 对 话 框 中 常用 功能 选项 的 用 法 如 下 : ; 

1. 【 源 】 选项 区 六 忻 名 和 路 径 字 ) : 


GREEN 加 


插入 单位 避 : | 毫米 - 





【 源 】 选 项 区 用 来 指定 需要 你 存 到 磁盘 中 的 块 
或 块 的 组 成 对 象 。 该 选项 区 三 个 单 选 按 钮 的 含义 
如 下 ， I | 

*【 块 】 如 果 将 已 定义 过 的 块 保存 为 图 形 文 

件 ， 选 中 该 单 选 按钮 后 ,【 块 】 下 拉 列 表 可 
用 ， 从 中 可 选择 已 定义 的 块 。 
*【 整个 图 形 ]: 绘图 区 域 的 所 有 图 形 都 将 作为 块 保存 起 来 。 
“ 【对象 ]: 用 户 可 以 选择 对 象 来 定义 成 外 部 块 。 











图 9-12 【 写 块 】 对 话 框 
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2.【 目标 】 选 项 区 

使 用 【文件 名 和 路 径 】 文 本 框 可 以 指定 外 部 块 的 保存 路 径 和 名 称 。 可 以 使 用 系统 上 自动 
给 出 保存 路 径 和 文件 名 ， 也 可 以 单 击 显示 框 后 面 的 已 按钮 ， 在 弹出 的 【浏览 图 形 文件 】 对 
话 框 中 指定 文件 名 和 保存 路 径 。 

【基点 】 选 项 区 和 【对 象 】 选 项 区 各 选项 的 售 义 和 【 块 定义 】 对 话 框 中 的 完全 相同 。 


9.2.3 ”插入 块 


插入 块 的 操作 利用 【插入 】 对 话 框 来 实现 。 调 用 【插入 】 对 话 框 的 方法 有 以 下 几 种 : 
。 下拉 菜单 : 单 击 【 插 入 ]/[ 块 】 命 令 。 

。 工具 面板 : 选择 【默认 选项 卡 的 【 块 ] 面相 中 的 【插入 ]】 工 具 风 ， 或 选择 【插入 】 
选项 卡 的 【 块 】 ee 0 工具 区 。 








命令 行 : 在 命令 和 ”提示 状态 下 输入 insert 或 1， 按 空格 键 或 (Enter 键 确认 。 
CI pi 9-13 所 示 的 【插入 】 对 话 框 。 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 : 
1.【 名 称 】 文 本 框 








【名 称 】 文 本 框 用 来 指定 需要 搬入 的 块 。 可 在 【名 称 】 下 拉 列 表 中 选择 内 部 的 块 ， 也 可 
以 单 击 其 后 的 槛 外] 按钮 通过 指定 路 人 径 选 择 图 形 文 件 。 如 末 选 择 图 形 文件 ， 在 【路 人 径 】 标 
签 后 将 显示 其 路 任 。 


提示 利用 【插入 】 对 话 框 可 以 插入 外 部 文件 ， 插 入 的 基点 是 原点 (如果 没有 指定 
基点 )， 用 户 可 以 在 外 部 文件 中 利用 base 命令 设置 基点 ， 然 后 保存 文件 。 这样 可 以 改变 
插入 外 部 文件 的 基点 。 


名 称 加 : 基本 符号 7 | 浏览 0@B)... | 


路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进 行 定位 司 ) 
| “插入 点 比 辣 旋转 
团 在 屏幕 上 指定 6) 回 在 屏幕 上 指定 外 ) 回 在 屏幕 上 指定 CC) 
0 x 角度 必 ): 0 


块 单位 
单位 : 豪 米 
比例 |: 1 


确定 _ | 取消 帮助 0) 





图 9-13 【插入 】 对 话 框 


2.【 插入 点 】 选 项 区 

【插入 点 】 选 项 区 用 于 指定 块 参照 在 图 形 中 的 插入 位 置 。 它 有 以 下 两 种 方式 可 供 使 用 : 
。 选中 【在 屏幕 上 指定 ] 复 选 框 ， 单 击 二 -确定 .| 按钮 后 根据 提示 在 图 形 区 使 用 鼠标 拾 
取 插 入 点 。 这 是 最 常用 的 指定 插入 点 的 方法 。 

。 不 选中 【在 屏幕 上 指定 ] 复 选 框 ， 此 时 【X]【Y]】【Z] 文 本 框 可 用 ,在 编辑 框 中 直 
接 输 入 插入 点 的 坐标 即 可 。 
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3.【 比例 】 选 项 区 


【 比例】 选项 区 用 于 指定 块 参照 在 图 形 中 的 缩放 比例 。 它 有 以 下 两 种 方式 可 供 使 用 : 

。 选中 【在 屏幕 上 指定 ] 复 选 框 ， 单 击 | ”确定 “| 按钮 后 根据 提示 用 鼠标 在 屏幕 上 指定 
比例 因子 ， 或 者 在 命令 行 输入 比例 因子 。 

。 不 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 此 时 【XX]【Y]j【Z]】 文本 框 可 用 。 在 相应 的 文本 
框 中 输入 三 个 方向 的 比例 因子 用 于 定义 缩放 比例 。 当 三 个 方向 的 缩放 比例 相同 时 ， 
选中 【统一 比例 ] 复 选 框 ， 此 时 仅 【X】 文 本 框 可 用 ， 可 在 其 中 定义 缩放 比例 。 这 
名 用 的 定义 方式 ， 一 般 情 况 下 ， 缩 放 比 例 为 1。 

4.【 旋转 】 选项 区 

【 诞 转 】 选 项 区 指定 插入 块 时 生成 的 块 参 照 的 旋转 角度 ， 它 有 以 下 两 种 方法 可 供 使 用 : 

。 选中 【在 屏幕 上 指 定 ] 复 选 框 ， 单 击 [确定 ”| 按钮 后 用 鼠标 在 屏幕 上 指定 旋转 角度 ， 
或 通过 命令 行 输 入 旋转 角度 。 这 是 最 常用 的 方法 。 

。 不 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 在 【角度 】 文 本 框 中 直接 输入 旋转 角度 值 

如 果 选 中 【分 解 】 复 选 杠 ， 插 入 的 图 块 分 解 为 大 干 图 元 ， 不 再 是 一 个 整体 。 

【 例 9-2 】 插入 内 部 块 实例 。 

。 标注 给 定 图 形 的 表面 结构 符号 ， 如 图 9-14 所 示 。 

插入 内 部 块 实例 的 步骤 如 下 : 

) 绘制 如 图 9-15 所 示 的 图 形 ， 











图 9-14 表面 结构 符号 图 9-15 源 图 形 


2 ) 标注 倾斜 符号 ， 选 择 【 块 〗 面 板 中 的 【插入 】〗 工 具 [c， 弹 出 【插入 】〗 对 话 框 ， 设 
置 其 中 各 选项 ， 如 图 9-16 所 示 。 


名 称 中 ;去除 材料 符号 


路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进 行 定位 (6) 
插入 点 比 便 旋转 
在 屏幕 上 指定 (5) 可 在 屏幕 上 指定 人 E) 加 在 屏幕 上 指定 CC) 
| 所 加 用 展 由 ): |0 








块 单位 
单位 : 之 米 
比例 : 1 


统一 比例 W) 





图 9-16 【插入 】 对 话 框 
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3 ) 单 击 | ”确定 “| 按钮 ， 按 提示 操作 如 下 : 

指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比例 (S)/ 旋 转 (R)]: W 指定 1 点 作为 插入 点 ， 如 图 9-17 所 示 

指定 旋转 角度 《0): // 指定 2 点 人 确定 旋转 角度 ， 如 图 9-17 所 示 ， 完 成 图 形 

如 图 9-18 所 示 
4) 选择 【 块 】 了 面板 中 的 【 播 入 】 工 具 喇 ， 弹 出 【插入 】〗】 对 话 框 ， 在 【名 称 】 文 本 框 
中 选择 “不 去 除 材 料 符 号 ”， 其 余 选 项 不 变 ， 
5 ) 单 击 | ”确定 ”| 按钮 ， 按 提示 操作 如 下 : 
指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比例 (S)/ 旋 转 (R)]: W 指定 3 点 作为 插入 点 ， 如 图 9-18 所 示 











指定 旋转 角度 (0): / 指定 4 点 确定 旋转 角度 如 图 9-18 所 示 ， 完 成 图 形 如 
图 9-19 所 示 
6 ) 完成 其 余 倾斜 符号 的 标注 ， 如 图 9-19 所 示 。 
4 
3 

2 
] 
图 9-17 指定 点 图 9-18 ”完成 标注 (一) 图 9-19 ”完成 标注 (二) 


7) 标注 水 平 符号 ， 选 择 【 块 〗 面 板 中 的 【插入 】〗 工 具 吗 ， 弹 出 【插入 】 对 话 框 ， 设 
署 其 中 各 选项 ， 如 图 9-20 所 示 。 


名 称 加: 基本 符号 


路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进 行 定位 G) 

插入 点 比例 | 旋转 

癌 在 民 基 上 指定 名 园 在 屏幕 上 指定 @) 在 屏幕 上 指定 ©) 


1 角度 必 ): 0 


块 单位 
单位 : 。 之 米 


bl: 1 


1 


统一 比例 0 











图 9-20 设置 【插入 】 对 话 框 


8 ) 单 击 | 确定 “| 按钮 ， 系 统 提示 如 下 : 
指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比例 (S)/X/Y/Z/ 旋转 (R)]: /在 图 形 区 选择 $ 点 ， 如 图 9-21 所 示 


最 终 完 成 的 标注 如 图 9-22 所 示 。 








提示 对 于 不 需要 旋转 的 块 ， 可 直接 指定 其 旋转 角度 为 0 


9 ) 标注 带 引 线 的 符号 ， 选 择 【 注 释 】 面 板 中 的 【引线 】 工 具 Loas 上， 绘制 引线 ， 如 图 
9-23 所 示 。 
10 ) 绘制 其 他 引线 ， 如 图 9-24 所 示 。 


wi 
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11 ) 标注 其 他 表面 结构 符号 ， 如 图 9-25 所 示 。 


国 





图 9-21 指定 点 图 9-22 ”指定 引线 点 图 9-23 ”完成 引线 
图 9-24 ”绘制 引线 图 9-25 ”绘制 符号 


9.3 ”市 属性 的 块 


工程 图 中 有 许多 融 有 不 同文 学 的 相同 图 形 ， 文 字 相 对 于 疼 形 的 位 置 固定 。 这 些 在 图 块 
中 可 以 变化 的 文字 称 为 属性 。 创 建 图 块 前 ， 首 移 创 建 属性 ， 然 后 包含 属性 创建 块 。 插 入 有 属 
性 的 图 块 时 ， 用 户 可 以 根据 具体 情况 ， 通 过 属性 来 为 图 块 设置 不 同 的 文本 信息 。 对 那些 经 各 
用 到 的 带 可 变 文 字 的 网 形 而 言 ， 利 用 属性 尤为 重要 ， 如 表面 结构 、 基 准 等 。 


9.3.1 定义 属性 


属性 是 与 块 相关 联 的 文字 信息。 属性 定义 包括 属性 文学 的 特性 及 插入 块 时 系统 的 提示 
恩 。 属 性 的 定义 通过 【属性 定义 】 对 话 框 
实现 ， 打 开 该 对 话 框 的 方法 有 以 下 儿 种 : 










































































人 单 击 【 绘 图 】 作 块 】 作 定义 本 人 
属性 ] 命令 人 提示 0D ， 请 六 入 和 和 
“工具 面板 : 在 【默认 ] 选项 卡 中 展开 290。 开 w 
的 【 块 ] 面板 中 选择 [定义 属性 ] 工 ‖ 2” 三 
具 贺 ,或 在 【插入 ] 选项 卡 的 【属性 】 |‖ Zumt sgto 
面板 中 选择 | 工具 图 。 ， Se 
， 命令 行 : 在 命令 行 “命令 : ”提示 状 :FE 
态 下 输入 tdef att， 按 空格 急 或 在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 ) 
(Enter) 键 确认 。 
进行 上 述 操作 后 ， 打 开 图 9-26 所 示 的 
【属性 定义 】 对 话 框 .【 属 性 定义 】 对 话 框 中 ， 图 9-26 【属性 定义 】 对 话 杠 


i 
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各 选项 的 含义 如 下 : 
1.【 模式 】 选 项 区 
【模式 】 选 项 区 用 来 设置 与 块 相关 联 的 属性 值 选项 ， 有 六 个 复 选 枉 ， 各 选项 的 含义 
如 下 : 
。【 不 可 见 】 复 选 框 : 插入 块 时 不 显示 、 不 打印 属性 值 。 
。[【 固定 ] 复 选 框 : 插入 块 时 属性 值 是 一 个 固定 值 ， 将 无 法 修改 其 值 。 
。[【 验证 ] 复 选 框 : 插入 块 时 提示 验证 属性 值 的 正确 与 否 。 
。【 预 设 】 复 选 框 : 插入 块 时 ， 将 属性 设置 为 其 默认 值 而 不 显示 提示 。 
。[ 锁定 位 置 】 复 选 框 : 用 于 固定 插入 块 的 坐标 位 置 。 
。[【 多 行 ] 复 选 框 : 使 用 多 段 文 字 作为 块 的 属性 值 。 
。 通 销 不 选中 这 些 复 选 杠 。 
2.【 属性 】 选项 区 
【 属性】 选项 区 用 来 设置 属性 的 标记 、 提 示 及 默认 值 ， 有 三 个 文本 框 和 一 个 按钮 。 
。[【 标记 】 文 本 框 : 输入 汉字 、 字 母 或 数字 ， 用 于 标识 属性 ， 在 未 创建 块 之 前 显示 该 标 
记 。 此 项 必 填 ， 不 能 空缺 ， 和 否则 会 出 现 错误 提示 。 
。【 提示】 文本 框 : 输入 汉字 、 字 母 或 数字 ， 用 来 作为 插入 块 时 命令 行 的 提示 信息 。 
。[ 默认 】 文 本 框 : 输入 汉字 、 字 母 或 数字 ， 用 来 作为 插入 块 时 属性 的 默认 值 。 
。 |[ 强 j 按 钮 : 单 击 图 按钮 ， 显 示 【 字段 】 对 话 框 ， 使 用 该 对 话 框 插入 一 个 字段 作为 属性 
的 全 部 或 部 分 值 。 
3.【 插入 点 】 选 项 区 
【插入 点 】 选 项 区 用 来 指定 插入 的 位 置 。 使 用 下 面 两 种 方法 可 以 指定 插入 点 : 
。 选 中 【在 屏幕 上 指定 ] 复 选 框 ， 单 击 [ 确定 | 按钮 时 根据 提示 在 图 形 区 指定 插入 点 ， 
确定 插入 的 位 置 ， 通常 选中 该 复 选 框 。 
。 不 选中 【在 屏幕 上 指定 ] 复 选 框 ， 此 时 【XX】【Yj[【Z]】 文 本 框 可 用 ,在 对 应 文本 框 
中 输入 插入 点 的 坐标 确定 插入 点 。 
4.【 文字 设置 】 选 项 区 
【文字 设置 】 选 项 区 用 来 设置 文字 的 对 正方 式 、 文 字样 式 、 高 度 和 旋转 角度 等 ， 各 项 的 
含义 如 下 : 
。[【 对 正 】 下 拉 列 表 : 在 下 拉 列 表 中 选择 对 正方 式 ， 是 指 属性 文字 相对 插入 点 的 对 正 。 
。【 文字 样式 】 下 拉 列 表 : 在 下 拉 列 表 中 选择 已 经 设置 的 文字 样式 。 
。[ 文字 高 度 】 文 本 框 : 输入 文字 高 度 。 
。 【旋转 】 文 本 框 : 输入 旋转 角度 。 
。[【 注释 性 ] 复 选 框 : 通过 选中 /不 选中 该 选项 ， 控 制 是 否 将 属性 作为 注释 性 对 象 ， 以 
控制 其 是 否 根据 注释 比例 自动 调整 大 小 。 


9.3.2 ”定义 属性 块 实例 


定义 属性 块 时 ， 前 先 创 建 图 形 及 属性 文学 ， 然 后 包含 图 形 和 文学 创建 图 块 。 通 过 以 下 
实例 进行 讲解 。 
【 例 9-3 】 创建 属性 块 实例 。 
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创建 图 9-27 所 示 的 块 参照 尺寸 ， 定 义 名 为 “基准 ”“ 去 除 材料 表面 结构 ”和 “不 去 除 材 
料 表 面 结构 ”的 属性 块 。 

1. 创建 “基准 ” 块 

1 ) 使 用 绘图 工具 ， 按 照 图 9-27 的 尺寸 绘制 图 形 ， 如 图 9-28 所 示 。 

2) 在 【默认 】 选 项 卡 中 的 【 块 】 了 面板 中 选择 【定义 属性 】 工 具 芝 |， 弹出 【属性 定义 】 
对 话 框 ， 修 改 各 选项 如 图 9-29 所 示 。 





{2 12 
Ra lL.3 Ra lL.s 
S S 
去 除 材 料 表面 结构 不 去 除 材 料 表面 结构 





图 9-27 各 符号 尺寸 


模式 属性 本 
中 不 可 见 代 ) 标记 (TY): ”基准 
5 . 提示 和 N) ， 请 得 入 芋 淮 名 称 
同 预 设 全 ) 战 认 CL): 
站 | 祝 定 位 置 区) 

-| 交行 0 文字 设置 


























对 正 操 ) : 
点 
he 文字 样式 5); 


名 人 0) 问 注 释 性 四 、 
E 文字 高 度 灾 ) : 夏 ' 


旋转 疏 ) : 








在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 必 ) 











图 9-28 绘制 基准 图 形 图 9-29 【属性 定义 】 对 话 框 图 9-30 ”属性 定义 


3 ) 单 击 【属性 定义 〗】 对 话 框 
中 的 ED 滞 按 包 ， 命 令 行 提示 : | 入 
“指定 起 点 : >”， 在 图 形 区 选择 正方 EE 对 铺 方式 











形 对 角 线 的 中 点 1 作为 插入 点 ， 完 “| 上 RH i 
成 属性 定义 ， 删 除 作为 辅助 线 的 正 站 站 ee 
方形 对 角 线 ， 如 图 9-30 所 示 。 加 多 许 分 角 
4) 选择 【 块 】 面 板 中 的 【 创 ‖ Ce 
建 】 工 具 | 辆 ， 弹 出 【 块 定义 】 对 话 硬 
框 ， 设 置 对 话 框 如 图 9-31 所 示 。 > 
5) 单 击 【拾取 点 】 按 钮 加 |， 回 在 块 编辑 器 中 打开 (0) 确定 
对 话 框 临 时 消失 ， 用 光标 在 图 形 区 
拾取 黑色 三 角形 底 边 中 点 2 作为 块 图 9-31 设置 【 块 定义 】 对 话 框 


ES 
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基点 ， 如 图 9-32 所 示 ， 此 时 回 到 【 块 定义 】〗 对 话 框 。 

6 ) 单 击 【 选 择 对 和 象 〗】 按 钮 二 |， 对 话 框 临 时 消失 ， 用 光标 在 图 形 区 拾取 包含 属性 文字 的 
图 形 作 为 块 包含 的 对 办， 结束 选择 自动 回 到 【 块 定义 〗 对 话 框 。 

7) 单 击 | 确定 ”| 按钮 ， 完 成 “基准 ”图 块 并 关闭 【 块 定义 〗 对 话 框 ， 弹 出 【编辑 属 
性 】〗 对 话 框 ， 直 接 单 击 | ”确定 ”| 按钮 ， 图 块 如 图 9-33 所 示 。 

2. 创建 “去 除 材料 表面 结构 ” 块 

1 ) 使 用 绘图 工具 ， 按 照 图 9-27 的 尺寸 绘制 图 形 ， 如 图 9-34 所 示 。 


" /i 


图 9-32 ”指定 基点 图 9-33 ”完成 块 定义 图 9-34 绘制 图 形 





2) 在 【上 默认】 选项 卡 中 展开 的 【 块 】 面 板 中 选择 【定义 属性 】 工 具 [@|， 弹 出 【属性 
定义 〗 对 话 框 ， 修 改 各 选项 如 图 9-35 所 示 。 

3 ) 单 击 【属性 定义 】〗 对 话 框 中 的 [ ”确定 按钮， 命令 行 提示 :“ 指 定 起 点 : ”， 在 图 形 
区 选择 水 平 长 尾巴 中 点 3 作为 插入 点 ， 完 成 属性 定义 ， 如 图 9-36 所 示 。 

4) 创建 名 为 “去 除 材 料 表面 结构 ”的 属性 块 ， 其 中 基点 选择 如 图 9-36 所 示 的 4 点 ， 
完成 后 的 块 如 图 9-37 所 示 。 


A 
































模式 属性 
不 可见 I) 标记 (TY: CCD 
固定 (C) 本 : 
本 提示 :请 输入 粗糙 度数 值 
预 设 PP) 点 让 中 ): Ra12.5 3 
锁定 位 置 加) FRR 
多 行 由 字 设 
eal 对 正四: [上 Sas Ra a 
占 
a 文字 样式 6): 。 [各 
在 屏幕 上 指定 @) 本 
文字 高 度 2): 3.5 
| 旋转 (R): 0 4 
| b 
在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 名 ) 
确定 [取消 | 
图 9-35 属性 定义 图 9-36 完成 属性 定义 图 9-37 ”完成 属性 块 


5 ) 按照 上 述 操作 方法 完成 名 为 “不 去 除 材料 表面 结构 ”的 属性 块 创建 . 
9.3.3 ”编辑 属性 


创建 属性 后 ， 可 对 其 进行 移动 、 复 制 、 旋 转 、 阵 列 等 操作 ， 也 可 以 对 使 用 这 些 操作 创 
建 的 新 属性 的 标记 、 提 示 及 默认 值 进行 修改 ， 还 可 对 不 满意 的 属性 进行 编辑 使 其 满足 设计 要 
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在 将 属性 定义 成 芯 乙 前 ， 可 以 使 用 【编辑 属性 





定义 】 对 话 框 对 属性 进行 章 独 编辑 。 使 用 下 列 方法 | #iie ET 
可 以 打开 【编辑 属性 定义 】 对 话 框 ， 如 图 9-38 所 示 。 | 本 请 输入 粗粮 度 的 数值 | 
。 下拉 菜单 : 单 击 【 修 改 ]/【 对 象 ]/【 文 字 ]/ 让 一 站 
和 ] [到 省 ] [大助 中] 





【编辑 ] 命令 。 
“ 命令 行 ; 在 命令 行 “命令 : ”提示 状态 下 办 
入 txetedet， 按 空格 键 或 (Enter) 键 确认 。 
。 快捷 方式 : 在 命令 行 “ 命 令 : ”提示 状态 双击 属性 文字 。 
进行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 
命令 : txetedet // 执行 编辑 命令 
选择 注释 对 象 或 [放弃 (CU)]: /WW 用 拾取 框 选择 需要 编辑 的 属性 ， 弹 出 如 图 9-38 所 示 的 【编辑 属性 定 
义 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 可 以 修改 属性 的 标记 、 提 示 文 学 和 默认 值 。 
完成 编辑 后 单 击 【人 确定】 按钮 退出 对 话 框 
选择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]: /W 继续 选择 需要 编辑 的 属性 ， 也 可 以 按 空格 键 或 (Enter) 键 结束 命令 


9.3.4 插入 市 属性 的 块 


【 例 9-4 】 完成 如 图 9-39 所 示 的 基准 标注 和 表面 结构 标注 。 
1 ) 绘制 图 9-40 所 示 的 五 边 形 。 





图 9-38 【编辑 属性 定义 】 对 话 框 














图 9-39 ”标注 后 的 图 形 图 9-40 源 图 形 
2 ) 单 击 【 块 〗 面 板 中 的 【插入 】〗 按 钮 z， 弹 出 【插入 】〗 对 话 框 ,设置 其 中 各 选项 如 
图 9-41 所 示 。 


A 插入 
名 称 各 :去除 材料 表面 结构 





使 用 地 理 数 据 进 行 定位 (6) 
插入 点 比 俐 旋转 
加 在 屏幕 上 指定 G) 回 在 屏幕 上 指定 鱼 ) 加 | 在 屏幕 上 指定 CC) 
-a :2 角度 0 
“1 块 单位 
单位 : ”之 米 
比 倒 |: 1 





= 1 


可 统一 比例 0 














图 9-41 【插入 】 对 话 杠 
— Sy = 
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3 ) 单 击 | 确定 “| 按钮 ， 根据 系统 的 提示 操作 如 下 : 

指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比例 (S)/ 旋转 (R)]j: /指定 1 点 作为 插入 点 ， 如 图 9-40 所 示 

指定 旋转 角度 《0): / 指定 2 点 确定 旋转 角度 ， 如 图 9-40 所 示 

出 现 【编辑 属性 】 对 话 框 输入 属性 值 输入 Ra3.2， 完 成 图 形 如 图 9-42 所 示 。 

4) 选择 【 块 〗】 面 板 中 的 【 播 入】 工具 c， 按 照 步 又 2)、 步 骤 3) 的 操作 方法 插入 其 
余 属 性 块 ， 结 果 如 图 9-43 所 示 。 


0” 
So 
2 
. 
四 


图 9-42 ”完成 块 插入 图 9-43 ”完成 所 有 图 块 插 入 








5 ) 双击 图 形 区 块 参照 “基准 A”， 弹 出 【增强 属性 编辑 器 】〗 对 话 框 ， 选 择 【 文 字 选 项 】 
选项 卡 ， 修 改 角 度 为 0。 

6 ) 单 击 | ”确定 ”| 按钮 完成 属性 文字 角度 修改 ， 文 字 A 变 为 字 头 朝 上 竖 直 放置 。 

7 ) 按照 步骤 $)、 步 又 6) 的 方法 修改 块 参 照 “ 基 准 B”， 使 其 文字 B 变 为 字 头 朝 上 坚 
直 放 置 ， 最 后 结果 如 图 9-39 所 示 。 


9.3.5 ” 块 的 属性 编辑 


属性 定义 可 以 在 创建 块 之 前 修改 ， 也 可 以 在 创建 块 之 后 修改 。 

1. 块 创建 前 的 属性 定义 修改 

属性 定义 的 修改 可 以 在 块 定义 前 进行 ， 可 以 修改 属性 项 的 名 称 、 提 示 信 息 和 默认 值 ， 
在 9.3.3 市 中 己 经 讲述 。 

2. 使 用 【 增强 属性 编辑 器 】 编 辑 属性 〈( 块 创建 后 ) 

使 用 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 可 以 更 ; 
改 属 性 文学 的 特性 和 数值 ， 如 图 9-44 所 示 。 央 : 去 除 材料 表面 结构 件 














选择 块 @) | 六 | 























打开 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 的 方法 有 以 || gn 

Pl | i 提示 
。 下拉 菜单 : 单 击 【 修改]/[ 对 象 ]/[ 属 EE 

Py | 
。 工具 面板 : 在 【默认 ] 选项 卡 的 【 块 】 和 
ee Ig], 或 ”上 LL 至 一 
在 【插入 ] 选项 卡 的 【 块 】 面 板 中 选 


a 增 ) 级 .HH i 
择 【 编辑 属性 】 人 具 [ 名 |。 图 9-44 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 


命令 行 : 在 命令 行 “命令 : ”提示 状态 下 输入 eattedit， 按 空格 键 或 (Enter) 键 确认 。 
快捷 方式 : pn “命令 : ”提示 状态 双击 带 属 性 的 块 参照 。 
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通过 【增强 属性 编辑 器 】( 见 图 9-44) 可 以 对 属性 的 值 、 文 学 格式 、 特 性 等 进行 编辑 ， 
但 是 不 能 对 其 模式 、 标 记 、 提 示 进 行 修 改 《〈 而 使 用 【 块 属性 管理 右 】 可 以 修改 模式 、 标 记 、 
提示 )。 

【应 用 】 按 钮 : 修改 属性 后 【应 用 】 按 钮 L_ 本 用 外 有效， 单 击 该 按钮 用 户 所 做 的 修改 
怠 会 反映 到 科 修 改 的 块 中 。 

【选择 块 】 按 钮 : 单 击 【选择 块 】 按 钮 旗 ， 可 以 在 不 退出 对 话 框 的 状态 下 选取 并 编辑 其 
他 块 属性 。 

3. 块 属性 管理 器 ( 块 定义 后 ) 

块 属性 管理 占 是 一 个 功能 非常 强 的 工具 ， 它 可 以 对 整个 图 形 中 任 总 一 个 块 中 的 属性 标 
记 、 提 示 、 值 、 模 式 〈 除 “固定 ”之 外 )、 文 子 选 项 、 特 性 进行 编辑 ， 还 可 以 调整 插入 块 时 
提示 属性 的 顺序 。 为 了 说 明 块 属性 泄 理 占 的 用 法 ， 再 建立 一 个 带 多 个 属性 的 块 ， 如 图 9-45 
所 示 ， 访 其 的 名 称 为 “市 多 个 属性 的 表面 结构 ” 














遍 块 层 性 车 理 器 















| 立 | 选择 块 中 块 B): | 带 多 个 属性 的 表面 结构 =] | 同步 Q) | 


ph 工 广 法 | 标记 提示 默认 模式 上 移 


| 加 工 方法 。 ”请 输入 加 工 方法 。“ 许 L 
Ei joc 请 输入 粗 各 的 值 。 Ral2 5 alike 

| [ 编辑 多 ).. ，| 

| EE , , eT , i } | 日 除 @) | 


储 图 形 中 找到 : 0 在 模型 空间 中 找到 : 0 


[设置 G6) |] | 应 用 4) | 伺 户 证 |][ 取 肖 | [帮助 0D | 






























































图 9-45 ”和 带 多 个 属性 的 块 图 9-46 【 块 属性 管理 器 】 对 话 框 


单 击 【 块 】 面 板 上 的 【 块 属性 管理 器 】 按 钮 哑 |， 或 单 击 【修改 】 从 对象】 人 属性 】 代 块 
属性 管理 器 】 命 令 可 以 打开 【 块 属 性 管理 器 】 对 话 框 ， 如 网 9-46 所 示 。 

(1) 显示 属性 【 块 】 下 拉 列 表 中 显示 图 中 所 有 禹 属性 的 图 块 名 称 ， 在 下 拉 列 表 中 选取 
某 个 图 块 名 称 ， 或 单 击 【 选 择 块 】 按 钮 全 |， 在 屏幕 上 选取 某 个 图 块 ， 该 图 块 的 所 有 属性 的 
参数 显示 在 中 部 的 列表 中 。 

(2) 改变 提示 顺序 ”选中 某 个 属性 ， 单 击 |_ 上 移 加 _j 或 |_T 徐 中 按钮 可 以 调整 属性 的 位 
置 ， 从 而 调整 在 插入 该 块 时 属性 提示 顺序 。 

(3) 编辑 属性 ”选中 需要 编辑 的 属性 ， 然 后 单 击 L 人 三 @ | 近 钮 ， 弹 出 【编辑 属性 】 对 
话 框 ， 可 以 在 【属性 】 选 项 卡 中 修改 属性 的 模式 、 名 称 、 提 示 信 息 和 默认 值 等 ， 在 【文学 选 
项 】 选 项 卡 中 修改 属性 文学 的 格式 ， 在 【特性 】 选 项 卡 中 修改 图 层 特性 。 

(4) 删除 属性 ”选中 某 个 属性 ， 然 后 单 击 [| 册 除 色 _ 按钮 ， 就 可 以 删除 该 属性 项 。 

(5) 应 用 在 【 块 属性 管理 器 】 对 话 框 中 对 属性 定义 进行 修改 以 后 ， 单 击 L_ 是 包 _ | 按钮 
使 所 做 的 属性 更 改 应 用 到 要 修改 的 块 定 义 中 ， 同 时 【 块 属性 管理 器 】 对 话 框 保持 为 打开 状态 。 


9.3.6 ”修改 块 参照 


修改 其 参照 有 三 种 方法 : 分 解 块 修改 、 重 定义 其 参照 和 在 位 编辑 块 参照 。 分 解 块 修改 
适用 于 修改 部 分 块 参照 〈 即 有 的 同样 块 参照 不 修改 )， 使 用 分 解 命 令 分 解 块 ， 然 后 根据 十 要 
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修改 即 可 ， 这 里 不 再 讲述 。 下 面 讲述 其 他 两 种 方法 的 使 用 。 

1. 重 定义 块 参照 

图 9-47 中 有 7 个 块 参照 〈( 块 名 为 “ 圆 工 作 台 ”插入 点 为 圆心 )， 如 果 要 改 为 图 9-48 所 
示 的 工 位 ， 可 以 使 用 重 定义 块 参照 的 方法 实现 。 

定义 图 9-48 所 示 的 图 形 为 块 ， 块 的 名 称 也 为 “ 圆 工作 台 ” 与 图 9-47 中 的 块 重 名 ， 插 
入 点 为 小 圆 的 圆心 。 这 样 图 9-47 就 会 变 为 图 9-49。 

2. 在 位 编辑 块 参照 

如 有 果 仅 对 块 参 照 做 简单 的 修改 ， 可 以 使 用 在 位 编辑 块 参照 ， 如 要 在 图 9-47 中 的 圆 工作 


op Oo 
全 他 Bo 


图 9-47 7 个 块 参照 图 9-48 ”要 重 定义 的 块 图 9-49 重 定 义 块 参照 图 9-50 ”加 小 圆 盘 














【 例 9-5 】 块 的 在 位 编辑 。 

1 ) 在 【 块 】 了 面板 上 单 击 【 块 编辑 器 】〗】 按 钮 [ 税 ， 弹 出 【编辑 块 定 
义 】 对 话 框 ， 在 【参照 名 】 列 表 中 选择 要 编辑 的 参照 名 (本 例 中 为 
“ 圆 工 作 台 ”)， 然 后 单 击 | 确定 | 按钮 

2 ) 这 时 块 编 辑 器 窗口 打开 ， 块 处 于 可 编辑 状态 ， 修 改 块 如 图 
9-51 所 示 。 

3 ) 单 击 【关闭 块 编 辑 器 】 按 钮 出 现 确认 对 话 框 ， 选 择 【 将 更 改 
保存 到 】 选 项 完成 块 更 改 ， 图 9-47 变 为 图 9-50， 


9.3.7 ”清理 块 


要 减 小 图 形 文件 ， 可 以 删除 挥 未 使 用 的 块 定义 。 通 过 删除 命令 可 从 图 形 中 删除 块 参照 。 
但 是 ， 块 定义 仍 保留 在 图 形 的 块 定义 表 中 。 要 删除 未 使 用 的 块 定义 并 减 小 图 形 文 件 ， 请 在 绘 
图 过 程 中 的 任何 时 候 使 用 purge 命令 

在 命令 行 中 输入 “purge”， 弹 出 【清理 】 对 话 杠 ， 如 图 9-52 所 示 。 利 用 这 个 对 话 框 可 
以 清理 没有 使 用 的 标注 样式 、 打 印 样式 、 多 线 样式 、 块 、 图 层 、 文 字样 式 、 线 型 等 定义 。 

【 丛 看 能 清理 的 项 目 】 选中 该 单 选 按钮， 将 在 列表 中 显示 可 以 清理 的 对 象 项 目 。 如 末 
项 目前 面 没 有 符号 由 ， 表 明 访 单 选 按钮 项 没有 可 删除 对 象 定 义 。 单 击 符号 由 ， 出 现 该 项 包含 
的 所 有 可 删除 对 象 定义 。 选 择 某 个 要 删除 的 对 象 定 义 ， 然 后 单 击 L_ 济 理 吕 _ | 按钮 ， 访 对象 定义 
怠 会 被 删除 。 单 击 众 部 清理 由 | 按钮 ， 将 删除 所 有 可 以 清理 的 对 象 定 义 。 

【 奏 看 不 能 清理 的 项 目 】 选中 该 单 选 按钮 ， 将 在 列表 中 显示 不 能 清理 的 对 象 定 义 。 

【确认 要 清理 的 每 个 项 目 】 选中 该 复 选 枉 ，AutoCAD 将 在 清理 每 一 个 对 象 定义 时 给 出 





图 9-51 在 位 编辑 
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确认 信息 ， 如 图 9-53 所 示 ， 要 求 用 户 确认 是 合 删除 ， 以 防 误 删 。 


已 命名 的 对 象 
加 查看 能 清理 的 项 目 多 
中 乌 查 看 不 能 清理 的 项 目 忆 ) 
图 形 中 未 使 用 的 项 目 : 





一 卓 打印 样式 
多 线 样式 清理 - 确认 清理 


钨 您 将 要 清理 块 A。 希 望 执 行 什么 操作 ? 


四 -人 9 多 重 引线 样式 
“区 截面 视图 样式 


3》 清理 此 项 目 (P) 





宁 跳 过 此 项 目 (9) 














确认 要 清理 的 每 个 项 目 忆 ) 
站 | 清理 贮 套 项 目 8) 
未 命名 的 对 象 
清理 季 长 度 几何 图 形 和 空 文字 对 象 忆 ) 
门 | 自动 清理 琉 立 的 数据 也 ) 





图 9-52 【清理 】 对 话 框 图 9-53 【清理 -确认 清理 】 对 话 框 
【清理 租 套 项 目 】 选中 该 复 选 框 ， 从 图 形 中 删除 所 有 末 使 用 的 对 象 定义 ， 即 使 这 些 对 


象 定义 包含 在 或 密 参 照 于 其 他 未 使 用 的 对 象 定义 中 。 显 示 【 确 认 清 理 】 对 话 框 ， 可 以 取消 或 
确认 要 清理 的 项 目 。 











提示 “使 用 purge 命令 只 能 删除 未 使 用 的 块 定 义 。 


9.3.8 ”动态 块 


动态 块 是 AutoCAD 2006 后 版 本 的 功能 ， 它 具有 有 灵活 性 和 智能 性 。 用 户 在 操作 时 可 以 轻 
松 地 更 改 图 形 中 的 动态 块 参照 。 可 以 通过 目 定 义 夹 点 或 目 定 义 特 性 来 操作 动态 块 参照 中 的 儿 
何 图 形 。 这 使 得 用 户 可 以 根据 需要 在 位 调整 块 。 

1. 创建 动态 块 的 过 程 

为 了 创建 高 质量 的 动态 块 ， 以 便 达 到 用 户 的 预期 效 末 ， 建 议 按照 下 列 步 又 进行 操作 。 
该 过 程 有 助 于 用 户 高 效 编写 动态 块 。 

(1) 在 创建 动态 块 乙 前 规划 动态 其 的 内 容 在 创建 动态 块 忆 前， 应 当 了 解 其 外 观 以 及 
在 图 形 中 的 使 用 方式 。 确 定 当 操作 动态 块 参照 时 ， 块 中 的 哪些 对 象 会 更 改 或 移动 。 为 外 ， 还 
要 确定 这 些 对 象 将 如 何 更 改 。 例 如 ， 用 户 可 以 创建 一 个 可 调整 大 小 的 动态 块 。 这 些 因素 决定 
了 添加 到 也 定义 中 的 参数 和 动作 的 类 型 ， 以 及 如 何 使 参数 、 动 作 和 儿 何 岁 形 共同 作用 。 

(2) 绘制 几何 网 形 可 以 在 块 编辑 费 中 绘制 动态 块 中 的 几何 图 形 。 也 可 以 使 用 图 形 中 
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的 现 有 几何 图 形 或 现 有 的 块 定义 。 

(3) 了 解 块 元 素 如 何 共同 作用 在 向 块 定 义 中 添加 参数 和 动作 之 前 ， 应 了 解 它 们 相互 
之 间 以 及 它们 与 块 中 的 几何 图 形 的 相关 性 。 在 向 块 定义 添加 动作 时 ， 需 要 将 动作 与 参数 以 及 
儿 何 图 形 的 选择 集 相 关联 。 该 操作 将 创建 相关 性 。 向 动态 块 参照 添加 多 个 参数 和 动作 时 ， 需 
要 设置 正确 的 相关 性 ， 以 便 块 参照 在 图 形 中 正常 工作 。 

例如 ， 用 户 要 创建 一 个 包含 若干 对 象 的 动态 块 ， 其 中 一 些 对 象 关 联 了 拉 伸 动作 ， 同 时 
用 户 还 希望 所 有 对 象 围绕 同一 基点 旋转 。 在 这 种 情况 下 ， 应 当 在 添加 其 他 所 有 参数 和 动作 之 
后 添加 旋转 动作 。 如 果 旋 转动 作 没有 与 块 定义 中 的 其 他 所 有 对 和 象 ( 儿 何 图 形 、 参 数 和 动作 ) 
相关 联 ， 那 么 块 参照 的 某 些 部 分 可 能 不 会 旋转 ， 或 者 操作 块 参照 时 可 能 会 造成 意外 结果 。 

(4) 添加 参数 ”按照 命令 行 上 的 提示 问 动态 块 定义 中 添加 适当 的 参数 。 使 用 【 块 编写 】 
选项 板 的 【参数 集 】 选 项 卡 可 以 同时 添加 参数 和 关联 动作 。 

(5) 添加 动作 ”向 动态 块 定义 中 添加 适当 的 动作 。 按 照 命 令 行 上 的 提示 进行 操作 ， 确 
保 将 动作 与 正确 的 参数 和 几何 图 形 相关 联 。 

(6) 定义 动态 块 参照 的 操作 方式 ”用 户 可 以 指定 在 图 形 中 操作 动态 块 参照 的 方式 。 可 
以 通过 自 定义 夹 点 和 自 定义 特性 来 操作 动态 块 参照 。 在 创建 动态 块 定义 时 ， 用 户 将 定义 显示 
哪些 夹 点 以 及 如 何 通过 这 些 夹 点 来 编辑 动态 块 参照 。 另 外 ， 还 指定 了 是 否 在 【特性 】 选 项 板 
中 显示 出 块 的 自 定 义 特性 ， 以 及 是 否 可 以 通过 该 选项 板 。” 一 - 
或 日 定义 夹 点 来 更 改 这 些 特性 。 要 创建 或 编辑 的 块 四。 

(7) 保存 块 后 在 图 形 中 进行 测试 ”保存 动态 块 定义 ”| 本 加 一 一 - 
















































































并 退出 块 编辑 器 。 然 后 将 动态 块 参照 插入 一 个 图 形 中 ， 
并 测试 该 块 的 功能 。 

2. 创建 可 以 拉 伸 的 动态 块 

1) 在 文件 中 创建 一 个 螺栓 块 ， 在 【 块 】 面 板 上 单 击 
【 块 编辑 器 】 按 钮 锚 〈 或 单 击 【 工 具 】 人 块 编辑 器 】 菜 单 ”| 二 一 一 一 一 一 
命令 )， 弹 出 【编辑 块 定义 】 对 话 框 ， 如 图 9-54 所 示 ， 在 
【要 创建 或 编辑 的 块 】 列 表 中 选择 “螺栓 ” 

2) 单 击 [” 懈 定 “| 按钮 ， 进 入 块 编辑 器 。 在 【 块 编写 选项 板 】 的 【参数 】 选 项 卡 中 ， 单 
击 【 线 性 】 工 具 ， 根 据 提示 标注 螺栓 的 长 度 ， 如 图 9-55 所 示 。 


说 明 
































图 9-54 【编辑 块 定义 】 对 话 框 
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标注 两 个 中 点 
之 间 的 距离 


| 翻转 
由 可 见 性 
由 查寻 


一 基点 

















喇 块 编写 选项 板 - 所 有 选项 板 





图 9-55 ”标注 参数 
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3) 在 参数 上 使 用 快捷 荣 单 中 的 【特性 】 选 项 打开 【特性 】 对 话 框 ， 如 图 9-56 所 示 。 用 
户 可 以 修改 参数 名 称 、 值 集 和 夹 点 显示 的 数目 ， 由 于 我 们 设计 的 动态 块 只 有 回 右 拉 伸 的 动 
作 ， 这 里 选择 夹 点 数目 为 “1” 设置 完毕 ， 参 数 显 示 如 图 9-57 所 示 。 











hn 线性 参数 -| 加 二 | | 
ByLayer 











RX 1 ”| [设置 参数 列表 








120,130,140,150 








主 





图 9-56 【特性 】 对 话 框 图 9-57 参数 显示 

4) 在 【 块 编写 选项 板 】 的 【动作 】 选 项 卡 中 和 单 击 【 拉 伸 动 作 】 工 具 ， 首 先 选 择 参 数 
”捕捉 螺栓 的 右边 中 点 作为 与 动作 关联 的 参数 点 。 然 后 指定 拉 伸 框 锅 ， 用 鼠标 目 右 癌 左 
拖 出 一 个 框 ， 如 图 9-58 所 示 。 指 定 要 拉 伸 的 对 象 ， 如 图 9-59 所 示 。 


提示 ”如果 选 树 对 象 完全 包含 在 拉 伸 框架 中 ， 它 将 执行 移动 动作 。 





























图 9-58 ” 拉 伸 框架 图 9-59 选择 对 象 
5) 结束 对 和 象 选择 ， 在 合适 位 置 单 击 ， 放 置 动 作 标签 ， 如 图 9-60 所 示 。 
6) 关闭 块 编辑 器 ， 保 存 块 定义 。 
7) 在 图 形 文件 中 插入 刚 建立 的 动态 块 进行 测试 ， 单 击 女 标 左 键 选 择 插 入 的 块 会 出 现 拉 
伸 夹 点 ， 如 图 9-61 所 示 。 在 图 上 单 击 上限 标 左 键 ， 然 后 移动 鼠标 会 发 现 螺 栓 的 长 短 随 看 设置 
的 刻度 改变 。 
























| 
NN p ; 列表 刻度 


图 9-60 ”动作 标签 图 9-61 ” 拉 伸 夹 点 
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9.4 ”外 部 参照 技术 


外 部 参照 就 是 把 已 有 的 图 形 文件 插入 当前 图 形 中 ， 但 外 部 参照 不 同 于 块 ， 也 不 同 于 插 
入 文件 。 块 与 外 部 参照 的 主要 区 别 是 : 一旦 插入 了 某 块 ， 此 块 就 成 为 当前 图 形 的 一 部 分 ， 可 
在 当前 图 形 中 进行 编辑 ， 而 且 将 源 块 修改 后 对 当前 图 形 不 会 产生 影响 。 而 以 外 部 参照 方式 将 
图 形 文件 插入 某 一 图 形 文件 (该 文件 称 为 主 图 形 文件 ) 后 ， 被 插入 图 形 文件 的 信息 并 不 直接 
加 入 主 图 形 文件 中 ， 主 图 形 文件 中 只 是 记录 参照 的 关系 ， 对 主 图 形 的 操作 不 会 改变 外 部 参照 
图 形 文件 的 内 容 。 当 打开 有 外 部 参照 的 图 形 文件 时 ， 系 统 会 自动 把 各 外 部 参照 图 形 文件 重新 
调 入 内 存 并 在 当前 图 形 中 显示 出 来 ， 且 该 文件 保持 最 新 的 版 本 。 

外 部 参照 功能 不 但 使 用 户 可 以 利用 一 组 子 图 形 构造 复杂 的 主 图 形 ， 而 且 还 允许 单独 对 
这 些 子 图 形 做 各 种 修改 。 作 为 外 部 参照 的 子 图 形 发 生变 化 时 ， 重 新 打开 主 图 形 文件 后 ， 主 图 
形 内 的 子 图 形 也 会 发 生 相 应 的 变化 。 


9.4.1 插入 外 部 参照 


关于 外 部 参照 的 操作 面板 如 图 9-62 所 示 。 
插入 外 部 参照 操作 是 将 外 部 图 形 文件 以 外 部 参照 的 形式 插入 当前 图 形 中 。 单 击 【 人 参照 】 
面板 上 的 【附着 】 按 钮 上 9， 弹 出 图 9-63 所 示 的 【选择 参照 文件 】 对 话 框 。 
































Ss “Xa IAD 




















,C9 v 
名 称 
EN eee 
附着 | 英 裁 | 调整 总 
| 喇 打开 “ 撞 捉 到 参考 床 图 " 功能 > 
| 5 
文人 mi [7 [(# | 
HAE 0): et easel 
图 9-62 【参照 】 面 板 图 9-63 【选择 参照 文件 】 对 话 框 


在 该 对 话 框 中 定位 并 选择 需要 插入 的 外 部 参照 文件 ， 然 后 单 击 [ 丘 开 种 | 按钮 ，AutoCAD 
弹出 图 9-64 所 示 的 【附着 外 部 参照 】 对 话 框 。 

对 话 框 中 各 主要 项 的 功能 如 下 : 

1.【 名 称 】 下 拉 列 表 

【名 称 】 下 拉 列 表 框 中 显示 需要 插入 的 外 部 参照 文件 的 名 称 。 如 果 需 要 改变 参照 文件 ， 
可 以 单 击 右 边 的 [加 多 @ | 按钮 ， 重 新 打开 【选择 参照 文件 】 对 话 框 并 选择 需要 的 外 部 参照 
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文件 。 A 附着 外 部 参照 
2.【 路 径 类 型 】 下拉 列表 | ee 
【路 径 类 型 】 下 拉 列 表 指 定 外 部 | | ttt 
参照 的 保存 路 径 是 完整 路 径 、 相 对 路 靖 时 人 
径 ， 还 是 无 路 径 。 默 认 路 径 类 型 设置 = 人 
为 ee 本 可 角度 (9): 
3.【 参照 类 型 】 选项 区 回 在 屏 坦 上 指定 &) 
外 部 参照 支持 嵌 套 ， 即 如 果 B 文 加 
件 参 照 了 CC 文件 然后 A 文件 参照 
了 B 3 件 ， 如 此 层 层 由 套 , 外 部 参 照 使 用 地 理 数 据 进行 定位 部) 
有 两 种 类 型 附着 型 】 和 【覆盖 型 】。 











选 哪 种 类 型 将 影响 当前 文件 被 引用 时 ， 
对 其 垦 套 的 外 部 参照 是 否 可 见 。 


图 9-64 【附着 外 部 参照 】 对 话 框 

















确定 参照 图 形 的 插入 点 。 用 户 可 以 直接 在 【X】【Y】【Z1 文本 框 中 输入 插入 点 的 坐标 ， 
也 可 以 选中 【在 屏 医 上 指定 】 复 选 枉 ， 这 样 可 以 在 屏 医 上 利用 鼠标 和 直接 指定 插入 点 。 











5.【 比例 】 选 项 区 

确定 参照 图 形 的 插入 比例 。 用 户 可 以 直接 在 【X】【Y】【Z】 文本 框 中 输入 参照 图 形 三 
个 方向 的 比例 ， 也 可 以 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 这 样 可 以 在 屏幕 上 直接 指定 参照 图 形 
兰 丰 方向 的 比例 ， 

6.【 旋转 】 选 项 区 

确定 参照 图 形 插入 时 的 旋转 角度 。 用 户 可 以 直接 在 【和 角度】 文本 框 中 输入 参照 图 形 需 
要 旋转 的 角度 ， 也 可 以 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 这 样 可 以 在 屏幕 上 直接 指定 参照 图 形 
的 旋转 角度 。 

设置 完毕 后 单 击 |__ 确定 _ | 按钮 ， 就 可 以 按照 插入 块 的 方法 插入 外 部 参照 。 















































是 示 “插入 外 部 参照 可 以 通过 单 击 【插入 】【DWG 参照 】 来 执行 。 





【 例 9-6 】 插入 外 部 参照 。 

1 ) 打开 主 图 形 文件 。 

2 ) 单 击 【 参 照 】〗 面 板 上 的 【附着 】〗 按 钮 站， 弹出 【选择 参照 文件 〗 对 话 框 。 选 择 参 
照 文件 ， 弹 出 【附着 外 部 参照 〗 对 话 框 





3 ) 单 击 [ 确定 | 按钮 ， 这 时 参照 文件 图 形 会 跟随 和 鼠标 移动 ( 注意 默认 的 和 鼠标 跟随 点 是 
源 文 件 的 坐标 原点 ， 要 改变 该 点 ， 可 以 在 源 文 件 中 使 用 “base” 命令 调整 )。 
4 ) 按照 插入 块 的 方法 播 入 外 部 参照 ， 如 图 9-65 所 示 。 


9.4.2 ”参照 类 型 


一 





外 部 参照 有 两 种 类 型 附 看 型 】 和 【【 复 兰 型】 选 哪 种 关 型 将 影响 当前 文件 被 引用 时 ， 
对 其 众 套 的 外 部 参照 是 售 可 见 。 
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插入 外 部 参照 








外 部 参照 


主 文件 图 形 





图 9-65 ”外 部 参照 插入 


1. 附着 型 

来 用 附着 型 的 外 部 参照 骸 套 ， 可 以 看 到 多 层 散 僚 附 者 。 上 自 先 B 文件 参照 了 C 文件 ( 参 
照 类 型 选择 【附着 型 ， 然 后 A 文件 再 参照 B 文件 ， 这 时 的 结果 如 图 9-66 所 示 ， 用 户 可 以 
看 到 骸 僚 内 容 。 需 要 注意 的 是 ， 在 A 文件 中 看 到 C 文件 ， 与 A 参照 B 的 参照 类 型 无 大 。 

2. 得 兰 型 

采用 餐 盖 型 的 外 部 参照 峙 僚 ， 不 能 看 到 多 层 对 僚 附 者 。 首 先 B 文件 参照 了 C 文件 ( 参 
照 类 型 选择 【 履 盖 型 】)， 然 后 A 文件 再 参照 B 文件 ， 这 时 的 结果 如 图 9-67 所 示 ， 用 户 不 能 
看 到 C 文件 内 容 。 


[ol 


图 9-66 ” 附 看 型 参照 图 9-67 入 新 型 参照 


























提示 用户 可 以 在 B 文 件 中 使 用 【外 部 参照 〗 选 项 板 的 详细 信息 区 修改 参照 类 型 ， 





9.4.3 ”外 部 参照 管理 


假设 一 张 图 中 使 用 了 外 部 参照 ， 用 户 要 知道 外 部 参照 的 一 些 信息 ， 如 参照 名 、 状 态 、 
大 小 、 类 型 、 日 期 、 保 存 路 人 笃 每 ， 或 要 对 外 部 参照 进行 一 些 操 作 ， 如 附 看 、 拆 离 、 邮 载 、 和 到 
载 、 绑 定 等 ， 这 就 需要 使 用 外 部 参照 管理 器 。 它 的 作用 就 是 在 图 形 文件 中 管理 外 部 参照 ， 下 
面 来 具体 看 一 下 外 部 参照 管理 占 的 用 法 。 

假设 在 当前 图 形 中 使 用 了 外 部 参照 ， 单 击 【 参 照 】 面 板 上 的 【外 部 参照 】 按 钮 症 ， 打 开 
【外 部 参照 】 选 项 板 ， 如 图 9-68 所 示 。 如 有 宁 看 不 全 各 项 的 内 容 ， 可 以 移动 鼠标 到 项 目 中 间 的 
坚 线 上 ， 当 鼠标 指针 变 为 中 形状 时 ， 按 住 鼠 标 左 键 左 右 拖 动 就 可 以 看 到 各 项 的 内 容 。 

1. 状态 栏 各 选项 的 含义 

*【 参照 名 】 显示 当前 图 形 外 部 参照 图 形 文件 的 名 字 。 
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【状态 }: 显示 外 部 参照 的 状态 ， 和 网 -名 -有 间 - 加 





2 照 、 未 找 到 、 未 融 Se 或 孤 ens Ee 志 = a 11:4... 一 


欧 密封 图 已 ho 载 。 34.8 KB ”附着 2007/3/22 11:4..。\ 密 封 国 .dwg 


立 ， 或 者 标记 为 缉 载 或 重 载 。 

。[【 大 小 】 显示 各 参照 文件 的 大 
小 。 如 果 外 部 参照 被 印 载 、 未 找 | | 坏 
到 或 未 融入 ， 则 不 显示 其 大 小 。 

。【 类 型 ]: 显示 各 参照 文件 的 参照 ， 
































恕 
各 
2 a 
类 型 。 人 参照 类 型 有 两 种 : 附着 型 和 黎 盖 a 
型 。 
图 9-68 【外 部 参照 管理 器】 对 话 框 


。[ 日 期 】 显示 关联 的 图 形 的 最 后 
修改 日 期 。 邵 果 外 部 参照 被 凶 载 、 未 找到 或 未 融入 ， 则 不 显示 此 日 期 。 

。[【 保存 路 径 ]: 显示 参照 文件 的 存储 路 径 。 

2. 荐 按钮 

如 果 在 参照 列表 中 没有 选择 外 部 参照 ， 单 击 该 按钮 会 弹出 【选择 参照 文件 】 对 话 框 ， 
从 中 选择 要 参照 的 文件 ， 单 击 [ 打 开刀 按钮 ，AutoCAD 弹出 【外 部 参照 】 对 话 框 ， 按 照 上 节 
讲述 的 方法 可 以 插入 一 个 新 的 外 部 参照 。 

如 果 在 参照 列表 中 选中 某 个 外 部 参照 ， 在 其 上 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选 
择 【 附 看 】 选 项 将 直接 显示 【 附 看 外 部 参照 】 对 话 框 ， 用 户 可 以 插入 此 参照 。 

3. 拆 离 

在 外 部 参照 列表 中 ， 选 择 一 个 外 部 参照 后 ， 在 其 上 单 击 限 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 这 
单 中 选择 【 拆 离 】 选 项 。 访 选项 的 作用 是 从 当前 网 形 中 移 去 不 再 需要 的 外 部 参照 。 使 用 该 
选项 删除 外 部 参照 ， 与 用 删除 命令 在 屏幕 上 删除 一 个 参照 对 象 不 同 。 用 删除 命令 在 屏 医 上 
删除 的 仅仅 是 外 部 参照 的 一 个 引用 实例 ， 但 图 形 数 据 库 中 的 外 部 参照 关系 并 没有 删除 。 而 
【 拆 离 】 选 项 不 仅 删 除了 屏幕 上 的 所 有 外 部 参照 实例 ， 而 且 彻底 删除 了 图 形 数据 库 中 的 外 部 
引用 关系 。 

4. 外 载 

从 当前 图 形 中 番 载 不 需要 的 外 部 参照 〈 在 其 上 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 【 凶 载 】 选 项 )， 但 凶 载 后 仍 你 留 外 部 参照 文件 的 路 人 符 。 这 时 【状态 】 显 示 所 参照 文件 的 
状态 是 “已 彼 载 *。 当 希望 再 参照 该 外 部 文件 时 (在 其 上 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 【 重 载 】 选 项 )， 即 可 重新 装载 。 

S. 绑 定 

在 参照 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 【 绑 定 】 和 选项， 打开 【 绑 定 外 部 参 
照 】 对 话 框 ， 如 图 9-69 所 示 。 

右 选 择 绑 定 类 型 为 【 绑 定 】)， 则 选 定 的 外 部 参照 及 其 依赖 行 写 (如 块 、 标 注 样 式 、 文 了 学 
样式 、 图 层 和 线 型 等 ) 成 为 当前 图 形 的 一 部 分 。 

6. 打开 

在 参照 上 单 击 孔 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 【打开 】 选 项 ， 在 狐 建 窗口 中 打开 
选 定 的 外 部 参照 进行 编辑 。 
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7.【 详细 信息 】 区 

显示 选择 的 参照 的 详细 信息 ， 在 此 可 以 修改 参照 的 附 看 类 型 。 

8. 三 和 名 按 钮 

单 击 这 两 个 按钮 或 按 (F3〉 和 《〈F4) 键 实现 列表 图 或 树 状 图 形式 的 切换 。 如 图 9-70 所 示 
为 树 状 图 形式 显示 。 
































' “说 "后 * 国 
文件 参照 外 
客 封 图 
0 二 让 记 回 
参照 名 密封 国 
EE 和 34.8 
| | ，x 
有 类 型 附着 
巴 
图 9-69 【 绑 定 外 部 参照 】 对 话 框 图 9-70 树 状 图 


提示 “ 单 击 【工具 了 人 选项 板 】 了 人 外 部 参照 〗】 命 令 可 以 打开 【外 部 参照 〗 选 项 板 。 





9.4.4 修改 外 部 参照 
己 经 创建 好 的 外 部 参照 对 象 有 两 种 修改 方法 ， 第 一 种 方法 是 打开 外 部 参照 的 源 文 件 ， 











修改 并 保存 ， 目 标 文件 中 的 外 部 参照 对 象 残 会 目 ae 第 二 种 方法 可 以 在 目标 文件 中 直接 
修改 外 部 参照 。 本 节 主 要 讲述 怎样 在 目标 文件 中 修改 
外 部 参照 。 
图 9-71 所 示 为 一 个 参照 租 依 的 例子 ， 文 件 B( 圆 ) 
参照 C( 椭 圆 )， 文 件 A“〈 和 所 形 ) 参照 文件 B。 
单 击 【插入 】 选 项 卡 上 的 【人 参照】 面板 上 的 
类 篇 加 才 昌 | 近 钮 ， 在 系统 提示 下 选择 要 进行 编辑 的 参照 
对 象 ( 或 直接 在 参照 对 象 上 双击 )， 弹 出 【参照 编辑 】 
对 话 杠 ， 如 图 9-72 所 示 。 图 9-71 ”参照 抠 套 
1.【 标识 参照 】 选 项 卡 
。[【 参照 名 】 下 拉 列 表 中 显示 需要 编辑 的 外 部 参照 的 名 称 ， 在 【预览 】 窗 只 中 显示 外 部 
参照 文件 图 形 的 预览 效果 。 
。[【 路 径 ]: 显示 选 定 参照 的 文件 位 置 。 如 果 选 定 参 照 是 一 个 块 ， 则 不 显示 路 径 。 
还 有 两 个 单 选 按钮 可 供 选 择 。 
“[ 自动 选择 所 有 识 套 的 对 象 ]: 控制 虞 套 对 象 是 否 自 动 包含 在 参照 编辑 任务 中 。 如 果 
选中 该 单 选 按钮 ， 选 定 参 照 中 的 所 有 对 象 将 自动 包括 在 参照 编辑 任务 中 。 
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。[ 提示 选择 其 套 的 对 象 ]: 控制 是 否 逐 个 选择 包含 在 参照 编辑 任务 中 的 其 套 对 象 。 如 
果 选 中 该 单 选 按钮 ， 关闭 【参照 编辑 ] 对话 框 并 进入 参照 编辑 状态 后 ，AutoCAD 将 
提示 用 户 在 要 编辑 的 参照 中 选择 特定 的 对 象 。 

2.【 设置 ] 选项 卡 

【 设置】 选项 卡 有 三 个 选项 ， 如 图 9-73 所 示 。 


和 A 参照 编辑 [3 





创建 唯一 图 层 、 样 式 和 块 名 C) 
显示 属性 定 ※ 以 供 纺 辑 D0) 
| 锁定 不 在 工作 集中 的 对 象 代 ) 


路 径 : DBaclkuapv 点 面 "计算 机 给 . . .18 版 ) 书稿 “四 部 葡 照 %B. dwg 


名 自动 选择 所 有 谋 套 的 对 象 以 ) 
局 提示 选择 说 套 的 对 象 PP) 


入 [取消 | 者 














图 9-72 【人 参照 编辑 】 对 话 框 图 9-73 【设置 】 选 项 卡 


“【 创建 唯一 图 层 、 样 式 和 块 名 } 控制 从 参照 中 提取 的 对 象 的 图 层 和 符号 名 称 是 唯一 
的 还 是 可 修改 的 。 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 则 图 层 和 和 符号 名 被 改变 (在 名 称 前 添加 $#$ 前 
级 )， 与 绑 定 外 部 参照 时 修改 它们 的 方法 类 似 。 如 采 不 选中 该 复 选 框 ， 则 图 层 和 符号 
名 与 参照 图 形 中 的 一 致 。 

【 显示 属性 定义 以 供 编辑 站 控制 编辑 参照 期 间 是 否 提取 和 显示 块 参照 中 所 有 可 变 的 
属性 定义 。 该 选项 对 外 部 参照 和 没有 属性 定义 的 块 参照 不 起 作用 。 

【 锁定 不 在 工作 集中 的 对 象 ]: 锁定 所 有 不 在 工作 集中 的 对 象 ， 从 而 避免 用 户 在 参照 
编辑 状态 时 意外 地 选择 和 编辑 箱 主 图 形 中 的 对 象 。 锁 定 对 象 的 行为 与 锁定 图 层 上 的 
对 象 类 似 。 如 果 试 图 编辑 锁定 的 对 象 ， 它 们 将 从 选择 集中 过 滤 。 


提示 一 次 只 能 在 位 编辑 一 个 参照 ， 








这 里 在 【参照 名 】 列 表 中 选择 【B】， 其 他 不 做 修改 ， 单 击 |_ 砍 E_ 按 钮 ， 对 话 框 消失 ， 
弹出 【编辑 参照 】 和 面板 ， 如 图 9-74 所 示 。 这 时 可 以 发 现 ， 除 了 选中 的 图 形 对 象 ， 其 他 图 形 














显示 为 灰色 ， 并 且 不 可 编辑 。 所 有 选中 的 图 形 对 象形 成 一 个 工作 集 ， 只 能 对 工作 集中 的 图 形 
进行 编辑 ， 如 图 9-75 所 示 。 用 户 可 以 单 击 【添加 到 工作 集 】 按 钮 钉 ， 选 择 灰色 的 图 形 对 象 
将 它 加 入 工作 集 。 也 可 以 单 击 【从 工作 集中 删除 】 按 钮 罚 ， 选 择 当前 工作 集中 的 图 形 对 象 ， 
从 工作 集中 删除 。 

确定 工作 集 之 后 用 户 就 可 以 进行 编辑 了 ， 可 以 用 修改 命令 对 所 选择 的 图 形 对 象 进行 修 
改 ， 也 可 以 使 用 绘图 命令 绘制 新 的 对 象 ， 它 们 会 自动 添加 到 工作 集 ， 也 可 以 选择 原 有 的 非 参 
照 对 象 添加 到 选择 集 。 
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内 加 饲 甸 


存 ”放弃 添加 到 从 工作 集 
| 入 修改 工作 集 ”中 删除 


编辑 参照 





图 9-74 【编辑 参照 】 和 面板 图 9-75 【B】 参照 处 于 编辑 状态 


修改 完成 之 后 ， 单 击 【 保 存 修改 】 按 钮 熙 ， 退 出 编辑 状态 ， 同 时 将 所 有 的 修改 保存 到 
外 部 参照 的 源 文 件 。 


提示 “在 保存 修改 时 ， 从 工作 集中 删除 的 对 象 将 从 参照 中 删除 ， 并 添加 到 主 图 形 





中 ， 而 添加 到 工作 集中 的 对 象 将 从 主 图 形 中 删除 ， 并 添加 到 参照 中 。 


如 果 要 放弃 修改 ， 可 以 单 击 【 放 弃 修 改 】 按 钮 鲁 ， 弹 出 AutoCAD 警告 提示 框 ， 单 击 
| 按钮 ， 放 径 对 参照 的 修改 ， 同 时 退出 编辑 状态 。 





提示 “如果 打 算 对 参照 进行 较 大 修改 ， 可 以 打开 参照 图 形 直 接 人 和 修改。 如果 使 用 在 位 


参照 编辑 进行 较 大 修改 ， 会 使 在 位 参照 编辑 任务 期 间 当 前 图 形 文件 的 大 小 明显 增加 。 





9.4.5 ”融入 外 部 参照 中 的 名 称 冲 突 


典型 外 部 参照 定义 包括 对 象 〈 如 直线 或 圆 踊 )， 还 包括 块 、 标 注 样 式 、 图 层 、 线 型 和 文 
本 
照 的 命名 图 形 的 名 称 和 当前 图 形 中 的 名 称 : 在 名 称 前 添加 外 部 参照 图 形 名 和 竖 线 符 号 (| )。 
例如 ， 如 果 某 个 依赖 外 部 参照 的 命名 对 象 是 名 为 stair.dwg 的 外 部 参照 图 形 中 名 为 STEEL 的 
图 层 ， 则 它 在 图 层 特 性 管理 器 中 将 以 名 称 STAIRISTEEL 列 出 。 

如 果 参 照 的 图 形 文件 已 被 修改 ， 则 依赖 外 部 参照 的 命名 对 象 的 定义 也 将 更 改 。 例 如 ， 
如 果 参 照 图 形 已 被 修改 ， 来 日 该 参照 图 形 的 图 层 名 也 将 更 改 。 如 果 该 图 层 名 从 参照 图 形 中 被 
清除 ， 它 甚至 会 消失 。 这 就 是 AutoCAD 不 允许 用 户 直接 使 用 依赖 外 部 参照 的 图 层 或 其 他 命 
名 对 象 的 原因 。 例 如 ， 不 能 插入 依赖 外 部 参照 的 块 ， 或 将 依赖 外 部 参照 的 图 层 设 置 为 当前 图 
层 并 在 其 中 创建 新 对 象 。 

要 避免 这 种 对 依赖 外 部 参照 的 命名 对 象 的 限制 ， 可 以 将 其 绑 定 到 当前 网 形 。 绑 定 可 以 
使 选 定 的 依赖 外 部 参照 的 命名 对 象 成 为 当前 图 形 的 永久 部 分 。 

可 以 用 下 列 方式 对 外 部 参照 对 象 定义 进行 绑 定 : 

。 命令 方式 : 直接 输入 命令 XBIND 或 缩写 XB。 

。 菜单 方式 : 单 击 【修改 j/[ 对象 ]/[ 外 部 参照 j/[ 绑 吓 ] 命令。 
【 例 9-7】 绑 定 外 部 参照 定义 。 
1 ) 启动 绑 定 命令 后 ， 弹 出 【外 部 参照 绑 定 】〗 对 话 框 ， 如 图 9-76 所 示 。 
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2 ) 该 对 话 框 左边 显示 了 当前 图 形 中 已 创建 的 所 有 外 部 参照 的 列表 。 

3 ) 单 击 某 外 部 参照 对 象 前 面 的 田 符 号 ， 或 直接 双击 该 参照 对 象 名 称 ， 可 以 展开 该 外 部 
参照 对 象 文件 包含 的 图 块 、 文 本 样式 、 标 注 样 式 、 图 层 、 线 型 等 的 树 状 图 ， 如 图 9-77 所 示 。 

4) 选择 需要 绑 定 的 属性 (如 Cl 轮 谋 线 ) 单 击 | 证 加 外 -| 按钮 ， 将 该 属性 添加 到 右边 的 
【 绑 定 定 义 】 列 表 框 中 ， 该 属性 的 信息 就 被 绑 定 到 当前 图 形 内 部 。 如 果 需 要 删除 某 个 已 经 绑 定 
的 属性 ， 首 先 选中 该 属性 ， 然 后 单 击 [这 员 古 | 按钮 ， 将 该 属性 从 【 绑 定 定义 】 列 表 框 中 删除 。 





绪 定 定义 部 参照 弓 定 定义 
ER 下 ” 
[eR] | | 串 EEm 














8 5 点 画 线 
[名 5 虚线 
5 细 详 线 


















































图 9-76 【外 部 参照 绑 定 】 对 话 框 图 9-77 【外 部 参照 绑 定 】 对 话 框 的 树 状 图 





5 ) 完成 上 述 设置 后 ， 单 击 L_ 确定 | 按钮， 完成 绑 定 操作 ，。 

通过 绑 定 将 依赖 外 部 参照 的 命名 对 象 合并 到 图 形 中 后 ， 可 以 像 使 用 图 形 目 身 的 命名 对 
象 一 样 对 其 进行 使 用 。 绑 定 依 赖 外 部 参照 的 命名 对 象 后 ，AutoCAD 从 每 个 对 象 名 称 中 删除 
紧 线 符号 〈| ) 并 使 用 由 数学 (通常 为 零 ) 分 隔 的 两 个 美元 符号 〈$$ ) 巷 换 它 。 例 如 ， 参 照 图 
屋 “C| 轮廓 线 ” 将 变 为 “C9$09 轮廓 线 ” 这 时 可 以 将 “C$09 轮廓 线 ” 改 为 其 他 名 字 。 


9.4.6 “外 部 参照 绑 定 


插入 外 部 参照 的 操作 和 插入 块 很 相似 ， 插 入 后 都 表现 为 一 个 整体 。 其实 两 者 有 明显 的 
区 别 ， 参 照 仅 仅 是 插入 了 一 个 链接 ， 而 没有 真正 将 图 形 插入 当前 图 形 。 参 照 依 赖 于 源 文件 的 
存在 而 存在 ， 如 果 找 不 到 源 文件 ， 参 照 就 无 法 显示 。 所 以 将 包含 外 部 参照 的 最 终 图 形 归档 
时 ， 有 以 下 两 种 选择 : 

。 将 外 部 参照 图 形 与 最 终 图 形 一 起 存储 : 将 外 部 参照 源 文 件 与 最 终 图 形 文件 一 起 交付 ， 

参照 图 形 的 任何 修改 将 继续 反映 在 最 终 图 形 中 。 

。 将 外 部 参照 图 形 绪 定 至 最 终 图 形 : 要 防止 修改 参照 图 形 时 更 新 归档 图 形 ， 请 将 外 部 

参照 绪 定 到 最 终 图 形 。 

将 一 个 外 部 参照 对 象 转变 为 一 个 外 部 块 文件 的 过 程 ， 称 为 绑 定 。 绑 定 以 后 ， 外 部 参照 
变 成 了 一 个 外 部 块 对 象 ， 图 形 信息 将 永久 性 地 写 入 当前 文件 内 部 ， 形 成 当前 文件 的 一 部 分 
(与 源 文件 不 再 关联 )。 

【 例 9-8 】 将 外 部 参照 绑 定 到 当前 图 形 。 

1 ) 在 【外 部 参照 〗】 选 项 板 的 参照 列表 中 选择 一 个 外 部 参照 ， 在 其 上 单 击 和 鼠标 右键 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 绑 定 〗】 选 项 ， 弹 出 【 绑 定 外 部 参照 对 话 框 。 

2 ) 在 【 绑 定 外 部 参照 】 对 话 框 中 ， 选 择 下 列 选项 之 一 : 

。[ 绪 定 ]: 将 外 部 参照 中 的 对 象 转换 为 块 参照 ， 绑 定 方式 改变 外 部 参照 的 定义 表 名 

称 。 外 部 参照 依赖 命名 对 象 的 命名 语法 从 【 块 名 | 定义 名 】 变 为 【 块 名 $ng$ 定义 





























= 





3 ) 单 二 [ET 
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名 下 在 这 种 情况 下 ， 将 为 绑 定 到 当前 图 形 中 的 所 有 外 部 参照 相关 定义 表 创建 唯一 的 
命名 对 象 。 例 如 ， 如 果 有 一 个 名 为 FLOOR1 的 外 部 参照 ， 它 包含 一 个 名 为 WALL 的 
图 层 ， 那 么 在 绪 定 了 外 部 参照 后 ， 依 赖 外 部 参照 的 图 层 FLOOR1IIWALL 将 变 为 名 为 
FLOOR1$0$WALL 的 本 地 定义 图 层 。 如 果 已 经 存在 同名 的 本 地 命名 对 象 ，$ng$ 中 的 数 
字 将 自动 增加 。 例 如 ， 如 果 图 形 中 已 经 存在 FLOOR1$0$WALL， 依 赖 外 部 参照 的 图 
层 FLOOR1|WALL 将 重 命名 为 FLOOR1$1$WALL。 

【插入 ]: 将 外 部 参照 中 的 对 象 转换 为 块 参照 ， 插 入 方式 则 不 改变 定义 表 名 称 。 外 
部 参照 依赖 命名 对 象 的 命名 不 是 使 用 “ 块 名 $n$ 符号 名 ”语法 ， 而 是 从 名 称 中 消除 
外 部 参照 名 称 。 对 于 插入 的 图 形 ， 如 果 内 部 命名 对 象 与 绪 定 的 外 部 参照 依赖 命名 
对 象 具 有 相同 的 名 称 ， 符 号 表 中 不 会 增加 新 的 名 称 ， 绪 定 的 外 部 参照 依赖 命名 对 
象 采用 本 地 定义 的 命名 对 象 的 特性 。 例 如 ， 如 果 有 一 个 名 为 FLOORI 的 外 部 参照 ， 
它 包含 一 个 名 为 WALL 的 图 层 ， 在 用 【 播 入 】 和 次 项 绑 定 后 ， 依 赖 外 部 参照 的 图 层 
FLOOR1|WALL 将 变 为 内 部 定义 的 图 层 WALL。 

| 按钮 关闭 【 绑 定 外 部 参照 〗】 对 话 框 。 





提示 “外 部 参照 已 经 绑 定 ， 将 从 【外 部 参照 】 选 项 板 的 参照 列表 中 消失 。 





9.4.7 


更 新 外 部 参照 


可 以 随时 使 用 【外 部 参照 〗 选 项 板 中 的 马 ? 按 钮 对 所 有 参照 进行 重 载 ， 以 确 你 使 用 最 
独 版 本 。 为 外 ， 打 开 图 形 时 ，AutoCAD 目 动 重 载 每 个 外 部 参照 ， 使 其 反映 参照 图 形 的 最 新 


版 本 。 





默认 情况 下 ， 如 条 参照 的 文件 已 经 更 改 ， 应 用 程序 窗口 的 右 下 角 〈 状 态 栏 托盘 ) 的 外 
部 参照 图 标 旁 将 显示 一 个 气泡 信息 ， 如 图 9-78 所 示 。 和 气泡 信 息 最 多 列 出 三 个 已 更 改 的 参照 
图 形 的 名 称 ， 并 且 在 信息 可 用 时 ， 还 将 列 出 使 用 外 部 参照 的 每 个 用 户 的 姓名 。 




















单 击 气 泡 信 息 中 的 参照 名 就 可 以 更 新 ， 或 单 击 带 叹 号 的 外 部 参照 图 标清 ， 打 开 【 外 部 


参照 】 





选项 板 ， 注 意 改变 的 参照 会 处 在 “需要 重 载 ” 状 态 ， 如 网 9-79 所 示 。 


选择 该 参照 ， 在 其 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 【 重 载 】 选 项 ， 这 样 






其， 外 部 参照 文件 已 个 改 x 
参照 文件 已 修改 ， 可 能 索要 重 载 ， 





| 需要 重 载 状态 导 
已 打开 /48.3 KB ”当前 2015/1/18 15:3... 
心 要 要 .A 39.4 KB ”附着 2015/1/18 16:0... 
已 0p 载 ”48.6 KB ”附着 2015/1/18 15:4... 








本 
已 加 载 
50.1 KB 





图 9-78 气泡 信息 图 9-79 ”外 部 参照 管理 器 


wi 
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参照 丈 得 以 更 新 ， 这 时 状态 栏 托 从 中 的 外 部 参照 图 标 上 的 吸 号 消失 。 
9.4.8 ”外 部 参照 剪裁 


外 部 参照 创建 好 后 ， 外 部 参照 源 文件 的 全 部 图 形 将 插入 当前 文件 中 。 有 时 可 能 不 希望 
显示 全 部 外 部 参照 图 形 ， 而 只 希望 显示 其 中 的 一 部 分 。AutoCAD 提供 的 外 部 参照 剪裁 命令 
XCLIP 可 以 为 外 部 参照 对 象 建 立 一 个 封闭 的 边界 ， 位 于 边界 以 内 的 参照 对 象 将 显示 出 来 ， 
而 边界 之 外 的 参照 对 象 则 不 会 被 显示 。 看 上 去 外 部 参照 对 象 如 同治 着 边界 被 剪裁 过 一 样 。 

在 实际 应 用 中 ， 外 部 参照 的 剪裁 功能 可 以 用 于 一 张 图 样 上 同时 绘制 总 体 布局 岁 和 局 部 
详 图 。 绘 制 局 部 详 图 时 ， 只 需 将 源 总 体 布局 图 以 外 部 参照 的 形式 插入 当前 图 形 ， 而 有 旦 选用 较 
大 的 显示 比例 ， 然 后 为 该 参照 设置 剪裁 边界 即 可 。 

局 动 剪 裁 命 令 的 方式 有 以 下 三 种 : 

。 命令 方式 : 直接 输入 命令 XCLIP 或 缩写 XC。 

。 菜单 方式 : 单 击 【修改 ]/【 剪裁 ]/[ 外 部 参照 ] 命令 。 

。 按钮 方式 : 使 用 【参照 ] 面板 上 的 【 剪裁】 按钮 且 。 


9.4.9 ”融入 丢失 的 外 部 参照 文件 


AutoCAD 存储 了 用 于 创建 外 部 参照 的 图 形 的 路 径 。 打 开 文 件 时 ，AutoCAD 将 检查 该 路 
径 以 确定 参照 图 形 文件 的 名 称 和 位 置 。 如 果 图 形 文件 的 名 称 或 位 置 有 所 更 改 ， 则 AutoCAD 
无 法 重 载 外 部 参照 。 

如 把 B 文件 改变 了 位 置 ， 打 开 A 文件 时 ，AutoCAD 加 载 图 形 时 不 能 加 载 外 部 参照 ， 将 
显示 一 条 错误 信息 ， 如 图 9-80 所 示 。 









































委 旺 - 未 找到 文件 


六 无 法 定位 或 污 取 一 个 或 多 个 参照 文件 。 
信人 希望 执行 什么 操作 ? 


未 查找 到 的 参照 文件 数 : 1 
3 打开 “外 部 参照 ”选项 板 


3》 忽略 未 融入 的 参照 文件 


[| 始终 忽 胎 未 融和 的 参照 





图 9-80 ”警示 框 
这 时 用 户 可 以 单 击 【 打 开 “ 外 部 参照 ”选项 板 】 和 选项， 弹出 图 9-81 所 示 的 【外 部 参照 】 
选项 板 ， 发 现 现 在 参照 “B” 处 于 未 找到 状态 。 
用 户 可 以 在 参照 名 上 单 击 忌 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 腕 单 中 选择 【选择 新 路 径 】 选 项 ， 
重新 定位 文件 。 


提示 避免 这 些 错 误 的 一 种 方法 是 ， 确 保 将 附着 外 部 参照 的 文件 和 所 有 的 参照 文件 
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[3 外 部 参照 


图 9-81 【外 部 参照 】 选 项 板 
9.4.10 ”外 部 参照 技术 小 结 


外 部 参照 拉 术 可 以 用 一 组 子 图 构造 复杂 的 主 图 。 由 于 外 部 参照 的 子 图 与 主 图 之 间 你 持 
一 种 “链接 ”关系 ， 子 图 的 数据 还 你 留 在 各 目的 图 形 文 件 中 。 因 此 ， 使 用 外 部 参照 的 主 图 并 
个 显 者 增加 图 形 文件 的 大 小 ， 从 而 节省 了 存储 空间 。 

当 每 次 打开 带 有 外 部 参照 的 图 形 文件 时 ， 附 看 的 参照 图 形 反 映 出 参照 文件 的 最 刹 版 本 。 
对 参照 图 形 文 件 的 任何 修改 一 旦 被 保存 ， 当 前 图 形 残 可 以 立刻 从 状态 行 得 到 更 新 的 气泡 通 
知 ， 而 且 重 载 后 马上 反映 出 参照 图 形 的 变化 。 因 此 ， 可 以 实时 地 了 解 到 项 目 组 其 他 成 员 的 最 
靳 进展 。 

对 于 附 看 的 外 部 参照 图 形 被 视 为 一 个 整体 ， 可 以 对 其 进行 移动 、 复 制 、 旋 转 等 编辑 操 
作 。 对 于 附 看 到 当前 图 形 文件 的 参照 图 形 ， 可 以 直接 《不必 回 到 源 图 形 ) 对 其 进行 编辑 ， 保 
存 修改 后 ， 源 图 形 文件 也 会 日 动 更 痢 ， 这 束 是 在 位 编辑 外 部 参照 。 

在 一 个 图 形 文 件 中 可 以 引用 多 个 外 部 参照 图 形 。 反 之 ， 一 个 图 形 文 件 也 可 以 同时 被 多 
处 作为 外 部 参照 引用 。 


9.5 思考 与 练习 


1. 概念 题 

(1) 利用 什么 命令 可 以 把 块 分 解 为 独立 的 对 象 ? 

(2) 合理 定义 其 的 插入 点 有 什么 好 处 ? 

(3) 怎样 建立 有 属性 的 块 ? 

(4) 怎样 编辑 块 的 属性 ? 

(5) 怎样 建立 一 个 外 部 块 ? 当 插入 一 个 文件 时 ， 它 的 插入 点 是 怎样 配置 的 ， 利 用 什么 
命令 来 定义 一 个 文件 的 插入 点 ? 

(6) 怎样 理解 图 层 与 块 的 关系 ? 

(7) 外 部 参照 与 天 有 什么 区 卉 ? 
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(8) 怎样 控制 外 部 参照 ? 
2. 操作 题 


绘制 图 9-82 所 示 的 零件 图 。 
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【 本 章 重点 】 
RR 
。 工具 选项 板 。 
。 CAD 标准 。 
。 使 用 样板 文件 。 


10.1 设计 中 心 





设计 中 心 是 一 种 直观 、 高 效 ， 与 Windows 资源 管理 硕 界 面 类 似 的 工作 控制 中 心 ， 用 于 
在 多 文档 和 多 人 协同 设计 环 昔 下 管理 父 多 的 赂 形 资 源 。 通 过 设计 中 心 ， 既 可 以 管理 本 地 机 上 
的 图 形 资源 ， 又 可 以 管理 局 域 网 或 mternet 上 的 图 形 资 源 。 使 用 设计 中 心 ， 可 以 将 AutoCAD 
文件 中 图 块 、 图 层 、 外 部 参照 、 标 注 样式 、 文 字样 式 、 线 型 和 布局 等 内 容 耻 接 捅 入 当前 图 形 
中 ， 从 而 实现 资源 共享 ， 人 简化 绘图 过 程 。 

单 击 【视图 】 选 项 卡 上 的 【选项 板 】 面 板 上 的 【设计 中 心 】 按 钮 圈 |， 或 单 击 【 工 具 】/ 
【选项 板 】 人 设计 中 心 】 命 令 ， 可 以 打开 【设计 中 心 】 窗 口 ， 如 网 10-1 所 示 。 


10.1.1 设计 中 心 的 功能 


一 般 使 用 设计 中 心 做 如 下 工作 : 

。 浏览 用 户 计算 机 、 网 络 驱 动 器 和 Web 页 上 的 图 形 内 容 (如 图 形 或 符号 库 )。 

。 在 定义 表 中 查看 图 形 文件 中 命名 对 象 ( 如 块 和 图 层 ) 的 定义 ， 然 后 将 定义 插入 、 附 

着 、 复 制 和 粘贴 到 当前 图 形 中 。 

。 更 新 ( 重 定义 ) 块 定义 。 

。 创 建 指向 常用 图 形 、 文 件 夹 和 Internet 网 址 的 快捷 方式 。 

。 向 图 形 中 添加 内 容 ( 如 外 部 参照 、 块 和 填充 )。 

。 在 新 窗口 中 打开 图 形 文件 。 

。 将 图 形 、 块 和 填充 拖 动 到 工具 选项 板 上 以 便于 访问 。 

【设计 中 心 】 窗 口 分 为 两 部 分 ， 左 边 为 树 状 图 ， 右 边 为 内 容 区 域 。 可 以 在 树 状 图 中 浏览 
内 容 的 源 ， 而 在 内 容 区 域 显示 内 容 。 可 以 在 内 容 区 域 中 将 项 目 添加 到 图 形 或 工具 选项 板 中 。 
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图 10-1 【设计 中 心 】 窗 口 


在 内 容 区 域 的 下 面 ， 也 可 以 显示 选 定 图 形 、 块 、 填 充 图 案 或 外 部 参照 的 预览 或 说 明 。 
窗口 顶部 的 工具 栏 提供 若干 选项 和 操作 。 
用 户 可 以 控制 设计 中 心 的 大 小 、 位 置 和 外 观 。 
”要 调整 设计 中 心 的 大 小 ， 可 以 拖 动 内 容 区 域 和 树 状 图 之 间 的 双 线 ， 或 像 拖 动 其 他 窗 
口 那 样 拖 动 和 它 的 一 边 。 
。 要 固定 设计 中 心 ， 可 以 将 其 拖 动 到 AutoCAD 窗口 的 右 侧 或 左 侧 的 固定 区 域 上 ， 直 到 
捕 提 到 固定 位 置 。 也 可 以 通过 双击 【设计 中 心 ] 窗口 标题 栏 将 其 固定 。 
。 要 浮动 设计 中 心 ， 可 以 移动 鼠标 指针 到 标题 栏 拖 动 鼠 标 ， 使 设计 中 心 远离 固定 区 域 。 
拖 动 时 按 住 《Ctrl》 键 可 以 防止 窗口 固定 。 
。 单 击 【设计 中 心 ] 窗口 标题 栏 上 的 自动 隐藏 按钮 同 可 使 设计 中 js 
心 自 动 隐藏 。 A 
如 果 打 开 了 设计 中 心 的 自动 隐藏 功能 ， 那 么 当 鼠 标 指针 移出 【 设 we 
计 中 心 】 窗 口 时 ， 设 计 中 心 树 状 图 和 内 容 区 域 将 消失 ， 只 留 下 标题 。 gen 。 
栏 。 将 鼠标 指针 移动 到 标题 栏 上 时 ,【 设 计 中 心 】 窗 口 将 恢复 。 山上 有 右 (G) > 
在 【设计 中 心 】 标 题 栏 上 单 击 鼠 标 右键 将 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 其 Sa 
中 有 几 个 选项 可 供 选 择 ， 如 图 10-2 所 示 。 


10.1.2 ”使 用 设计 中 心 访 问 内 容 

单 击 【设计 中 心 】 窗 口 的 【文件 来 】 选 项 卡 ， 在 左边 的 树 状 视图 窗口 中 将 显示 设 
计 中 心 的 树 状 资源 管理 器 。 单 击 某 个 文件 夹 ， 则 该 文件 夹 中 的 文件 将 显示 在 右边 的 内 
容 窗 口中 。 在 内 容 窗 口中 单 击 选择 某 个 文件 ， 在 预览 窗口 中 显示 文件 的 缩 略 图 ， 如 图 
10-3 所 示 。 























图 10-2 ”快捷 菜单 
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图 10-3 ”选择 文件 


在 内 容 区 双击 某 个 文件 ， 在 内 容 窗 口中 显示 该 文件 的 标注 样式 、 en 布局 、 块 、 
图 屋 、 外 部 参照 、 文 学 样式 和 线 型 等 组 成 部 分 ， 如 图 10-4 所 示 。 要 看 各 部 分 包含 的 基体 对 
RO Ie ei eds 
分 包含 的 具体 对 象 定 义 ， 如 图 10-5 所 示 。 
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图 10-4 文件 的 组 成 部 分 


为 外 ,【 打 开 的 图 形 世 历史 记录 】 选 项 卡 为 查找 内 容 提 供 了 万 外 的 方法 : 

“人 打开 的 图 形 】 选项 卡 显示 当前 已 打开 图 形 的 列表 。 单 击 某 个 图 形 文件 ， 
表 中 的 一 个 定义 表 可 以 将 图 形 文件 的 内 容 加 载 到 内 容 区 域 中 。 

“【 历 史记 录 】 选 项 卡 显示 设计 中 心中 以 前 打开 的 文件 列表 。 双 击 列表 中 的 茶 个 图 形 文 
件 ， 可 以 在 【文件 夹 】 选 项 卡 中 的 树 状 视图 中 定位 此 图 形 文件 ， 并 将 其 内 容 加 载 到 
内 容 区 域 中 。 
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图 10-5 ”具体 对 象 定义 
10.1.3 ”打开 图 形 文件 


要 在 设计 中 心中 直接 打开 某 个 文件 ， 在 内 容 窗口 中 的 文件 名 上 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 【在 应 用 程序 窗口 中 打开 】 选 项 即 可 ， 如 图 10-6 所 示 。 
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图 10-6 打开 图 形 文 件 
10.1.4 ”共享 图 形 资源 


1. 向 图 形 添 加 内 容 

使 用 设计 中 心 可 以 把 在 别 的 文件 中 定义 的 块 或 外 部 参照 每 直接 插入 当前 文件 中 ， 在 内 
容 窗口 中 的 具体 块 名 学 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 【插入 块 】 选 项 ， 然 后 抽 
照 插 入 块 的 操作 方法 ， 就 可 以 把 该 块 插入 当前 图 形 ( 同 时 这 个 块 定义 也 存在 该 文件 中 )， 如 
图 10-7 所 示 。 
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图 10-7 插入 块 
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同样 ， 使 用 设计 中 心 可 以 把 别 的 文件 中 的 标注 样式 、 文 本 样式 、 图 层 等 定义 添加 到 当 





前 文件 中 ， 如 图 10-8 所 示 。 在 内 容 窗口 中 的 具体 标注 样式 名 池上 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 【 诊 加 标注 样式 】 选 项 ， 就 可 以 把 该 标注 样式 添加 到 当前 文件 中 ， 而 不 需要 





用 户 再 去 目 己 定义 。 
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DBackupy 点 面 \AutoCAD2018A 计 算 机 绘图 源 文件 C9\ 块 定义 .dwg\ 标 注 样式 (2 个 项 目 ) 


图 10-8 ”添加 标注 样式 


为 外 ， 可 以 使 用 以 下 方法 在 内 容 区 中 癌 当 前 图 形 添加 内 容 : 
。 将 某 个 项 目 拖 动 到 茶 个 图 形 的 图 形 区 ， 按 照 默认 设置 将 其 插入 。 





。 双击 项 目 上 自动 添加 或 出 现 相应 的 对 话 框 〈《 或 列表 )。 
2. 通过 设计 中 心 更 新 块 定义 
与 外 部 参照 不 同 ， 当 更 改 块 定义 的 源 文 件 时 ， 包 含 此 块 的 图 形 的 块 定 义 并 不 会 目 动 更 
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新 。 通 过 设计 中 心 ， 可 以 决定 是 否 更 新 当前 图 形 中 的 块 定义 。 块 定义 | 搬入 块 (1)... 
的 源 文件 可 以 是 图 形 文件 或 符号 库 图 形 文件 中 的 据 套 块 。 | 

在 内 容 区 域 中 的 块 或 图 形 文件 上 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 菜 ET 
单 中 选择 【 仅 重 定义 】 或 【插入 并 重 定 义 】 选 项 ， 可 以 更 新 选 定 的 块 |- 
定义 ， 如 图 10-9 所 示 。 

3. 将 设计 中 心中 的 项 目 添加 到 工具 选项 板 中 eT 
OT 图 10.9 快捷 菜单 
反 中 。 

。 将 设计 中 心 内 容 区 中 附加 的 图 形 、 块 或 填充 图 案 拖 动 到 工具 选项 板 中 。 

。 在 设计 中 心 树 状 图 中 的 文件 夹 、 图 形 文 件 或 块 上 单 击 和 鼠标 右键 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 莱 

单 中 单 击 【 创建 工具 选项 板 】 选项， 创建 包含 预定 义 内 容 的 【 工具 选项 板 】 选 项 卡 。 


























10.2 ”工具 选项 板 





工具 选项 板 是 【工具 选项 板 】 窗 口中 选项 卡 形式 EE 
的 区 域 ， 提 供 组 织 、 共 享 和 放置 块 及 填充 图 案 等 的 有 效 | 车 | 人 = 
方法 。 工 具 选 项 板 还 可 以 包含 由 第 三 方 开发 人 员 提 供 的 mw 
目 定义 工具 。 四 仆 -ns 
单 击 【 工 具 】 人 选项 板 】 人 工具 选项 板 】 命 令 ， 或 "a 
单 击 【 视 图 】 选 项 卡 的 【选项 板 】 面 板 上 的 【工具 选 es 
项 板 】 按 钮 闻 ， 就 会 打开 【工具 选项 板 】 窗 口 ， 如 图 
10-10 所 示 。 避 [|® 上 个 ucs 
ED = 
10.2.1 ”使 用 工具 选项 板 插 入 块 和 图 案 填 充 1 
报 


工具 选项 板 是 【工具 选项 板 】 窗 口中 选项 卡 形式 
的 区 域 ， 可 以 将 常用 的 块 和 图 案 填充 放置 在 工具 选项 板 
上 。 需 要 问 图 形 中 添加 块 或 图 案 填 充 时 ， 只 需 将 其 从 工 
具 选 项 板 拖 动 至 图 形 中 即 可 〈 或 在 其 上 单 击 鼠标 左 键 )。 

位 于 工具 选项 板 上 的 块 和 图 案 填 充 称 为 工具 ， 可 
以 为 每 个 工具 单独 设置 大 干 个 工具 特性 ， 其 中 包括 比 
例 、 旋 转 和 图 层 等 (在 其 上 使 用 快捷 菜单 的 【特性 】 
选项 )。 

将 块 从 工具 选项 板 拖 动 到 图 形 中 时 ， 可 以 根据 块 中 定义 的 单位 比率 和 当前 图 形 中 定义 
的 单位 比率 日 动 对 块 进行 绚 放 。 例 如 ， 如 果 当 前 图 形 的 单位 为 米 (m)， 而 所 定义 的 块 的 单 
位 为 厘米 (cm)， 单 位 比率 即 为 1 m/100 cm。 将 块 拖 动 到 图 形 中 时 ， 则 会 以 1100 的 比例 插 
入 〔 即 100 个 块 单位 变 为 一 个 图 形 单位 )。 


提示 如果 源 块 或 目标 图 形 中 的 【 拖 放 上 比例】 设置 为 “无 单位 *”， 则 使 用 【选项 】 













单 击 此 处 查看 
其 他 选项 卡 

















图 10-10 【工具 选项 板 】 窗 口 

















对 话 框 的 【用 户 系 统 配 置 〗 选 项 卡 中 的 【 源 内 容 单位 〗 和 【目标 图 形 单位 〗 设 置 . 
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10.2.2” 更改 工具 选项 板 设置 


工具 选项 板 的 选项 和 设置 可 以 被 用 户 定 义 。 这 些 设置 包括 以 下 三 种 : 

1. 自动 隐藏 

当 光 标 移动 到 【工具 选项 板 】 窗 口上 的 标题 栏 时 ,【 工 具 选 项 板 】 窗 口 会 自动 滚动 打开 
或 滚动 关闭 。 单 击 【 工 具 选 项 板 】 窗 口 标题 栏 上 的 自动 隐藏 按钮 可 以 改变 窗口 的 滚动 行为 。 
当 目 动 隐 藏 按钮 状态 为 后 时， 窗口 不 滚动 。 当 上 自动 隐藏 按钮 状态 为 此 时 ， 上 自动 滩 动 打开 ， 当 
忌 标 移出 窗口 时 ， 窗 口上 自动 收缩 到 标题 栏 ， 当 鼠标 移动 到 标题 栏 时 ， 窗 口 又 会 目 动 张 开 。 

2. 透明 度 

可 以 将 【工具 选项 板 】 窗 口 设 置 为 透明 ， 从 而 不 会 挡住 下 面 的 对 象 (Microsoft Windows 
NT 用 户 无 法 使 用 透明 度 )。 用 右键 单 击 【 工 具 选 项 板 】 窗 口 标题 栏 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 荣 
单 中 单 击 【透明 度 】 选 项， 出 现 【透明 度 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 使 用 滑 标 调整 【工具 选 
项 板 】 窗 口 的 透明 度 级 别 。 

3. 视图 

工具 选项 板 上 图 标的 显示 样式 和 大 小 可 以 更 改 。 用 鼠标 右键 单 击 【 工 具 选 项 板 】 窗 口 
的 空白 区 域 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 【 视 图 选项 ] 出 现 【 视 图 选项 】 对 话 框 , 单 击 
要 设置 的 图 标 显 示 选 项 ， 可 以 更 改 图 标的 大 小 。 


10.2.3 ”控制 工具 特性 









































通过 控制 工具 特性 可 以 更 改 工 具 we 入 wv 
选项 板 上 任何 工具 的 插入 特性 或 图 案 特 如 
性 。 例 如 ， 可 以 更 改 块 的 插入 比例 或 填 


元 图 委 的 角度 。 

要 更 改 这 些 工 具 特 性 ， 可 以 在 茶 个 
工具 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 沫 
单 中 单 击 【特性 】 选 项 ， 出 现 图 10-11 
所 示 的 【工具 特性 】 对 话 框 ， 然 后 在 该 
对 话 框 中 更 改 工 具 的 特性 .【 工具 特 忻 】 一 
对 话 框 中 包含 两 类 特性 : 插入 特性 (或 图 10-11 【工具 特性 】 对 话 框 
图 案 特 性 ) 和 常规 特性 。 

。 插 入 特性 (或 图 案 特 性 ) 控制 指定 对 象 的 特性 ， 如 比例 、 旋 转 。 

。 第 规 特性 。 蔡 代 当 前 图 形 特性 设置 ， 如 图 层 、 磊 色 和 和 线 型 。 

在 工具 选项 板 上 更 改 工 具 特 性 的 步骤 如 下 : 

1) 在 工具 选项 板 上 ， 用 鼠标 右键 单 击 某 个 工具 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 【 特 
性 】 选 项 ， 出 现 【工具 特性 】 对 话 框 。 

2) 在 【工具 特性 】 对 话 框 中 ， 使 用 深 动 条 合 看 所 有 工具 特性 。 单 击 任何 特性 字段 并 指 
定 新 的 人 或 设置 。 

“【 插 入】 或 【图 案 】 类 别 下 面 列 出 的 特性 可 以 控制 指定 对 象 的 特性 ， 如 绾 放 比 例 、 旋 

转 和 角度 。 
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。[【 销 规 】 类 别 下 面 列 出 的 特性 可 以 替代 当前 图 形 特性 设置 ， 如 图 层 、 颜 色 和 线 型 。 
3) 设置 完毕 后 单 击 忆 和 | 按钮 。 


10.2.4” 自 定义 工具 选项 板 


在 【工具 选项 板 】 窗 口中 的 标题 柱 上 单 击 鼠 标 右键 ,在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 【新 建 
选项 板 】 选 项 可 以 创建 新 的 工具 选项 板 。 使 用 以 下 方法 可 以 在 工具 选项 板 中 添加 工具 。 

。 将 以 下 任意 一 项 拖 至 工具 选项 板 : 几何 对 象 (如 直线 、 圆 和 多 段 线 )、 标 注 、 图 案 填 
充 、 渐 变 填 充 、 块 、 外 部 参照 或 光栅 图 像 。 

。 将 图 形 、 块 和 图 案 填 充 从 设计 中 心 拖 至 工具 选项 板 。 将 已 添加 到 工具 选项 板 中 的 图 
形 拖 动 到 另 一 个 图 形 中 时 ， 图 形 将 作为 块 插入 。 
。 使 用 【 剪 切 儿 复 制 】 和 [【 首 贴 ]( 在 工具 上 使 用 快捷 菜单 )， 可 以 将 一 个 工具 选项 板 
中 的 工具 移动 或 复制 到 另 一 个 工具 次 项 板 中 。 

。 在 设计 中 心 树 状 图 中 的 文件 夹 、 图 形 文件 或 块 上 单 击 鼠 标 右 键 ， 然后 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 单 击 【创建 工具 选项 板 }】 创建 包含 预定 义 内 容 的 【工具 选项 板 】 选 项 卡 。 

创建 空 的 工具 选项 板 的 步 又 如 下 : 

1) 在 【工具 选项 板 】 窗 口中 的 标题 栏 上 单 击 限 标 右键 ， | > 





















































在 弹出 的 快捷 菜单 上 选择 【新 建 选项 板 】 选 项 ， 出 现 一 个 文 | - 
本 输入 框 ， 输 入 新 建 工 具 选 项 板 的 名 称 ， 如 “我 的 工具 ”。 - 
2) 然后 按 (Enter) 键 ， 这 样 就 会 在 【工具 选项 板 】 é 
窗口 中 添加 一 个 自 定义 的 选项 板 ， 用 户 可 以 利用 上 面 的 方 | 四 一 -一 
法 添加 组 织 自己 的 工具 ， 如 图 10-12 所 示 。 Ee 机 
从 文件 夹 或 图 形 创建 工具 选项 板 的 步骤 如 下 : 下 
1) 打开 设计 中 心 。 E : 
2) 在 设计 中 心 树 状 图 或 内 容 区 域 中 ， 用 鼠标 右键 单 上 局 
击 文件 来、 图 形 文件 或 块 ， 如 在 Mechanical Sample 目录 上 
单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 的 快捷 菜单 ， 如 图 10-13 所 示 。 0 
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图 DESIGNCENTER 
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DA\Pr rogra am File :s\CAD2018\Au toCAD 2018\Sa mple\Mechanical Sample (5 个 项 目 ) 
























































图 10-13 设计 中 心 
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3) 在 快捷 菜单 上 ， 单 击 【 创 建 块 的 工具 选项 板 】 选 项 。 
4) 将 创建 一 个 新 的 工具 选项 板 ， 包 合 所 选 文件 夹 
























或 图 形 中 的 所 有 块 。 图 10-14 所 示 为 创建 了 一 个 名 称 为 ” "于 eseniona- 过 

Mechanical Sample 的 工具 选项 板 。 0 太 
echanical - “上 -一 全 

10.2.5 ”保存 和 共享 工具 选项 板 Me 

员 et 

可 以 通过 将 工具 选项 板 输出 或 输入 为 工具 选项 板 文 EE 

件 来 保存 和 共享 工具 选项 板 。 工 具 选 项 板 文件 的 扩展 名 后 * > 

为 .xtp， 工 具 选 项 板 组 文件 的 扩展 名 为 . xpg。 : 加 

打开 【工具 选项 板 】 窗 口 ， 在 标题 栏 上 单 击 鼠 标 右 加 六 














键 ， 在 弹出 的 快捷 表单 上 单 击 【 目 定义 选项 板 】 选 项 ， 

弹出 【和 目 定义 】 对 话 框 ， 如 图 10-15 所 示 。 从 中 可 以 看 

出 左边 显示 的 是 所 有 选项 板 ， 右 边 显 示 的 是 选项 板 组 〈 把 相关 的 选项 板 组 织 在 一 起 构成 一 组 )。 
用 户 可 以 通过 快捷 染 单 创建 新 的 选项 板 组 ， 然 后 通过 鼠标 拖 动 的 方法 组 织 选 项 板 组 的 内 容 。 





图 10-14 Mechanical Sample 工具 选项 板 











‖ [工具 选 贰 板 - 所 有 选项 板 
先天 板 ) 

















| et 











= 前 选 抽 析 组， 所 有 选项 板 








图 10-15 【 自 定 义 】 对 话 框 


选择 一 个 选项 板 〔 左 边贸 口 ，， 利 用 快捷 灯 单 中 的 【输出 】 选 项 可 以 输出 保存 选项 板 。 
使 用 快捷 染 单 中 的 【输入 】 选 项 可 以 共 孚 外 部 选项 板 。 

选择 一 个 选项 板 组 (右边 窗口 )，， 利 用 快捷 末 单 中 的 【输出 】 选 项 可 以 输出 保存 选项 板 
组 。 使 用 快捷 灯 单 中 的 【输入 】 选 项 可 以 共 至 外 部 选项 板 组 。 


10.3” CAD 标准 





在 这 一 节 中 讲述 怎样 定义 标准 、 怎 样 检查 图 形 是 天 与 标准 冲突 、 怎 样 修复 标准 冲突 。 
10.3.1 CAD 标准 概述 
为 维护 图 形 文件 的 一 任性 ， 可 以 创建 标准 文件 以 定义 常用 属性 。 标 准 为 命名 对 象 ( 如 
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图 层 和 文学 样式 ) 定义 一 组 第 用 特性 。 为 了 增强 一 致 性 ， 用 户 或 用 户 的 CAD 管理 员 可 以 创 
建 、 应 用 和 核查 AutoCAD 图 形 中 的 标准 。 因 为 标准 可 以 帮助 其 他 人 理解 图 形 ， 所 以 在 多 人 
创建 同一 个 图 形 的 协作 环境 下 尤其 有 用 。 

1. 标准 检查 的 命名 对 象 

可 以 为 下 列 命名 对 象 创 建 标 准 : 

。 图 层 。 

"XN 

。 线 型 。 

。 标注 样式 。 

2. 标准 文件 

定义 标准 后 ， 将 它们 保存 为 标准 文件 。 然 后 ， 可 以 将 标准 文件 同一 个 或 更 多 图 形 文件 
关联 起 来 。 将 标准 文件 与 图 形 相关 联 后 ， 应 该 定期 检查 该 图 形 ， 以 确保 它 芝 循 标 准 。 


10.3.2 ”定义 标准 


要 设置 标准 ， 可 以 创建 定义 图 层 特性 、 标 注 样式 、 线 型 和 文字 样式 的 文件 ， 然 后 将 其 
保存 为 带 有 .dws 文件 扩展 名 的 标准 文件 。 

根据 工程 的 组 织 方 式 ， 可 以 决定 是 否 创建 多 个 工程 特定 标准 文件 并 将 其 与 单个 图 形 关 
联 起 来 。 核 查 图 形 文件 时 ， 标 准 文件 中 各 设置 之 间 可 能 会 发 生 冲 突 。 例 如 ， 某 个 标准 文件 指 
定 图 层 WALL 为 黄色 ， 而 男 一 个 标准 文件 指定 图 层 为 红色 。 发 生 冲突 时 ， 第 一 个 与 图 形 关 
联 的 标准 文件 具有 优先 权 。 如 有 必要 ， 可 以 改变 标准 文件 的 顺序 以 改变 优先 级 。 

如 果 和 希望 只 使 用 指定 的 插入 模块 核查 图 形 ， 可 以 在 定义 标准 文件 时 指定 插入 模块 。 例 
如 ， 如 果 最 近 只 对 图 形 进 行 了 文字 更 改 ， 那 么 用 户 可 能 希望 只 使 用 图 层 和 文字 样式 插入 模块 
核查 图 形 ， 以 节省 时 间 。 在 默认 情况 下 ， 核 查 图 形 是 否 与 标准 冲突 时 将 使 用 所 有 插入 模块 。 

1. 创建 标准 文件 的 步骤 

1) 新 建 一 个 图 形 文件 。 

2) 在 新 图 形 中 ， 创 建 将 要 作为 标准 文件 一 部 分 的 图 层 、 标 注 样式 、 线 型 和 文字 样式 等 。 

3) 单 击 【 文 件 】/【 另 存 为 】 命 令 。 

4) 在 【文件 名 】 输 入 框 中 ， 输 入 标准 文件 的 名 称 。 

5) 在 【文件 类 型 】 列 表 中 ， 选 择 “AutoCAD 图 形 标准 (*.dws)”。 

6) 单 击 |_ 保 丰 名 | 按钮 。 

2. 使 标准 文件 与 当前 图 形 相关 联 的 步骤 

1) 打开 一 个 要 与 标准 文件 关联 的 图 形 文件 ， 然 后 单 击 【工具 】 从 CAD 标准 】 代 配置 】 
命令 (或 单 击 【 管 理 】 选 项 卡 上 的 【CAD 标准 】 配 置 标准 按钮 是 二 |)， 弹 出 图 10-16 所 示 
的 【配置 标准 】 对 话 框 。 

2) 在 【配置 标准 】 对 话 框 的 【标准 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 添 加 标准 文件 】 按 钮 凶 ， 弹 出 
【选择 标准 文件 】 对 话 框 。 

3) 在 【选择 标准 文件 】 对 话 杠 中， 找到 并 选择 标准 文件 。 单 击 [ 打 重耳 _ 按 钮 ， 如 图 
10-17 所 示 。 

4)《〈 可 选 ) 如 果 要 使 其 他 标准 文件 与 当前 图 形 相 关联 ， 请 重复 执行 步骤 2) 和 步骤 3)。 
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与 当前 图 形 关 联 的 标准 文件 灾 ): 








[三 莉 ga CD 世 E [CE 


图 10-16 【配置 标准 】 对 话 框 


后 修改 时 间 
017 年 10 月 31 日 


后 保存 者 


dminilstrator 











图 10-17 配置 标准 


5) 单 击 L_ 确定 按钮 完成 标准 关联 。 

3. 从 当前 图 形 中 删除 标准 文件 的 步骤 

1) 单 击 【 工 具 】 人 CAD 标 准 】 作 配置】 命令 《或 单 击 【 管 理 】 选 项 卡 上 的 【CAD 标准 】 
配置 标准 按钮 苹 丁 加)， 弹 出 【配置 标准 】 对 话 框 。 

2) 在 【与 当前 图 形 关 联 的 标准 文件 】 中 选择 一 个 标准 文件 。 

3) 单 击 【 删 除 标准 文件 】 按 钮 淮 |。 

4)〔 可 选 ) 如 果 要 删除 其 他 标准 文件 ， 请 重复 执行 步骤 2) 和 步骤 3 

5) 单 击 确定 “| 按钮 完成 标准 删除 。 

4. 更 改 与 当前 图 形 相 关联 的 标准 文件 的 次 序 的 步骤 

1) 单 击 【工具 】 人 CAD 标 准 】 从 配置】 命令“〈 或 单 击 【管理 】 选 项 卡 上 的 【CAD 标准 】 
配置 标准 按钮 | 虹 事 加 | )， 弹 出 【配置 标准 】 对 话 框 。 

2) 在 【配置 标准 】 对 话 框 的 【标准 】 选 项 卡 的 【与 当前 图 形 关联 的 标准 文件 】 中 选择 
要 更 改 其 位 置 的 标准 文件 。 

3) 执行 下 列 操作 之 一 : 

。 单 击 【 上 箭头 】 按 钮 [ 介 (上 移 )， 将 标准 文件 向 上 移动 到 列表 的 某 个 位 置 。 
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。 单 击 【 下 箭头 】 按钮 | 到 (下 移 )， 将 标准 文件 向 下 移动 到 列表 的 某 个 位 置 。 

4)《〈 可 选 ) 如 条 要 更 改 列表 中 其 他 标准 文件 的 位 置 ， 请 重复 执行 步骤 2) 和 步骤 3)。 

5) 单 击 [ 确定 ”| 按钮 完成 。 

S. 指定 核查 图 形 时 使 用 的 标准 插入 模块 的 步骤 

1) 单 击 【工具 】 代 CAD 标准 了 从 配置 】 命 令 《〈 或 单 击 【 管 理 】 选 项 卡 上 的 【CAD 标准 】 
配置 标准 按钮 | 证 置 | )， 弹 出 【配置 标准 】 对 话 框 。 

2) 在 图 10-18 所 示 的 【配置 标准 】 对 话 框 的 【插件 】 选 项 卡 中 ， 执 行 下 列 操作 之 一 : 











检查 标准 时 使 用 的 插件 全): 
学 图 层 途 2 
户 5 文 字样 式 查 图 形 中 图 层 的 名 称 和 特性 是 否 与 关联 站 
入 标 注 样式 9 标准 冯 件 匹配 。 

“3 线 型 


























图 10-18 【插件 】 选 项 卡 


。 至 少 选 中 一 个 插入 模块 的 复 选 框 ， 以 核查 图 形 是 否 与 标准 冲突 。 
。 要 选择 所 有 插入 模块 ， 请 在 【检查 标准 时 使 用 的 插入 】 列 表 中 单 击 鼠标 右键 ， 然 后 
在 弹出 快捷 菜单 中 单 击 【 全 部 选择 ] 选项 (在 【检查 标准 时 使 用 的 插入 】 列 表 中 单 
击 鼠 标 右键 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 全 部 清除 】 可 以 清除 所 有 插入 模块 )。 
3) 单 击 | 确定 “| 按钮 ， 完 成 操作 。 
10.3.3 ”检查 和 修复 标准 冲突 
将 标准 文件 与 AutoCAD 图 形 相 关联 后 ， 应 该 定期 检查 该 图 形 ， 以 确保 它 苯 循 其 标准 。 
这 在 许多 人 同时 更 新 一 个 图 形 文 件 时 尤为 重要 。 例 如 ， 在 一 个 具有 多 个 次 承包 人 的 项 目 中 ， 
某 个 次 承包 人 可 能 创建 了 新 的 但 不 符合 所 定义 的 标准 的 图 层 。 在 这 种 情况 下 ， 需 要 能 够 识别 
出 非 标 准 的 图 层 ， 然 后 对 其 进行 修复 。 
可 以 使 用 通知 功能 警告 用 户 在 操作 图 形 文 件 时 发 生 标准 神 突 。 访 功能 允许 用 户 在 发 生 
标准 冲突 后 立即 进行 修改 ， 从 而 使 创建 和 维护 遵从 标准 的 图 形 更 加 容易 。 
在 检查 图 形 是 否 符合 标准 时 ， 将 对 照 与 图 形 相 关联 的 标准 文件 ， 检 答 每 个 特定 类 型 的 
命名 对 和 象 。 例 如 ， 对 照 标准 文件 中 的 图 层 ， 图 形 中 的 每 个 图 层 都 受到 了 检查 。 
标准 核查 可 以 找 出 以 下 两 种 问题 : 
。 在 检查 的 图 形 中 出 现 带 有 非 标准 名 称 的 对 象 。 例 如 ， 名 为 WALL 的 图 层 出 现 在 图 形 
中 ， 但 并 未 出 现在 任何 相关 标准 文件 中 。 
。 图 形 中 的 命名 对 象 可 以 与 标准 文件 中 的 某 一 名 称 相 匹配 ， 但 它们 的 特性 并 不 相同 。 
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例如 ， 图 形 中 WALL 图 层 为 黄色 ， 而 标准 文件 将 WALL 图 层 指定 为 红色 。 

用 非 标 准 名 称 固定 对 象 时 ， 非 标准 对 象 将 从 图 形 中 被 清理 掉 。 与 非 标准 对 象 关联 的 任 
何 图 形 对 象 都 将 传送 给 指定 的 替换 标准 对 象 。 例 如 ， 可 以 固定 非 标 准 图 层 WALL， 并 使 用 标 
准 ARCH-WALL 网 层 符 换 它 。 可 以 将 所 有 对 象 从 网 层 WALL 传送 全 图 技 ARCH-WALL， 然 
后 从 图 形 中 清理 掉 图 层 WALL。 

1) 打开 具有 一 个 或 多 个 关联 标准 文件 的 图 形 (“以 关联 标准 文件 .dwg” 为 例 ， 本 文件 
关联 了 同 目录 下 的 “标准 文件 .dws”。 状 态 栏 中 显示 【关联 标准 文件 】 图 标 晶 。 如 果 缺 少 

















关联 标准 文件 ， 状 态 栏 中 将 显示 【缺少 标准 文件 】 图 标 昌 。 
提示 “如 有 果 单 击 【缺少 标准 文件 】 图 标 ， 然 后 解决 或 断 开 了 缺少 的 标准 文件 ， 那 么 





【缺少 标准 文件 】 图 标 将 被 【关联 标准 文件 】 图 标 代替 。 


2) 在 具有 一 个 或 多 个 关联 的 标准 文件 的 图 形 中 ， 单 击 【 工 具 】 从 CAD 标准 】 从 检查 】 
命令 (或 单 击 【 管 理 】 选 项 卡 上 的 【CAD 标准 】 面 板 上 的 【检查 标准 】 按 钮 | 网 奏 查 |， 或 在 
【配置 标准 】 a, 防 查 标 首 | 按钮 )， 将 显示 【检查 标准 】 对 话 框 ， 其 中 在 
【问题 】 下 报告 了 第 一 个 标准 冲突 的 情况 ， 如 图 10-19 所 示 。 

3) rah ep 

。 如 果 要 应 用 【替换 为 】 列 表 中 所 选 的 项 目 以 修复 【问题 】 下 所 报告 的 冲突 ， 可 以 单 




















显示 一 个 复 选 标记 。 如 果 不 存 在 建议 如 何 修复 当前 标准 冲突 的 修复 方法 ， 则 [天 
按钮 将 不 可 用 (用户 可 以 在 【替换 为 】 列表 中 选择 一 个 标准 )。 
”在 AutoCAD 0 系统 会 自动 显示 下 一 个 标准 冲突 ， 如 果 不 








4) ye Re 吉 至 查看 了 所 有 标准 冲突 ， 最 后 弹出 【检查 标准 - 检查 完成 】 对 
话 杠 ， 如 图 10-20 所 示 。 
(A 0 i 





检查 标准 - 检查 完成 


标准 检查 完成 。 








有 当前 检查 中 忽略 数 : 0 


二 
时 线 耻 长 . 











Mi 上 
加 将 此 问题 标记 为 知 略 CI) 














GE ED 


图 10-19 【检查 标准 】 对 话 框 图 10-20 【检查 标准 - 检查 完成 】 对 话 框 


5) 单 击 [ 关 网 @ 中 殷 钮 ， 完 成 标准 检 全 和 修复 。 
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10.4 建立 样板 图 


AutoCAD 中 提供 了 很 多 样板 图 ， 但 因为 与 实际 要 求 有 出 入 ， 人 往往 需要 目 定 义 样 板 。 现 
在 来 建立 一 张 A3 幅面 的 样板 图 ， 操 作 步 又 如 下 : 

。 设置 绘图 单位 和 幅面 。 

。 设置 层 、 粗 糙 度 图 块 、 文 本 样式 和 标注 样式 。 

。 建立 标题 栏 、 刻 框 。 

。 保存 样板 图 文件 。 


10.4.1 设置 绘图 单位 和 幅面 


局 动 AutoCAD 后 ， 单 击 【 新 建 】 按 钮 四， 弹出 【选择 样板 】 对 话 框 ，acadiso.dwt 是 默 
认 设 置 的 公制 基础 样板 文件 ， 单 击 [L 打 开 包 按钮 开始 一 个 新 文件 ， 用 户 可 以 在 此 基础 上 完善 
目 己 的 样板 文件 。 

1. 修改 绘图 单位 

在 命令 行 输入 “units ”， 或 单 击 【格式 】 从 单 位】 命令 ， 可 以 打开 【图 形 单位 】 对 话 框 ， 
如 图 10-21 所 示 。 

在 【长 上 度 】 选 项 区 指定 测量 的 当前 单位 及 当前 单位 的 精度 。 在 【和 角度】 选项 区 指定 当 
前 角度 的 格式 和 当前 角度 显示 的 精度 。 选 中 【上 顺 时 针 】 复 选 枉 ， 以 顺 时 针 方 癌 计 算 正 的 角度 
值 。 正 角度 的 默认 方 问 是 逆 时 针 方 癌 。 

在 【插入 时 的 缩放 单位 】 选 项 区 的 【用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 】 下 拉 列 表 用 于 控制 使 
用 工具 选项 板 〈 如 设计 中 心 或 i-drop〉 拖 入 当前 图 形 的 块 的 测量 单位 。 如 果 块 或 图 形 创建 时 
使 用 的 单位 与 该 选项 指定 的 单位 不 同 ， 则 在 插入 这 些 块 或 图 形 时 ， 将 对 其 按 比 例 红 放 。 插 入 
比例 是 源 块 或 图 形 使 用 的 单位 与 目标 图 形 使 用 的 单位 之 比 。 如 果 插 入 块 时 不 按 指 定单 位 缩 
放 ， Se 






























































加 | 怖 时 针 (C) 


揪 久 时 的 缩放 单位 
用 于 第 部 插入 内 容 的 单位: 
毫米 











图 10-21 【图 形 单位 】 对 话 框 图 10-22 【 方 同 控制 】 对 话 框 
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2. 修改 绘图 边界 
在 命令 行 输入 “1limits” 或 单 击 【 格 式 】 人 图 形 界 限 】 人 命令， 命令 行 的 提示 如 下 : 
> 


全 令 : limits 

重新 设置 模型 空间 界限 : 

指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] 《0.0000,0.0000);: ”// 直接 按 (Enter) 键 确 定 绘 图 界限 的 左下 角 

点 的 位 置 

指定 右上 角 点 (420.0000,297.0000): / 人 确定 绘图 界限 的 右上 角 点 的 位 置 

利用 limits 命令 的 开关 选项 ， 可 以 打开 或 天 财 边 界 检 验 功 能 。 如 果 选 择 【 开 】 选 
项 ，AutoCAD 打开 边界 检验 功能 ， 这 时 用 户 只 能 在 图 形 寞 限 沁 围 内 绘图 。 如 超出 范围 ， 
AutoCAD 将 拒绝 执行 。 如 果 选 择 【 关 】 选 项 ，AutoCAD 关闭 边界 检验 功能 ， 用 户 绘图 不 受 
图 形 寞 限 的 限制 。 


提示 ”用户 可 以 打开 栅 格 显示 ， 然 后 单 击 【zoom 上 【all】 命 令 观 察 设 置 的 绘图 界限 ， 























这 时 整个 绘图 界限 会 完全 显示 在 绘图 窗口 中 。 





10.4.2 ”设置 层 、 文 本 样式 、 标 注 样式 


用 户 可 以 把 图 层 、 文 本 样式 和 标注 样式 等 保存 在 样板 文件 中 ， 这 样 束 不 用 重复 设置 。 
1. 设置 图 层 
利用 前 面 所 讲 层 的 设置 方法 ， 建 并 图 层 图 层 设 置 见 表 10-1。 

表 10-1 图 层 设置 























2. 创建 常用 图 块 
常用 图 块 见 表 10-2。 


表 10-2 常用 图 块 


序号 符 号 说 明 


1 基本 网 形 符合 仅 用 于 简化 代 亏 标注 


一 190 一 











序号 符 号 说 明 
1 在 基本 图 形 代号 上 加 一 短 横 ， 表 示 指 定 表面 是 用 去 除 材料 的 方法 获得 的 ， 如 通 
过 机 械 加 工 获 得 的 表面 
3 在 基本 图 形 代 号 上 加 一 个 圆圈 ， 表 示 指 定 表面 是 用 不 去 除 材料 的 方法 获得 的 
en 
4 带 一 个 参数 的 表面 结构 符号 
加 工 方法 
5 / LD 带 两 个 参数 的 表面 结构 符号 
6 基准 符号 
3. 设置 文本 样式 
按照 第 7 章 中 讲 的 方法 ， 需 要 设置 文本 样式 ， 见 表 10-3。 
4. 设置 标注 样式 





按照 第 8 草 中 讲 的 方法 ， 需 要 设置 的 标注 样式 ， 匈 表 10-4。 


表 10-4 标注 样式 





























ER 名 称 用 
表 10-3 文本 样式 
基本 样式 (GB-35) 用 于 标注 一 般 的 尺寸 
名 称 作 用 
角度 样式 〈 子 样式 ) 用 于 标注 角度 式样 
旺 字 ER 
Ce 非 圆 尺寸 样式 。 | 用 于 标注 非 加 视图 的 带 直 径 符号 的 尺寸 
工程 字 抑制 样式 用 于 标注 有 抑制 的 尺寸 
用 于 文字 输入 或 尺寸 标注 
CBbenoshs? 公差 样式 用 于 标注 带 公差 的 尺 二 
10.4.3 ”绘制 边框 、 标 题 栏 420 
绘制 图 10-23 所 示 的 A3 图 框 。 
绘制 标题 栏 ， 如 图 10-24 所 示 。 
为 了 绘图 方便 ， 不 管 机 件 尺 寸 多 
大 ， 都 习惯 用 1 : 1 的 比例 来 进行 绘 & 
制 。 要 打印 出 图 (在 布局 中 ) 时 ， 再 
用 比例 缩放 命令 ， 将 图 形 放大 或 缩小 ， 
适应 图 纸 幅 面 大 小 。 但 是 ， 标 题 栏 和 
边框 是 不 缩放 的 ， 所 以 要 把 标题 栏 和 
边框 定义 成 块 ， 直 接 在 图 纸 空间 插入 。 图 10.23 ”绘制 边框 
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图 10-24 标题 栏 
10.4.4 建立 样板 文件 


建立 样板 文件 就 是 将 样板 图 存放 a 到 磁盘 ， 变 成 一 个 可 以 调用 的 文件 。 保 存 方法 与 一 般 
图 形 文件 的 保存 方法 一 样 ， 只 是 文件 的 扩展 名 不 同 。 一 般 的 AutoCAD 图 形 文 件 的 扩展 名 是 
【x*.dwg,】)， 而 样板 图 的 扩展 名 为 【*.dwt]。 

单 击 【 文 件 】 人 另存 为 】 人 命令， 弹出 【 疼 形 另存 为 】 对 话 框 ， 如 网 10-25 所 示 。 在 【 文 
件 类 型 】 下 拉 列 表 中 选择 【AutoCAD 网 形 样 板 文 件 〈*.dwt)】 和 选项， 在 【文件 名 】 文 本 框 
中 输入 样板 文件 的 名 称 “A3 模板 ” 单 击 LL 鱼 人 @_ 按钮， 弹出 【样板 选项 】 对 话 框 ， 用 户 
可 以 在 【说 明 】 文 本 框 中 输入 对 样板 文件 的 描述 ， 单 击 |__ 确定 _ | 按钮， 样板 文件 就 会 保存 到 
“安装 目录 \Template” 这 个 目录 中 。 
































保存 于 名: [jiTenplete 所 国 全 闪 国 查 W - IW- 
上 


^ 预 蜗 





必 邮 


加 acad -Named Plot Styles 
acad -Named Plot Styles3D 
acad 
acad3D 
acadISO -Named Plot Styles 、 

选项 

acadISO -Named Plot Styles3D 


加 | 这 即 更 新 图 纸 并 查看 
(WW) 





Oe 
文件 类 型 (T): | hutoCAD 图 形 样板 tt. dwt) | 取消 




















图 10-25 【图 形 男 存 为 】 对 话 框 
10.4.5 ”调用 样板 图 


如 果 希 望 以 某 样板 文件 为 基础 新 建 AutoCAD 文档 ， 单 击 【 新 建 】 按 钮 国 ， 自 动 打 开 
【选择 样板 】 对 话 框 ， 用 户 且 接 选 择 相 应 样板 或 无 样板 ， 如 图 10-26 所 示 。 单 击 需 要 的 样本 
文件 束 可 以 进入 绘图 状态 。 在 这 个 新 建文 档 中 残 包 含 了 样板 文件 定义 的 环境 设置 、 图 层 、 文 


= .192 = 




















本 样式 和 标注 样式 等 ， 不 需 用 户 再 设置 ， 大 大 提高 了 工作 效率 。 


ED 


^ 预 监 
< , PTWTemplates 


,SheetSets 
因 A3 模 板 
加 acad -Named Plot Styles 
加 acad -Named Plot Styles3D 和 


项 acad 

加 acad3D 

加 acadISO -Named Plot Styles 

acadISO -Named Plot Styles3D 

加 acadiso 

加 acadiso3D 

加 Tutorial-iArch 

Tutorial-iMfg 
| 








文件 名 名: [ 硬 二 EE 
文件 类 型 0) [图 形 样 板 _@ avt) "| 取消 | 

















图 10-26 【选择 样板 】 对 话 框 


10.5 ”参数 化 绘图 














会 制 形 状 相 似 而 尺寸 不 同 的 图 形 ， 可 以 使 用 参数 化 绘图 方法 提 闹 给 | 而 对 于 各 
yao 会 图 方法 进行 绘制 更 有 必要 。 


10.5.1 参数 化 的 概念 


参数 束 是 对 图 形 的 每 条 图 线 都 使 用 约束 决定 其 和 相 邻 图 线 的 位 置 天 系 ， 使 用 尺寸 标注 定 
义 其 大 小 。 需 要 修改 图 形 各 部 分 大 小 时 ， 只 需 更 改 相 应 尺寸 ， 即 可 驱动 图 形 大 小 发 生变 化 。 

参数 化 绘图 的 步 又 如 下 : 

1) 利用 绘图 工具 绘制 图 形 ， 只 关心 其 形状 ， 不 必 在 意 其 尺寸 大 小 。 

2) 使 用 约束 工具 定义 各 图 元 的 位 置 关系 。 

3) 标注 动态 尺寸 。 

4) 修改 尺寸 驱动 图 形 ， 使 图 形 满足 要 求 。 

参数 化 过 程 使 用 【参数 化 】 选 项 卡 完成 ， 它 由 【 儿 何 】 和 面板 【标注 】 和 面板 和 【管理 】 
面板 组 成 ， 如 图 10-27 所 示 。 


ds” 区 ?显示 / 隐 荡 8 | AF Eble 磊 


























YX 四 全 部 显示 示 

“te 全 部 显 A MsmsA pp sw 

约束 全 站 中 = 多 全 部 隐 落 ~ 站 全 部 隐 荡 约束 管理 器 
几何 一 标注 ~ | 管理 


图 10-27 【参数 化 】 选 项 卡 
10.5.2 ”约束 


约束 是 指 两 个 对 象 之 间 的 位 置 及 度量 和 关系， 包括 点 和 扩 的 天 系 、 反 和 线 的 关系 、 线 和 
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线 的 关系 ， 共 12 种 。 在 【 儿 何 】 面 板 中 选择 合适 的 约束 工具 ， 根 据 提示 选择 两 个 对 象 即 可 
对 这 两 个 对 象 实施 该 约束 。 完 成 约束 后 ， 对 象 上 显示 该 约束 的 符 写 ， 不 同 约束 的 符号 不 同 ， 


如 图 10-28 所 示 。【 儿 何 】 和 面板 如 图 10-29 所 示 。 











几何 





图 10-28 约束 符号 图 10-29 【 几何】 面板 


【 几何】 面板 中 各 工具 的 用 法 如 下 : 

。[ 自动 约束 】 工具 中 : 选择 该 工具 ， 根 据 系统 提示 ， 系 统 根据 绘图 时 使 用 的 辅助 工具 
自动 为 选中 的 对 象 添加 约束 。 

“【 重合 ] 约束 工具 图]: 选择 该 工具 ， 根 据 系统 提示 选取 两 个 点 ， 此 时 两 点 重合 ; 或 者 
选取 一 个 点 和 一 个 对 象 ， 此 时 点 约束 在 对 象 上 或 对 象 的 延长 线 上 ， 在 图 形 中 显示 的 符 
号 是 蓝 色 的 方 点 ， 当 鼠标 指向 该 小 点 时 ， 显 示 为 二 。 它 的 使 用 方法 如 图 10-30 所 示 。 


PR 


选择 两 点 选择 点 和 对 象 








图 10-30 重合 约束 的 使 用 方法 


。[【 共 线 ] 约束 工具 [y|: 选择 该 工具 ， 根 据 系统 提示 选择 两 条 直线 ， 两 条 直线 位 于 过 第 
一 条 直线 的 无 限 长 直线 上 上， 其 约束 符号 为 w ,使 用 方法 如 图 10-31 所 示 。 





图 10-31 ” 共 线 约束 的 使 用 方法 


该 工具 ， 根 据 系统 提示 选择 两 个 对 象 ， 可 以 是 圆 、 圆 弧 


“【 同心 ] 约束 工具 |@|: 选择 
选择 的 第 一 个 对 象 的 圆心 ， 其 约束 符号 为 友 ， 使 用 方法 如 图 


或 椭圆 ， 两 个 对 象 共用 


10-32 所 示 。 
] 2 
OC °° CO) 


Fe 
© 





图 10-32” 同心 约束 的 使 用 方法 


“【 固定 ] 约束 工具 图 |: 选择 该 工具 ， 根 据 系统 提示 选择 点 或 对 象 ， 将 点 或 对 象 固定 
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在 相对 世界 坐标 系 的 特定 位 置 和 方向 上 上。 固定 点 时 ， 其 约束 符号 为 名 ， 固 定 对 象 时 ， 
其 约束 符号 为 下 ,使 用 方法 如 图 10-33 所 示 。 


一 
] 
二 人) FF A 
固定 点 固定 对 象 
二 


图 10-33 固定 约束 的 使 用 方法 


“ 【平行 】 约束 工具 | 有: 选择 该 工具 ， 根 据 系 统 提 示 选 择 两 条 直线 ， 将 选择 的 第 二 条 直 
线 约束 为 和 选 足 的 第 一 条 直线 平行 ， 其 约束 符号 为 rr*， 使 用 方法 如 图 10-34 所 示 。 


~ 入 7 


i 


2 








图 10-34 ”平行 约束 的 使 用 方法 


。[【 垂直 ] 约束 工具 [x|: 选择 该 工具 ， 根 据 系 统 提示 选择 两 条 直线 ， 则 选中 的 第 二 条 直 
线 变 为 与 第 一 条 直线 垂直 ， 其 约束 符号 为 x ， 使 用 方法 如 图 10-35 所 示 。 


> > A 





图 10-3$ ”和 圣 直 约 束 的 使 用 方法 


。[【 水 平 ] 约 来 工具 | 到 |: 选择 该 工具 ， 根 据 系统 提示 选择 两 点 或 直线 ， 选 择 点 上 时， 两 点 
水 平 对 齐 ， 其 约束 符号 为 村; 选择 直线 时 ， 直 线 变 为 水 平 直 线 ， 其 约束 符号 为 和 却 。 
使 用 方法 如 图 10-36 所 示 。 


Te 


约束 两 点 约束 对 象 


图 10-36 ”水 平 约束 的 使 用 方法 











。[ 竖 直 】 约 束 工 具 [ 引 |: 选择 该 工具 ， 根 据 系统 提示 选择 两 点 或 直线 ， 选 择 点 时 ， 两 
点 竖 直 对 齐 ， 其 约束 符号 为 莫 ; 选择 直线 时 ， 直 线 变 为 竖 直 直线 ， 其 约束 符号 为 丰 。 
使 用 方法 如 图 10-37 所 示 。 

。[ 相 切 】 约 束 工具 [全 |]: 选择 该 工具 ， 根 据 系 统 提 示 选 择 两 个 对 象 ， 所 选 的 两 个 对 象 变 
为 相 切 ， 第 一 个 对 象 位 置 不 动 ， 其 约束 符号 为 对， 使 用 方法 如 图 10-38 所 示 。 

。[【 平滑 ] 约束 工具 [全 |: 选择 该 工具 ， 根 据 系统 提示 选择 两 样 条 曲线 ， 两 样 条 曲线 光滑 
连接 ， 其 约束 符号 为 车 ， 使 用 方法 如 图 10-39 所 示 。 
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2 
-一 一 全 
引 
约束 两 点 约束 对 象 
图 10-37 竖 直 约束 的 使 用 方法 


ON-CQ Ot-0O 


图 10-38 ” 相 切 约束 的 使 用 方法 


~ 

















图 10-39 ”平滑 约束 的 使 用 方法 


。[ 对 称 ] 约束 工具 [加 : 选择 该 工具 ， 根 据 系 统 提 示 选 择 两 个 点 及 对 称 直 线 ， 两 点 相 
对 于 对 称 直线 对 称 ， 其 约束 符号 为 品 ; 选择 两 对 象 ， 此 两 对 象 相 对 于 对 称 直 线 对 称 ， 
其 约束 符号 为 中 ; 对 称 线 上 显示 的 符号 为 中 。 使 用 方法 如 图 10-40 所 示 。 


Oi;O= Oi© OO 


约束 两 点 
图 10-40 ”对称 约束 的 使 用 方法 


。[ 相等 ] 约束 工具 |=|: 选择 该 工具 ， 根 据 系统 提示 选择 两 对 象 ， 两 对 象 相等 ， 其 约束 
符号 为 三 ， 使 用 方法 如 图 10-41 所 示 。 


Of )=OO A PN/ 


约束 两 圆 约束 两 直线 
图 10-41 相等 约束 的 使 用 方法 


。[ 显示 / 隐藏 ] 工具 加 里 / 仿 齐 |: 选择 该 工具 ， 根 据 系统 提示 操作 可 显示 或 隐藏 所 选 对 
象 的 约束 符号 。 








命令 : ”ConstraintBar // 调用 命令 

选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 使 用 了 约束 的 对 象 

选择 对 和 象 : // 继续 选择 对 象 ， 或 按 空 格 键 或 《Enter) 键 退 出 
选择 
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输入 选项 [显示 (S)/ 隐藏 (H)/ 重 置 (R)] (显示 );: /设置 约束 符号 的 显示 状态 ， 输 入 S， 按 空格 
键 或 〈《Enter》 键 确认 ， 可 显示 所 选 对 象 的 约束 
符号 ， 和 输入 再 ， 投 空格 键 或 《Enter》 键 确认 ， 
可 隐藏 所 选 对 象 的 约束 符号 
。[【 全 部 显示 】 工 具 国 全 时]: 选择 该 工具 ， 所 有 对 象 的 约束 符号 将 全 部 显示 ， 如 图 
10-42 所 示 。 
“【 全 部 隐藏 ] 工具 [加 全 部 隐 意 ]:， 选择 该 工具 ， 所 有 对 象 的 约束 符号 将 全 部 隐藏 ， 如 图 
10-43 所 示 。 











= 飞人 
图 10-42 全 部 显示 约束 图 10-43 ”全 部 隐藏 约束 


提示 。 将 氮 标 指向 约束 符号 ， 此 时 在 符号 旁边 会 出 现 “x”， 单 击 “x” 号 可 以 隐 
Re 





。[【 约束 设置 ] 工具 ed 如 图 10-44 所 示 。[ 约 
or yo 
。[ 推断 几何 约束 】 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 绘 图 ”|| 古本 [8 








= ~ |/ Y YY 站 A 1 | 推断 由 合约 宁 区 
时 可 自动 推断 约束 并 为 其 添加 几何 约束 (与 按 | ee _ 
、 罗 六 回 重 直 虽 ) 团 平行 [全部 和 把) | | 
下 状态 栏 的 【推断 约 来 】 按 钮 于 等 效 )。 去 加 水 1 四 gm Em | 
2 、 中 C 回 相 切 人 ) 从 园 平滑 62) 0 
二 约束 栏 显 示 设 置 ] 选项 区 : 该 选项 区 有 13 a wy 园 共 线 四 © HAL E) 


复 选 框 和 两 个 按钮 ， 设 置 图 形 区 中 是 否 显示 某 | :oss%m 8 mew 
种 约束 的 符号 。 选 中 对 应 选项 ， 将 显示 该 种 约 TM 0) 
来 | 得 和 ee 的) 
有 约 束 栏 透 明 度 】 选项 区 : 用 于 设置 约 束 符号 在 团 选 定 对 象 时 显示 约束 栏 C) 
图 形 区 显示 时 的 透明 度 ， 可 以 在 其 下 的 文本 框 CE Cm Cw) 


输入 数值 ， 也 梧 拖 动 其 后 的 滑 块 调整 。 图 10-44 【约束 设置 】 对 话 框 
10.5.3 ”标注 约束 


标注 约束 和 标注 尺寸 的 方法 相同 ， 通 过 【参数 化 】 选 项 卡 中 的 【标注 】 面 板 实 现 ,【 标 
注 】 面 板 如 图 10-45 所 示 。【 标 注 】 面 板 中 各 工具 的 用 法 和 普通 标注 工具 的 用 法 相同 ， 只 不 过 
在 指定 尺寸 线 位 置 时 ， 在 尺寸 文字 位 置 出 现 文本 框 ， 如 图 10-46 所 示 。 可 在 其 中 和 直接 输入 尺寸 
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值 ， 按 《Enter》 键 确 认 或 在 文本 框 外 任 总 位 置 单 击 上 孔 标 左 键 ， 尺 寸 将 驱动 图 形 发 生变 化 。 

标注 约束 前 ， 首 先 选择 【标注 】 面 板 中 的 【约束 设置 】 工 具 罩 ， 打 开 如 图 10-47 所 示 的 
【约束 设置 】 对 话 框 ， 此 时 【标注 】 选 项 卡 处 于 当前 状态 ， 可 以 设置 约束 上 尺寸 的 显示 方式 。 
在 【标注 名 称 格式 】 下 拉 列 表 中 有 名 称 和 表达 式 、 名 称 、 什 三 种 显示 方式 ， 各 种 显示 模式 如 
图 10-48 所 示 。 当 使 用 表达 式 计 算 各 参数 关系 时 ， 其 前 出 现 “ 仪 ”标志 。 






































A 全 、 全 人 | | 引 显示 /隐藏 广 
| | 几何 | 标注 | 自动 约束 | 
| 线性 对 齐 和 | [ 司 全 部 显示 
| | 标注 约束 格式 
| 门 站 全 部 隐藏 | 标注 名 称 格式 0 : 


| d1=d2+d3 | 





加 | 为 注释 性 约束 显示 钞 定 图 标 








图 10-45 【 标注】 面板 


| 为 选 定 对 象 显示 隐藏 的 动态 约束 (GS) 

























| 
图 10-46 尺寸 编辑 框 图 10-47 【标注 】 选 项 卡 
一 弧度 1=5 厚 一 弧度 1 鲁 
名 称 和 表达 式 | 
12=10 闻 d2 虹 





fx:dl=d2+ 弧 麻 1 咖 | fx:dl 昌 | 








图 10-48 各 种 显示 模式 的 对 比 


如 果 想 修改 已 经 完成 的 约束 尺寸 ， 双 击 尺 寸 即 可 出 现 尺 寸 文 本 框 ， 在 文本 框 中 输 
入 尺寸 值 或 表达 式 ， 按 (Enter)〉 键 确认 或 在 文本 框 外 任意 位 置 单 击 女 标 左 键 ， 即 可 完 
成 尺寸 修改 并 驱动 图 形变 化 。 

对 于 已 经 添加 全 部 约束 和 完成 尺寸 标注 的 图 形 ， 可 下 接 将 普通 尺寸 转化 为 约束 尺寸 。 

【 例 10-1 】 转换 尺寸 实例 。 

将 已 经 完 成 约束 定义 和 尺寸 标注 的 图 形 见 图 10-49)， 进 行 下 寸 转换 ， 并 定义 表达 式 ， 
使 图 形 总 长 度 等 于 总 宽度 的 2 倍 ， 


并 将 宽度 尺寸 修改 为 12， 如 图 加 
ee J dl1=12 山 
10-50 所 示 。 YT 
1) 选择 【标注 】 面 板 中 的 | 


【约束 设置 〗 工 具 罩 ， 打 开 【 约 束 -2 fx:d2-2+d1 器 
设置 〗 对 话 框 ， 在 【标注 名 称 格 
































图 10-49 源 图 图 10-50 ”转换 后 
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式 】 列 表 中 选择 【名 称 和 表达 式 】〗】 方 式 。 

2 ) 选择 【几何 】 面 板 中 的 【全 部 隐藏 】 工 具 | 名 全 部 隐 意 |， 隐 藏 全 部 的 约束 符号 ， 如 图 
10-51 所 示 。 

3 ) 选择 【标注 】 面 板 中 的 【转换 】〗 工 具 | 虽 ， 系 统 提示 “选择 要 转换 的 关联 标注 : ”， 
在 图 形 区 选择 两 个 尺寸 ， 如 图 
10-51 中 蓝 色 营 显 所 示 。 

4 ) 按 空格 键 慌 (Enter) 键 ， 完 一 d1=13 友 
成 尺寸 转换 ， 将 普通 尺寸 转换 为 约 
束 尺 寸 ， 如 图 10-52 所 示 。 24 d2=24 总 

5 ) 双击 尺 本 “dd2s24” 站 出 
现 的 文本 框 中 输入 “2*dl1”， 样 式 ”图 10-51 选择 要 转换 的 尺寸 图 10-52 完成 尺寸 转换 
如 -时 ， 按 (Enter) 键 确认 。 

6 ) 双击 尺寸 “d1l=13”， 在 出 现 的 文本 框 中 输入 “12”， 按 (Enter) 键 确认 ， 完 成 的 图 
形 如 图 10-50 所 示 。 


10.5.4 ”管理 约束 及 标注 
使 用 【管理 】 面 板 ， 可 以 删除 约束 ， 可 以 管理 图 形 jx fr 
删除 























中 标注 的 尺寸 参数 ， 以 及 定义 表达 式 。. 【管理 】 面 板 如 出 除 。 参数 
图 10-53 所 示 。 
选择 【管理 】 面 板 中 的 【删除 约束 】 工 具 国 ， 系 
统 提示 “选择 对 象 ” 在 图 形 区 选择 要 删除 约束 的 对 象 ， 图 10-53 【管理 】 面 板 
按 空格 键 或 (Enter》 键 确认 后 ， 所 选 对 象 的 全 部 约束 将 ， 
被 删除 。 AR 
选择 【管理 】 面 板 中 的 【参数 管理 器 】 工 具 同 , 出 ”Bi 
现 【 参 数 管理 器 】 面 板 ， 如 图 10-54 所 示 。 在 【名 称 】 | a 2 








列 的 对 应 行 双击 参数 名 ， 出 现 文 本 框 后 可 修改 参数 名 
称 ， 在 【表达 式 】 列 的 对 应 行 双 击 表达 式 内 容 或 数值 ， 














出 现 文本 框 后 可 修改 表达 式 或 数值 ， 此 时 在 【 值 】 列 的 
相应 行 出 现 参数 的 具体 数值 ， 图 形 中 尺寸 也 发 生变 化 。 ”由 一 一 一 一 一 
10.6 ”思考 与 练习 图 10-54 【参数 管理 器 】 面 板 


1. 概念 题 

(1) 怎样 使 用 AutoCAD 设计 中 心 调用 已 有 文件 中 的 文本 样式 、 标 注 样 式 、 层 的 设置 、 
块 等 信息 ? 

(2) 怎样 使 用 工具 选项 板 ? 怎样 定义 目 己 的 工具 选项 板 ? 

(3) 人 徐 述 建立 样板 图 的 意义 。 怎 样 建 立 样板 网 ? 怎样 调用 样板 网 ? 

2. 操作 题 

绘制 下 列 图 样 (图 10-55、 图 10-56)， 并 进行 标注 。 
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1. 调 质 220~250HBW。 
2. 表面 处 理 : 发 蓝 。 


3. 未 注 圆 角 R=1。 
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图 10-$6 ”习题 图 (二) 
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【 本 章 重 点 】 
。 和 斜 度 和 锥 度 。 
。 圆 弧 连接 。 
。 平面图 形 尺 寸 分 析 。 
。 平面图 形 作 图 。 


11.1 和 斜 度 和 锥 度 


1. 冬 度 

和 斜 度 是 指 一 直线 (或 平面 ) 相对 男 一 直线 (或 平面 ) 的 倾斜 程度 。 其 大 小 用 该 两 直线 
(或 平面 ) 间 夹 角 的 正切 来 表示 ， 如 图 11-1 所 示 ， 即 斜 度 =tana=H/L。 在 工程 图 样 中 ， 通 党 
将 斜 度 值 以 1 : nn 的 形式 标注 ， 如 和 斜 
度 1 :5 的 作 图 方法 和 标注 。 绘 制 水 
平 线 AB 为 5 个 单位 长 上 度 过 B 作 
AB 的 垂 线 BC， 取 BC 为 1 个 单位 长 
度 ， 连 接 A 和 C， 即 得 斜 度 为 1 : 5 


的 再 线 ， 如 区 112 记 不 。 图 11-1 和 斜 度 的 定义 。 。 图 11-2 和 斜 度 的 画 法 及 标注 
【 例 11-1 】 绘制 图 11-3 所 示 的 图 形 。 

















图 11-3 ”例题 图 


作 图 步骤 如 下 : 
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1 ) 根据 图 11-3 所 示 的 图 形 和 尺寸 ， 绘 制 除 倾斜 线 以 外 
的 其 他 部 分 轮 慷 线 ， 如 图 11-4 所 示 。 

2) 过 A 点 作 水 平 线 AB， 长 度 为 6 个 单位 ， 过 B 点 
作 AB 的 重 线 BC， 长 度 为 1 个 单位 ， 如 图 11-5 所 示 。 

3 ) 连接 AC， 并 延长 ， 然 后 完成 其 他 细节 ， 如 图 11-6 所 示 。 

4) 探 去 作 图 线 ， 标 注 尺 寸 和 斜 度 ， 完 成 图 形 ， 如 图 
1 所 示 、 





图 11-4 作 图 步骤 《一 ) 





图 11-5 作 图 步骤 〈 二 ) 图 11-6 作 图 步 又 (三) 图 11-7 作 图 步骤 〈 四 ) 





标注 斜 度 符号 时 ， 和 鲜 度 答 写 的 倾 冬 方 回应 与 所 标注 图 形 的 倾 锋 方 回 一 任 ， 其 标注 方法 
如 图 11-8 所 示 。 


-一 1:6 全 1:6 


-一 1:6 





1 一 字 高 线 宽 一 hh /10 


1:6 也 1:6 
图 11-8 ”和 斜 度 符 吕 与 标注 方法 


2. 锥 度 

锥 度 是 指正 圆锥 的 底 圆 直径 与 锥 高 之 比 ， 如 图 11-9 所 示 ， 即 锥 度 =2tana=D/L。 在 工程 
图 样 中 ， 通 党 将 锥 度 值 以 1 :于 的 形式 标注 ， 如 锥 度 1 :5 的 作 图 方法 和 标注 。 绘 制 水 平 线 
AB， 长 度 为 5 个 单位 ， 过 B 作 AB 的 垂 线 ， 分 别 同 上 和 问 下 量 取 半 个 单位 长 度 ， 得 C 和 了 。 
分 别 过 C 和 DD 作 直 线 与 A 相连 ， 即 锥 度 为 1 : 5， 如 图 11-10 所 示 。 








1:5 
3 C 
A B 
D 
图 11-9 锥 度 的 定义 图 11-10 锥 度 的 国法 和 标注 
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【 例 11-2 】 绘制 图 11-11 所 示 的 图 形 。 





图 11-11 例题 图 


作 图 步骤 如 下 : 


1 ) 根据 图 11-11 所 示 的 图 形 和 尺寸 ， 绘 制 除 倾斜 线 以 外 的 其 他 部 分 轮廓 线 ， 如 图 
T11212 所 让 


2 ) 过 A 点 作 水 平 线 AB， 并 将 AB 三 等 分 ， 过 B 点 作 AB 的 重 线 ， 分 别 向 上 和 向 下 各 
量 取 半 个 单位 长 度 ， 得 C 和 了 D。 分 别 过 C 和 D 作 直线 与 A 相连 ， 得 到 锥 度 为 1 : 3 的 直 


线 AC 和 AD， 如 图 11-13 所 示 。 
A B 
D 


图 11-12 ” 作 图 步骤 (一 ) 图 11-13” 作 图 步 双 (二) 





3 ) 分 别 过 E 和 G 点 作 直 线 EF/AC，GH/AD， 完 成 锥 度 线 绘制 ， 如 图 11-14 所 示 。 
4 ) 探 去 作 图 线 ， 标 注 尺 寸 和 锥 度 ， 完 成 图 形 ， 如 图 11-15 所 示 。 





图 11-14 ” 作 图 步 台 (三 ) 图 11-1$ 作 图 步骤 (由) 


标注 锥 上 度 符号 时 ， 锥 度 符 号 的 倾 儿 方 回应 与 所 标注 图 形 的 倾 糙 方 癌 一 致 ， 其 标注 方法 
如 图 11-16 所 示 。 
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有 一 字 高 线 宽 一 h /10 





1.47 
2 


图 11-16 ， 锥 度 符 号 和 标注 方法 


11.2 圆 踊 连接 





在 绘图 时 ， 经 背 遇 到 用 圆 弧 来 光滑 连接 已 知 直线 或 圆 踊 ， 光 滑 连 接 也 束 是 相 切 连接 。 
为 了 保证 相 切 ， 必 须 准 确 地 作出 连接 圆 弧 的 圆心 和 切 点 。 

圆 踊 连接 有 三 种 情况 : 用 已 知 半径 为 R 的 圆 弧 连 接 两 条 已 知 直 线 ; 用 已 知 半径 为 R 的 
册 弧 连接 两 已 知 圆 弧 ， 其 中 有 外 连接 和 内 连接 之 分 ; 用 已 知 半 答 为 R 的 圆 弧 连 接 一 已 知 直 
线 和 一 已 知 圆 弧 。 

下 面 就 各 种 情况 做 简要 介绍 。 


11.2.1 圆 弧 与 两 已 知 直 线 连 接 的 男 法 


己 知 两 直线 工 、 开 以 及 连接 圆 踊 的 半径 R， 求 作 
两 百 线 的 连接 弧 ， 手 工作 图 过 程 如 图 11-17 所 示 。 

1) 求 连 接 弧 的 圆心 : 作 与 已 知 两 直线 分 别 相距 
为 的 平行 线 ， 交 点 O 即 为 连接 弧 圆心 。 

2) 求 连接 弧 的 切 点 : 从 圆心 0 分别 向 两 直线 作 
垂 线 ， 垂 足 N、M 即 为 切 点 。 

3) 男 连 接 圆 弧 : 以 为 圆心 ，R 为 半径 在 两 切 
扩 N、M 之 间作 圆 踊 ， 即 为 所 求 连 接 弧 。 

te el 图 11-17 网 缴 连接 两 直线 的 面 法 

1) 使 用 倒 圆 命令 下 接 圆 孤 连接 。 

2) 单 击 【 绘 图 从 圆 了 从 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 先 绘 制 圆 ， 然 后 修 筋 不 需要 的 图 线 。 


11.2.2 ” 圆 弧 与 两 圆 弧 外 连接 的 画 法 一 


已 知 两 圆 圆 心 0,、0O, 及 其 半径 尺 、R， 用 
半径 为 尺 的 圆 踊 外 连接 两 圆 踊 。 手 工作 图 过 程 如 
图 11-18 所 示 。 

1) 求 连 接 弧 的 圆心 : 以 O, 为 圆心 ，Ri+R 为 
半径 画 弧 ， 以 0, 为 圆心 ，RJ+R 为 半径 画 弧 ， 两 
圆 弧 的 交点 O 即 为 连接 弧 的 圆心 。 

2) 求 连接 弧 的 切 点 : 连接 O、O, 得 点 N， 
连接 O、0O, 得 扩 M。 反 N、M 即 为 切 反 。 图 11-18 圆 弧 与 两 圆 弧 外 连接 的 画 法 
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3) 画 连 接 辆 弧 : 以 O 为 圆心 ，R 为 半径 ， 夯 凤 泊 MN，MN 即 为 所 求 连接 弧 。 

AutoCAD 作 图 方法 有 以 下 两 种 : 

1) 使 用 倒 圆 命令 直接 圆 弧 连 接 。 

2) 单 击 【 绘 图 】 从 圆 】 从 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 先 绘制 圆 ， 然 后 修剪 不 需要 的 图 线 ， 
如 图 11-19 所 示 。 





CD 





图 11-19 ”绘图 过 程 


11.2.3” 圆 缴 与 两 贺 缴 内 连接 的 画 法 


己 知 两 圆 圆心 O,、O, 及 其 半径 RI/、R,， 用 半径 为 R 的 圆 弧 内 连接 两 圆 弧 。 手 工作 图 过 
程 如 图 11-20 所 示 。 

1) 求 连 接 弧 的 圆心 : 以 0 为 圆心 ，|R- 
RI| 为 半 竹 画 弧 ;以 0, 为 圆心 ，|R-R,| 为 半径 
男 缴 ， 两 圆 孤 的 交点 即 为 连接 弧 的 圆心 。 


2) 求 连 接 弧 的 切 点 : 连接 OO 得 点 NN， 
连接 O、0O, 得 点 M， 反 N、M 即 为 切 点 。 


3) 画 连 接 圆 弧 : 以 O 为 圆心 ，R 为 半径 
画 圆 弧 MN，MN 即 为 所 求 的 连接 弧 。 

AutoCAD 作 图 方法 : 单 击 【绘图 】 代 圆 】 
从 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 先 绘制 圆 ， 然 后 图 11-20” 圆 绝 与 两 圆 弧 内 连接 的 画 法 
修 喜 不 需要 的 图 线 ， 如 图 11-21 所 示 。 











图 11-21 作 图 过 程 
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11.3 平面 图 形 的 尺寸 分 析 


一 个 平面 图 形 第 由 各 干线 段 〈 直 线 或 圆 踊 ) 连接 而 成 。 而 每 条 线段 都 有 各 目的 矿 寸 和 
位 置 天 系 ， 因 此 ， 通 过 分 析 尺 寸 和 线段 间 的 位 置 关 系 可 确定 图 形 中 哪些 线段 能 够 和 完 男 ， 哪 些 
线段 必须 后 画 。 


11.3.1 平面 图 形 的 尺寸 分 析 


平面 图 形 的 尺寸 按 其 作用 不 同 ， 可 分 为 
定形 尺寸 和 定位 尺寸 两 类 。 

1. 定形 尺寸 

定形 尺寸 又 称 为 大 小 尺寸 。 它 是 确定 平 
面 图 形 中 各 线段 或 线 框 形状 大 小 的 尺寸 ， 如 
和 矩形 的 长 度 和 宽度 、 辆 及 圆 弧 的 直径 或 半径、 
角度 的 大 小 等 。 例 如 ， 图 11.22 所 示 的 矩形 所 
尺寸 40 和 5， 同 心 加 的 二 和 颂 912 和 %20， 两 
个 连接 圆 弧 的 半径 R10 和 R8， 和 斜 线 的 倾斜 角 
度 60" 等 ， 均 属于 这 类 尺寸 。 图 11-22 ”平面 图 形 的 尺寸 分 析 

2. 定位 尺寸 

定位 尺寸 是 确定 平面 图 形 上 各 线段 或 线 框 间 相 对 位 置 的 尺寸 。 例 如 ， 图 11-22 中 确定 左 
上 方 同心 圆 与 图 形 底部 上 下 方 回 的 定位 尺寸 20 和 左右 方 癌 的 定位 尺寸 3。 


11.3.2 平面 图 形 的 线段 分 析 


根据 图 形 中 所 给 的 尺寸 和 线段 则 的 连接 关系 ， 线 段 可 以 分 为 以 下 三 种 : 
。 已 知 线段 : 定形 尺寸 和 定位 尺寸 齐全 ， 作 图 时 可 以 直接 按 尺 寸 画 的 线段 ， 称 为 已 知 线段 。 

。 中 间 线 段 : 具有 定形 尺寸 ， 但 定位 尺寸 不 全 ， 作 图 时 需要 根据 与 其 相 邻 的 一 个 线段 
的 连接 关系 才能 画 出 的 线段 ， 称 为 中 间 线 段 。 

。 连接 线段 : 只 给 出 定形 尺寸 ， 而 无 定位 尺寸 ， 需 要 根据 与 其 相 邻 的 两 个 线段 的 连接 
关系 才能 画 出 的 线段 ， 称 为 连接 线段 。 

例如 ， 图 11-23 中 ， 根 据 尺 寸 619、011、14 和 6 可 画 出 其 左边 的 两 个 矩形 ， 根 据 尺 寸 

80 和 R5.5 可 画 出 右边 的 小 圆 踊 ， 以 上 为 已 知 线段 ; R52 为 中 间 线 段 ; R30 为 连接 线段 。 









































图 11-23 “手柄 
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11.4 平面 图 形 的 作 图 步骤 





通过 平面 图 形 的 线段 和 矿 十 分析， 显然 可 以 得 出 如 下 结论 : 绘制 平面 图 形 时 ， 必 须 先 
画 出 各 已 知 线段 ， 再 依次 画 出 各 中 间 线 段 ， 最 后 国 出 各 连接 线段 。 

现 以 图 11-23 所 示 手 柄 为 例 ， 在 对 其 线段 分 析 的 基础 上 进行 绘图 ， 具 体 作 图 步骤 如 图 
11-24 所 示 。 




















R(52+30) 






图 11-24 手柄 的 画图 步骤 


1) 定 出 图 形 的 基准 线 ， 画 已 知 线段 ， 如 图 11-24a 所 示 。 
2) 画 中 间 线 段 R52， 如 图 11-24b 所 示 。 

3) 画 连 接线 段 R30， 如 图 11-24c 所 示 。 

4) 擦 去 多 余 作 图 线 ， 完 成 全 图 ， 如 图 11-24d 所 示 。 


11.5 平面 图 形 绘制 实例 一 一 挂 轮 架 


1. 设计 要 求 

设计 挂 轮 染 ， 将 挂 轮 架 的 平面 图 形 绘 制 在 适当 的 模板 中 ， 并 标注 尺寸 ， 如 图 11-25 所 示 。 
2. 分析 问题 

对 于 这 个 图 案 ， 可 以 通过 如 下 几 个 步骤 来 绘制 : 

1) 根据 挂 轮 架 的 尺寸 ， 将 挂 轮 架 平面 图 形 横 癌 男 在 A3 模板 中 。 

2) 因为 挂 轮 架 平面 图 形 中 圆 和 圆 踊 连接 比较 多 ， 所 以 首先 必须 确定 圆 和 圆 踊 的 圆心 。 
3) 先 男 出 已 知 线段 ， 再 画 出 中 间 线 段 ， 最 后 男 出 连接 线段 。 

4) 以 绘图 基准 作为 尺寸 基准 ， 标 注 尺 寸 。 











一 207 一 





7] 
yj 人 本 
> 计算 机 绘图 ( AutoCAD 2018 版 ) 





D45 





下 向 束 按 照 上 面 的 思路 来 制作 图 形 。 

3. 实例 制作 

1) 打开 A3 模板 ， 选 择 点 男 线 层 ， 
使 用 【 直线】 命令 绘制 水 平 点 夯 线 长 
为 909， 及 垂直 点 男 线 长 为 210， 确 定 
圆心 O0,， 如 图 11-26 所 示 。 

2) 使 用 【 偶 移 】 命 令 分 别 将 水 平 
点 画 线 向 上 偶 移 S$$、95$、155$， 确 定 圆 
心 0,、0O0;、0O4， 如 图 11-27 所 示 。 

3) 使 用 【和 直线】 命令 绘制 点 画 线 
OIA、OIB、OIC， 使 用 【 圆 跌 】 命 令 ， 
绘制 半径 为 67 的 圆 踊 0;O,， 确 定 圆 心 
0;、0.,， 如 图 11-28 所 示 。 








4) 选择 粗 实 线 层 ， 使 用 【 圆 】 命 令 绘 


图 11-25 “ 挂 轮 架 
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图 11-26 确定 圆心 O， 


04 
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图 11-27 ”确定 圆心 0,、0;、0, 


| 以 9 为 圆心 百 径 分 别 为 45、90 的 圆 ， 以 


0; 为 圆心 ， 绘 制 下 径 为 18 的 加 ;以 0; 为 圆心 ， 分 别 绘制 百 径 为 18、36 的 圆 ， 以 04 为 
圆心 ， 绘 制 百 径 为 10 的 圆 ; 以 0; 和 04 为 圆心 ， 分 别 绘制 为 征 径 为 18、356 的 图 ， 如 图 


11-29 所 示 。 


一 208 一 








图 11-28 ”确定 圆心 O0;、0O。 图 11-29 绘制 圆 


5) 绘制 圆 踊 ， 如 图 11-30 所 示 。 
6) 使 用 【修剪 】 命 令 将 图 11-30 所 示 的 图 形 修剪 为 如 图 11-31 所 示 的 图 形 。 





图 11-30 ”绘制 圆 弧 图 11-31 修剪 圆 弧 连接 
7) 绘制 4 条 竖 线 ， 如 图 11-32 所 示 。 


8) 使 用 【修剪 】 命 令 将 图 11-32 所 示 的 图 形 修剪 为 如 网 11-33 所 示 的 图 形 。 

9) 选择 点 画 线 层 ， 执 行 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 以 9, 为 圆心 、 直 径 为 70 的 圆 。 使 用 【 偏 移 】 
命令 将 竖 直 的 点 画 线 向 左 偏 移 30， 确 定 圆心 0,， 如 图 11-34 所 示 。 

10) 选择 粗 实 线 层 ， 执 行 【 圆 】 人 命令， 绘制 以 0; 为 圆心 、 直 径 为 80 的 圆 ， 如 图 11-35 
所 示 。 
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图 11-32” 绘 直线 图 11-33 ”修剪 直线 圆 踊 连接 





图 11-34 ”确定 圆心 0， 图 11-35 ”绘制 直径 为 80 的 圆 


11) 执行 【修剪 】 人 命令， 对 以 0; 和 0; 为 圆心 的 圆 进 行 修 剪 ， 并 且 删 除 确定 圆心 0; 的 
扩 辆 线 贺 和 和 直线， 如 图 11-36 所 示 。 

12) 执行 【 圆 角 】 命 令 ( 不 修 辟 模式 )， 倒 图 形 中 的 圆 角 R10、R20、R5， 然 后 修 十 去 
多 余 对 象 ， 如 图 11-37 所 示 。 

13) 执行 【镜像 】 命 令 ， 将 上 部 的 半 个 手柄 镜像 ， 如 图 11-38 所 示 。 

14) 调整 点 画 线 长 度 。 执 行 【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 切线 ， 如 图 11-39 所 示 。 
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图 11-37 倒 圆 角 





图 11-38 ”镜像 手柄 图 11-39 ”绘制 切线 


15) 执行 【旋转 】 命 仿 ， 将 挂 轮 染 平面 图 形 旋 转 90" ， 并 对 疼 形 做 适当 调整 。 选 择 矿 十 
线 层 ， 选 用 适当 的 标注 样式 标注 岂 寸 ， 扩 二 标注 不 再 详 述 。 将 挂 轮 架 平面 图 形 和 标注 的 矿 寸 
进行 适当 调整 后 ， 完 成 最 终 设计 ， 如 图 11-40 所 示 。 
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图 11-40” 挂 轮 架 设计 图 
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11.6 思考 与 练习 


1. 概念 题 

(1) 简 述 笠 度 和 锥 度 的 定义 。 怎 样 利用 已 知 糙 度 和 锥 度 进行 作 图 ? 
(2) 怎样 利用 CAD 进行 圆 弧 连接 ? 

(3) 怎样 对 平面 图 形 进行 尺寸 分 析 并 作 图 ? 

2. 操作 题 

绘制 如 图 11-41 一 图 11-43 所 示 的 图 样 。 











图 11-41 习题 图 (一 ) 
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图 11-42 习题 图 (二) 





图 11-43 习题 图 (三) 
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【 本 章 重 点 】 

。 轴 测 图 的 基本 知识 。 

。 使 用 等 轴 测 捕捉 。 

。 正 等 轴 测 图 的 画 法 

。 和 斜 二 等 轴 测 投影 图 的 画 法 

。 使 用 等 轴 测 捕捉 给 全 制 正 等 轴 测 因 

轴 测 投影 网 是 在 工程 绘 图 中 广泛 采用 的 一 种 三 维 网 形 绘制 方法 ， 简 称 轴 测 网 。 由 于 轴 
测 图 在 二 维 环境 下 ， 可 以 同时 反映 长 、 宽 、 高 三 个 方 癌 的 投影 ， 因 此 具有 直观 性 好 、 立 体感 
强 ， 可 以 直接 上 度量 等 优点 。 


12.1 轴 测 图 的 基本 知识 


轴 测 图 是 用 平行 投影 法 将 立体 连同 确定 其 空间 位 置 的 直角 坐标 系 沿 不 平行 于 任 一 坐标 
面 的 方向 投射 在 单一 投影 面 上 所 得 到 的 具有 立体 感 的 投影 图 。 根 据 投射 方向 和 轴 向 伸缩 系数 
的 不 同 ， 主 要 介绍 下 列 两 种 党 用 轴 测 图 的 表达 方法 。 
。 正 等 轴 测 投影 图 。 
。 和 斜 二 等 轴 测 投影 图 


12.2” 正 等 轴 测 投影 图 的 画 法 


正 等 轴 测 图 的 空间 直角 坐标 系 的 三 个 坐标 轴 与 轴 测 投影 
的 倾角 都 为 33” 16' ， 举 标 轴 的 投影 称 为 轴 测 轴 ， 三 个 坐标 轴 的 
投影 分 别称 为 XI、Y1、Z1 轴 ， 轴 测 轴 之 间 的 夹 角 称 为 轴 间 角 。 
正 等 轴 测 图 的 轴 间 角 同 为 120。; 三 个 轴 测 轴 的 轴 向 伸缩 系数 为 。 图 12-1 正 等 轴 测 图 的 轴 间 
p=g=/=1， 如 图 12-1 所 示 。 角 和 轴 回 伸缩 系数 















































提示 Xl 轴 的 轴 向 伸缩 系数 为 p,Y1 轴 的 轴 向 伸缩 系数 为 9，Z1 轴 的 轴 向 伸缩 系数 
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12-1 】 根据 图 12-2 所 示 的 三 视图 及 尺寸 ， 画 出 正 等 轴 测 网 。 











绘图 步 怠 如下: 
1) 单 击 【绘图 】 面 板 上 的 【直线 】 掖 钮 已， 执行 绘制 直线 命令 ， 命 令 行 的 提示 如 下 ; 
ja _line 指定 第 一 点 ， // 光标 放置 在 适当 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 第 一 点 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)j]: @0,-30 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)j]: @100 二 30 
指定 下 一 点 或 [闭合 CC) /放弃 (CU)]: @0,60 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (CU)]: @60 二 210 
+ 


时 下 一 让 或 [闭合 CCY/ 放 认 CUD]: 世 // 闭合 结束 ， 如 图 12-3 所 示 
40 
Ti 
图 12-2 三 视图 图 例 图 12-3 ”绘制 立体 前 表面 


2 ) 按 (Enter) 键 重复 执行 【直线 】〗 命 令 ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 
命令 : LINE 指定 第 一 扩 : // 自动 捕 提 右上 角 点 ， 然 后 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 第 一 
如 图 12-4 所 示 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)j]: @60 二 150 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)j]: // 结束 直线 命令 ， 如 图 12-5 所 示 


图 12-4 上 自动 捕捉 右上 角 点 图 12-5 绘制 Y 方向 直线 








3 ) 单 击 【 人 修改】 面板 上 的 【复制 〗】 按 馈 号 |， 复 制 直线 ， 如 图 12-6 所 示 。 
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4) 使 用 【直线 】〗 命 令 连 接 各 端点 ， 如 图 12-7 所 示 。 


图 12-6 复制 直线 图 12-7 完成 轴 测 图 


12.3 ”和 斜 二 等 轴 测 投影 图 的 男 法 


冬 二 等 轴 测 投影 图 的 Xl 轴 与 Z1 轴 的 轴 间 角 为 900*，X1 轴 与 Y1 轴 的 轴 间 角 为 135°， 
Y1 轴 与 Z1 轴 的 轴 间 角 为 135*，X1 轴 与 Z1 轴 的 轴 疝 伸缩 系数 为 p=r=1，Y1 轴 的 轴 同 伸 统 
系数 为 gq=0.5， 如 图 12-8 所 示 。 

【 例 12-2 】 根据 图 12-9 所 给 的 尺寸 ， 绘 出 支架 的 斜 二 等 轴 测 图 。 





图 12-8” 斜 二 等 轴 测 图 的 轴 间 角 图 12-9 支架 


1 ) 绘制 中 心 线 ， 如 图 12-10 所 示 。 

2 ) 单 击 【 绘 图 】 面 板 上 的 【 圆 】〗 按 钮 | 回 |， 执 行 绘 圆 命 令 ， 绘 出 950、R40 的 两 同心 圆 ， 
如 图 12-11 所 示 。 

3 ) 使 用 直线 命令 和 修剪 命令 ， 可 以 得 到 图 12-12. 

4) 单 击 【 修 改 】 面 板 上 的 【复制 〗】 按 钮 号 |， 执 行 【 复 制 】 命 令 。 命 令 行 的 提示 如 下 : 

命令 : _copy 


选择 对 象 : 指定 对 角 扣 : 找到 15 个 / 框 选 全 部 图 形 
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选择 对 象 : 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (O)] 〈 位 移 ): / 捕捉 圆心 作为 基点 

指定 第 二 个 点 或 〈 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 ) : @20 雪 135 / 结束 命令 ， 如 图 12-13 所 示 
图 12-10 ”绘制 中 心 线 图 12-11 绘 出 850、R40 的 两 同心 圆 图 12-12 ” 剪 切 网 形 


5 ) 使 用 直线 和 修剪 命令 ， 完 成 轴 测 图 ， 如 图 12-14 所 示 。 








图 12-13 ”复制 对 象 图 12-14 ”支架 和 斜 二 等 轴 测 图 


12.4 ”使 用 等 轴 测 捕捉 绘制 等 轴 测 图 


在 【状态 栏 栅 格 】 按 钮 犬 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 上 选择 【网 格 设置 】〗】 选 项 ， 弹 出 
【草图 设置 】 对 话 框 ， 在 【捕捉 类 型 】 选 项 区 中 选中 
【 等 轴 测 捕捉 】 复 选 杠 。 


12.4.1 ” 轴 测 平面 间 的 切换 


在 轴 测 投影 图 中 ， 一 般 情况 下 正六 和 面体 仪 有 图 12-15 ”各 轴 测 平面 
三 个 面 是 可 见面 ， 如 图 12-15 所 示 。 三 个 轴 测 平面 如 下 : 
。 左 视 轴 测 平面 是 由 Y1 轴 测 轴 和 Z1 轴 测 轴 所 决定 的 平面 及 平行 面 。 
。 右 视 轴 测 平面 是 由 X1 轴 测 轴 和 Z1 轴 测 轴 所 决定 的 平面 及 平行 面 。 
。 顶 视 轴 测 平面 是 由 XI1 轴 测 轴 和 Y1 轴 测 轴 所 决定 的 平面 及 平行 面 。 
在 绘制 轴 测 图 时 ， 三 个 轴 测 平面 可 以 通过 按 〈《Ctrl+E》 组 合 键 或 按 (F$》 键 ， 在 等 轴 测 平 
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面 之 间 和 循环， 每 切换 一 个 轴 测 平 备 ， 十 学 光标 将 随 切 换 的 轴 测 平面 变化 方 同 ， 见 表 12-1。 
表 12-1 十 字 光 标 说 阴 


十 学 光标 说 明 
~ 选择 左 侧 平面 ， 由 一 对 90* 和 150° 的 轴 定 义 
EC 选择 顶部 平面 ， 由 一 对 30" 和 150* 的 轴 定 义 


1 选择 右 侧 平面 ， 由 一 对 90" 和 30"* 的 轴 定 义 


12.4.2 ”实例 
【 例 12-3 】 使 用 轴 测 投影 模式 ， 绘 出 图 12-16 所 示 的 正 等 轴 测 图 。 





图 12-16 ”图例 


1 ) 打开 正 交 、 棚 格 和 栅 格 捕捉 (默认 捕捉 间距 为 10 )， 按 (F5) 键 切 换 光 标 到 左 侧 平面 
2 ) 单 击 【 直 线 〗 按 钮 ， 执 行 绘制 直线 命令 ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 





命令 : _line 指定 第 一 点 : / 光标 移 人 至 适当 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 A 点 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)j]: 30 /光标 移 至 A 点 右 侧 ， 确 定 直 线 AB 的 方向 ， 输 入 直线 
AB 的 长 度 ， 确 定 B 点 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)j]: 100 / 确定 直线 BC 的 方向 ， 输 入 直线 BC 的 长 度 ， 确 定 C 点 


指定 下 一 点 或 [ 财 合 (C)/ 放 茎 (U)j: 160 /确定 直线 CD 的 方 各 ， 输 入 直线 CD 的 长 度 ， 确 定 D 点 
指定 下 一 点 或 [ 财 合 (C)/ 放 弃 (U)j: 100 /W 确 定 直 线 DE 的 方 申 ， 输 入 和 直线 DE 的 长 上 度 ， 确 定 玉 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)j: 30 /确定 直线 EF 的 方向 ， 输 入 直线 EF 的 长 上 度 ， 确 定点 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放弃 (U)j: / 结束 命令 ， 如 图 12-17 所 示 
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3 ) 按 (Enter) 键 重复 执行 绘制 直线 命令 ， 命令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : LINE 指定 第 一 点 : / 确定 G 点 

指定 下 一 点 或 [ 放 径 (CUD)j; / 沿 Z1 轴 癌 下 量 取 2 格 ， 单 击 鼠 标 左 ， 确 定 瑞 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)j: // 沿 Yl 轴 同 右 下 量 取 4 格 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 工 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 CC) /放弃 (U)j: / 沿 Z1 轴 同上 量 取 2 格 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 丁 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 CC) /放弃 (U)j: 结束 命令 ， 如 图 12-18 所 示 


4 ) 连接 FG 和 AJ， 如 图 12-19 2 





E 
F 
A B B ， 
D D ] 
C C 
图 12-17 ”轮廓 线 A 一 下 图 12-18 栅 格 捕捉 绘 岁 线 图 12-19 绘 直线 FG 和 直线 AJ 
5 ) 按 (F5) 键 ， 切 换 到 右 视 轴 测 平面 。 
6 ) 使 用 直线 命令 绘制 CC,， 命 令 行 的 提示 如 下 : 
命令 : line 
指定 第 一 点 : // 捕捉 C 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 C 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (CU)j]: 80 /光标 移 至 C 点 右 侧 ， 确 定 直 线 CC 的 方向 ， 输 入 直线 CC 


的 长 度 ， 绘 出 直线 CC,， 如 图 12-20 所 示 。 
7) 单 击 【修改 】 面 板 上 的 【复制 〗 按 钮 号 ， 执 行 复制 对 象 命令 ， 复 制 直 线 CCI， 如 
图 12-21 所 示 。 
8 ) 使 用 直线 和 修剪 命令 完成 轴 测 图 ， 如 图 12-22 所 示 。 





图 12-20” 绘 直线 CC， 图 12-21 复制 X1 轴 方 向 的 直线 图 12-22 ”完成 正 等 轴 测 图 
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12.5 正 等 轴 测 投影 图 中 圆 和 圆 角 的 绘制 


在 正 等 轴 测 图 中 ， 圆 和 圆 角 的 投 
影 分 别 是 椭圆 和 椭圆 踊 ， 如 图 12-23 
所 示 。 


12.5.1 圆 的 正 等 轴 测 投影 图 


在 正六 面体 的 项 面 、 左 侧面 和 碳 
侧面 上 各 有 一 个 内 切 圆 ， 向 正 等 轴 测 
投影 面 投射 以 后 ， 三 个 可 见面 的 轴 测 
投影 为 三 个 形状 相同 的 菱形 ， 而 三 个 
面 上 的 圆 的 正 等 轴 测 投影 均 为 形状 相同 的 椭圆 ， 且 内 切 于 三 个 形状 相同 的 菱形 。 其 几何 关系 
为 : 椭圆 长 轴 的 方向 是 蓉 形 长 对 角 线 的 方向 ， 林 圆 短 轴 的 方向 是 蓉 形 短 对 角 线 的 方向 。 

【 例 12-4 】 绘 出 边 长 为 50mm 的 正六 面体 和 三 个 可 见面 上 的 正 等 轴 测 图 。 

1 ) 打开 等 轴 测 模式 。 

2 ) 使 用 【直线 】 命 令 绘制 图 12-24 所 示 正 六 面体 正 等 轴 测 图 。 

3 ) 按 (F5) 键 ， 切 换 俯 视 轴 测 面 为 当前 绘图 面 。 

4) 单 击 【 绘 图 】 面 板 上 的 【椭圆 】 按 钮 Ga 人 |， 执 行 椭圆 命令 。 命 令 行 的 提示 如 下 : 

命令 : ellipse 


指定 椭圆 轴 的 端点 或 [ 圆 弧 (AD /中 心 点 (CC) /等 轴 测 图 (1)]: 了 











图 12-23 ” 正 等 轴 测 图 中 的 加 和 圆 孤 














指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : /捕捉 A 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 圆 心 
指定 等 轴 测 圆 的 半径 或 [直径 (DJ): // 捕捉 M 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 完 成 项 面 上 圆 的 正 


等 轴 测 图 ， 如 图 12-25 所 示 


< 人 


图 12-24 正六 和 面体 正 等 轴 测 图 图 12-25 正六 面体 及 表面 上 圆 的 正 等 轴 测 图 





5 ) 按 (F5) 键 ， 切 换 左 视 轴 测 面 为 当前 绘图 面 。 
6) 单 击 【绘图 】 面 板 上 的 【椭圆 〗】 按 钮 Ge 人 |， 执 行 椭圆 命令 。 命 令 行 的 提示 如 下 : 
命令 : ellipse 


指定 椭圆 轴 的 端点 或 [ 圆 弧 CAD/ 中心 点 CC) /等 轴 测 图 (1)]: 1 


指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : /捕捉 B 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 圆心 


-— 20 
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指定 等 轴 测 圆 的 半径 或 [直径 CD): /捕捉 M 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 完 成 左 侧 面 上 圆 的 
正 等 轴 测 图 ， 如 图 12-25 所 示 

7 ) 按 (F5) 键 ， 切 换 右 视 轴 测 面 为 当前 绘图 面 。 

8 ) 单 击 【 绘 图 】 面 板 上 的 【椭圆 】 按 钮 QO% ss|， 执 行 顶 圆 命令 。 命 令 行 的 提示 如 下 : 

命令 : ellipse 


指定 椭圆 轴 的 端点 或 [ 圆 弧 (A) /中心 点 (C)/ 等 轴 测 图 (1)]: 了 





指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : /捕捉 C 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 圆心 
指定 等 轴 测 圆 的 半径 或 [直径 (DJ): /捕捉 N 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 宛 成 右 侧 面 上 圆 的 


正 等 轴 测 图 ， 完 成 绘图 全 过 程 ， 如 图 12-25 所 示 
【 例 12-5 】 绘 出 图 12-26 所 示 圆 台 的 正 等 轴 测 图 。 
1 ) 打开 等 轴 测 模式 。 
2 ) 按 (F5) 键 ， 切 换 俯视 轴 测 面 为 当前 绘图 面 。 
3 ) 单 击 【绘图 】 面 板 上 的 【椭圆 】〗 按 钮 OO 和 % 吕 |， 执 行 椭圆 命令 。 命 令 行 的 提示 如 下 : 
命令 : ellipse 
指定 椭圆 轴 的 端点 或 [ 圆 弧 CA) /中心 点 (C) /等 轴 测 图 (1)]: I 
指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : // 光标 移 至 适当 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 贺 人 台 顶 圆 圆心 
指定 等 轴 测 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 30 
4 ) 按 (Enter) 键 重复 执行 【椭圆 】〗 命 令 。 命 令 行 的 提示 如 下 : 
命令 : ellipse 
指定 椭圆 轴 的 端点 或 [ 圆 狐 (A) /中心 点 (C) /等 轴 测 图 (1)]: I 
指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : 90 / 使 用 【对 象 追踪 】 功 能 ， 从 项 圆 圆心 向 下 追踪 
90 获得 底 圆 圆心 ， 如 图 12-27 所 示 




















指定 等 轴 测 圆 的 半径 或 [直径 CD)j: 50 


260 


$100 


© 


5 ) 使 用 【直线 】 命 令 作 两 椭圆 的 公 切 线 ， 如 图 12-28 所 示 。 
6 ) 执行 修剪 命令 ， 修 剪 图 形 如 图 12-29 所 示 。 





:[ 圆 必 ; 10.6530 < 270° 





图 12-26 圆 台 图 例 图 12-27 圆 台 底 圆 圆心 
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图 12-28 绘制 转向 轮廓 线 图 12-29 ”修剪 底 圆 


12.S.2 ” 圆 角 的 正 等 轴 测 投影 


在 平板 物体 上 ， 由 1/4 圆 弧 组 成 的 圆 角 轮廓 ， 其 轴 测 投影 图 为 1/4 椭圆 弧 组 成 的 轮 厄 ， 
如 图 12-30 所 示 。 


120 
。 


a) b) 


20 


图 12-30 圆 角 的 正 等 轴 测 图 


【 例 12-6 】 作出 如 图 12-30 所 示 的 正 等 轴 测 图 。 

1 ) 打开 正 交 功能 ， 按 (F5) 键 切换 俯视 轴 测 面 为 当前 绘图 面 。 

2 ) 利用 【直线 】 命 令 ， 绘 出 图 12-31 所 示 的 平板 顶 面 正 等 轴 测 图 . 
3 ) 使 用 辅助 线 的 方法 确定 椭圆 圆心 ， 如 图 12-32 所 示 。 


> 


图 12-31 平板 顶 面 图 12-32 确定 椭圆 圆心 


4) 分 别 以 O, 和 0O, 为 圆心 ， 以 30 为 半径 绘制 椭圆 ， 单 击 【绘图 】 面 板 上 的 【椭圆 】 
按钮 OO 和 总 |， 执 行 椭圆 命 令 。 命 令 行 的 提示 如 下 : 


wa 
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命令 : ellipse 


指定 椭圆 轴 的 端点 或 [ 圆 弧 (A)/ 中心 点 (C) /等 轴 测 圆 (1)j]: 1 





指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : / 捕捉 圆心 
指定 等 轴 测 圆 的 半径 或 L 直径 (D)j]: 30 /如 图 12-33 所 示 


5 ) 修剪 结果 如 图 12-34 所 示 。 


< 
过 > 


图 12-33 ”绘制 椭圆 图 12-34 ”修剪 结果 


6 ) 单 击 【修改 】 面 板 上 的 【复制 】〗 按 钮 号 ， 执 行 【 复 制 〗 命 令 。 命 令 行 的 提示 如 下 : 


命令 : copy 








选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 6 个 // 框 选 全 部 图 形 
选择 对 象 : 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] (位 移 ): / 捕捉 一 点 作为 基 扣 





指定 第 二 个 点 或 (使 用 第 一 个 点 作为 位 移 ) : @0,20 ”W 结束 命令 ， 如 图 12-35 所 示 
7) 使 用 直线 命令 和 修剪 命令 完成 轴 测 图 ， 如 图 12-36 所 示 。 


图 12-35 复制 对 象 图 12-36 ” 轴 测 图 


12.6 ” 轴 测 图 的 标注 





如 条 需 要 在 轴 训 网 中 标注 文字 和 矿 寸 ， 需 要 注意 文字 《〈 行 ) 的 方向 和 轴 训 轴 方 癌 一 致 ， 
且 文 字 的 倾 糙 方 辣 与 万 一 轴 训 轴 和 平行 。 


12.6.1 文字 标注 
在 轴 测 图 上 书写 文字 时 有 两 个 角度 : 文字 的 旋转 角度 和 文字 的 倾斜 角度 。 








0 











文字 的 倾斜 角 度 由 文字 样式 决定 ， 故 需要 设置 新 的 文 
字样 式 决定 文字 的 倾斜 角度 。 轴 测 图 中 文字 的 倾斜 角度 有 


两 种 : 30" 和 -30°。 


文字 的 旋转 角度 在 输入 文本 时 人 确定。 如果 使 用 的 是 
【 单行 文字 】 工 具 ， 在 输入 文字 的 时 候 会 提示 输入 旋转 角 
上 度 ， 如 末 使 用 的 是 【多 行文 字 】 工 具 ， 则 需要 在 指定 窍 形 
文字 对 章 边 框 的 第 二 个 角 点 时 ， 根 据 提 示 输 入 T， 投 空格 
键 或 〈Enter〉 键 确 认 ， 此 时 系统 提示 输入 旋转 角度 ， 输 入 








旋转 角度 值 后 确认 即 可 。 





图 12-37 押 示 为 各 轴 测 和 面 平 行 面 上 使 用 的 文字 倾 笠 角 





上 度 和 旋转 角度 及 最 终 效 果 。 
12.6.2 ”尺寸 标注 


\ 
加 本 
攻 vv > 计算 机 绘图 ( AutoCAD 2018 版 ) 











图 12-37 各 轴 测 面 上 的 文字 





在 轴 训 疼 上 标注 败 十 时， 要 求 太 寸 界线 平行 于 轴 调 轴 。 信 二 数字 的 方向 和 文字 标注 时 
要 求 的 倾 笠 方 癌 也 要 相同 。 使 用 斥 才 标注 工具 标注 岂 寸 时 ， 人 太吉 界线 总 是 垂 百村 斥 寸 线 ， 文 
子 方 癌 垂 和 于 太 寸 线 ， 所 以 在 完成 轴 训 岁 上 太 寸 标注 后 ， 需 要 调整 矿 寸 界线 的 倾 糙 角度 和 矿 寸 





数字 的 倾 矢 角度 。 


币 测 图 上 各 种 太 寸 数字 的 倾 笠 角 度 ， 见 表 12-2。 
表 12-2 轴 测 图 上 尺寸 数字 的 倾斜 角度 


尺寸 所 在 的 尺寸 线 平 行 的 可 
轴 测 面 轴 测 轴 倾 糙 角度 
yy lg 


A | 
: 
1 

轴 测 图 上 各 种 尺寸 界线 的 倾斜 角度 ， 
见 表 12-3。 

在 一 般 情况 下 ， 通 过 定义 文字 样式 
设置 其 倾斜 角度 。 在 标注 完 尺 寸 后 ， 再 
使 用 展开 的 【标注 】 面 板 中 的 【倾斜 】 
工具 | 问 | 修 改 尺寸 界线 的 倾斜 角度 。 下 面 
通过 一 个 实例 介绍 标注 方法 。 

【 例 12-7 】 轴 测 图 尺寸 标注 实例 。 























尺寸 线 平 行 的 尺寸 数 子 
轴 测 轴 倾 糙 角度 


| 
LUD 
(ew 


表 12-3 ” 轴 测 图 上 尺寸 界线 的 倾斜 角度 


尺寸 界线 平行 的 轴 测 轴 矿 寸 界线 倾 料 角度 
X 30° 
-30° 
2 90° 


标注 给 定 的 轴 测 图 尺寸 ， 最 终 效 果 如 图 12-38 所 示 。 
1 ) 以 “工程 字 ” 文 字样 式 为 基础 样式 设置 两 种 文字 样式 ， 分 别 命 名 为 “30” 和 
“-302， 设 置 两 种 倾 儿 角度 分 别 为 “30"” 和 “-30?”。 
2) 以 “GB-35” 为 基础 样式 设置 两 种 标注 样式 ， 分 别 命名 为 “30” 和 “-30”， 设 置 两 


种 标注 样式 的 文字 样式 分 别 为 “30” 和 “-30”。 


=- 








到 
第 全 章 ” 轴 测 投影 图 绘制 A 
3 ) 将 “30” 标 注 样 式 设置 为 当前 标注 样式 ， 选 择 【 注 释 】 面 板 中 的 【对 齐 】〗 标 注 工具 
[Sy 对 齐 |， 标 注 尽 寸 5、28、58 三 个 尺寸 ， 如 图 12-39 所 示 ， 
4) 将 “-30” 标 注 样式 设置 为 当前 标注 样式 ， 选 笃 【 注 释 】 面 板 中 的 【对 齐 】 标 注 工 
具 [ 和 3 对齐 |， 标 注 尺 寸 20、30、45 三 个 尺寸 ， 如 图 12-39 所 示 。 





图 12-38 ” 轴 测 图 尺寸 图 12-39 ”标注 尺寸 


5 ) 选择 功能 区 的 【注释 】 选 项 卡 ， 打 开 【 注 释 】 面 板 组 ， 在 展开 的 【标注 】 面 板 中 选 
择 【 倾斜 】 工 具 | 刀 | ， 根 据 系 统 提 示 操 作 如 下 : 
命令 :_dimedit / 调用 命令 
输入 标注 编辑 类 型 [默认 (H)/ 新建 (N) /旋转 (R)/ 倾 斜 C(O)] (默认 ): o 
/ 自动 执行 的 操作 


选择 对 象 : 找到 1 个 // 选择 尺寸 45 

选择 对 象 : // 选择 尺寸 58 

选择 对 象 : / 按 空格 键 或 (Enter) 键 退出 选择 状态 

输入 倾斜 角度 〈 按 ENTER 表示 无 ): 90 /输入 90， 按 衬 格 键 或 (Enter 键 ， 定 义 尺 寸 界 线 倾 


斜 角 度 为 90" ， 完 成 的 结果 如 图 12-40 所 示 

6 ) 使 用 步骤 5) 的 方法 修改 尺寸 25 和 尺寸 30 的 倾斜 
角度 为 -30" ， 如 图 12-40 所 示 。 

7 ) 使 用 步骤 5) 的 方法 修改 尺寸 28 和 尺寸 20 的 倾斜 
角度 为 30"， 如 图 12-40 所 示 。 

8) 使 用 夹 点 编辑 命令 ， 移 动 尺寸 或 尺寸 线 的 位 置 ， 
使 尺寸 45 和 尺寸 58 对齐 ， 移动 尺寸 20 到 合适 的 位 置 ， 
如 图 12-38 所 示 。 


12.7 思考 与 练习 








(1) 绘制 正 等 轴 测 图 ( 见 图 12-41 和 图 12-42 )。 图 12-40 ”倾斜 角度 
(2) 使 用 工程 制图 方法 绘制 斜 二 等 轴 测 图 ( 见 图 12-43)。 
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第 也 号 音 
三 维 实体 造型 


【 本 章 重 点 】 

。 设置 三 维 环境 。 

。 创建 三 维 实体 模型 。 

。 三 维 实体 模型 转 二 维 平面 图 形 。 

在 前 面 的 相关 章节 中 我 们 学 习 了 二 维 图 形 的 绘制 和 编辑 等 知识 ， 它 基本 上 能 满足 用 户 
绘制 平面 钢 形 的 需要 。 我 们 日 钊 绘制 的 网 形 大 多 数 是 三 维 物体 的 二 维 投影 网 ， 这 种 图 形 广 泛 
应 用 于 机 械 制 造 、 建 筑 工 程 等 领域 。 但 这 种 方式 存在 缺 哆 ， 用 户 不 能 观察 产品 的 实际 设计 效 
果 。 为 此 , AutoCAD 提供 了 三 维 图 形 功能 .AutoCAD 支持 三 种 三 维 模型 ， 它 们 是 : 线 框 模型 、 
表面 模型 和 实体 模型 。 每 种 模型 均 有 上 自己 的 创建 和 编辑 方法 。 

线 框 模 型 摘 述 的 是 三 维 对 象 的 框架 。 它 仪 由 描述 对 象 的 点 、 直 线 和 曲线 构成 ， 不 含 插 
述 表 面 的 信息 。 我 们 可 以 将 三 维 图 形 放置 在 三 维 空间 的 任意 位 置 来 生成 线 框 模型 ， 也 可 以 使 
用 AutoCAD 提供 的 三 维 线 框 对 象 或 三 维 坐 标 来 创建 三 维 模 型 。 通 单 ， 我 们 都 是 利用 直线 绘 
制 命令 ， 输 入 三 维 坐 标点 来 创建 三 维 线 框 模型 。 

表面 模型 比 线 框 模 型 复杂 得 多 ， 它 不 仪 定义 了 三 维 对 象 的 边 ， 而 且 定 义 了 三 维 对 象 的 
表面 。 表 面 模型 由 表面 组 成 ， 表 面 不 透明 ， 日 能 挡住 视线 。AutoCAD 的 表面 模型 使 用 多 边 
形 网 格 定 义 对 象 的 校 面 模型 。 由 于 网 格 表 和 面 是 平面 的 ， 因 此 使 用 多 边 形 网 格 只 能 近似 地 模拟 
曲面 。 

实体 模型 摘 述 了 对 和 象 所 包含 的 整个 空间 ， 是 信息 最 完整 且 二 义 性 最 小 的 一 种 三 维 模 型 。 
实体 模型 在 构造 和 编辑 上 较 线 框 和 表面 模型 复 森 。 用 户 可 以 分 析 实 体 的 质量 、 体 积 、 午 心 等 
物理 特性 ， 可 以 为 一 些 应 用 分 析 ( 如 数控 加 工 、 有 限 元 等 ) 提供 数据 。 与 表面 模型 类 似 ， 实 
体 模 型 也 以 线 框 的 形式 显示 ， 除 非 用 户 进行 消 隐 、 看 色 或 深 染 处 理 。 

本 章 主要 介绍 创建 和 编辑 三 维 实体 模型 。 



































13.1 设置 三 维 环境 


将 当前 工作 空间 另存 为 ,， 
AutoCAD 2018 专门 设置 三 维 建 模 空 间 ， 需 要 使 用 时 ， 只 需要 从 | 二 





自 定 尽 … 








工作 空间 的 下 拉 列 表 中 选择 【三 维 建 模 】 选 项 即 可 ， 如 图 13-1 所 示 。 
新 建 岁 形 使 用 “acadiso3D.dwt” 样板 ， 并 且 选 择 了 【三 维 建 模 了 图 1321 选择 空间 
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工作 空间 后 ， 整 个 工作 界面 成 为 专门 为 三 维 建 模 设置 的 环境 ， 如 图 13-2 所 示 。 
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布局 选项 卡 人 


312.6852, 116.8458, 0.0000 模 旱 春江 vv 也 Gr 小 " 太 口 - 三 以 点火 大 ll 页 -十 忆 "2 和 加 三 | 














13-2 工作 界面 


13.2 ”坐标 系统 








在 AutoCAD 中 有 两 个 坐标 系统 : 一 个 是 称 为 世界 坐标 系 〈《WCS) 的 固定 坐标 系 ， 为 一 
个 是 称 为 用 户 坐 标 系 〈UCS) 的 可 移动 坐标 系 。 在 三 维 环境 中 ，UCS 对 于 输入 坐标 、 建 立 
绘图 平生 和 设置 视图 非 党 有用。 改变 UCS 并 不 改变 视点 ， 只 会 改变 坐标 系 的 方 和 同和 倾 糙 度 。 
点 的 三 维 坐标 可 以 使 用 笛 卡 儿 坐 标 、 圆 柱 坐 标 和 球面 坐标 三 种 方法 表示 。 表 13-1 列 出 了 这 
三 种 方法 的 比较 。 








表 13-1 坐标 输入 格式 比较 


坐 ” 标 三 维 输入 格式 图 示 及 示例 
X,Yy,2 例如 ，@3,6,5 表示 沿 义 轴 距 上 一 测量 点 3 个 单位 ， 沿 Y 


> 轴 距 上 一 测量 点 6 个 单位 ， 沿 Z 轴 距 上 一 测量 点 5 个 单位 
#X,y,Z 


备 卡 儿 坐 标 
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坐 标 三 维 输入 格式 图 示 太 未 例 


x 二 与 义 轴 之 间 的 角度 ，z 例如 ，@5 二 30, 6 表示 治 X 轴 距 上 一 个 测量 点 $ 个 单位 ， 


与 X 轴 正方 向 成 30" 角 ， 在 Z 轴 正 方 同 移动 6 个 单位 的 位 置 


#x 去 与 X 轴 之 间 的 角度 ，z 




















$=30,6 
圆柱 坐标 
8=060,1 
@x 二 与 X 轴 之 间 的 角度 ，z 
x 三 与 久 轴 所 成 的 角度 二 与 XY 例如 ， 坐 标 8 二 30 二 30 表示 距 当 前 UCS 的 原点 8 个 单位 ， 
平面 所 成 的 角度 与 原点 连 线 在 XY 平面 中 投影 与 X 轴 成 30" 角 ， 连 线 与 XY 
权 二 与 X 轴 所 成 的 角度 二 与 XY | 平面 夹 角 为 30° 
平面 所 成 的 角度 Z 
8 30% 
球面 坐标 


@x < 与 X 轴 之 间 的 角度 < 与 XY 
平面 之 间 的 角度 





提示 “启用 “动态 输入 ”时 ， 如 果 需 要 使 用 绝对 坐标 ， 请 使 用 # 符号 前 缓 。 相 对 从 


标 需要 输入 @ 符号 前 缓 。 禁用 “动态 输入 ”时 ， 应 使 用 常规 输入 格式 。 





13.3 ”用 户 从 标 系统 





AutoCAD 通常 是 基于 当前 坐标 系 的 XOY 平面 进行 绘图 的 ， 这 个 XOY 平面 称 为 构造 平 
































面 。 在 三 维 环境 下 绘图 需要 基于 不 同 的 平面 ， 因 此 要 把 当前 

坐标 系 的 XOY 平面 变换 到 需要 绘图 的 平面 上 ， 也 就 是 需要 

创建 新 的 坐标 系 一 一 UCS (用 户 坐 标 系 )。 x p 
在 三 维 坐标 系 中 ， 如 果 已 知 X 轴 和 立轴 的 方向 ， 可 以 “车 作 _ 

使 用 右手 定 则 确定 乙 轴 的 正方 向 。 将 右手 手背 靠近 屏幕 放置 ， 

大 拇指 指向 和 轴 的 正方 向 ， 伸 出 食指 和 中 指 ， 食 指 指向 立轴 

的 正方 向 ， 中 指 所 指示 的 方向 即 乙 轴 的 正方 向 ， 如 图 13-3a 图 13-3 UCS 方向 


Re 
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所 示 。 通 过 旋转 手 ， 可 以 看 到 X 轴 、Y 轴 和 Z 轴 随 着 UCS 的 改变 而 旋转 。 
使 用 右手 定 则 还 可 以 确定 三 维 容 间 中 绕 坐 标 轴 旋 转 的 默认 正方 回 : 将 右手 拇指 指 问 轴 














的 正方 辐 ， 套 曲 其 余 四 指 ， 右 手 四 指 所 指示 的 方 回 即 轴 的 正 旋转 方 回 ， 如 图 13-3b 所 示 。 


提示 CMOWCO F/M 大 下 放大 
后 把 拇指 伸 开 与 X 轴 平行 ， 食 指 伸 开 与 Y 轴 平 行 ， 中 指 伸 开 指向 自己 ， 其 余 的 两 个 指头 





向 内 容 曲 。 





13.3.1 设置 UCS 


创建 用 户 坐 标 系 可 以 理解 为 变换 用 户 坐 标 系 ， 用 户 可 以 根据 需要 ， 定 义 、 你 存 和 恢复 
任意 多 个 用 户 坐 标 系 。 
创建 用 户 坐 标 系 的 方式 有 以 下 三 种 : 
。 功能 区 : 单 击 【 稼 用 】 选 项 卡 中 的 【坐标 】 面 板 。 
。 菜单 : 单 击 【工具 j/[ 新建 UCS 】 作 子 菜单 ] 命令 。 
® 命令 : UCsSow 
下 面 以 面板 为 例 讲述 用 户 举 标 系 的 建立 。 
、 区 小 如 |: 分 别 是 绕 X、Y、Z 轴 旋 转 的 坐标 系 。 
: 恢复 上 一 个 坐标 系 。 
: 通过 移动 原点 定义 新 的 用 户 坐 标 系 。 
: 将 用 户 坐 标 系 与 指定 的 Z 轴 正 向 对 齐 。 
: 使 用 3 个 点 定义 新 的 用 户 坐 标 系 。 
将 用 户 坐 标 系 的 XY 平面 与 屏幕 对 齐 。 
将 用 尸 坐标 系 与 选 定 平面 对 齐 。 
将 用 户 坐 标 系 与 三 维 实体 上 的 面 对 齐 。 
: 将 当前 坐标 系 设置 为 世界 坐标 系 。 
: 列 出 、 重 命名 或 恢复 先前 定义 的 用 户 坐 标 系 。 


13.3.2 动态 UCS 














同 回 同 辐 辐 同 回国 回 后 


使 用 动态 UCS (DUCS) 功能 (通过 状态 上 的 允许 或 禁止 动态 UCS 按钮 好 | 实 现 )， 可 
以 在 创建 对 象 时 使 UCS 的 XY 平面 自动 与 实体 模型 上 的 平面 临时 对 齐 。 实 际 操作 时 ， 先 执 
行 创建 对 象 的 命令 ， 然 后 移动 鼠标 指针 到 要 创建 对 象 的 平面 ， 该 平面 会 亮 显 ， 表 示 当 前 的 
UCS 对 齐 到 该 平面 上 ， 接 下 来 可 以 在 该 平面 上 继续 创建 对 象 。 











提示 动态 UCS 是 临时 的 ， 当 前 的 UCS 并 不 真正 切换 到 这 个 临时 的 UCS 中 ， 创 建 


完 对 象 后 ，UCS 还 是 回 到 创建 对 象 前 的 状态 。 





13.3.3 ”平面 视图 


平面 视图 是 指 从 Z 轴 上 的 一 点 指向 原点 (0, 0, 0) 的 视图 。 使 用 平面 视图 命令 “plan”， 
可 以 将 当前 视点 更 改 为 当前 UCS 的 平面 视图 、 以 前 保存 的 UCS 或 WCS， 在 三 维 绘图 中 快 
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速 将 视图 切换 为 二 维 平 面 视角 ， 从 而 加 速 截 面 图 形 的 绘制 。 


提示 。 plan 会 更 改观 察 方向 并 关闭 透视 和 剪裁 ， 但 不 会 更 改 当 前 的 UCS。 在 局 动 


plan 命令 后 ， 输 入 或 显示 的 任何 坐标 仍然 是 相对 于 当前 UCS 的 。 





13.4 ”观察 三 维 模型 








创建 三 维 模型 要 在 三 维 宇 间 中 绘 岁 ， 不 但 要 变换 用 户 坐 标 系 ， 还 要 不 断 变 换 三 维 模型 
的 显示 方位 ， 这 样 使 三 维 建 模 更 加 方便 。 
13.4.1 标准 方向 观察 三 维 模型 

【 可视化 】 选 项 卡 的 【视图 】 面 板 上 的 视图 列表 中 列举 了 一 些 标准 方 辐 的 观察 视图 ， 有 


工程 图 的 六 个 标准 视图 方 辐 ， 还 有 四 个 轴 测 方 同 及 视图 管理 右 ， 如 图 13-4 所 示 。 也 可 以 使 
用 ViewCube， 如 图 13-5 所 示 。 


13.4.2 ”动态 观察 三 维 模型 


AutoCAD 的 动态 观察 可 以 动态 、 交 互 、 直 观 地 观察 三 维 模型 ， 使 用 【视图 】 选 项 卡 的 
【 导航 】 面 板 上 的 【动态 观察 】 选 项 ， 可 以 动态 观察 模型 ， 如 图 13-6 所 示 。 
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13.$ 三维 建 模 





三 维 实体 模型 可 以 由 基本 实体 命令 创建 ， 也 可 以 由 二 维 平 面 图 形 生 成 三 维 实体 模型 。 
13.5.1 基本 实体 


基本 实体 包括 长 方 体 、 球 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 、 枫 体 、 棱 锥 体 、 圆 环 体 和 多 段 体 ， 如 
图 13-7 所 示 。 


OM bhO、 


图 13-7 各 种 基本 形体 


1. 长 方 体 
创建 实体 长 方 体 ， 始 终 将 长 方 体 的 底面 绘制 为 与 当前 UCS 的 XY 平面 《工作 平面 ) 平 
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行 。 如 果 在 创建 长 方 体 时 使 用 了 【立方 体 】 或 【长 度 】 选 项 ， 则 还 可 以 在 指定 长 度 时 指定 长 
方 体 在 XY 平面 中 的 旋转 角度 。 【中心 点 】 选 项 可 以 创建 使 用 指定 中 心 点 的 长 方 体 。 
。 菜单 : 单 击 【绘图 j/[ 建 模 】 作 长 方 体 ] 命令 。 
。 命令 : box。 
。 面板 : 单 击 【 常 用 】 选 项 卡 的 【 建 模 】 面 板 上 的 【长 方 体 ] 按钮 DJsse| 或 单 击 【 实 体 ]】 
选项 卡 的 【 图 元 ] 面板 上 的 长 方 体 按钮 加 |。 
2. 球体 
实体 球体 可 以 通过 指定 中 心 和 半径 或 直径 的 方式 来 创建 ， 也 可 以 通过 三 点 ， 两 点 、 相 
切 和 相 切 与 半径 三 种 方式 创建 。 
。 菜单 : 单 击 【绘图 】 作 建 模 】 作 球体 】 命 令 。 
。 命令 : Sphere。 
。 面 板 : 单 击 【 常用 】 选 项 卡 的 【 建 模 】 面板 上 的 【球体 】 按 钮 口 ** | 或 单 击 【 实体 】 
选项 卡 的 【 图 元 】 面板 上 的 【球体 】 按钮 口 * |。 
3. 圆柱 体 
要 创建 以 圆 或 椭圆 为 底面 的 实体 圆柱 体 ， 首 先 可 以 通过 多 种 方式 来 确定 其 底面 形状 ， 
再 确定 圆柱 体 的 高 度 和 方向 即 可 。 
。 菜单 : 单 击 【绘图 j/[ 建 模 】 作 圆柱 体 ] 命令 。 
。 合 令 : cylinder。 
。 面板 : 单 击 【 常用】 选项 卡 的 【 建 模 】] 面板 上 的 【圆柱 体 】 按钮 局 we 或 单 击 【 实体 】 
选项 卡 的 【 图 元 】 面板 上 的 【圆柱 体 】 按钮 器 my。 
4. 圆锥 体 
将 圆 或 椭圆 作为 底面 ， 如 果 底 面 随 着 高 度 增长 最 后 顶 面 逐渐 缩小 到 一 点 ， 就 创建 出 了 
圆锥 体 ， 而 如 果 底 面 随 着 高 度 增长 最 后 顶 面 逐 渐 缩 小 到 与 底面 平行 的 圆 或 椭圆 平面 ， 创 建 出 
来 的 就 是 圆 台 了 。 
。 菜单 : 单 击 【绘图 j/[ 建 模 】 作 圆锥 体 ] 命令 。 
命令 : COne。 
。 面板 : 单 击 【常用 】 选 项 卡 的 【 建 模 】 面 板 上 的 【圆锥 体 ] 按钮 Cm 或 单 击 【 实体 】 
选项 卡 的 【 图 元 】 面板 上 的 【圆锥 体 】 按钮 Cssy|。 
S. 枫 体 
枫 体 是 一 个 五 面体 ， 攀 形体 的 底面 是 绘制 在 与 当前 UCS 的 XY 平面 平行 的 平面 上 的 四 
边 形 ， 而 斜面 正 对 其 第 一 角 点 ， 枫 体 的 高 度 与 Z 轴 平 行 。 
。 菜单 : 单 击 【绘图 】/[ 建 模 ]/[ 模 体 ]】 命令。 
。 命令 : Wedge。 
。 面板 : 单 击 【 常用】 选项 卡 的 【 建 模 】 面 板 上 的 【 模 体 】 按 钮 已 由 | 或 单 击 【 实体】 
选项 卡 的 【图 元 】 面板 上 的 【 模 体 ] 按钮 区 |。 
6. 棱锥 体 
棱锥 体 是 一 个 由 正 多 边 形 随 着 高 度 逐 渐 收 缩 到 一 点 〈 即 棱锥 ) 或 收缩 到 一 个 与 底 边 相 
似 的 顶 面 ( 即 楼 台 ) 而 形成 的 。 棱 锥 体 的 侧面 数 介 于 3 ~ 32。 
。 菜单 : 单 击 【绘图 j/[ 建 模 】 作 棱锥 体 ] 命令 。 
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。 命令 : pyramid。 

。 面 板 :【 常用 】 选 项 卡 的 【 建 模 】 面 板 上 的 【棱锥 体 ] 按钮 Csss 或 单 击 【 实体 ] 选项 

卡 的 【 图 元 ] 面板 上 【 楼 锥 体 】 按钮 Css|。 

7. 圆 环 体 

圆 环 体 主 要 由 两 个 半径 值 定 义 ， 一 个 是 圆 管 的 半径 ， 另 一 个 是 从 圆 环 体 中 心 到 圆 管 中 
心 的 距离 。 当 圆 管 半 径 比 圆 环 半径 的 绝对 值 大 时 ， 圆 环 驶 会 目 奖 ， 目 交 的 圆 环 是 没有 中 心 
孔 的 。 

。 菜 单 : 单 击 【 绘 图 】 作 建 模 】 作 圆 环 体 】 命 令 。 

。 命令; torus。 

。 面板 : 单 击 【常用 ] 选项 卡 的 【 建 模 】 面 板 上 的 【 圆 环 体 ] 按钮 OQsg 或 单 击 【实体 】 

选项 卡 的 【 图 元 ] 面板 上 的 【 圆 环 体 ] 按钮 Qis。 

8. 多 段 体 

多 段 体 命令 的 功能 是 创建 算 形 轮廓 的 实体 ， 也 可 以 将 现 有 直线 、 二 维 多 段 线 、 圆 踊 或 
册 转 换 为 具有 和 矩形 轮廓 的 实体 ， 类 似 建筑 增 体 。 

。 菜单 : 单 击 【 绘 图 】 作 建 模 】 作 多 段 体 】 命 令 。 

。 命令 : polysolid。 

。 面板 : 单 击 【 常用 】 选 项 卡 的 【 建 模 】 面 板 上 的 【多 段 体 ] 按钮 | 入 | 或 单 击 【 实体 】 

选项 卡 的 【 图 元 】 面板 上 的 【 多段 体 ] 按钮 时 |。 


13.S.2 ”复杂 实体 构建 


AutoCAD 提供 了 由 平面 封 朵 多 段 线 〈 或 面 域 ) 
图 形 为 截面 ， 通 过 拉 伸 、 旋 转 、 扫 扳 、 放 样 创建 三 维 
实体 的 方法 。 


1. 拉 伸 体 
通过 拉 伸 选 定 的 对 象 可 以 创建 实体 。 如 果 要 使 2 一 一 
用 直线 或 贺 弧 组 成 的 轮廓 来 创建 实体 ， 可 以 使 用 【 边 

界 】 命 令 将 它们 转换 为 一 个 多 段 线 对 象 ， 也 可 以 在 使 图 13-8 ” 拉 伸 
用 前 将 对 象 转换 为 面 域 ， 如 图 13-8 所 示 。 


提示 ”四 按 住 《Ctrl) 键 ， 通 过 选择 一 个 或 多 个 面 同 时 拉 伸 。 四 无 法 拉 伸 以 下 对 象 : 
具有 相交 或 自 交 线段 的 多 段 线 ; 包含 在 块 内 的 对 象 。 回 拉 伸 与 扫 掠 不 同 。 当 沿路 径 拉 伸 














轮 慷 时 ， 如 果 路 径 未 与 轮 慷 相交 ， 则 将 被 移 到 轮 慷 上 ， 然 后 ， 沿 路 径 扫 掠 该 轮 慷 。 拉 伸 
实体 始 于 轮 慷 所 在 的 平面 ， 止 于 路 径 端点 处 。 





。 菜单 : 单 击 【 绘图 ]/[ 建 模 j]/[ 拉 促 ] 命令 。 

。 命令 : extrude。 

。 面板 : 单 击 【 常用 】 选项 卡 的 【 建 模 】 面 板 上 的 【 拉 伸 】 按 钮 加 ww 或 单 击 【实体 】 
选项 卡 的 【 图 元 】 面 板 上 的 【 拉 伸 】 按钮 加 "|。 

2. 旋转 体 

旋转 体 是 通过 绕 轴 旋转 闭合 对 象 来 形成 的 ， 其 轮廓 由 被 旋转 的 对 和 象 定 义 ， 如 图 13-9 所 示 。 
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。 菜单 : 单 击 【绘图 j/[ 建 模 ]/[ 旋转 ]】 


命令 。 


命令 : revolve。 一 ， 
。 面板: 单 击 【 常 用】 选项 卡 的 【 建 
模 】 面板 上 的 【旋转 】 按 钮 加 地 或 单 
击 【 实体 ] 选项 卡 的 【 图 元 ] 面板 上 
的 【旋转 】 按 钮 加 并 |。 图 13.9 ”旋转 





提示 “旋转 截面 必须 完全 在 旋转 轴 的 一 侧 。 





3. 扫 掠 


扫 掠 是 开放 或 闭合 的 平面 曲线 (轮廓 ) 
沿 开放 或 闭合 的 二 维 或 三 维 路 径 生 长 所 形成 
的 实体 或 曲面 ， 如 图 13-10 所 示 。 如 果 闭 合 ~ 一 ) 
的 曲线 沿 一 条 路 径 扫 掠 ， 则 生成 实体 。 扫 掠 ” 宝 。 


与 拉 伸 不 同 ， 沿 路 径 扫 极 轮廓 时 ， 轮 廓 将 被 
移动 并 与 路 径 垂 和 对 齐 ， 而 拉 伸 则 不 会 。 图 13-10 “ 扫 掠 

。 菜单 : 单 击 【 绘 图 j/[ 建 模 j/[ 扫 掠 】 命 令 。 

。 命令 : sweep。 

。 面 板 : 单 击 【 常 用】 选项 卡 的 【 建 模 】 面 板 上 的 【 扫 掠 】 按 钮 铝 吉 或 单 击 【实体 】 

选项 卡 的 【 图 元 】 面板 上 的 【 扫 掠 】 按 钮 外 十。 

4. 放样 

通过 对 包含 两 条 或 两 条 以 上 横 规 面 曲线 的 一 组 曲线 进行 放样 《绘制 实体 或 曲面 ) 来 创 
建 三 维 实体 或 曲面 。 横 截面 定义 了 结果 实体 或 曲面 的 轮廓 (形状 )。 横 截面 (通常 为 曲线 或 
和 直线) 可 以 是 开放 的 《如 圆 弧 )， 也 可 以 
是 闭合 的 (如 圆 )。loft 命令 用 于 在 横 和 截面 
之 则 的 空间 内 绘制 实体 或 曲面 。 使 用 loft 
命令 时 ， 人 至 少 指定 两 个 横 截 面 。 如 果 对 一 
组 闭合 的 模 截 面 曲 线 进行 放样 ， 则 生成 实 
体 。 如 果 对 一 组 开放 的 模 截 务 曲 线 进行 放 
样 ， 则 生成 曲面 。 天 圆 地 方 的 放样 如 图 
13-11 所 示 。 图 13-11 放样 
































提示 放样 时 使 用 的 曲线 必须 全 部 开放 或 全 部 闭合 。 不 能 使 用 既 包 含 开放 曲 线 又 巴 
含 闭 合 曲 线 的 选择 集 。 指 定 放样 操作 的 路 径 使 用 户 可 以 更 好 地 控制 放样 实体 或 曲面 的 形 





状 。 建 议 路 径 曲 线 始 于 第 一 个 横 截 面 所 在 的 平面 ， 止 于 最 后 一 个 横 截 面 所 在 的 平面 。 


。 菜单 : 单 击 【 绘图 ]/[ 建 模 ]/[ 放样 】 命 令 。 
。 命令 : loft。 


。 面板 : 单 击 【 常 用】 选项 卡 的 【 建 模 】 面板 上 的 【 放样】 按钮 (Qje 或 单 击 【 实体 】 
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选项 卡 的 【图 元 】 面板 上 的 【放样 ] 按钮 Oj], 
13.6 三 维 位 置 操 作 


在 三 维 模型 构建 过 程 中 ， 往 往 需 要 修改 对 象 的 大 小 、 形 状 和 位 置 。 这 束 需 要 运用 对 象 
编辑 功能 ， 以 便 更 好 地 实现 设计 者 的 设计 意图 。 
1. 三 维 移动 
在 三 维 视图 中 ， 显 示 三 维 移动 小 控件 以 帮助 在 指定 方 同上 按 指 定 距 离 移 动 三 维 对 象 。 
。 菜单 : 单 击 【 修改 】 作 三 维 操作 ]/[ 三 维 移动 ] 命令 。 
命令 : 3dmove。 
。 面板 : 单 击 【 常 用】 选项 卡 的 【修改 ] 面板 上 的 【三 维 移动 ] 按钮 外]。 
执行 移动 命令 ， 选 择 要 移动 的 三 维 对 象 后 按 〈Enter) 键 ， 将 显示 小 控件 。 可 以 通过 单 击 
小 控件 上 的 以 下 位 置 之 一 来 约束 移动 。 
。 沿 轴 移动 : 单 击 轴 以 将 移动 约束 到 该 加 上 ， 如 图 13-12 所 示 。 
。 沿 平面 移动 : 单 击 轴 之 间 的 区 域 以 将 移动 约束 到 该 平面 上 ， 如 图 13-13 所 示 。 
2. 三 维 旋转 
在 三 维 视图 中 ， 显 示 三 维 旋 转 小 控件 以 协助 绕 基 点 旋转 三 维 对 象 。 
。 菜单 : 单 击 【 修改 】 作 三 维 操作 ]/[ 三维 旋转 命令。 
命令 : 3drotate。 
。 面板 : 单 击 【 常 用】 选项 卡 的 【修改 ] 面板 上 的 【三 维 旋转 】 按 名医 |。 
执行 全 人 ， 选 择 对 象 后 ， 在 出 现 的 三 维 缩放 小 控件 上 ， 指 定 旋转 轴 ， 如 网 13-14 所 示 。 
移动 展 标 直至 要 选择 的 轴 轨 迹 变 为 黄色 ， 然 后 单 市 以 选择 该 轨 这 


pr i 
LA 了 
= rr 
-| 


图 13-12 ” 沿 轴 移动 图 13-13” 沿 平面 移动 图 13-14 三 维 旋 转 控件 


3. 三 维 对 齐 

实体 对 齐 是 指 通过 移动 、 旋 转 或 倾斜 对 象 可 使 该 对 象 与 另 一 个 对 象 对 章 
。 菜单 : 单 击 【 修 改 】 儿 三维 操作 】 儿 三 维 对 齐 】 命 令 。 
命令 : 3dalign。 

。 面板 : 单 击 【 常用】 选项 卡 的 【修改 ]】 面板 上 的 【 三 维 对 齐 】 按钮 色 |。 

在 三 维 环境 中 ， 使 用 3dalign 命令 可 以 指定 全 多 三 个 点 以 定义 源 平面 ， 然 后 指定 全 多 三 
个 点 以 定义 目标 平面 。3dalign 可 以 用 于 动态 UCS (DUCS) 中 ， 如 果 目 标 是 现 有 实体 对 象 
上 的 平面 ， 则 可 以 通过 打开 动态 UCS 来 使 用 单个 点 定义 目标 平面 。 

4. 三 维 阵列 

使 用 3darray 命令 ， 可 以 在 三 维 空 间 中 创建 对 象 的 怎 形 阵列 或 环形 阵列 ， 如 图 13-15 所 
示 。 除 了 指定 列 数 (X 方向 ) 和 行 数 〈Y 方向 ) 以 外 ， 还 要 指定 层 数 〈Z 方 癌 )。 
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。 菜单 : 单 击 【 修改 j/ 【三维 操 作 】 作 三 
维 阵列 ] 命令 。 
。 命令: 3darray。 一 
。 面板 : 单 击 【 常用】 选项 卡 的 【修改 】 
面板 上 的 【阵列 】 按钮 99。 图 13-15 ”阵列 
S. 三 维 缩放 
在 三 维 视 图 中 ， 显 示 三 维 缩放 小 控件 以 协助 调整 三 维 对 象 的 大 小 。 
。 菜单 : 单 击 【修改 ]/ 三 维 操作 ]/【 三 维 缩放 ] 命令 。 
。 命令 : 3dscale。 
。 面板: 单 击 【常用 】 选项 卡 的 【修改 ] 面板 上 的 【三 维 缩放 ] 按钮 | 肥 |。 
6. 三 维 镜像 
使 用 mirror3d 命令 ， 可 以 通过 指定 镜像 平面 来 锐 像 对 象 ， 如 图 13-16 所 示 。 镜 像 平面 可 
以 是 以 下 平面 : 
1) 通过 指定 点 且 与 当前 UCS 的 XY、YZ 或 XZ 平面 平行 的 平面 。 
2) 由 三 个 指定 点 (1，2，3) 定义 的 平面 。 
3)“Z 轴 ” 根据 平面 上 的 一 个 点 和 平面 法 线 上 的 一 个 点 定义 镜像 平面 。 
。 菜单: 单 击 【修改 ]/ 三 维 操作 ]/【 三 维 镜像 ] 命令 。 
。 命 今 : mirror3d。 
。 面板 : 单 击 【 常 用】 选项 卡 的 【修改 】 面 板 上 的 【三 维 镜像 】 按钮 驹 |。 
7. 实体 圆 角 
在 二 维 图 形 中 ， 圆 角 是 使 用 与 对 象 相 切 并 且 具 有 指定 羊 径 的 圆 弧 连接 两 个 对 象 。 而 在 
三 维 实体 编辑 中 ， 圆 角 命 令 (fllet) 同样 可 以 为 选 定 的 三 维 实体 圆 角 。 用 户 通过 指定 圆 角 半 
任 ， 然 后 选择 要 进行 圆 角 的 边 ， 从 而 生成 相 切 的 边 圆 角 ， 如 图 13-17 所 示 。 
。 菜单 : 单 击 【 修改 j/[ 圆 角 或 【修改 j/[ 实体 编辑 j/[ 圆 角 边 】 命 令 。 
。 命令 :filet 或 filletedge。 
。 面 板 : 单 击 【常用 】 选 项 卡 的 【 修改】 面板 上 的 【 圆 角 】 按 钮 四 | 或 单 击 【 实 体 ] 选 
项 卡 的 【 实体 编辑 ] 面板 上 的 【 圆 角 边 ] 按 馈 轩 | 
8. 实体 倒 角 
在 二 维 图 形 中 ， 倒 角 就 是 使 用 成 角 的 直线 连接 两 个 对 象 。 与 fillet 命令 类 似 ， 倒 角 命 令 
(chamfer〉 也 可 以 为 选 定 的 三 维 实体 的 相 邻 面 加 倒 角 ， 如 图 13-18 所 示 。 
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图 13-16 ”镜像 图 13-17 圆 角 图 13-18 倒 角 
。 菜单 : 单 击 【修改 】 作 倒 角 】 或 【修改 ]/[ 实体 编辑 ] 作 倒 角 边 】 命 令 。 
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第 13 章 三 维 实体 造型 ra 
。 合 邻 : chamfer 或 chamferedge。 


。 面 板 : 单 击 【 常用】 选项 卡 的 【 修改】 面板 上 的 【 倒 角 】 按 钮 | 四 | 或 单 击 【 实 体 ] 选 
项 卡 的 【 实体 编辑 ] 面板 上 的 【 倒 角 边 ] 按钮 多 |。 


13.7 布尔 运算 


利用 布尔 运算 ， 用 户 可 以 对 三 维 实体 进行 相应 的 并 、 差 、 交 等 儿 何 运 算 ， 从 而 运用 人 条 
单 的 三 维 实体 构建 出 各 种 复杂 的 三 维 实体 。 
1. 合并 
使 用 union 命令 ， 可 以 合并 两 个 或 两 个 以 上 实体 (或 面 域 ;， 使 之 成 为 一 个 复合 对 象 ， 如 
图 13-19 所 示 。 在 运算 过 程 中 ， 如 果 选 择 的 实体 之 间 不 接触 或 重 妓 ， 仍 然 被 合成 一 个 整体 。 
。 菜单 : 单 击 【 修改 】 作 实体 编辑 ] 作 并 集 】 命 令 。 
。 命令 : union。 
。 面板 : 单 击 【 管用 】 选 项 卡 的 【实体 编辑 ] 面板 上 的 【并 集 ]】 按 钮 加 
选项 卡 的 【布尔 值 ] 面板 上 的 【并 集 】 按 人 钮 | 四 | 
2. 相 减 
使 用 subtract 命令 ， 可 以 从 一 组 实体 中 删除 该 实体 与 男 一 组 实体 的 公共 区 域 ， 如 图 
13-20 所 示 。 
。 菜单 : 单 击 【修改 ]/[ 实体 编辑 ] 作 差 集 】 命 令 。 
。 命令 : subtract。 
。 面板: 单 击 【 常用】 选项 卡 的 【实体 编辑 】 面板 上 的 【并 集 】 按 钮 @| 或 单 击 【 实体 】 
选项 卡 的 【布尔 值 ] 面板 上 的 【 差 集 】 按 钮 四 | 
3. 相交 
使 用 intersect 命令 ， 可 以 从 两 个 或 两 个 以 上 重 半 实体 的 公共 部 分 创建 复合 实体 ， 如 图 
13-21 所 示 。intersect 命令 用 于 删除 非 重 铬 部 分 ， 并 从 公共 部 分 创建 复合 实体 。 


图 13-19 合并 图 13-20” 相 减 图 13-21 相交 
。 菜单 : 单 击 【 修改 j/[ 实体 编辑 ]/[ 交集 命令。 


。 命 今 : intersect。 
。 面板 : 单 击 【 常 用】 选项 卡 的 【实体 编辑 ] 面板 上 的 【 交集】 按钮 @| 或 单 击 【 实体 】 
选项 卡 的 【布尔 值 】 面板 上 的 【交集 】 按钮 | 本 |。 


13.8 ”编辑 三 维 实体 的 面 、 边 、 体 


在 AutoCAD 建 模 中 ， 对 实体 面 同样 可 进行 三 维 编辑 操作 。 单 击 【修改 】 人 实体 编辑 】 
中 的 命令 ， 可 以 对 实体 面 进行 拉 伸 、 移 动 、 般 移 、 删 除 、 旋 转 、 倾 叙 、 复 制 和 抽 元 等 操作 。 


二 








或 单 击 【 实 体 ] 
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1. 拉 伸 面 

单 击 【 人 和 修改】 人 实体 编辑 】 代 拉 伸 面 】 命 令 〈 或 单 击 【 实 体 编 辑 】 面 板 上 的 【 拉 伸 面 】 
按钮 外 | )， 可 以 按 指定 的 长 度 或 沿 着 指定 的 路 径 拉 伸 实体 面 。 要 对 图 13-22 所 示 的 A 面 和 B 
面 拉 伸 100， 可 以 单 击 【 修 改 】 从 实体 编辑 】 人 拉 伸 面 】 命 令 ， 单 击 A 面 和 B 面 ， 然 后 在 命 
令 行 输入 高 度 100。 

2. 移动 面 

单 击 【 人 和 修改】 人 实体 编辑 】 人 移动 面 】 命 令 〈 或 单 击 【 实 体 编 辑 】 面 板 上 的 【移动 面 】 
按钮 | 笃 |)， 可 以 按 指定 的 距离 移动 实体 的 指定 面 。 例 如 ， 将 图 13-23 所 示 的 A 面 沿 Z 轴 移 动 


< 上 > 














< 
下 中 


图 13-22” 拉 伸 面 图 13-23 ”移动 面 


3. 偏 移 面 

单 击 【修改 】 儿 实体 编辑 】 儿 仿 移 面 】 命 令 (或 蛙 击 【实体 编辑 】 面 板 上 的 【 偏 移 面 】 
按钮 岛 | )， 可 以 等 距离 偏 移 实 体 指定 面 。 例 如 ， 要 将 图 13-23 所 示 的 A 面向 外 偏 移 100， 可 
以 单 击 【 修 改 】 人 实体 编辑 】 人 侦 移 面 】 命 令 ， 单 击 A 所 在 的 耐 ， 然 后 在 命令 行 指定 偏 移 的 
距离 为 100， 按 〈Enter》 键 即 可 。 

4. 删除 面 

单 击 【 人 和 修改】 人 实体 编辑 】 代 删除 面 】 命 令 “〈 或 单 击 【 实 体 编 辑 】 面 板 上 的 【删除 面 】 
按钮 唤 |)， 可 以 删除 实体 上 指定 的 面 。 例 如 ， 要 删除 图 13-24 所 示 图 形 中 的 A 面 ， 则 可 以 单 
击 【 人 和 修改 失实 体 编辑 】 人 删除 面 】 命 令 ， 单 击 A 所 在 的 面 ， 然 后 按 《Enter》 键 即 可 。 

S. 旋转 面 

旋转 面 命令 可 以 弓 指定 轴 旋 转 实 体 的 面 。 例 如 ， 要 将 图 13-25 所 示 图 形 的 A 面 绕 Z 轴 
旋转 45°。 

先 将 UCS 调整 到 指定 位 置 ， 然 后 单 击 【 修 改 】 人 实体 编辑 】 人 旋转 面 】 命 令 〈 或 单 击 
【实体 编辑 】 和 面板 上 的 【旋转 和 面 】 按钮 咖 |)。 按照 如 下 命令 提示 行 的 信息 操作 : 

命令 : solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] (退出 ): face 

输入 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R)/ 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (LL) /材质 (A)/ 放 
弃 (U)/ 退 出 (X)] (人 退出): rotate 
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选择 面 或 [放弃 (CU) /删除 (R)]: 找到 一 个 面 。 // 选择 A 面 
选择 面 或 [放弃 (U)/ 删除 (R)/ 全 部 (ALL)j: 
指定 轴 点 或 [经 过 对 象 的 轴 (A)/ 视 图 (V)/ 双 轴 (X)/Y 轴 CY)/Z 轴 (2Z)] (两 点 ): /捕捉 1 点 





在 旋转 轴 上 指定 第 二 个 扩 : /捕捉 2 所 
指定 旋转 角度 或 [参照 (R)]: -45 // 输入 旋转 角度 





图 13-24 ”删除 面 图 13-25 ”旋转 面 


6. 倾斜 面 

单 击 【 修 改作 实体 编辑 】 人 倾斜 面 】 命 令 “〈 或 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 上 的 【倾斜 面 】 按 
钮 | 或)， 可 以 将 实体 面 倾斜 一 个 指定 角度 。 它 的 作用 和 旋转 面 有 点 类 似 ， 这 里 就 不 再 累 述 。 

7. 复制 面 

单 击 【修改 】 代 实体 编辑 】 人 复制 面 】 命 令 〈 或 单 击 【 实 体 编 辑 】 面 板 上 的 【复制 面 】 
按钮 名 |)， 可 以 复制 指定 的 实体 面 。 例 如 ， 要 复制 图 13-26 所 示 图 形 中 的 A 面 ， 可 以 单 击 
【修改 】 代 实体 编辑 】 人 复制 面 】 命 令 ， 单 击 需要 复制 的 面 ， 指 定位 移 的 基点 和 位 移 的 第 二 
点 ， 然 后 按 Enter》 键 即 可 。 

8. 抽 壳 

抽 这 是 用 指定 的 厚度 创建 一 个 空 的 注 层 。 可 以 为 所 有 和 面 指定 一 个 固定 的 注 层 厚度 。 通 
过 选择 面 可 以 将 这 些 面 排除 在 过 外 ， 如 疼 13-27 所 示 。 




















图 13-26 复制 面 图 13-27 抽 壳 





单 击 【修改 从 实体 编辑 】 代 抽 壳 】 命 令 《〈 或 单 击 【 实 体 编辑 】 面 板 上 的 【 抽 壳 】 按 钮 
套 |)， 主 要 提示 如 下 : 





选择 三 维 实体 : // 选择 三 维 实体 
删除 面 或 [放弃 (CU) /添加 (A)/ 全 部 (ALL)j: // 如 果 要 开口 ， 则 选择 开口 面 ， 如 果 仅 中 空 ， 不 
需要 选择 


删除 面 或 [放弃 (CU) /添加 (A)/ 全 部 (CALL)j: 
输入 抽 充 偏 移 距离 : // 输入 偏 移 距 离 〈( 即 壳 厚 ) 


— 2 -== 





ss 


a 
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13.9 三维 实 体 的 剖 切 、 堆 面 与 干涉 


1. 实体 章 切 
实体 谢 切 是 指 用 平面 把 三 维 实体 谢 开 成 两 部 分 。 用 户 可 以 选择 保留 其 中 一 部 分 或 全 部 











你 留 。 


使 用 如 下 命令 之 一 ， 可 以 调用 训 切 命令 : 

。 菜单 : 单 击 【修改 】 儿 三维 操作 j/[ 剂 切 】 命 令 。 

。 面板 : 单 击 【常用 】 选项 卡 的 【实体 编辑 ] 面板 上 的 【 齐 切 ] 按钮 羡 | 或 单 击 【 实体 】 
选项 卡 的 【 实体 编辑 ] 面板 上 的 【 齐 切 】 按 钮 总 |。 

。 命令 : slice。 

调用 该 命令 后 ， 命 令 提 示 行 的 提示 如 下 : 

命令 : slice。 

选择 对 象 : /选择 要 放 切 的 三 维 实体 

选择 对 象 : 

指定 切面 上 的 第 一 个 点 或 依照 [对 象 (0)/Z 轴 (Z)/ 视 图 (V) /XY 平面 (XY) /YZ 平面 (YZ) /ZX 平面 


(ZX ) 记 三 氮 (3) (三 点 ): 


该 命令 选项 说 明 如 下 : 

。 三 点 (3): 以 三 点 确定 剖 切 平面 。 

对 象 ( OO 〇 ): 以 被 选 对 象 构成 的 平面 作为 剖 切 平面 。 

Z 轴 (Z): 指定 两 点 确定 剖 切 平面 的 位 置 与 法 线 方向 。 即 两 号 连 线 与 着 切面 垂直 。 
视图 (V ): 表示 剖 切 平面 与 当前 视图 平面 平行 且 通 过 茶 一 指定 扣 。 为 保证 齐 切 平面 
能 够 训 到 三 维 实体 ， 通 沉 指 定点 为 实体 上 的 一 点 。 

XY 平面 (XY )/YZ 平面 (YZ)/ZX 平面 (ZX): 表示 齐 切 平面 通过 一 个 指定 点 且 平 
行 于 XY 平面 (或 YZ 平面 、 ZX 平面 )。 

将 图 13-28 所 示 的 实体 沿 前 后 对 称 平面 剖 切 。 

2. 截面 

以 一 个 截 平 面 稚 切 三 维 实体 ， 截 平面 与 实体 表面 产生 的 交 线 称 为 鹤 交 线 。 它 是 一 个 





平面 封闭 线 框 。 通 过 【截面 】 命 令 ， 可 以 产生 截 平面 与 三 维 实体 的 截 交 线 并 建立 面 域 。 


命令 行 输入 section， 按 〈Enter)》 键 ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 
命令 : section 
选择 对 象 : /选择 欲 作 前 切 的 对 象 
选择 对 和 象 : 
指定 剖 切 平面 上 的 第 一 个 点 或 依照 [对 象 (0) /ZZ 轴 (2Z)/ 视 图 (V) /XY 平面 (XY) /YZ 平面 (YZ) /ZX 


平面 (ZX) /三 点 (3)] (三 点 ): 


各 选项 的 售 义 参见 【 旗 切 】 命 令 中 的 选项 说 明 。 【截面 】 命 令 与 【 误 切 】 命 信人 不 同 之 处 


在 于 : 前 者 只 生成 截 平 面 截 切 三 维 实体 后 产生 的 断面 ， 实 体 仍 是 完整 的 ， 后 者 则 以 截 平 面 
将 三 维 实体 截 切 成 两 部 分 ， 并 不 单独 分 离 出 断面 。 将 岁 进行 【前 切 】 结果 如 图 13-29 所 示 。 
截面 命令 只 对 实体 模型 生效 ， 对 线 框 模型 和 表面 模型 无 效 。 
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图 13-28 ”实体 前 切 图 13-29 ”生成 痢 切 面 


3. 规 面 平面 
【截面 平面 】 命 令 可 以 创建 截面 对 象 ， 可 以 通过 该 对 象 查 看 使 用 三 维 对 象 创建 的 模型 内 
部 细节 。 





。 菜单 : 单 击 【绘图 】 作 建 模 ]/[ 截面 平面 】 命 令 。 

。 面板 : 单 击 【 常 用】 选项 卡 的 【截面 ] 面板 上 的 【截面 平面 ] 按钮 缚 ]。 
。 命令 : Sectionplane。 

命令 行 输入 sectionplane， 按 (Enter) 键 ， 命 令 行 的 提示 如 下 : 














命令 : sectionplane 
选择 面 或 任意 点 以 定位 截面 线 或 [绘制 截面 (D)/ 正 交 (0)/ 类 型 (T)j]: 
// 此 时 可 选择 实体 上 的 面 或 选择 屏 磋 上 不 在 面 上 的 任意 点 创 
建 规 面 对 象 。 指 定 一 个 点 后 ， 命 令 行 继续 提示 
指定 通过 点 : /用 指定 的 两 个 点 定义 截面 对 象 ， 第 一 点 可 建立 规 面 对 象 旋 


转 所 半 组 的 点 ， 第 二 点 可 创建 截面 对 象 
1 ) 绘制 截面 (D): 可 以 定义 具有 多 个 点 的 截面 对 象 ， 以 创建 带 有 折 弯 的 截面 线 。 
2) 正 交 (0): 可 以 将 截面 对 象 与 相对 于 UCS 的 正 交 方 癌 对 章 。 
3) 类 型 CT): 可 以 在 创建 截面 平面 时 ， 指 定 平 面 、 切 片 、 边 界 或 体积 作为 参数 。 选 择 
样式 后 ， 命 令 将 恢复 到 第 一 个 提示 ， 且 选 定 的 类 型 将 设置 为 默认 。 
通过 指定 两 点 定义 一 个 截面 对 象 ， 如 网 13-30 所 示 。 
4. 实体 干涉 
实体 干涉 用 于 查询 两 个 实体 之 间 是 否 产 生 干 涉 ， 即 是 否 有 共 属 于 两 
凋 人 


























个 实体 的 部 分 。 如 果 存 在 干涉 ， 可 根据 用 户 需 要 确定 是 否 要 将 公共 部 分 

生成 新 的 实体 。 
使 用 如 下 命令 之 一 ， 可 以 调用 干涉 命令 : 
。 菜单 : 单 击 【修改 ]/[ 三维 操作 ]/[ 干涉 检查 ] 命令 。 图 13-30 ”两 点 定义 
。 面板 : 单 击 【 实体 ] 选项 卡 的 【实体 编辑 面板 上 的 【和 干涉】 按 截面 对 象 


馈 国 过] 


。 合 今 : interfere。 


13.10 ”三 维 建 模 实例 





本 节 通 过 绘制 一 个 实体 和 零件， 进一步 熟悉 实体 创建 和 编辑 方法 ， 进 一 步 掌 握 创建 三 维 
图 形 时 的 坐标 变换 和 三 维 图 形 的 尺寸 标注 方法 ， 如 图 13-31 所 示 。 
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1. 创建 三 维 图 形 

1) 选择 【常用 】 选 项 卡 的 【视图 】 面 板 上 

东西 等 办 按钮 ， 然 后 单 击 【 和 第 用 】 选 
项 卡 上 的 【长 方 体 】 按 钮 加 |， 创 建 和 角 点 分 别 为 
(0,0,0) 和 “8,62,30) 的 长 方 体 ， 如 图 13-32 所 示 。 

2) 使 用 【坐标 】 面 板 上 的 【原点 】 按 钮 此 .| 
移动 坐标 系 到 边 的 中 点 ， 然 后 使 用 芝 -|， 将 坐标 系 
绕 立 轴 顺 时 针 旋 转 90"， 如 图 13-33 所 示 。 

3) 在 当前 坐标 系 下 ， 以 原点 为 圆心 绘制 半径 
为 10 和 15 的 圆 ， 以 (22，-23) 和 (22,23) 为 圆 
心 ， 分 别 绘制 半径 为 4.5 的 圆 ， 如 图 13-34 所 示 。 

4) 使 用 【 建 模 】 面 板 上 的 【 拉 伸 】 按 钮 回 |， 
拉 伸 上 方 的 两 个 小 圆 ， 将 其 拉 伸 -8， 选 中 下 方 的 
两 个 大 圆 ， 将 其 拉 伸 -32， 如 图 13-35 所 示 。 























图 13-32 ”绘制 长 方 体 图 13-33 ”移动 和 旋转 坐标 系 图 13-34 ”绘制 圆 


5) 使 用 【常用 】 选 项 卡 上 的 【长 方 体 】 按 钮 回 ，， 创 建 角 点 分 别 为 《0,-23,-8) ，(8.23,-26) 
的 长 方 体 ， 如 图 13-36 所 示 。 

6) 使 用 【坐标 】 面 板 上 的 【原点 】 按 钮 也 |， 移 动 坐标 系 到 前 边 的 中 点 ， 如 图 13-37 所 
示 ， 以 原点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 15 的 辅助 融 ， 如 图 13-38 所 示 。 











图 13-35 ” 拉 伸 圆 图 13-36 ”绘制 长 方 体 图 13-37 ”改变 坐标 系 
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第 13 章 ”三维 实体 造型 ”< 


7) 使 用 【绘图 】 面 板 上 的 【三 维 多 段 线 】 按 钮 遍 |， 以 030，-3,0) 为 起 点 ， 向 下 移动 








鼠标 ， 捕 提 和 辅助 圆 的 交点 单 击 〈 把 捕捉 和 追踪 启用 )， 然 后 输入 @0,0，-16， 按 〈Enter) 
键 后 青 输入“C” 封 闭 多 上 段 线 ， 如 图 13-39 所 示 。 

8) 单 击 各 -| 按钮 ， 将 坐标 系 绕 义 轴 逆 时 针 旋 转 90*， 使 用 【 建 模 】 面 板 上 的 【 拉 伸 】 
按钮 名， 拉 伸 多 段 线 ， 将 其 拉 伸 -6， 如 图 13-40 所 示 。 

9) 单 击 【 修 改 】 面 板 上 的 【 圆 角 】 按 钮 | 四 |， 设 置 圆 角 半 径 为 8， 对 实体 边 进行 圆 角 ， 
如 图 13-41 所 示 。 








图 13-38 ”辅助 圆 图 13-39 ”绘制 多 段 线 图 13-40 ”改变 坐标 系 拉 伸 多 段 线 





10) 单 击 【实体 编辑 】 面 板 上 的 【 剖 切 】 按 钮 | 容 |， 分 别 选 中 下 方 的 两 个 圆柱 体 ， 按 
(Enter》 键 结束 选择 ， 使 用 三 点 法 确定 长 方 体 的 底面 三 点 ， 把 底面 作为 诈 切 面 ， 然 后 选择 保 
留 上 方 ， 齐 切 后 如 图 13-42 所 示 。 

11) 单 击 【实体 编辑 】 面 板 上 的 【并 集 】 按 钮 | 加 @|， 选 中 两 个 长 方 体 、 肋 板 、 大 半圆 柱 ， 
将 其 合并 为 一 个 实体 ， 如 图 13-43 所 示 。 

















图 13-41 圆 角 图 13-42” 齐 切 图 13-43 “并 集 


12) 单 击 【实体 编辑 】 面 板 上 的 【 差 集 】 按 钮 |@|， 选 中 步骤 11) 合并 的 实体 ， 按 
《Enter) 键 ， 再 选 两 个 小 圆柱 和 小 半圆 柱 ， 按 《Enter) 键 结果 如 图 13-44 所 示 。 
13) 单 击 【视图 A【 消 隐 】】 命 令 ， 三 维 图 形变 为 如 图 13-45 所 示 。 
2. 标注 三 维 图 形 
在 AutoCAD 中 ， 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 上 的 标注 工具 ， 也 可 以 标注 三 维 
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图 形 ， 由 于 所 有 的 尺寸 标注 是 在 当 
本 坐标 的 XY 平面 上 进行 的 ， 所 以 ， 
在 标注 三 维 图 形 不 同 部 分 时 ， 需 要 
不 断 地 变换 坐标 系 。 

下 面 以 标注 上 面 的 图 形 为 例 ， 
介绍 三 维 图 形 的 标注 。 

1) 变换 坐标 系 ， 标 注 尺 寸 ， 
如 图 13-46 所 示 。 

2) 变换 坐标 系 ， 标 注 8 和 18 图 13-44” 差 集 
两 个 尺寸 ， 如 图 13-47 所 示 。 














图 13-46 尺寸 标注 (一 ) 图 13-47 尺寸 标注 (二 ) 


3) 变换 举 标 系 ， 标 注 尺 寸 8， 如 图 13-48 所 示 。 
4) 变换 坐标 系 ， 标 注 尺 寸 16， 如 图 13-49 所 示 。 





图 13-48 ”尺寸 标注 (三 ) 图 13-49 ”尺寸 标注 (四 ) 
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5) 变换 坐标 系 ， 标 注 尺 寸 R10 和 R15， 如 图 13-50 所 示 。 
6) 变换 坐标 系 ， 标 注 尺 寸 46， 如 图 13-51 所 示 。 





图 13-50 ”尺寸 标注 〈 五 ) 图 13-51 尺寸 标注 (六) 


13.11 三 维 转 二 维 





创建 好 三 维 实体 模型 后 ， 可 以 在 AutoCAD 中 将 其 转换 成 二 维 平面 图 形 ,【 常 用 】 选 项 
卡 的 【 建 模 】 和 面板 上 的 【实体 视图 】【 实 体 图 形 】【 实 体 轮 廓 】 命 令 可 实现 这 个 功能 。 

。[ 实体 视图 ] 按钮 圆 |: 用 正 投影 法 由 三 维 实体 创建 多 面 视图 和 截面 视图 。 

“【 实体 图 形 】 按 钮 | 喝 |: 对 截面 视图 生成 二 维 轮廓 并 进行 图 案 填 充 。 

。[ 实体 轮廓 】 按钮 图 |: 创建 三 维 实体 图 像 的 轮廓 。 

下 面 以 上 面 创建 的 三 维 实体 为 例 讲述 三 维 转 二 维 操作 。 首 先 改变 坐标 系 ， 如 图 13-52 
所 示 。 

1) 单 击 【布局 1】 选 项 卡 ， 切 换 到 【布局 1】 单 击 选中 视 口 的 细 实 线 边框 ， 按 
《Delete) 键 删 除 。 

2) 单 击 【实体 视图 】 按 乌 如 |， 命 令 行 的 提示 如 下 : 




















命令 : solview 

输入 选项 [UCS (U)/ 正 交 (0)/ 辅助 (A)/ 截 面 (S)]: U / 按 用 户 坐 标 系 创建 视 口 

输入 选项 [命名 CN) /世界 (CW) /2?/ 当前 (C)] (当前 ): // 按 (Enter) 键 

输入 视图 比例 (1): // 确定 视图 比例 

指定 视图 中 心 : // 在 适当 的 位 置 指定 视图 中 心 位 置 
指定 视图 中 心 (指定 视 口 ): / 调整 位 置 按 (Enter) 键 

指定 视 口 的 第 一 个 角 点 : // 在 视图 左上 角 拾 取 一 点 

指定 视 口 的 对 角 点 : // 在 视图 右 下 角 拾 取 一 点 

输入 视图 名 : zhushitu / 输入 视图 名 称 
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输入 选项 [UCS (U)/ 正 交 (0)/ 辅助 (A) /截面 (S)]:* 取消 * // 按 (Esc) 键 取消 
3) 操作 结果 如 图 13-53 所 示 。 再 次 单 击 【实体 视图 】 按 钮 贺 |， 命 令 行 的 提示 如 下 : 


























命令 : solview 

输入 选项 [UCS (U)/ 正 交 (0)/ 辅助 (A)/ 截 面 (S)]: O // 指定 正 交 视图 

指定 视 口 要 投影 的 那 一 侧 : // 在 主 视 图 边框 的 上 边线 单 击 鼠 标 左 键 
指定 视图 中 心 : // 在 适当 的 位 置 指定 视 图 中 心 位置 
指定 视图 中 心 (指定 视 口 ) : / 调整 位 置 按 (Enter) 键 

指定 视 口 的 第 一 个 角 点 : / 在 视图 左上 角 拾 取 一 点 

指定 视 口 的 对 角 点 : /在 视图 右 下 角 拾 取 一 点 

输入 视图 名 : fushitu / 输入 视图 名 称 


输入 选项 [UCS (U)/ 正 交 (0)/ 辅助 (A)/ 截 面 (S)]: * 取消 * // 按 (Esc) 键 取消 


























Lc 


图 13-52” 三维 模型 图 13-53” 主 视图 











4) 操作 结果 如 图 13-54 所 示 ， 双 击 主 视图 ， 激 活 模型 空间 ， 单 击 【 实 体 视 图 】 按 钮 贺 | 


命令 行 的 提示 如 下 : 
命令 : solview 
输入 选项 [UCS (U)/ 正 交 (0)/ 辅助 (A)/ 截 面 (S)]:S / 创建 截面 图 
指定 剪 切 平 面 的 第 一 个 点 : /拾取 1 点 
指定 剪 切 平面 的 第 二 个 点 : /拾取 2 点 
指定 要 从 哪 侧 查看 : /拾取 3 点 


输入 视图 比例 (1): 

指定 视图 中 心 : 

指定 视图 中 心 (指定 视 口 ): 

指定 视 口 的 第 一 个 角 点 : 

指定 视 口 的 对 角 点 : 

输入 视图 名 : zuoshitu 

输入 选项 [UCS (U)/ 正 交 (0)/ 辅助 (A)/ 截 面 (S)]:* 取消 *  // 按 (Esc) 键 取消 

5) 操作 结果 如 图 13-55 所 示 ， 单 击 【 实 体 视 图 】 按 钮 欧 |， 选 择 三 个 视图 ， 操 作 结果 如 
图 13-56 所 示 。 

6) 生成 的 剖面 线 不 人 符合 要 求 ， 双 击 油 活 旗 视图 所 在 的 视 口 ， 双 击 训 面 区 域 ， 打 开 图 各 
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填充 编辑 右 ， 修 改 填 充 ， 如 图 13-57 所 示 。 












































图 13-56 ”实体 图 形 图 13-57 ”改变 剖面 线 


7) 打开 图 层 特性 管理 器 ， 冻 结 0 层 和 VPORTS 层 ， 修 改 fushitu-HID 层 的 线 型 为 
HIDDEN， 修 改 fushitu-VIS、zuoshitu-VIS 和 zhushitu-VIS 三 层 的 线 宽 为 0.5， 结 果 如 图 
13-58 所 示 。 
























































一 一 -一 -一 一 -一 - -一 二 一 -一 
当前 图 层 : zhushitu-DIM 控 索 图 层 QQ 
| 过 沪 器 < | 状 ., 名 称 2 开 浆 结 锁 .. 颜色 。” 线 型 线 亮 适 明 度 ”打印 .， 打 .. 新 .. 视 . ^ 
| 日 - 气 , 全 部 0 9 从 本 国 白 Continu… 一 -025..0 Color 7 避 区 忆 @; 
i 9 六 inu... 一 一 点 7 鲁 区 区 
月 = 全 Defpoints 9 KA 路 国 白 Continu.… 默认 0 Color 区 
本 宋 fushitu-DI.. 几 这 古国 白 Continu… 一 -默认 0 Color7 名 区 民 
富 fushitu-HID 这 喀 国 白 HIDDEN 一 黑人 0 Color7 台风 己 
入 fushitu-VIS 但 这 达 国 白 Continu… 一 -050..0 Color7 吕 区 民 
人 VPORTS 是 从 上 国 白 Continu.. 一 一 上 默认 0 Color7 癌 区 民 |E 
xy zhushitu-… 只 这 呆 国 白 Continu.. 一 一 默认 0 Color7 癌 区 区 
定 zhushitu-… 出 党 末 国 白 Continu… 一 默认 0 Color7 旦 区 民 
三 zhushitu-… 中 这 国 白 Continu… 一 0.50.. 0 Color7 名 区 民 : 
2 zuoshitu-… 旬 这 呀 国 白 Continu.. 一 一 默认 0 Color7 名 区 民 
:= 纪 zuoshitu-… 由 沈 咱 国 白 Continu.. 一 默认 0 Color7 怠 区 民 
名 宁 zuoshitu-… 内 这 下 国 白 Continu… 一 -默认 0 Color7 加 区 忆 一 
马 定 zuoshitu-… 出 这 呀 国 白 Continu… 一 0.50..0 Color7 名 欧 民 - 
ES pr 一 一 一 
| 
乡 | 全 部 : 显示 了 14 个 图 层 , 共 14 个 图 层 

















图 13-58 ”图 层 管 理 器 
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提示 注意 ， 图 层 特 性 管理 器 中 自动 形成 了 一 些 图 层 ， 如 zhushitu-VIS 代表 主 视 图 


中 的 可 见 轮 廊 线 所 在 层 ，zhushitu-HID 代表 主 视 图 中 的 不 可 见 轮 慷 线 所 在 层 ， 





8) 视图 显示 修改 为 如 图 13-59 所 示 。 


图 13-59 ”平面 视图 


13.12 思考 与 练习 


根据 视图 绘制 三 维 模 型 (标注 尺寸 )， 并 生成 三 视图 ， 如 图 13-60 一 图 13-63 所 示 。 








图 13-60 ”习题 图 (一 ) 图 13-61 习题 图 (二) 
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图 13-62 习题 图 (三) 图 13-63 ”习题 图 (由) 
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第 级 音 
布局 与 打印 出 图 


【 本 章 重点 】 
。 模 型 空间 与 图 纸 空间 。 
”布局 。 
。 注释 性 。 
”打印 。 








前 面 的 绘制 工作 都 是 在 模型 空间 中 完成 的 ， 用 户 可 以 且 接 在 模型 空间 中 打印 草图 ， 但 是 在 打 
纯正 式 图 样 时 ， 利 用 模型 空间 打印 会 非常 不 方便 。 所 以 AutoCAD 提供 了 图 纸 空间 ， 用 户 可 以 在 
一 张 图 纸 上 输 出 图 形 的 多 个 视图 ， 添 加 文字 说明、 标题 栏 和 图 纸 边 框 等。 图 纸 空间 完全 模拟 了 图 
纸 页 面 ， 用 于 安排 图 形 的 输出 布局 。 在 这 一 革 中 主要 讲述 怎样 设置 布局 、 利 用 布局 进行 打印 等 。 





























14.1 模型 空间 和 图 纸 空间 的 理解 








模型 空间 主要 用 于 建材， 前面 章 丰 讲述 的 绘图 、 修 改 、 标 注 等 操作 都 是 在 模型 空间 完 
成 的 。 模 型 空间 是 一 个 没有 界限 的 三 维 空间 ， 用 户 在 这 个 空间 中 进行 绘图 一 般 应 贯彻 一 个 原 
则 ， 那 就 是 按照 1 : 1 的 比例 ， 以 实际 尺寸 绘制 实体 。 

而 图 纸 空间 是 为 了 打印 出 图 而 设置 的 。 一 般 在 模型 空间 绘制 完 图 形 后 ， 需 要 输出 到 图 纸 
上 。 为 了 让 用 户 方 便 地 为 一 种 图 纸 输 出 方式 设 交 打印 设备 、 纸 张 、 比 例 、 图 纸 视图 布置 等 ， 
AutoCAD 提供 了 一 个 用 于 进行 图 纸 设 置 的 图 纸 空 间 。 利 用 图 纸 空间 还 可 以 预览 到 真实 的 图 样 
输出 效果 。 由 于 图 纸 空间 是 纸张 的 模拟 ， 所 以 古 二 维 的 。 同 时 图 纸 空间 由 于 受 选 择 幅面 的 限 
制 ， 所 以 是 有 界限 的 。 在 图 纸 空间 还 可 以 设置 比例 ， 实 现 图 形 从 模型 空间 到 图 纸 空间 的 转化 。 


14.2 布局 



































默认 情况 下 AutoCAD 显示 的 窗口 是 模型 窗口 ， 并 且 还 目 带 两 六 
个 布局 窗口 ， 如 图 14-1 所 示 。 | 

在 模型 窗口 中 显示 的 是 用 户 绘制 的 图 形 ， 如 图 14-2 所 示 。 要 进 . 
入 布局 窗口 。 如 进入 【布局 1】 单 击 【布局 1】 选项 卡 按钮 丽 吉 ， 并/ 
如 图 14-3 所 示 。 图 14-1 ”选项 卡 按钮 
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图 14-2 ”模型 空间 的 图 形 
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图 14-3 布局 1 


14.2.1 ”页面 设置 管理 


如 果 页 面 设置 不 合理 ， 用 户 可 以 在 栈 吉 上 单 击 耻 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 
【页 面 设置 管理 器 】 选 项 ， 弹 出 【页 面 设置 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 14-4 所 示 。 利 用 此 对 话 框 
可 以 为 当前 布局 或 图 纸 指 定 页 面 设 壮 ， 也 可 以 创建 命名 页 面 设置 、 修 改 现 有 页 面 设置 ， 或 从 
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其 他 图 纸 中 输入 页 和 面 设 管 。 


EN eu 
当前 布局 : 。 布局 1 


页 面 设置 F) 
当前 页 面 设置 
# 布 局 1# 


< 


选 定 内 面 供 置 的 详 届 信息 
设备 名 : 无 
给 图 区: 无 
打印 大 小 : 
位 置 : 
说 明 : 


不 可 用 


创建 新 布局 时 显示 





页 面 设置 列表 


详细 信息 


297.00 x 420.00 毫米 ( 懂 向 ) 


在 选择 新 的 经 图 局 配置 名 称 之 前 ;不 能 打 ED 读 布局 。 





图 14-4 【页 面 设 


置 管理 需 】 对 话 框 


如 果 要 修改 页 面 设置 ， 在 【页 面 设置 】 列 表 中 选择 页 面 设 置 名 称 ， 然 后 单 击 | 此 改 名， | 近 


弹出 【页 面 设置 】 对 话 框 ， 如 图 14-5 所 示 。 


向 页 面 设置 - 布局 1 
贞 面 设置 


名 称 : “> 


打印 机 /给 图 位 
名 称 仙 1 
位 置 : 
说明 : 


JE Desienjet TT95 44in HFGL2 - 优化 的 驱 .. 
LFT1: 


打印 比例 


打印 区 域 
打印 范围 打印 范围 mW) : 
本 - 


1 


回 ] 缩放 线 宽 0L) 






BHPDesignjet T795 44in HPGL2 > HP BHPDesignjet T795 44in HPGL2 > T795 44in HPGL2 


_| 布 满 图 纸 立 ) 
ki [EEC 
Be 


1 


打印 样式 表 夯 笔 指定 ) (6) 


Es 2 


站 显示 打印 样式 


[特性 @) ] 者 @ 视 口 迁 


六 一 HH 一 | | 着 色 打 印 种 ) | 按 显示 


打印 选项 
打印 对 象 绪 高 

加 | 使 用 透明 度 打印 CY) 
接 样式 打印 到) 

最 后 打印 图 纸 空间 


回 隐 藏 图 纸 空 间 对 象 0) 
图 形 方 向 


图 形 方向 

















问 记 向 避 ) 
司 构 问 加) 
回 上 下 颠 便 打 印 让) 


单位 0) 





图 14-5 【页 面 设置 】 对 话 框 


14.2.2 ”选择 打印 设备 
在 【打印 机 /& 
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会 图 仪 】 选 项 区 ， 从 【名 称 】 下 拉 列 表 中 选择 要 使 用 的 打印 机 。 这 里 注意 








第 刻章， 布局 与 打印 出 图 “十 三 中 











一 下 ， 在 Windows 下 安装 的 系统 打印 机 可 直接 选用 ， 还 可 以 用 绘图 仪 管理 器 来 安装 新 的 打 
印 机 。 绘 图 仪 管理 占 可 以 单 击 【 应 用 程序 六 单 】/【 打 印 】/【 管 理 绘图 仪 】 命 令 打 开 ， 这 里 
先 选用 一 个 系统 打印 机 来 演示 一 下 ， 选 用 【HP Designjet T795 44in HPGL2 】。 

打印 机 选 好 之 后 ， 要 看 一 下 打印 机 的 特性 。 单 击 | 按钮， 显示 【绘图 仪 配置 
编辑 器 】 对 话 框 ， 如 网 14-6 所 示 。 

打开 【设备 和 文档 设置 】 选 项 卡 ， 选 中 【 自 定义 特性 】 选 项 ， 在 【访问 自 定义 对 话 框 】 
选项 区 出 现 [- 自 定 8 哇 性 名， | 按钮 ， 单 击 此 按钮 ， 弹 出 【HP Designjet T795 44in HPGL2 
属性 】 对 话 框 ， 如 图 14-7 所 示 。 

















吕 给 图 仪 配置 编辑 器 - HP Designjet T795 44in HPGL2 










































































常规 | 端口 | 设备 和 文档 讽 置 | [a HP Designjet T795 44in HPGL2 压 性 | II | 一 将 一 | 
一 一 | 纸张 /质量 | 布局 /输出 | 彩色 | 服务 | 高 级 | 
= HF Desieniet TT95 441mn HFGL2 快速 设置 : 
日 …7 介质 Ee = 量 险 
站 源 和 R 寸 大 小 :5 病 自 )> 4 
由 -2 介质 目标 健生 人 > 纸张 选项 & 
文档 尺寸 : 420,00 x 297.00 豪 米 
| A3 bg _- 
| | 
使 用 该 项 修改 | 大 _ 
可 打 印 区 域 | | 当前 装 入 的 级 张 : 打印 在 : 420.00 x 297.00 毫米 
| 打印 机 信息 不 可 用 
| 打印 质量 
击 如 下 按 馈 以 访问 设备 的 特定 驱动 标准 选项 
窟 庆 交 有 后 罗 电 25 入 再 | 
总 | 纸 3k 未 源 : 并 
自 定义 特性 总 ) | 使 用 打印 机 设置 ~ 和 
人 @ 自 定义 选项 设置 … 
| 纸 k 弄 : 
使 用 打印 机 设置 旺 泻 染 分 状 (ppi) : 600 
打印 分 养 率 (dp) ; 自动 
| | 
Em 
图 14-6 【绘图 仪 配置 编辑 器 】 对 话 框 图 14-7 【HP DesignjetT795 44in HPGL2 属性 】 对 话 框 


在 【HP Designjet T795 44in HPGL2 属性 】 对 话 框 中 ， 可 以 设置 介质 类 型 、 打 印 的 质量 
和 人 速度、 打印 彩 色 图 还 是 黑白 图 、 打 印 纸 的 幅面 等 。 单 击 [|__ 确定 _ | 按钮 ， 完 成 设置 。 


提示 。 如果 使 用 的 打印 机 不 支持 将 彩色 转换 为 纯 黑 色 (无 灰 度 级 )， 在 出 黑白 图 时 
有 可 能 有 的 图 线 不 清晰 ， 这 是 因为 这 些 线 采用 了 较 亮 的 彩色 ， 如 黄色 。 所 以 ， 如 果 用 户 
的 打印 机 不 支持 上 述 属 性 的 话 ， 绘 图 时 应 该 尽量 采用 较 深 的 彩色 ， 如 黑色 、 深 青色 等 ， 
这 样 在 打印 时 可 以 避免 此 类 问题 的 发 生 。 























打印 设备 设置 完成 后 ， 回 到 【绘图 仪 配 置 编辑 。。 | 各 
器 】 对 话 框 ， 单 击 记 BE] 按钮 ， 出 现 【修改 打印 机 


配置 文件 】 对 话 框 ， 如 图 14-8 所 示 。 提 示 产 生 一 个 格 机 | 
式 为 PC3 的 文件 ， 默 认 保 存在 AutoCAD 安装 目录 下 

的 plotters 文件 中 ， 单 击 L_ 和 确定 _ | 按钮 ， 保 存 对 系统 打 
印 机 的 设置 修改 。 图 14-8 【修改 打印 机 配置 文件 】 对 话 杠 
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14.2.3 ”页 面 设 症 


【页 面 设置 】 对 话 框 如 图 14-5 所 示 ， 各 项 内 容 的 设置 过 程 如 下 : 

1) 在 【 打 吨 样式 表 】 选 项 区 中 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 要 使 用 的 打印 样式 。 如 果 要 按照 实 
体 的 特性 设置 进行 打印 ， 可 选择 无 。 

2) 在 【图 纸 尺 寸 】 下 拉 列 表 中 显示 当前 采用 的 纸张 大 小 ， 可 以 从 下 拉 列 表 中 选择 合适 
的 纸张 ， 这 里 选择 “A3 〈 模 癌 )”。 

3) 在 【打印 区 域 】 选 项 区 中 ， 可 以 设置 打印 的 苑 围 ， 使 用 默认 设置 打印 布局 。 打 印 布 
局 时 ， 打 印 指定 图 纸 尺 寸 页 边 距 内 的 所 有 对 象 ， 打 印 原点 从 布局 的 《0,0〉 点 算 起 。 

4) 在 【图 形 方 同 】 选 项 区 选择 图 纸 的 打印 方 同 ， 各 项 含义 如 下 : 

。【 纵向 ]: 定位 并 打印 图 形 ， 使 图 纸 的 短 边 作为 图 形 页 面 的 顶部 。 

。【 横 向 ]: 定位 并 打印 图 形 ， 使 图 纸 的 长 边 作 为 图 形 页 面 的 顶部 。 

。[ 上 下 颠倒 打印 ]: 上 下 颠倒 地 定位 图 形 方 向 并 打印 图 形 。 

5) 在 【打印 比例 】 选 项 区 ， 设 置 打印 比例 ， 欣 制图 形 单 位 对 于 打印 单位 的 相对 尺寸 。 
打印 布局 时 默认 的 比例 设置 为 1 : 1。 

6) 在 【打印 偶 移 】 选 项 区 ， 指 定 打印 区 域 相 对 于 图 纸 左 下 角 的 偶 移 量 。 布 局 中 ， 指 定 
打印 区 域 的 左下 角 位 于 图 纸 的 左下 角 。 可 输入 正 值 或 钠 值 以 偏离 打印 原点 。 图 纸 中 的 打印 值 
以 英寸 或 毫米 为 单位 。 

在 默认 情况 下 ，AutoCAD 将 打印 原点 定位 在 图 纸 的 左下 角 ， 用 户 可 以 通过 改变 【X]】 
和 【【Y】 文 本 框 中 的 数值 来 指定 打印 原点 在 X、Y 方 问 的 偏 移 量 。 

7) 在 【页 面 设置 】 对 话 框 中 单 击 [__ 确定 _ | 按钮 加 到 【页 面 设置 管理 器 】 对 话 框 ， 然 后 
单 击 [ 记 3 曾 包 | 按钮 就 可 以 进入 布局 窗口 ， 如 图 14-9 所 示 。 
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图 14-9 布局 窗口 
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在 布局 窗口 中 有 三 个 矩形 框 ， 最 外 面 的 矩形 框 代表 在 页 面 设 管 中 指 定 的 图 纸 尺 寸 ， 虚 
线 窍 形 杠 代表 的 是 和 图 纸 的 可 打印 区 域 ， 最 里 面 的 矩形 和 杠 是 一 个 译 动 视 口 。 


14.3 ”布局 管理 





在 【布局 】 选 项 卡 上 《布局 名 称 位 置 ) 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 如 图 14-10 所 示 的 快捷 菜 
单 ， 利 用 该 染 单 可 以 进行 布局 新 建 、 删 除 、 移 动 和 复制 等 操作 。 也 可 以 使 用 【页 面 设置 管理 
器 】 对 话 框 对 布局 页 面 进行 修改 和 编辑 。 还 可 以 激活 前 一 个 布局 或 激活 模型 选项 卡 。 

14.3.1 利用 创建 布局 问 导 创建 布局 

除 上 述 创 建 布局 的 方法 外 ，AutoCAD 还 提供 了 创建 布局 的 癌 导 ， 利 用 它 同样 可 以 创建 

出 需要 的 布局 。 单 击 【 工 具 】 人 加 导 】 人 创建 布局 】 命 令 ， 出 现 布局 创建 癌 导 。 


1) 进入 【开始 】 步 又 ， 在 【输入 痢 布 局 的 名 称 】 文 本 框 中 和 输入 布局 的 名 称 ， 如 疼 
14-11 所 示 。 







































新 建 布局 (N) SR 局 -了 
从 样板 (T)... ee 
nn 导 设计 这 局 。 
于 i 本 向 导 用 于 设计 新 布局 

Sy 图 纸 尺寸 可 闪 洁 经 外 设备 和 打印 设置 ， 括 入 标题 栏 
移动 或 复制 (M).. 二 让 以 及 撕 定 视 口 设置 。 
选择 所 有 布局 (A) 标题 栏 关机 S 完 二， 所 做 的 设置 将 与 图 形 一 起 保 

EE 全 2 

激活 前 一 个 布局 (LD 人 修改 这 些 设置 ， 可 在 布局 中 使 用 “页 面 设 
激活 模型 选项 卡 (C Ee a 

活 模型 选项 卡 (C) 完成 输入 布局 名 称 
页 面 设置 管理 器 (G).. 输入 新 布局 的 名 称 如 ) : 
打印 (P)... 归 图 纸 布局 
绘图 标准 设置 (S)... 
梅 布局 作为 图 纸 横 入 (1.. 
将 布局 办 出 到 模型 (X.. 
在 状态 栏 上 方 国定 < 上 一 步 @8) 

图 14-10 ”快捷 菜单 图 14-11 【创建 布局 - 开始 】 步 又 





2) 单 击 匡 = 步 外 按钮， 进入 【创建 布局 -打印 机 】 步 台 ， 如 图 14-12 所 示 ， 在 列表 中 
为 新 布局 选择 打印 机 。 

3) 单 击 匡 = 步 名 说 按 钮 ， 进 入 【创建 布局 - 图 纸 尺 寸 】 对 话 框 ， 如 图 14-13 所 示 ， 从 列 
表 中 选择 图 纸 尺 寸 。 

4) 单 击 革 二 步 如 按钮， 进入 【创建 布局 - 方 回 】 步 台 ， 如 图 14-14 所 示 ， 选 择 图 形 在 
图 纸 上 的 方 回 。 

5) 单 击 区 = 瞩 甸 溃 按 钮 ， 进 入 【创建 布局 - 标题 栏 】 对 话 框 ， 如 图 14-15 所 示 ， 在 下 拉 列 
表 中 列 出 了 许多 标题 栏 ， 用 户 可 以 根据 需要 选择 《此 处 选择 “无 ”)。 这 些 标题 栏 实际 上 是 你 
存在 AutoCAD 安装 目录 下 的 Template 文件 夹 中 的 图 形 文 件 。 用 户 可 以 目 定义 标题 栏 保存 到 该 
目录 下 。AutoCAD 可 以 将 标题 柱 按 照 块 的 方式 插入 ， 也 可 以 将 标题 栏 作为 外 部 参照 附 看 。 

6) 单 击 区 = 步 甸 按钮， 进入 【创建 布局 -定义 视 口 】 对 话 杠 ， 如 图 14-16 所 示 。 该 对 
话 杠 用 于 选择 回 布 局 中 添加 视 口 的 个 数 ， 确 定 视 口 比例 。 


























人 





创建 布局 - 打印 机 


开始 

打 Ep 机 
图 纸 尺 十 
方 问 
标题 栏 
定 ※ 视 口 
失职 位 置 
完成 


创建 布局 - 图 纸 尺 十 


开始 
打 色 机 
图 纸 尺 十 
方 同 
标题 栏 
定义 视 口 
拾取 位 置 
完成 
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DWG To FDF. pe3 


HE Desienjet TT95 44in HFGL2. pe3 
Pahli chTaWat TPP wa 
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选择 布局 使 用 的 图 纸 尺寸 。 可 用 图 纸 尺寸 由 选择 的 
搬 旺 得 明 : 


二 入 市 局 “加 图 纸 布 局 ”的 图 纸 单 位 。 
图 形 单位 图 纸 尺 十 
加 毫米 0) 宽度 : 420.00 衰 米 


© > = 高 度 : ”297.00 毫米 


图 14-12 【创建 布局 - 打印 机 】 对 话 杠 


选择 图 纸 尺 十 











图 14-13 【创建 布局 - 图 纸 尺 寸 】 对 话 框 


创建 布局 - 方向 


开始 
打印 机 
图 纸 尺 十 
方向 
标题 栏 
定居 ※ 视 口 
失职 位置 
完成 


图 14-14 


选择 图 形 在 图 纸 上 的 方向 。 


加 纪 回 上 ) 国 
加 横 品 0L) 











【创建 布局 - 方向 】 对 话 杠 


7) 单 击 区 = 志和 让 按 钮 ， 进 入 【创建 布局 - 拾取 位 置 】 对 话 框 ， 如 图 14-17 所 示 。 该 对 


话 框 用 于 在 图 纸 中 确定 视 口 的 位 置 ， 用 户 可 以 单 击 [ 


一 2S6 一 








ED 近 钮 在 图 纸 上 指 定 视 口 位 
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置 ， 如 果 直 接 单 击 攻 = 下 名 相 按 钮 ，AutoCAD 会 将 视 口 充满 整个 图 纸 。 
创建 布局 - 标题 栏 


i 局 的 标题 栏 。 可 以 款 题 栏 或 者 外 部 参照 标题 栏 。 
me 和 择 用 于 村。 可 以 选择 插入 标题 或 者 外 部 标题 


图 纸 尺寸 


方向 SS SS 
标题 栏 hrechitectural Title Block. dwe 





i Generic 24in x 36im Title Block. dwe 
定 愉 视 口 

拾取 位 置 

完成 





类 型 
名/ 块 加) 处 部 条 照 总 ) 





| 创建 布局 - 定义 视 口 


开始 SS 
癌 布 局 中 添加 视 口 ， 语 指定 设置 类 型 、 比 例 ， 
打印 机 村 局 尝 加 中 > 指定 设置 比例 以 及 嘻 


站 
视 口 设置 视 口 比例 Qn): 
加 无 加) 


图 单个 G)N 
二 加 标准 三 维 工 渡 | 
四 世 加 阵列 总 ) 
完成 

行 产 (RR) 


FI CI: [2 列 间 距 0; 0.1 








图 14-16 【创建 布局 - 定义 视 口 】 对 话 框 


8) 单 击 区 一 上 务 引 按 钮 ， 进 入 【创建 布局 -完成 】 对 话 框 ， 如 图 14-18 所 示 ， 单 击 | 
按钮 即 可 完成 布局 创建 ， 创 建 好 的 布局 窗口 如 图 14-19 所 示 (插入 边框 和 标题 栏 块 )。 





























创建 布局 - 拾取 位 置 Xs | 创建 布局 - 完成 eX 
| 光泽“ 过 和 位置" 可 在 办 中 指定 视 吓人 忆 @I 奸 布局 “A3 图 纸 布 局 ”。 
a 本 向 导 提示 选择 要 | 建 的 视 口 配置 的 角 点 。 i 
标题 栏 
定义 视 口 
b> 拾取 位 轩 
图 14-17 【创建 布局 - 拾取 位 置 】 对 话 框 图 14-18 【创建 布局 - 完成 】 对 话 框 


— Zo = 
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14.3.2 ”布局 样板 


AutoCAD 的 布局 样板 保存 在 dwg 和 dwt 文件 中 ， 可 以 利用 现 有 样板 中 的 信息 创建 布局 。 
AutoCAD 提供 了 众多 布局 样板 ， 以 便 用 户 设 计 新 布局 时 使 用 ， 用 户 也 可 以 目 定 义 布 局 样板 。 
根据 样 极 布局 创建 新 布局 时 ， 新 布局 中 将 使 用 现 有 样板 中 的 图 纸 空间 、 几 何 图 形 (如 标题 
栏 ) 及 其 页 面 设置 。 











图 14-19 ”新 建 的 布局 


使 用 布局 样板 创建 布 月 的 步 卫 JE 








如 下 : 查找 范围 中: [ Tenplate | 安 凶 QQX 和 名 IRW - 
es 名 称 给 预览 


1) 蛙 击 【插入 】/【 布 局 】/【 来 日 y rp 
样板 的 布局 】 命 令 ， 或 在 【布局 】 选 项 I 





到 
和 





























E 上 单 击 鼠标 右键 在 弹出 的 快捷 菜单 中 Ee 
选择 【从 样板 】 选 项 ， 弹 出 【从 文件 选 -ra 
择 样 板 】 对 话 框 ， 如 图 14-20 所 示 ， 选 | 
择 “A3 模板 .dwt”( 该 模板 中 只 有 一 个 = 
名 称 为 “GB A3 布局 ”的 布局 )。 Ca 
2) 在 对 话 框 中 定位 和 选择 图 形 样 文件 名 0D: 本 - E09 
板 文件 ， 单 击 [ 画 冰 @ 按钮， 弹出 【 插 no Ei BE 





入 布局 】 对 话 框 ， 如 图 14-21 所 示 。 
图 14-20 【从 文件 选择 样板 】 对 话 框 
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六 
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3) 在 【插入 布局 】 对 话 框 中 选择 需 
要 插入 的 布局 名 称 ， 和 
可 以 在 当前 网 形 文件 中 插入 一 个 新 的 布局 ， 
可 单 击 【 视 图 】/【 视 口 】 命 令 重 建 视 口 ， 
如 图 14-22 所 示 。 

任何 图 形 都 可 以 保存 为 图 形 样板 ， 所 
有 的 几何 图 形 和 布局 设置 都 可 以 保存 到 
dwt 文件 中 。 将 布局 保存 为 样板 文件 的 步 
又 如 下 : 

在 命令 行 输入 layout 命令 ， 出 现 捉 示 : 
“输入 布局 选项 [复制 (C) /删除 (D) / 新建 
CN) /样板 CT) / 重 命名 (R)/ 男 存 为 (SA) /设置 (S) (设置 ): ”。 在 提示 下 输入 “SA” 切 
换 到 【为 存 为 】 选 项 。 

















图 14-21 【插入 布局 】 对 话 框 





图 14-22 ”利用 布局 样板 创建 的 新 布局 


提示 用 户 可 以 利用 AutoCAD 设计 中 心 播 入 布局 ， 具 体 使 用 方法 可 以 参照 


AutoCAD 设计 中 心 内 容 。 








1) 系统 询问 要 保存 的 布局 名 字 时 ， 输 入 相应 的 名 字 。 
2) 按 (Enter) 键 出 现 【 创 建 图 形 文件 】 对 话 框 ， 如 图 14-23 所 示 。 
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内 创建 图 形 文件 
保存 于 虐 ) : | ,Template > 年 加 E 4 国 查看 好 ”工具 人 ) 


名 称 修改 日 期 类 型 记 
,PTWTemplates 2017/7/14 20:39 豆 件 立 
SheetSets 2017/11/22 16:24 文件 去 
喇 A3 模 板 2017/11/25 10:54 AutoCr 
bacad -Named Plot Styles 2017/2/16 0:46 AutoC# 
bacad -Named Plot Styles3D 2017/2/16 0:46 AutoC} 
acad 2017/2/16 0:46 AutoCAl™ 
acad3D 2017/2/16 0:46 AutoC} 
bacadIsO -Named Plot Styles 2017/2/16 0:46 AutoCr 
bacadIsO -Named Plot Styles3D 2017/2/16 0:46 AutoCr} 
acadiso 2017/2/16 0:46 AutoCr 
acadiso3D 2017/2/16 0:46 AutoCr} 
ETutorial-iArch 2017/2/16 0:46 AutoCr 
加 Tutorial-iMfg 2017/2/16 0:46 AutoCp _ 




















4 HE h ma | 





文件 名 加) 加 | 
文件 类 型 [): [hutocAD 图 形 样板 ka ~ 











图 14-23 【创建 图 形 文件 】 对 话 框 


3) 在 【创建 图 形 文件 】 对 话 框 的 【文件 名 】 文 本 框 中 输入 文件 的 名 字 ， 单 击 |_ 保存 
按钮 就 可 以 把 布局 样板 文件 保存 到 指定 目录 中 ， 以 备用 户 需 要 时 调用 。 








14.4 浮动 视 口 


在 布局 窗口 中 ， 可 以 将 浮动 视 口 当 作 图 纸 空间 的 图 形 对 象 ， 用 户 可 以 利用 夹 点 功能 改 
变 浮动 窗口 的 大 小 和 位 置 ， 如 图 14-24 所 示 ， 浮 动 视 口 还 可 以 用 删除 命令 删除 。 


14.4.1 进入 浮动 模型 空间 


刚 进 入 布局 窗口 时 ， 默 认 的 是 图 纸 空 间 。 用 户 可 以 双击 浮动 窗口 进入 浮动 模型 空间 ， 
如 图 14-25 所 示 。 

要 从 浮动 模型 空间 重新 进入 图 纸 空 间 ， 可 双击 浮动 模型 窗口 外 的 任 一 点 。 

当 用 户 在 浮动 模型 空间 进行 工作 时 ， 浮 动 模型 窗口 中 所 有 视图 都 是 被 激活 的 。 当 用 户 
在 当前 的 浮动 模型 窗口 进行 编辑 时 ， 所 有 的 浮动 视 口 和 模型 空间 均 会 反映 这 种 变化 。 注 意 当 
前 浮动 模型 窗口 的 边框 线 是 较 粗 的 实 线 ， 在 当前 视 口 中 光标 的 形状 是 十 字 准 线 ， 在 窗口 外 是 
一 个 箭头 。 通 过 这 个 特点 ， 用 户 可 以 分 辨 当前 视 口 。 

另外 ， 用 户 应 注意 ， 大 多 数 的 显示 命令 (如 ZOOM、PAN 等 ) 仅 影响 当前 视 口 〈 模 型 
空间 )， 故 用 户 可 利用 这 个 特点 在 不 同 的 视 口 中 显示 图 形 的 不 同 部 分 。 

在 布局 窗口 中 ， 如 果 在 图 纸 空间 状态 下 执行 缩放 、 绘 图 、 修 改 等 命令 ， 仪 仪 是 在 布局 
上 绘图 ， 而 没有 改动 模型 本 身 。 这 种 修改 在 布局 出 图 时 会 被 打印 出 来 ， 但 是 对 模型 本 号 没有 
影响 。 例 如， 在 图 纸 空间 状态 下 书写 一 些 文本 后 ， 单 击 工 作 区 左下 角 醒 型 ) 选 项 卡 切换 到 模 
型 窗口 ， 会 发 现 书 写 的 文本 并 没有 加 入 模型 中 。 利 用 这 个 特性 ， 可 以 为 同一 个 模型 创建 多 个 
图 纸 布局 和 打印 方案 。 
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训 小 浮动 模型 空间 


图 14-25 ”浮动 模型 空间 


14.4.2 删除、 创建 和 调整 浮动 视 口 


要 删除 序 动 视 口 ， 可 以 直接 单 击 浮动 视 口 边界 ， 然 后 单 击 删除 工具 。 要 改变 视 口 的 大 
小 ， 可 以 选中 浮动 视 口 边界 ， 这 时 在 矩形 边界 的 四 个 角 点 出 现 夹 点 ， 选 中 夹 点 拖 动 鼠标 惑 可 
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以 改变 浮动 视 口 的 大 小 ， 如 图 14-26 所 示 。 要 改变 浮动 视 口 的 位 置 ， 可 以 把 鼠标 指针 放 在 浮 
动 视 口 边界 上 ， 按 下 鼠标 拖 动 就 可 以 改变 视 口 的 位 置 。 
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a a 
DD NE A A 


Pn 


拖 动 夹 点 改 
变 视 口 大 小 





图 14-26 ”改变 视 口 的 大 小 





由 于 默认 的 是 一 个 视 口 ， 如 果 用 户 需 要 多 个 视 口 ， 可 以 目 己 创建 ， 下 面 以 建立 两 个 视 
口 为 例 说 明 视 口 的 创建 步骤 。 

1) 单 击 视 口 边框 ， 按 (Delete》 键 删除 不 需要 的 视 口 ， 然 后 单 击 【 视 向 】 代 视 口 】 代 网 
个 视 口 】 命 令 。 

2) 系统 询问 视 口 排列 方式 ， 且 接近 Delete 键 。 

3) 系统 提示 :“ 指 定 第 一 个 角 点 或 上 布 满 (FE) ] ( 布 满 ) : ”， 直 接 按 (Delete) 键 ， 如 图 
14-27 所 示 。 

4) 进入 左边 的 浮动 窗口 模型 空间 ， 可 以 改变 图 形 的 位 置 和 大 小 ， 然 后 调整 视 口 的 大 
小 。 这 样 做 可 以 用 一 个 视 口 显示 整 幅 图 形 ， 用 男 外 一 个 视 口 显示 图 形 的 菜 一 个 局 部 ， 如 图 
14-28 所 示 。 


14.4.3 ”控制 视 口中 的 图 形 对 象 显示 


1. 冻结 层 

用 户 可 以 利用 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 在 一 个 视 口 中 冻结 某 层 ， 使 处 于 该 层 的 图 形 对 象 
不 显示 ， 而 有 旦 这样 不 会 影响 其 他 窗口 。 双 击 图 14-28 右边 的 视 口 进入 模型 状态 ， 然 后 利用 【图 
层 特性 管理 器 】 对 话 框 冻结 标注 层 ， 如 图 14-29 所 示 。 单 击 【 尺 寸 线 】 行 的 视 口 冻结 图 标 区 : 变 
为 感 ， 这 时 右边 的 窗口 中 的 标注 消失 ， 但 这 并 不 影响 其 他 窗口 的 显示 ， 如 图 14-30 所 示 。 
































一 262 一 


第 14 章 ， 布局 与 打印 出 图 ra 


国 ] (ky 5 
YN 从 "222 
加 | 


57 NN 57 


ww 四 





图 14-27 ”两 个 视 口 


调整 和 移动 窗口 





| 在 模型 空间 中 可 以 
使 用 Zoom、Pan 
| 命令 缩放 和 移动 


| 


图 14-28 ” 视 口 编辑 
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图 14-29 【图 层 特性 管理 右 】 对 话 框 
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外 
| \ 


该 视 口 没有 


冻结 ， 仍 显 
示 标 注 


冻结 了 尺寸 线 
层 , 不 显示 标注 


14-30 ”冻结 某 层 


如 果 用 户 不 需要 打印 视 口 的 边界 ， 可 以 把 视 口 边界 单独 放 在 一 层 中 ， 然 后 冻结 此 层 ， 
如 图 14-31 所 示 〔 把 左 视 口 边界 放 在 一 层 ， 然 后 冻结 该 层 )。 

2. 打开 和 关闭 浮动 窗口 

重新 生成 每 一 个 视 口 时 ， 显 示 较 多 数量 的 活动 序 动 视 口 会 影响 系统 性 能 ， 此 时 可 以 通 
过 关闭 一 些 窗 口 或 限制 活动 窗口 数量 来 节省 时 间 。 另 外 ， 如 果 不 硕 望 打印 某 个 视 口 ， 也 可 以 
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将 它 关 闭 。 
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图 14-31 不 显示 视 口 边界 


用 户 可 以 使 用 【特性 】 对 话 框 打开 和 关闭 视 口 ， 操 作 步 又 如 下 : 
1) 在 布局 中 选择 要 打开 和 关闭 的 视 口 ， 如 图 14-31 中 的 右 视 口 。 











2) 蛙 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选 
择 【 特 性 】 选 项 ， 弹 出 【特性 】 对 话 框 ， 如 图 
14:32 站 不。 

3) 在 【其 他 】 选 项 区 中 ， 把 【 开 】 选 项 设 
置 为 “ 否 ” 这 时 整 关 闭 了 视 口 ， 如 图 14-33 所 
未 。 利 用 【特性 】 对 话 框 同样 可 以 打开 关闭 了 的 
视 口 。 


14.4.4 ”设置 图 纸 的 比例 尺 


设置 比例 尺 是 出 图 过 程 中 一 个 重要 的 步 又 ， 
在 任何 一 张 正 规 图 样 的 标题 栏 中 ， 都 有 比例 一 栏 
需要 填写 。 该 比例 是 图 样 中 图 形 与 其 实物 相应 要 
素 的 线性 尺寸 之 比 。 

AutoCAD 绘图 和 传统 的 图 纸 绘 图 在 设置 比 
例 尺 方面 有 很 大 的 不 同 。 传 统 的 图 纸 绘图 的 比例 
尺 需要 开始 就 确定 ， 绘 制 出 的 是 经 过 比例 换算 的 
图 形 。 而 AutoCAD 绘图 过 程 中 ， 在 模型 空间 始 
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图 14-32 【特性 】 对 话 框 
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终 按 照 1 : 1 的 实际 尺寸 给 图。 在 出 图 时 ， 才 按照 比例 将 模型 缩放 到 布局 岁 上 ， 然 后 打印 。 
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VV™ 


图 14-33” 关闭 视 口 


如 果 要 查看 当前 布局 的 比例 ， 可 以 双击 浮动 窗口 进入 模型 L113 /606.67%™ 
空间 ， 在 状态 栏 显 示 的 就 是 图 纸 空间 相对 于 模型 空间 的 比例 ， 如 
图 14-34 所 示 。 用 万 可 以 修改 这 个 比例 。 

因为 在 模型 空间 中 是 按照 1 : 1 比例 进行 绘图 的 ， 而 在 图 纸 空间 中 布局 图 叉 是 按照 ] : 1 
打印 的 ， 因 此 图 纸 空间 相对 于 模型 空间 的 比例 ， 孢 是 岁 纸 中 图 形 与 其 实物 相应 要 素 的 线性 尺 
寸 之 比 ， 也 吏 是 标题 栏 里 填写 的 比例 。 


提示 只 有 布局 图 处 于 模型 空间 状态 ， 状 态 栏 中 显示 的 数值 才 是 正确 的 比例 。 











图 14-34 【 视 口 】 工 具 栏 




















14.5 创建 非 矩 形 视 口 


可 以 将 在 几 纸 空间 中 绘制 的 对 
象 转换 为 视 口 ， 这 样 可 以 创建 具有 
不 规则 边界 的 狐 视 口 。 

MVIEW 命令 的 【对 象 】 和 
【多 边 形 】 选 项 有 助 于 定义 形状 不 
规则 的 视 口 。 将 在 图 纸 空间 中 绘制 
的 对 象 转换 为 视 口 ， 即 可 创建 具有 
不 规则 边界 的 狐 视 口 。 

使 用 【对 象 】 选 项 ， 可 以 选择 
对 象 ， 并 将 其 转换 为 视 口 。 定 义 不 
规则 边界 的 多 上段 线 可 以 包含 弧 线 或 
直线 段 ， 它 们 可 以 自 交 ， 但 必须 包含 至 少 三 个 顶点 。 视 口 创 建 之 后 ， 定 义 不 规则 边界 的 多 段 





对 象 视 口 








图 14-35 ” 圆 形 视 口 
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线 将 与 这 个 视 口 天 联 起 来 。 

如 图 14-35 所 示 ， 在 图 纸 空间 绘制 一 个 加 ， 然 后 单 击 【 视 图 】 狼 视 口 /对 名】 命令 ， 
在 系统 提 示 下 选择 要 亏 切 视 口 的 对 象 〈( 如 在 图 纸 空间 绘制 的 圆 )， 束 会 形成 一 个 非 滤 形 视 口 。 
用 户 可 以 根据 需要 调整 图 形 比 例 和 位 置 ， 也 可 以 利用 视 口 边 帮 的 句柄 调整 视 口 形状 。 

定义 不 规则 视 口 的 边界 时 ，AutoCAD 将 计算 选 定 对 象 所 在 的 范围 ， 在 边界 的 角 上 放置 
视 口 对 象 ， 然 后 根据 边界 中 指定 的 对 象 甬 裁 视 口 。 

用 户 还 可 以 单 击 【 视 网 】 作 视 口 】 人 多 边 形 视 口 】 命 令 创建 多 边 形 视 口 ,【 多 边 形 】 选 
项 用 于 根据 指定 的 点 创建 不 规则 视 口 ， 其 命令 提示 序列 与 创建 多 段 线 一 样 。 图 14-36 所 示 为 
使 用 多 边 形 创建 的 视 口 。 
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14.6 ”相对 于 图 纸 空 间 视 窗 的 尺寸 缩放 





图 14-36 ”多边 形 视 口 





图 14-37 所 示 的 两 个 视 口 中 的 标注 文子 大 小 不 一 人 性， 这 是 因为 两 个 图 形 是 同一 图 形 按 不 
辣 的 比例 在 图 纸 空间 形成 的 。 现 在 的 任务 是 如 何 使 太 寸 文字 学 高 与 整个 图 形 相 匹配 。 

左 入 口中 的 尺寸 标注 是 控 照 这 样 的 原则 进行 的 : 例如 ， 布 局 空间 视 口 比例 是 2 : 1， 也 
就 是 要 将 模型 空间 的 图 形 放 大 2 倍 ， 这 样 标注 文字 也 要 放大 2 倍 ， 那 么 在 设置 标注 样式 时 
可 以 设置 文学 高 度 为 标准 局 度 〈 如 5mm， 这 是 图 样 上 要 求 的 )， 在 【标注 样式 】 对 话 框 的 
【调整 】 选 项 卡 中 设置 标注 特征 比例 ， 如 图 14-38 所 示 ， 设 置 全 局 比例 为 0.5。 这 样 在 比例 为 
2 : 1 布局 视 口 显示 的 文学 高 度 束 会 正好 是 5mm (SmmX2=10mnm， 缩 小 1 倍 正好 为 5mm)。 
但 其 他 不 按 此 比例 缩放 的 视 口 中 的 文字 束 会 变 得 大 小 不 一 致 〈《 如 右 视 口 )。 
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图 14-37 ”尺寸 不 一 臻 


解决 这 个 问题 的 步 又 如 下 : 





ER ya i ee 标注 特征 比例 
入 东 续 DR 和 SS NS 一 人 A 全 芯 -个 











层 〈 如 局 部 视图 标注 ， 并 且 在 左 窗口 中 冻结 该 层 ) 用 以 加 将 标注 缩放 到 布局 
存放 局 部 视图 的 标注 ， 把 该 层 置 为 当前 层 。 回 使 用 全 局 比例 (5): 1 四 
2) 建立 一 个 新 的 标注 样式 〈 如 局 部 标注 )， 注 意 【 标 
注 样式 】 对 话 框 的 【调整 】 选 项 卡 中 设置 标注 特征 比例 为 
【将 标注 缩放 到 布局 】( 这 样 在 图 纸 空间 标注 的 文字 高 度 就 是 标注 样式 中 设置 的 文字 高 度 )。 
3) 然后 在 “局 部 视图 标注 ” 层 使 用 “局 部 标注 ”标注 样式 ， 在 右 视 口 标注 尺寸 ， 这 样 
标注 文字 的 大 小 就 一 致 了 了， 如 疼 14-39 所 示 。 








图 14-38 ”设置 标注 特征 比例 
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图 14-39 ”标注 右 视 口 尺寸 
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提示 “使 用 【将 标注 缩放 到 布局 】 调 整 尺 寸 标注 几何 参数 ， 能 使 在 布局 视 口 内 标注 
尺寸 时 ， 由 系统 根据 布局 视 口 与 图 纸 幅 面 之 间 的 比例 ， 自 动 调整 标注 几何 参数 的 图 形 大 





小 ， 且 能 反映 被 标注 对 象 的 真实 尺寸 ， 是 一 种 有 效 的 尺寸 标注 方法 。 


14.7 注释 性 对 和 象 在 布局 打印 的 使 用 


14.7.1 注释 性 对 象 


将 注释 添加 到 图 形 中 时 ， 用 户 可 以 打开 这 些 对 象 的 注释 性 特性 。 这 些 注 释 性 对 象 将 根 
据 当前 注释 比例 设置 进行 缩放 ， 并 上 自动 以 正确 的 大 小 显示 。 

注释 性 对 象 按 图 纸 蜗 上 度 进行 定义 ， 并 以 注释 比例 确定 的 大 小 显示 。 

以 下 对 和 象 可 以 为 注释 性 对 象 ( 具 有 注释 性 特性 ): 

1. 标注 

可 以 建立 注释 性 标注 样式 ， 在 【标注 样式 管理 器 】 选 择 一 种 样式 作为 基础 样式 ， 单 击 
| 按钮， 弹出 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 ， 选 中 【注释 性 】 复 选 杠 ， 然 后 跟 创 建 非 注 
释 性 样式 一 样 建立 标注 样式 。 用 注释 性 标注 样式 标注 的 尺寸 都 市 有 注释 性 。 对 于 已 有 的 非 注 
释 性 尺寸 标注 可 以 修改 其 注释 特性 : 选择 尺寸 标注 ， 打 开 【 特 性 】 选 项 板 ， 把 【注释 】 选 
项 修改 为 “是 ” 即 可 。 

2. 公差 

这 里 讲 的 公 大 为 几何 公关 标注， 用 户 可 以 先 标 注 几 何 公 兰 ， 然 后 使 用 【特性 】 选 项 板 ， 
把 【注释 】 选 项 修改 为 “是 ”。 

3. 块 

单 击 【 块 创建 】 按 钮 局 ， 打 开 【 块 定义 】 对 话 框 ， 选 中 【注释 性 】 复 选 框 ， 其 他 操作 
与 前 和 面 讲 的 非 注释 性 块 创建 一 样 ， 这 样 可 以 创建 注释 性 的 块 。 插 入 图 形 的 注释 性 块 参照 痢 上 其 
有 注释 性 。 

4. 属性 

定义 属性 时 《〈 单 击 【 绘 网 从 块 】 人 定义 属性 】 命 令 )， 打 开 【 属 性 定义 】 对 话 框 ， 选 
中 【注释 性 】 复 选 框 即 可 。 

S. 引线 和 多 重 引 线 

对 于 引线 ， 可 以 先 绘制 引线 ， 然 后 使 用 【特性 】 选 项 板 ， 把 【注释 】 选 项 修改 为 “是 ” 
即 可 。 对 于 多 重 引 线 ， 可 以 首先 创建 注释 性 多 重 引 线 样式 ， 然 后 使 用 该 样式 标注 。 

6. 文字 

可 以 建立 注释 性 文学 样式 ， 在 【文学 样式 】 对 话 框 中 单 击 | 剖 杆 四 .| 按钮， 选中 【注释 
性 】 复 选 杠 ， 然 后 跟 创 建 非 注 释 性 文学 一 样 建立 注释 性 文学 样式 。 用 注释 性 文学 样式 书写 的 
文字 都 市 有 注释 性 。 对 于 已 有 的 非 注 释 性 文学 可 以 修改 其 注释 特性 : 选择 文字 ， 打 开 【 特 
性 】 选 项 板 ， 把 【注释 】 选 项 修改 为 “是 ” 即 可 。 

7. 填充 

在 图 案 填 充 时 ， 在 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 选中 【注释 性 】 复 选 框 即 可 。 对 于 
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已 有 的 非 注 释 性 填充 可 以 修改 其 注释 特性 ， 选择 赴 充 ,打开 【特性 】 选 项 板 ， 把 【注释 】 选 
项 修改 为 “是 ” 即 可 。 


14.7.2 ”布局 中 注释 性 对 象 的 显示 


在 规范 的 工程 图 样 中 ， 文 字 、 标 注 、 表 面 结 构 、 基 准 、 剖 面 线 应 该 有 统一 的 标准 ， 在 
AutoCAD 中 对 这 些 对 象 进行 大 小 设置 后 《画工 程 图 默认 的 比例 是 1 : 1)， 对 于 1 : 1 的 出 
图 比例 ， 可 以 很 好 地 贯彻 标准 ， 但 是 在 非 1 : 1 的 出 图 比例 中 ， 需 要 对 这 些 对 象 单独 进行 比 
例 调整 ， 非 党 不 方便 。 注 释 性 特性 的 目的 是 在 非 1 : 1 比例 出 图 的 时 候 不 用 费 周折 调整 文学 、 
标注 、 表 面 结构 、 基 准 、 章 面 线 等 的 比例 。 

因为 在 模型 空间 中 使 用 1 : 1 的 比例 绘图 ， 所 以 插入 的 注释 性 对 象 的 注释 性 比例 是 
1 : 1。 如 果 在 布局 中 有 多 个 不 同比 例 的 视 口 (如 1 : 2 和 2 : 1)， 为 了 让 注释 性 对 象 在 不 
同比 例 的 寡 口 中 按 标 准 大 小 显示 ， 需 要 为 这 些 对 象 添 加 同样 的 注释 性 比例 。 

选择 注释 性 对 象 ， 单 击 忌 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 上 选择 【特性 】 选 项 ， 单 击 【 注 
释 性 比例 】 行 ， 单 击 出 现 的 薄 按 钮 ， 弹 出 【注释 对 象 比 例 】 对 话 框 ， 单 击 [名 | 按钮 添 
加 需要 的 比例 。 如 果 将 来 要 在 1 : 2 的 视 口 中 正确 显示 文字 ， 就 应 该 为 注释 性 文学 添加 一 个 
1 : 2 的 注释 性 比例 。 

如 果 要 给 所 有 的 注释 对 象 添加 注释 性 比例 ， 可 以 单 击 【激活 】 按 钮 羔 (注释 比例 更 改 
时 自动 将 比例 添加 到 注释 性 对 象 )， 然 后 使 用 太 1:11100%* 按钮 选择 注释 比例 ， 每 次 选择 的 注 
释 比 例会 日 动 添加 到 所 有 注释 性 对 象 。 

这 样 ， 在 布局 视 口中 会 正确 显示 具有 同样 注释 比例 的 注释 性 对 象 。 

打开 图 14-40 所 示 的 模型 文件 ， 其 中 使 用 的 表面 结构 块 、 儿 何 公 差 、 文 学 、 尺 寸 标 注 和 
图 案 填 充 都 是 注释 性 对 象 。 
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图 14-40 ”模型 文件 
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JE 
本 Kk 
第 以 章 布局 与 打印 出 图 于 


进入 布局 ， 建 立 两 个 视 口 ， 调 整 两 个 视 口 的 比例 不 一 样 〈 如 无 按 视 口 比例 是 1 : 1， 碳 
边 视 口 比例 是 2 : 1)， 但 会 发 现 两 个 视 口 的 注释 (必须 你 证 注释 性 对 象 有 1 : 1 和 2 : 1 
两 种 注释 比例 ) 大 小 《包括 剖面 线 的 距 密 程度 ) 是 一 样 的 ， 部 按照 设置 的 大 小 正确 显示 ， 如 
图 14-41 所 示 。 注 释 性 对 象 的 使 用 解决 了 出 图 时 标注 对 象 大 小 不 一 的 问题 。 
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图 14-41 布局 显示 


14.8 打印 





创建 一 个 打印 布局 一 般 需 要 进行 下 列 工作 : 

。 页 面 设置 ， 包 括 打印 设备 和 布局 设置 。 

。 安排 浮动 视 口 、 调 整 显示 内 容 、 指 定 比例 。 

， 冻结 浮动 窗口 边框 。 

。 插 入 标题 栏 和 书写 文字 说 明 等 。 

完成 后 的 布局 ， 如 图 14-42 所 示 。 这 些 工作 完成 后 ， 就 可 以 打印 布局 了 。 

打印 步骤 如 下 : 

1) 进入 要 打印 的 布局 ， 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 【打印 】 按 钮 饲 ， 或 单 击 【 文 件 】/ 
【打印 】 命 令 ， 弹 出 【打印 】 对 话 框 ， 如 图 14-43 所 示 。 

2) 如 果 要 打印 布局 ， 此 对 话 框 不 用 改动 。 用 户 可 以 在 打印 前 预览 一 下 打印 效果 。 

3) 单 击 [BE 按钮， 如 图 14-44 所 示 。 通 过 完全 预览 可 以 了 解 图 形 是 否 打印 完整 、 
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是 否 俩 移 等 情况 ， 然 后 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【退出 】 选 项 ， 返 回 【 打 
印 】 对 话 框 做 相关 调整 ， 再 做 预览 让 到 满意 为 止 。 
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图 14-42 布局 图 


打样 式 表 另 笔 指定 ) (6) 


0 | 


打 FP 机 ;经 图 似 着 色 视 口 选项 

着 称 器): i | 攻取 
给 图 : HE Desienjet TT795 4d4in HEGL2 - 佐 化 的 驱动 程 ... 质量 甸 ) ET 
位 置 : TERT 
说 明 : 
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打印 选 顺 
回 后 打印 
= 打 Ep 对 象 线 帘 
纸 必 < E 
图 纸 R 寸 多 ) 打 Fh 份 数 @) 同 使 用 透明 度 打 ED @r) 


加 园 按 样式 打 Ep @) 
打印 区 域 打印 比例 加 最 后 打印 图 纸 空间 
打 5 范 围 W): 了 ] 布 薄 图 纸 癌 ) 回 隐 藏 图 纸 空 间 对 象 J) 


本 得 9): || Fl 
由 加 将 修改 保存 到 布局 0 
打印 偏 移 厅 点 设置 在 可 打印 区 域 ) = 本 j 纺 向 
豪 米 ”了 [居中 打印 (C) 中 回 有 向 


TE 有 加 横 [ 问 


上 下 其 倒 打 FD) 


攻 枉 -La 参 ][ 尊 w ] 


加 打印 到 文件 F) 


了 HN 262 上 














| ”应 用 到 布局 0 


图 14-43 【打印 】 对 话 框 
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4) 预览 效果 满意 后 就 可 以 单 击 L_ 页 _ | 按钮 进行 打印 了 。 
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图 14-44 ”完全 预览 效果 


14.9 ”思考 与 练习 


1. 概念 题 

(1) 页 面 设置 包含 哪些 内 容 ? 

(2) 怎样 调整 图 样 在 图 纸 上 的 位 置 ? 

(3) 在 布局 中 打印 时 ， 怎 样 控制 视 口 比例 ? 

2. 操作 题 

完整 绘制 图 14-45 和 图 14-46， 并 分 别 打 印 在 一 张 A3 图 纸 上 。 
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习题 图 ( 


图 14-45 





1. 非 机 械 加 工 表面 喷 绿 色 油 漆 。 


2. 未 注 圆 角 为 R2。 


/ Ra 12.5 
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一 ~ 


习题 图 ( 


图 14-46 


274 


对 于 大 多 数 设 计 组 ， 图 形 集 是 主要 
的 提交 对 象 。 图 形 集 用 于 传达 项 目的 总 
体 人 设计 意图 ， 并 为 该 项 目 提 供 文 档 和 说 
明 。 然 而 ,手动 绾 理 图 形 集 的 过 程 较为 
复 洒 和 费时 。 

使 用 图 纸 集 管理 占 可 以 将 图 形 作 为 
图 纸 集 管 理 。 图 纸 集 是 一 个 有 序 命名 集 
合 ， 其 中 的 图 纸 来 目 几 个 图 形 文件 ， 如 
图 15-1 所 示 。 图 纸 是 从 图 形 文 件 中 选 定 
的 布局 。 可 以 从 任意 图 形 将 布局 作为 纺 
号 图 纸 输 入 到 图 纸 集 中 。 用 户 可 以 将 图 
纸 集 作 为 一 个 单元 进行 管理 、 传 递 、 发 
布 和 归档 。 














1S.1 创建 图 纸 集 


纸 


a 上 3 SHEETC 
a We | |.......... 4 SHEET D 
Vn | _B 


创建 图 纸 集 前 需要 做 好 的 准备 工作 如 下 
.合并 图 形 文件 。 建 议 将 要 在 图 纸 集 中 使 用 的 图 形 文件 移动 到 少数 几 个 文件 夹 中 。 这 


样 可 以 简化 图 纸 集 管理 。 


DN 


集 


图 纸 集 管理 条 





TE 
SAMPLE SHEET SET 
1 SHEET A 


2 SHEET B 








图 15-1 图 纸 集 形成 示例 


。 避免 多 个 【布局 】 选项 卡 。 建 议 在 每 个 要 用 于 图 纸 集 的 图 形 中 仅 包含 一 个 用 作 图 纸 
的 布局 。 对 于 多 用 户 访问 的 情况 ， 这 样 做 是 非常 必要 的 ， 因 为 一 次 只 能 在 一 个 图 形 


中 天 一 本 赂 和 


。 创 建 图 纸 创建 样板 。 创 建 或 确定 图 纸 集 用 来 创建 新 图 纸 的 图 形 样板 (DWT ) 文件 。 此 
图 形 样 板 文 件 称 为 图 纸 创 建 样 板 。 在 【 图纸 集 特性 】 对 话 杠 或 【 子 集 特 性 】 对 话 框 
中 指定 此 样板 文件 。 

。 创 建 页 面 设置 蔡 代 文件 。 创 建 或 指定 DWT 文件 来 存储 页 面 设置 ， 以 便 打印 和 发 布 。 
此 文件 称 为 页 面 设置 蔡 代 文件 ， 可 用 于 将 一 种 页 面 设置 应 用 到 图 纸 集 中 的 所 有 图 纸 ， 
并 替代 存储 在 每 个 图 形 中 的 各 个 页 面 设 置 。 
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创建 图 纸 集 有 【从 图 纸 集 样 例 创建 图 纸 集 】 和 【从 现 有 图 形 文 件 创建 图 纸 集 】 两 种 途 
径 ， 这 里 以 后 者 为 例 讲述 创建 步 又 。 


提示 ”在 【创建 图 纸 集 〗】 向 导 中 ， 选 择 从 现 有 图 形 文件 创建 图 纸 集 时 ， 需 指定 一 个 


弘 儿 个 外 仿 图 形 关 件 的 久 件 夹 9 殉 用 该 渤 项 可以 相 定 让 图 约 傈 的 于 条 和 组织 及 撞 图 形 六 
件 的 文件 夹 结 构 。 这 些 图 形 的 布局 可 自动 输入 到 图 纸 集 中 ， 





1) 组 织 文 梢 结构 ， 如 【齿轮 油泵 】 文 件 夹 下 包 
含 【 外 元 】【 轴 】 和 【其 他 】 三 个 子 文 件 来 ， 在 子 文 


件 夹 中 组 织 包含 布局 的 文件 。 
2) 单 击 【 视 图 】 选 项 卡 上 的 【选项 板 】 面 板 的 Ez 


【图 纸 管理 器 】 按 钮 鸟 ， 弹 出 如 图 15-2 所 示 的 【图 
纸 管理 器 】 选 项 板 。 

3) 在 【图 纸 列表 控件 】 下 拉 列 表 中 选择 【新 建 
图 纸 集 ]， 弹 出 如 图 15-3 所 示 的 【创建 图 纸 集 -开始 】 
对 话 框 。 

4) 选中 【 现 有 图 形 】 单 选 按 钮 ， 单 击 区 = 上 如 习 
按钮 弹出 如 图 15-4 所 示 的 【创建 图 纸 集 - 图纸 集 
详细 信息 】 对 话 框 ， 修 改 图 纸 集 名 称 和 保存 的 目 
录 。 还 可 以 单 击 L_ 图 辐 蘑 特性 中 _j| 按 钮 ， 使 用 图 和 
15-5 所 示 的 【图 纸 集 特性 - 央 轮 油 奈 】 对 话 框 进行 。 ?MP 伟人 
特性 设置 。 




















创建 图 纸 集 - 开始 


* 开始 
图 纸 集 详细 信息 
选择 布局 
确认 已 样 部 图 纸 集 所) 
加 现 有 图 形 0) 


使 用 以 下 工具 创建 图 纸 集 


居 局 ， 流 由 和 量 所 由 中 性 由 地 交 入 叶 册 下 





< 上 一 步 (8) 





图 15-3 【创建 图 纸 集 - 开始 】 对 话 框 


-10 = 





第 15 章 纸 集 [三 


创建 图 纸 先 - 回 纸 朱 洋 细 信 息 最 


开始 新 图 纸 集 的 名 称 入 ) : 


图 纸 集 详细 信息 齿轮 油泵 - l 
i 说 明 (可 选 ) m): 修改 名 称 


在 此 保存 图 纸 集 数据 文件 〔 dst) (8): 
DBackup\ 卡 面 \ 计 算 机 给 图 (hutocAD2016 际 ) 书稿 "C15\ 具 轮 油 人 | 


注意 : 应 将 图 级 集 数 据 训 件 保 存在 有 所 有 葵 与 者 都 可 以 访问 的 位 置 。 


图 纸 集 特 性 PF) 











图 15-4 【创建 图 纸 集 - 图 纸 集 详细 信息 】 对 话 框 





















视图 的 标签 块 
标注 块 
页 面 设置 苦 代 文件 
项 目 控制 
项 目 编 号 
项 目 名 称 
项 目 阶段 
项 目 里 程 古 
| 图纸 创 建 -| 
图 纸 保 存 位 置 DN\Backup\ 训 面 \ 计 算 机 绘图 ( AutoCA.… 
用 于 创建 图 纸 的 样板 Arch D(C\Users\Administrator\AppD... 




















编辑 自 定义 特性 史 ) | 


图 15-5 【图 纸 集 特性 - 齿轮 油 稍 】 对 话 框 


5) 单 击 区 = 要 名 引 按 钮 弹出 【创建 图 纸 集 - 选择 布局 】 对 话 框 ， 单 击 [LGAaRO |] 按钮， 
弹出 如 图 15-6 所 示 的 【输入 选项 】 对 话 框 ， 选 中 【根据 文件 夹 结构 创建 子 集 】 和 【忽略 顶 
层 文件 夹 】 复 选 框 ， 然 后 单 击 L_ 澡 w,.，__j| 按 钮 ， 弹 出 如 图 15-7 所 示 的 【浏览 文件 夹 】 
对 话 框 ， 选 择 【 具 轮 油泵 】 文 件 夹 ， 单 击 |_ 确定 按钮。 这 时 文件 夹 中 的 图 纸 全 部 输入 到 图 
纸 集中 了 ， 如 图 15-8 所 示 。 

6) 单 击 区 = 步 甸 按钮 弹出 【创建 图 纸 集 -确认 】 对 话 杠 ， 如 图 15-9 所 示 。 单 击 








— 2 = 





二 计算 机 绘图 (AutoCAD 2018 版 ) 


| 控 钮 ， 完 成 图 纸 集 创建 。 
7) 这 时 的 【 疼 纸 管理 右 】 如 疼 15-10 所 示 。 在 指定 的 图 纸 集 存放 目录 中 会 出 现 名 为 
“齿轮 油条 .dst” 的 文件 。 





」 Summer 


) 开题 
,虚拟 装 本 
) 计算 机 给 图 【AutochAn2018 版 ) 书稿 


及 择 文 件 洋 
RS 
4 cis 


> | 有 齿轮 油泵 | 
> 卓 计算 机 绘图 提 文 件 


上 

> 师 rhouyanline 
| 
4 


| 
| 
| 
Bb 
EE 











图 15-6 【输入 选项 】 对 话 框 
创建 图 纸 集 - 选择 布局 


开始 图 形 的 文件 夫 。 可 以 将 图 形 中 的 布局 添 吉 
| 

图 纸 集 详细 信息 4 

》 选择 布局 .| [输入 选 抽 0). 


确认 


了 dwe 

: 四 | 主动 齿轮 轴 
日 世 六 从 动 占 轮 轴 . dwg 
辐 轿 从 动 齿轮 轴 





图 15-8 ”输入 图 纸 


是 示 ”在 树 状 图 中 的 【次 轮 油 孙 】 图 纸 集 名 上 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


【 特 ' 性 】 选 项 ， 同 样 可 以 使 用 图 15-5 所 示 的 【图 纸 集 特性 - 齿轮 油 系 】 对 话 框 进行 特性 设置 ， 
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创建 图 纸 集 - 确认 


开始 图 纸 集 预 览 : 
图 纸 集 详细 信息 sg 占 轮 油 泵 
选择 布局 灿 
本 5 主动 具 轮 轴 - 主动 具 轮 轴 
6 从 动 齿轮 轴 - 从 动 占 轮轴 
大 外 过 
3 泵 体 - 泵 体 
4 泵 盖 - 泵 盖 
司 其 他 
1 压 紧 螺母 - 压 紧 螺母 
2 泵 螺栓 - 泵 螺栓 


注意 : 候 当 打开 并 保存 图 纸 集中 的 所 有 图 纸 后 ;图 纸 集 的 创建 才能 
完成 








新 建 图 纸 集 


图 纸 集 名 称 : 
齿轮 油泵 








图 15-9 【创建 图 纸 集 - 确认】 对 话 框 





| 





一 
| 区- |-| 四- 岛 -中 

兴 | | 图 纸 

图 纸 集 名 称 er 


5 加 


三 








. 5 6 - 
日 -加 | 外 过 



































图 15-10 【图 纸 管理 器 】 窗 口 


15.2 ”整理 图 纸 集 





用 户 可 以 使 用 【图 纸 管理 旨 】 的 下 拉 列 表 中 的 【打开 】 选 项 打开 保存 的 图 纸 集 文件 
(x.dst)。 用 户 可 以 使 用 快捷 亲 单 建 这 子 集 、 新 图 纸 ， 还 可 以 通过 拖 忠 的 方法 调整 图 纸 的 位 置 。 








15.2.1 建立 子 集 

如 果 要 建立 一 级 子 集 ， 在 图 纸 集 名 称 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 上 选择 【新 
建 子 集 】 选 项 ， 弹 出 如 图 15-11 所 示 的 【 子 集 特性 】 对 话 框 ， 输 入 子 集 名 称 (如 填充 物 )。 
单 击 [ 确证 | 按钮， 一 个 新 子 集 就 出 现 了 ， 如 图 15-12 所 示 。 要 建 下 级 子 集 ， 需 要 在 上 一 
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NL 计算 机 绘图 ( AutoCAD 2018 版 ) 


级 子 集 上 使 用 快捷 菜单 。 








创建 文件 夹 





点 布 子 集中 的 图 纸 按 图 纸 的 “包含 以 点 布 ” 设 置 进 行 发 布 

新 图 纸 位 置 DAX\Backup\ 齐 面 \ 计 算 机 给 图 ! AutoCA... 
图 纸 创 建 样板 Arch DICAWUsersWdministratomApp 口 .… 
提示 使 用 样板 否 





图 15-11 【 子 集 特性 】 对 话 框 


用 户 可 以 在 子 集 名 称 或 图 纸 上 按 住 鼠标 左 键 ， 拖 动 到 需要 的 位 置 放 开 和 鼠标 改变 其 位 置 
如 图 15-13 所 示 。 可 以 使 用 快捷 菜单 删除 子 集 或 图 纸 ， 如 果子 集 有 下 一 级 ， 要 删除 子 集 ， 需 
要 先 删 下 级 内 容 。 


























5 - 主动 澡 辊 轴 - 主动 
- 具 动 亩 轮轴 - 从 动 t 


DE es 
加 2 - 泵 螺栓 - 泵 拖 动 改变 图 纸 位 
. 周 外 过 . 
回 3 - 泵 体 - 泵 体 
: 问 4 - 泵 盖 - 溺 妾 
,同和 


-图 5 - 主动 内 辊 轴 - 主动 奋 轮 
一 加 6 - 从 动 齿 加 轴 - 从 动 齿 磁 
填充 物 


-图 1 - 压 紧 螺 母 - 压 紧 螺母 
… 辐 2 - 泵 螺栓 - 泵 螺栓 





图 15-12 ”新 建 子 集 图 15-13 ”改变 位 置 


是 示 ”在 图 纸 上 使 用 快捷 菜单 中 的 【 重 命名 并 重新 编号 】〗 选 项 ， 可 以 打开 【 重 命名 


重新 编号 】〗 对 话 框 ， 可 以 对 图 纸 进行 重新 编号 等 操作 。 
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15.2.2 ”新 建 图 纸 


如 果 要 往 图 纸 集中 添加 图 纸 ， 有 两 种 方法 : 新 建 图 纸 和 将 布局 作为 图 纸 输入 。 

1. 新 建 图 纸 

例如 需要 在 【填充 物 】 子 集 内 加 一 张 图 纸 ， 在 子 集 名 称 上 单 击 忌 标 右键 ， 在 弹出 的 
快捷 染 单 中 选择 【新 建 
图 纸 】 选 项 ， 然 后 弹出 
【新 建 图 纸 】 对 话 框 ， 
进行 设置 ， 如 图 15-14 
所 示 。 对 话 框 中 的 图 纸 
样板 可 以 在 独 建 图 纸 
前 ， 在 子 集 名 上 使 用 快 











编号 0): 图 纸 标题 (5): 在 此 输入 

在 此 输入 ||| 一 人 图 纸 标题 
图 纸 编号 

交 件 名 个 ): 盘 盖 填料 

京 件 来 路 径 趾 ): 0:Baclmap' 点 面 "计算 机 给 图 【atocan2018 版 ) 霸 由 巨 

在 此 输入 文件 名 ， 此 文 


件 将 保存 在 【文件 夹 路 
径 】 指 定 的 目录 中 








图 纸样 板 立 ): 种 oh (C:AUsarskdnini strator\AppData\Loc s 


[| 在 图 形 编辑 器 中 打开 姻 ) 








捷 滋 单 中 的 特性 选项 进 

MA 一 /LSI 

人 本 图 15-14 【新 建 图 纸 】 对 话 框 
单 击 [ 确定 | 按 饵 ， 





图 纸 集 如 图 15-15 所 示 。 双 击 图 纸 集 “ 盘 盖 填料 ”就 可 以 打开 “一 盖 填 料 .dwg” 文 件 ， 文 
件 中 上 自动 以 默认 样板 建立 了 一 个 名 字 为 “ 盘 盖 填料 ”的 布局 。 用 户 可 以 使 用 这 个 布局 组 织 
新 图 样 。 

2. 将 布局 作为 图 纸 输 入 

例如 ， 需 要 在 【填充 物 】 子 集 内 再 加 一 张 图 纸 ， 在 子 集 名 称 上 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 【将 布局 作为 图 纸 输入 】 选 项 ， 弹 出 【 按 图 纸 输 入 布局 】 对 话 框 ， 单 击 
i | 按钮 ， 弹 出 【选择 图 形 】 对 话 杠 ， 选 择 包含 要 输入 布局 的 图 形 文 件 。 
在 下 面 列表 中 显示 可 输入 的 布局 ， 如 图 15-16 所 示 。 单 击 | 输 入 渤 定 内 容 了 8 按钮， 布局 就 作为 图 
纸 输 入 到 图 纸 集中 。 在 图 纸 上 单 击 限 标 右键 在 弹出 的 快捷 亲 蛙 中 选择 【至 命 名 并 重 狐 编写】 
选项 ， 可 以 为 独 纸 重新 编号 ， 如 把 刚 插 入 的 网 纸 编号 为 “8 ”。 


A ; ee | | 
选择 包含 布局 的 图 形 文件 (3): 
| 选择 包含 布 
局 的 文件 
pe tn 个 全 本 如 果 布 局 已 属于 一 个 图 纸 集 ， 则 必须 创建 
Ul be ] 




































司令 | 忆 -| 加 











这 齿轮 油 宋 

日 -图 | 其 他 

1 - 压 紧 螺母 - 讨 紧 螺母 
- 肝 螺 柱 - 孙 螺 棕 






ot ro 


图 形 名 布局 名 称 状态 
加 泵 热 圈 . dwg 


- 矢 体 - 水体 


- 采 盖 - 水 盖 








让 


泵 执 图 可 以 输 X 





列 出 可 作为 图 
纸 输入 的 布局 


- 主动 齿轮 轴 - 主动 齿轮 
- 从 动 亩 轮轴 - 从 动 齿 回 
日 -其 | 填充 物 

7 - 盘 盖 填料 


图 图 痊 图 加 


5 
B 









4 | 和 | } 
将 交 件 名 作为 图 纸 标题 的 前 纺 宇 ) 
答 入 选 定 内 容 0 














图 15-15 新建 图 纸 (一 ) 图 15-16 【 按 图 纸 输 入 布局 】 对 话 框 
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15.3 ”图 纸 清 





用 户 可 以 方便 地 在 图 纸 集中 插入 图 纸 清 单 ， 插 入 图 纸 请 单 的 步骤 如 下 《〈 以 图 15-17 为 例 ): 
1) 在 【齿轮 油泵 】 图 纸 集 名 称 上 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【新 建 图 纸 】 
选项 ， 建 立 一 张 放 图 纸 清和 蛙 表 格 的 图 纸 (图 纸 编写 为 0， 名 称 为 “图 纸 清单 ”)， 如 图 15-18 所 示 。 

















齿 辊 油 录 
日 图 | 其 地 
1 - 庄 紧 螺母 - 奈 紧 螺 坪 
2 - 季 紧 柱 - 肝 螺 柱 加 绵 国 ByLayer - 
日 -图 | 外 壳 : -WC— 
图 3 - 泵 体 - 泵 体 = 特性 一 
图 4 - 系 盖 - 系 盖 二 | 三 : 
日 .图 | 轴 由 | 
5 - 主动 半 辊 轴 - 主动 齿 较 


ByLayer ™ 





ByLayer 7 


四 6 - 从 动 齿轮 轴 - 从 动 奋 轮 = 

日 . 辕 | 填充 物 区 

7 - 去 革 填料 绎 ， 上 丑 明 度 0 
8 - 泵 垫圈 - 泵 垫圈 = 二 列表 





图 15-17 图 纸 集 图 15-18 ”新 建 图 纸 (二 ) 








2) 用 鼠标 双击 打开 【图 纸 清单 】 图 纸 ， 在 【机 轮 油 条 】 图 纸 集 名 称 上 单 击 足 标 右键 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【插入 图 纸 一 览 表 】 选 项 ， 弹 出 【图 纸 一 览 表 】 对 话 框 ， 进 行 如 图 
15-19 所 示 的 设置 。 





表格 样式 设 二 设置 表格 样式 
表格 样式 名 称 立 ): 
加 


| 是 除 ) | 
EW 





图 纸 标题 





选择 可 以 显 
示 子 集 名 称 











YY 显示 小 标题 3) 





图 15-19 【图 纸 一 览 表 】 对 话 框 


3) 设置 完毕 ， 单 击 _ 确定 按钮， 系统 提示 输入 表格 的 插入 点 ， 在 图 纸 上 的 合适 位 
置 单 击 限 标 左 键 ， 一 个 图 纸 清单 束 完 成 了 ， 如 图 15-20 所 示 。 
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第 15 章 图 纸 集 
如 末 要 进行 图 纸 删 除 或 名 子 修 改 ， 如 一 和 
删除 图 纸 8， 可 以 选择 图 纸 清单 表格 ， 在 其 四 然 - 彝 
上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 上 选 Ee 
择 【 更 新 表格 数据 链接 】 选 项 ， 表 格 会 自 
动 修改 ， 如 图 15-21 所 示 。 1 | 扫 才 一、 夺 上 
旺 逐 曙 栓 一 守 曙 性 
> 外 这 
1S.4 ”图 纸 集 发 布 一 一 ,一 
| 4 | 可 - 区 
在 图 纸 集 名 称 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹 二 
出 的 快捷 菜单 中 选择 【发 布 ]1/【 发 布 对 话 Ma . FF 一 -一 
杠 ]， 弹 出 如 图 15-22 所 示 的 【发 布 】 对 话 下手 一 
框 。 列 表 中 显示 包含 要 发 布 的 图 纸 ， 使 用 和 | 


上 面 的 工具 按钮 可 以 进行 添加 、 删 除 图 纸 
等 操作 。 图 15-20 图纸 清单 图 15- 


图 纸 列表 BE) : 


发 布 为 dwf 文 件 


点 布 选项 信息 

多 | 加 位 置 : D: "Baclmap' 我 的 文档 
文件 类 型 : 多 页 文件 
前 名 : 提示 输入 名 称 
图 层 信息 : 包含 
合并 控制 : 直线 柳 盖 


图 纸 集 点 布 选 项 血 ).. 


页 面 设 置 
认 : 无 > 
认 : 无 > 
认 : 无 > 
认 : 无 > 
认 : 无 > 
认 : 无 > 
认 : 无 > 
认 : 无 > 


发 布 为 (T): 


园 自 动 加 载 所 有 打开 的 图 形 
图 | 图 
图 纸 名 

园 0 图 纸 清单 
疼 1 压 紧 晶 母 - 压 紧 螺母 
图 > 泵 螺 性 - 泵 螺 恰 

图 5 主动 具 轮 轴 - 主动 齿轮 灿 
图 8 从 动 上 轮轴 - 从 动 占 轮 灿 
图 3 泵 体 - 泵 体 

疾 4 泵 盖 - 泵 盖 

图 7 盘 盖 填料 


| 可 | 加 | 


三 维 WF 


《<《<<AAAAS 
PT 时 


图 纸 列 表 


包含 要 发 布 的 图 纸 的 列表 。 单 击 页面 设 置 列 可 更 改 图 纸 的 设置 。 








21 更 狐 图 纸 清单 








使 用 快捷 菜单 可 渗 加 图 纸 或 对 列表 进行 其 他 更 改 。 





| 











点 布控 制 
打从 数 ON): 


同和 包含 打 印 戳记 避 ) 
团 在 后 台 发 布 8) 
口 完 成 后 在 查看 器 中 打开 0) 


源 图 形 

图 形 位 置 
布局 名 称 

打印 设备 
打印 大 小 

打印 比例 
幅面 襄 交 详细 信息 














和 隐藏 细节 区 ) 


图 15-22 【 发布】 对 话 框 





[下 
县 


选择 【DWF 文件 】 选 项 ， 单 击 | _ 量 系 发 布 造 页 O. | 按钮 ， 弹 出 【图 纸 集 DWF 发 布 选项 】 


对 话 框 ， 设 置 如 图 15-23 所 示 。 单 击 [ 确定 | 按钮 返回 
单 击 L_ 央 布 外 _| 按 钮 ， 系统 提示 输入 dwf 文 件 的 名 称 ， 如 “齿轮 油泵 ”， 
按钮 就 开始 发 布 了 ， 一 段 时 间 后 右 下 角 气 泡 提示 框 会 提示 发 布 完成 ， 如 图 15- 








| 选择 (3) | 
i 选择 


24 所 示 。 
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保存 目录 











常规 DWF 选项 
类型 多 页 文件 
命 提示 输入 名 称 


Se Ws 提示 输入 保 


图 层 信 息 包含 
合并 控制 直线 要 莽 存 文件 名 称 


_DWF 数据 选项 
块 信息 
块 样板 文件 
图 纸 集 信息 
图 纸 信息 
| 三 维 DWF 选项 
按 外 部 参 蛤 层次 绪 .… N 

















与 材质 一 起 发 布 








图 15-24 Autodesk DWFEF 发 布 提示 





到 保存 目录 下 双击 “齿轮 油泵 .dwf” 文 件 束 可 以 打开 它 〈《 用 户 需 要 安装 Autodesk DWF 
Viewer 应 用 程序 )， 如 图 15-25 所 示 。 用 户 也 可 以 把 这 个 文件 发 给 别人 查看 。 


文人 编 久 E) 视图， IRm DH) 
贸 名 四 加 长 有 有 7 人 
协 相 相 小 了 芭 呈 人- 你 归 
[ : | 0 图 纸 表单 


- 贸 | 回 - 
鼎 














2015/4/17 0:29 
2015/4/17 029] 
360x24.0 英 十 


0 图 纸 青 单 
3DSecond 





2015/4/17 0:18: 
































图 15-25 ” Autodesk DWF Viewer 窗口 
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